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1. Allgemeines 


Grimsehls Lehrbuch der Physik zum Gebrauch beim Unter- 
richt, neben akademischen Vorlesungen und zum Selbst- 
studium. Neubearbeitet von R. Tomaschek. 2. Bd. 1. Teil. Elektromagnetisches 
Feld, Optik. 8. Aufl. Mit 1209 Abb. im Text, einem Titelbild und einer farbigen 
Tafel. X u. 8668S. Leipzig u. Berlin, B. G. Teubner, 1938. Geb. 26— RM. Dem 
yor einiger Zeit erschienenen 2. Teil des 2. Bandes (s. diese Ber. S. 1157) folgt nun 
der 1. Teil, wahrend der 1. Band bereits in 9. Auflage vorliegt (diese Ber. 17, 713, 


1936). Die Umgestaltung der neuen Auflage den Alteren gegeniiber ist so grof, 


daf} man fast von einem neuen Lehrbuch sprechen kann, die Trennung gegeniiber 
der Atomphysik ist konsequent durchgefiihrt; auf Einzelheiten kann an dieser 
Stelle nicht eingegangen werden. Der Inhalt des Bandes gliedert sich in folgende 
vier Abschnitte: 1. Das statische elektrische und magnetische Feld. 2. Der stationare 
elektrische Strom (Gleichstrom). 3. Das zeitlich veranderliche elektromagnetische 
Feld. 4. Optik. Ein Anhang bringt in 10 Tabellen eine Reihe wichtiger Einheiten 
und Daten. Ein Namen- und ein Sachverzeichnis beschliefien den Band. Dede. 


W. D. Treadwell. Tabellen und Vorschriften zur quantitativen 
Analyse. Gravimetrie, Elektroanalyse, Probierkunde der 
Edelmetalle und Gasanalyse. Mit 126 Abb. im Text. XII u. 2845S. 
Leipzig u. Wien, Franz Deuticke, 1938. Geb. 12— RM. Da das Buch sich nicht an 
den Anfainger wendet, konnte unter Fortlassung aller einfiihrenden Beschreibungen 
stofflich ein sehr reicher Inhalt in gedrangter Kiirze geboten werden. Dadurch 
wird das Buch fiir den Praktiker zu einem hervorragenden Nachschlagewerk. 
Allerdings beschranken sich die Literaturzitate auf die weniger bekannten Methoden. 
Bei den physikalisch-chemischen Methoden ist die Theorie des physikalischen Vor- 
ganges kurz erlautert. Dede. 


F. Horn. 100 Jahre Schiffisschraube. ZS. f. Unterr. 51, 187—149, 1938, 


| Nr. 4. (T. H. Berlin.) 


— 


H. E. A. Joachim. Twenty years of development of high-fre- 
quency cameras. Journ. Soc. Mot. Pict: Eng. 30, 169—180, 1938, Nr. 2. Dar- 
stellung der historischen Entwicklung der Zeiss-Ikon-Hochfrequenzkamera. Das 
letzte Modell enthalt 60m normalen 35 mm-Kinofilm und erméglicht Aufnahmen 
bis 1500 Bilder je Sekunde. Ein besonderes Gerat wurde fiir Mikro-Hochfrequenz- 
aufnahmen entwickelt (maximal 1000 Bilder je Sekunde, Vergréferung 600- bis 
700 fach). Die Zeitmarkierung wird durch eine Glimmlampe erreicht, die mittels 
einer elektrischen Stimmgabel eine Aufzeichnung von 1000 Hertz am Rande des 
Films erzeugt. Narath. 


P. Debye. Max Wien f. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 19, 1, 1938, Nr. 1. Dede. 


Maurice d’Ocagne. Torres-Quevedo et son oeuvre mécanique. 
Rey. Questions scient: (5) 4,5—14, 1938, Nr.1. Nachruf tiber Leonardo Torres- 


140 * 


2230 1. Allgemeines 19. Jahrgang 


Quevedo und seine Arbeiten auf dem Gebiete der angewandten und reinen — 
Mechanik, gehalten am 5. Mai 1938 in der Société scientifique in Brtissel. Szivessy. 


A. Sommerfeld. Ernst Mach als Physiker, Psychologe und Philo- 
soph (anlaBilich seines 100. Geburtstages). Verh. d. D. Phys. Ges. (8) 
19, 51—52, 1938, Nr. 1. (Miinchen.) Dede. 


Giuseppe Palami. Due formule di Tricomi e i polinomi di 
Hermite. S.A. Rend. Lomb. (3) 71, 33S., 1938, Nr.1. Mit Hilfe zweier von 
Tricomi angegebener Formeln werden Beziehungen zwischen den Hermite- 
schen Polynomen aufgestellt. » Schon. 


Albrecht Hussmann. Rechnerische Verfahren zur harmonischen 
Analyse und Synthese mit Schablonen fiir eine Rechnung 
mit 12, 24, 36 oder 72 Ordinaten. Mit 24 Abb. im Text u. auf 2 Tafeln, 
4 Zahlentafeln sowie 10 Berechnungstafeln. 28S. Verlag Julius Springer, Berlin, 
1938. Brosch. 9.60 RM. Auf der Grundlage des Verfahrens von Runge entwickelt 
der Verf. Rechenschemata, die in einfacher Weise die Teilwellen bis zur 35. Ord- 
nung berechnen lassen, bespricht die Genauigkeit der benutzten Naherungen und 
der Gleichungen zur Abschatzung des Fehlers. Fiir den Fall, dafi nur wenige Teil- 
wellen interessieren, gibt der Verf. ein besonders einfaches Rechenverfahren (ohne 
Anwendung von Multiplikationen). — Inhalt: EHinfithrung: Allgemeine Grundlagen: 
Analyse, Synthese. Schemaverfahren nach Runge: Analyse, Synthese. Kontroll- 
rechnungen fiir die Schemaverfahren. Fehler des Schemaverfahrens. Einfaches 
Verfahren zur unabhangigen Berechnung einer einzelnen Harmonischen ohne An- 
wendung von Multiplikationen. Durchfiithrung eines Zahlenbeispiels. Gebrauchs- 
anweisung fiir die Benutzung der im Anhang enthaltenen Schablonen. Schrifttum. 
Anhang: 10 lose Vordruck-Tafeln fiir die Schemaverfahren. . Riewe. 


Robert Bureau. Transformation des coordonnées curvilignes 
en coordonnées rectangulaires. Météorol. 1937, S.350—356, Sept./Okt. 
Riewe. 
Ernst P. y. Schoen-Wildenegg. Urmafii und Schépfung, neuentdeckte 
Gesetzlichkeiten. Mit 4 Tafeln. VIII u. 235 S. Berlin, G. Schoenfeld’s 
Verlagsbuchhandlung, 1938. Geb. 7.80 RM. Das Ziel des Buches ist, nach Be- 
ziehungen zwischen biologischen und kosmischen Gesetzmiafigkeiten zu forschen. 
Dementsprechend zerfallt der Inhalt des Buches in 3 Teile: 1. Die genetische 
Reihe in der Biologie, 2. Die genetische Reihe in der Mathematik, 3. Die genetische - 
Reihe in der Astronomie. ' Dede. 
Héléne Metzger. Attraction universelle et religion naturelle 
chez quelques commentateurs anglais de Newton. Premiére 
partie. Introduction phylosophique. 48 S. Philos. et hist. de la pensée scient. fasc 1V. 
(Actualités scient. et ind. Nr. 621.) 
Héléene Metzger. Dasselbe. Deuxiéme partie. Newton-Bentley, Whiston- Toland. : 
91S. Ebenda fase V. (Actualités scient. et ind. Nr. 622.) 
Héléne Metzger. Dasselbe. Troisiéme partie. Clarke-Cheyne, Derham-Baxter, 
Priestley. 205S. Ebenda fase VI. (Actualités scient. et ind. Nr. 623.) Paris, Her- 
mann & Cie, 1938. Eine Darstellung der Auswirkungen, die die Entdeckung des” 
allgemeinen Anziehungsgesetzes auf das religidse Denken einiger englischer 
Kommentatoren von Newton hatte. Im ersten Band wird eine philosophische 
Hinleitung gegeben, im zweiten werden Newton, Bentley, Whiston und 
Toland, im dritten Clarke, Cheyne, Derham, Baxter und Priest- 
ley behandelt. Schon. 
Arthur E. Haas. A relation between the electronic radius and 
the Compton wave-length of the proton. Science (N.S.) 87, 584 
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' —585, 1988, Nr. 2269. (Univ. Notre Dame.) Klassischer Elektronenradius a = e2/m c2 
und Compton-Wellenlinge des Protons b = h/Mc stehen (M/m = 1835 und 
= he/2xe? = 137,06 vorausgesetzt) im Verhilinis a/b = 2,18, was mit dem Ver- 
hiiltnis 3/2 — 2.1213 praktisch iibereinstimmt. Andererseits folgt aus einer 
Gleichung von Sitte und Glaser iiber die Zahl der Teilchen im Weltall unter 
der Annahme, dafi die Zahl der Elektronen gleich der Zahl P der Protonen ist, 


a/b = (2P+N)/\/P (P +N), also falls die Zahl N der Neutronen ebenfalls gleich 


ist, wieder a/b = 3/V2. Die Bevorzugung der Zahlen 3 und 2 riihrt daher, daf 
"es drei Arten von Elementarteilchen gibt, von denen zwei ,,schwer“ sind. 

a Henneberg. 
| Flora Fiorentini Campolietii Una particolare soluzione dinamica 
del problema cosmologico. I. Lincei Rend. (6) 26, 319—324, 1937, Nr. 10. 
"[S. 2326.] Schon. 


E. A. Milne and G. J. Whitrow. Reversibility of the equations of 
lassical dynamics. Nature 141, 905—906, 1938, Nr. 3577. (Wadham Coll. 
xford and Christ Church Oxford.) [S. 2233.] Pisler. 


Preston B. Carwile. Suggested explanation of the contradiction 
“between the Rayleigh-Jeans formula and experiment. Phil. 
Mag. (7) 25, 926—930, 1938, Nr.171. (Lehigh Univ. USA.) Anwendung der klassi- 
‘sehen Strahlungsformel von Rayleigh und Jeans auf die Energieverteilung 
zwischen dem freien Raum und einem materiellen Kérper fiihrt bekanntlich zu 
einem Widerspruch mit den Beobachtungen, der durch die Quantentheorie von 
Planck gelést wurde. Verf. zeigt hier, daf} die klassischen Ansiitze an sich nicht 
fehlerhaft sind, dai aber bei der Anwendung der Formeln das Bestehen von 
BGrenzbedingungen, die bei ihrer Ableitung vorausgesetzt wurden, fiir das genannte 
Problem aber nicht zutreffen, nicht beachtet wurde. Henneberg. 


P. Urban. Uber die Bestimmung gewisser Higenwerte der 
Wellenmechanik. Ann. d. Phys. (5) 32, 471—488, 1938, Nr.5. (Inst. f 
theoret. Phys. Univ. Wien.) Verf. untersucht diejenigen Differentialgleichungen 
der Wellenmechanik, welche bei Integration durch Reihen auf eine drei gliedrige 
Rekursionsformel fiihren und gibt zunachst die allgemeinste Form dieser Glei- 
chungen an. Ihre Eigenwerte werden unter bestimmten Voraussetzungen allgemein 
-ermittelt. Dazu wird die Rekursionsformel in einen Kettenbruch verwandelt, der 
sie in Form von Potenzreihen hinzuschreiben gestattet. Der Vergleich mit der 
“Stérungsrechnung nach Schrodinger zeigt die Aquivalenz beider Methoden 
und den Vorteil der neuen, der darin besteht, dai} die Eigenfunktionen nicht er- 
mittelt zu werden brauchen. Als Anwendungsbeispiele dienen der gehemmte 
Rotator oder das sphirische Pendel sowie das Wasserstoffmolekiilion. Henneberg. 


Gérard Petiau. La représentation des ondes planes monochro- 
-matiques solutions de léquation de Dirac. Journ. de phys. et le 
‘Radium (7) 9, 171—177, 1938, Nr.5. (Inst. Henri Poincaré, Paris.) Verf. unter- 
sucht die Ausdriicke fiir die ebenen monochromatischen Wellen, die Lésungen der 
‘Dirac-Gleichung darstellen, und zeigt, wie sich aus ihnen die allgemeinen Lésungen 
herleiten lassen. Mit ihrer Hilfe laft sich in besonders einfacher Weise die Dichte 
| des Mittelwertes von Operatoren berechnen, wie am Beispiel as 16 Matrizen des 
-Diracschen a-Systems gezeigt wird. Henneberg. 


'D. R. Hartree and W. Hartree. Self-consistent field with exchange 
for potassium and argon. Proc. Roy. Soc. London (A) 166, 450—464, 
°1938, Nr..927. [S. 2265.] Henneberg. 
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Gabriel Badarau. Sur, le passage des corpuscules a travers des 
barriéres de potentiel sphériques. C. R. 207, 39—42, 1938, Nr. ie 
Die betrachtete Potentialschranke hat den Verlauf: Konstant im Inneren, stetiger 
und endlicher Wall, Null im AuSeren. Es wird der Durchlassigkeitskoeffizient fir 
Teilchen mit dem Drehimpuls Null berechnet, fiir die die Lésung der Schrédinger- 
Gleichung eine Kugelwelle ist. Diese Lésung wird in dem Gebiet des Walls in der 
Naherung nach Wentzel-Kramers-Brillouin benutzt. Der Ausdruck fir 
den Durchlassigkeitskoeffizienten wird in allgemeiner Form hingeschrieben (ohne 
eine bei der Theorie des radioaktiven Zerfalls mégliche und tbliche Vernach- 
lassigung), so da’ er auch auf das Problem des Eindringens eines schnellen ge- 
ladenen Teilchens in einen Kern anwendbar ist. Henneberg. 


W. H. Watson. The Electron and Limits to the Precision of 
Electromagnetic Field Specifications. Trans. Roy. Soc. Canada (8) 
31, Sect. III, 47—55, 1937. Weist man dem Faktum der atomistischen Struktur der 
elektrischen Ladung die gleiche Rolle in der Theorie des Elektromagnetismus zu 
wie der des Wirkungsquantums in der Mechanik, so kommt man zu Ungenauig- 
keitsrelationen beziiglich der Beschreibung elektromagnetischer Felder. Verf. unter- 
sucht in kurzer theoretisch-mathematischer Darstellung die Beziehungen, die sich 
zwischen diesen Ungenauigkeitsrelationen und dem Einflu8 des elektroneneigenen 
elektrischen und magnetischen Momentes auf das elektromagnetische Feld ergeben. 
Diese Untersuchung gelingt mittels einer besonderen Operatorendarstellung des 
Elektronfeldes. Hermann Schaefer. 


Verfahren zur Herstellung festhaftender Kupferschichten 
auf Glas und Porzellan. Metallwirtsch. 17, 820, 1938, Nr. 30; auch Osterr. 
Chem. Ztg. 1937, S.425—426, Nr.19. Die besonders fiir die Herstellung von Hoch- 
spannungsisolatoren wichtige festhaftende Verkupferung von Glas und Porzella 
wird nach dem Verfahren von W. Wagner durch Verwendung von Kupferwas 
stoff (CuH) erzielt, der durch Reduktion von CuSO, mittels unterphosphoriger Sa 
dargestellt und wegen Explosionsgefahr feucht aufbewahrt wird. Die entfettetal 
mit Wasser abgespiilten und mit Wiener Kalk abgeriebenen Gegenstiinde werden 
mit CuH eingepinselt und zur Reduktion des Cu im Hs- oder Leuchtgasstrom aut 
250 bis 300°C erhitzt. Diese Operation wird mehrfach -wiederholt.  v. Steinwehr. 


S. A. Macleod. Complete cue-mark elimination and automat ¢ 
change-over. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 30, 463—466, Nr. 4. Beschreibung 
einer Uberblendungseinrichtung fiir Projektoren, die falsche Uberblendungen ver 
meiden soll und voll automatisch arbeitet. Narath. 


G. G. Popoviei. Recent developments in backgr ound projectiiil™ 
Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 30, 535—540, 1938, Nr.5. Zwei Typen von Riickprojek- 
toren fiir Stillstandsbilder und Bildschirme von 10>< 12 und 1318 Fuf8 werden 
beschrieben. Narath. 


2. Mechanik 


G. Lampariello. Estensione del teorema di Jacobi sul virial 
riferimenti di minima energia cinetica. Lincei Rend. (6) 26, 8 
—335, 1937, Nr.10. Die Beziehungen zwischen den Jacobischen Gleichun 
und dem Virialsatz werden untersucht. Dieser wird fiir die Momente um ei 
beliebigen Punkt formuliert. Die Giiltigkeit der Virialgleichung fiir die Beweg 


a" 


‘g 
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|relativ zum Schwerpunkt wird bewiesen und die Virialgleichung fiir die Absolut- 
bewegung einer vollkommenen Fliissigkeit aufgestellt. Die Viriale sind additiv. 
S wird gezeigt, dafi die Virialgleichung auch fiir ein System integrierbar ist, 
‘dessen Punkte vom Schwerpunkt proportional der Entfernung und der Masse an- 
-gezogen oder abgestofen werden, und die sich gegenseitig proportional der dritten 
'Potenz ihrer Entfernung anziehen. AbschlieBend wird die Frage nach einem 
"Bezugssystem behandelt, in dem die kinetische Energie ein Minimum hat. Die 
allgemeinen Gleichungen hierfiir werden aufgestellt und erédrtert. Wenn in einem 
System mit inneren und Zentralkraften die Komponenten der Winkelgeschwindig- 
keit des gesuchten Systems um die Achsen eines raumfesten Systems zu irgend- 
‘einer Zeit verschwinden, verschwinden sie identisch. Im Fall der ebenen Bewegung 


senkrecht steht. Die Winkelgeschwindigkeit des Bezugssystems um das feste System 
wird fiir den Fall der ebenen Bewegung des Systems von Massepunkten angegeben, 
fiir das oben die Integrierbarkeit der Virialgleichungen bewiesen wurde. Schén. 


{Masse m, die mittels Federn an zwei Stiitzen befestigt ist und auf einer rauhen 
'Unterlage gleitet. Die Bewegungsgleichung wird aufgestellt und mit Hilfe von 
Operatoren integriert. Es werden folgende Falle eingehender durchgerechnet: Freie 
‘Schwingungen ohne Diaimpfung, Bewegung unter Beriicksichtigung der Reibung 
{und Dampfung, die Geschwindigkeit, erzwungene Schwingungen bei Nichtresonanz 
‘und bei Resonanz. Pasler. 


0. Zanaboni. Sull’approssimazione dovuta al principio del 
‘De Saint-Venant nei solidi prismatici isotropi.’ Lincei Rend. (6) 
26, 340—345, 1937, Nr.10. Das Prinzip von Saint-Venant, das urspriinglich 
zur Untersuchung prismatischer elastischer K6rper aufgestellt wurde, wurde all- 
(mahlich zur Untersuchung elastischer Kérper beliebiger Form erweitert. In 
(friiheren Mitteilungen [Lincei Rend. (6) 25, 195, 595, 1937] wurden vom Verf. 
ufer einem qualitativen allgemeinen Beweis die Maximalfehler bei seiner An- 
wendung fiir die ungiinstigsten Falle angegeben. Diese Fehlerabschatzung wird 
un fiir den urspriinglichen Fall seiner Anwendung auf prismatische Kérper 
durchgefiihrt. Es zeigt sich, da man ein Prisma endlicher Linge durch eines mit 
unendlicher Linge ersetzen kann, wobei die Annaherung der Werte der inneren 
pannungen und der Deformationsarbeiten nach einem exponentiellen Gesetz geht. 
‘Die Anwendung des Prinzips ist gerechtfertigt, da bereits bei sehr kleinen Ab- 
‘standen von der belasteten Grundflache die theoretischen und die praktischen Falle 
praktisch identisch werden. Die Beweisfiihrung gilt auch fiir K6rper, die durch 
jeine schraubenformige Bewegung einer ebenen Flache erzeugt werden, wenn die 
‘Flachennormale mit der Schraubenachse identisch ist. Schon. 


E. A. Milne and G. J. Whitrow. Reversibility of thé equations of 
lelassical dynamics. Nature 141, 905—906, 1938, Nr. 3577. (Wadham Coll. 
(Oxford and Christ Church Oxford.) In einer friitheren Arbeit entwickelte Milne 
\die Dynamik eines freien Partikels im expandierenden Raume. Die Uhren wurden 
(dabei so geeicht, dai’ die Ausdehnung gleichmafig erschien (t-Skala). Um aus den 
labgeleiteten Bewegungsgleichungen die klassische Form zu erhalten, mufite eine 
Zeit « = ty) log (t/to) +t) eingeftihrt werden. Vorliegende Arbeit stellt als Fort- 
isetzung eine Untersuchung tiber die Umkehrbarkeit der klassischen Bewegungs- 
gleichungen dar (Vertauschung von dz durch —dz). Verff. gelangen zu dem 
Ergebnis, da bei willkiirlicher Wahl der Zeitskala eine Umkehrung der Hamil- 
‘tonschen Gleichungen im allgemeinen nicht méglich ist. Pisler. 
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a 
U. Cisotti. Sorgenti in mezzi disgregati. Lincei Rend. (6) 26, 305—310, 
1937, Nr.10. Die Gleichungen fiir ein System, in dem keine molekularen An- 
ziehungskrifte wirksam sind, werden fiir den Fall geldst, das sich in dem System 
eine Quelle befindet. Zur Lésung geniigt die Angabe des Geschwindigkeitsvektors 
und des Dichteskalars. Jedes Teilchen des Systems bewegt sich mit einer nach 
Richtung und Gréf%e konstanten, im allgemeinen von Teilchen zu Teilchen ver- 
schiedenen Geschwindigkeit. Wenn das System anfanglich in Ruhe ist, bleibt es in 
Ruhe. Die Dichte bleibt an allen Punkten endlich, wenn die Anfangsdichte endlich 
war. Bei anfangs symmetrischer Masseverteilung um die Quelle bleibt die Sym- 
metrie erhalten, die Dichte nimmt jedoch umgekehrt proportional mit dem Quadrat 
des Abstandes von der Quelle ab. _ Schon. 


M. Hansen. Benutzung von Rohrkriimmern zur Durchfluf- 
messung. ZS. d. Ver. d. Ing. 82, 915—916, 1938, Nr.31. (Gé6ttingen.) Es 
handelt sich um die Besprechung einer Arbeit von Addison (Engng. 145, 227, 
1938), in der der Versuch unternommen wird, aus dem Druckunterschied zwischen 
Innen- und Aufenseite eines Rohrkriimmers die DurchfluBmenge zu bestimmen, 
Bei den Versuchen wurden Querschnittsform, Kriimmung, Zu- und Abstrémverhalt- 
nisse variiert und der Einfluf§ von Absperrorganen untersucht. Bei der Auftragung 
der Versuchsergebnisse wird von der Reynoldsschen Zahl kein Gebrauch 
gemacht; allerdings waren die Versuchsbedingungen untereinander auch nicht 
vergleichbar. Die Versuchsergebnisse reichen nicht aus, die DurchflufBmenge auf 
+5% genau zu bestimmen. Bei gréfieren Genauigkeitsanspriichen empfiehlt der 
Verf. selbst eine Eichung. Wegen der Schwierigkeit einer bequemen Hichméglich- 
keit der weitaus genaueren Arbeitsweise anderer Mefigerite diirfte ein unbe- 
arbeiteter Kriimmer als Durchflufimengenmesser nach den bisherigen Erfahrungen 
kaum in Betracht kommen. Homann. 


Edmond Brun. Mesure des pressions sur un corps en rotation 
dansVlair. C. R. 206, 1876—1877, 1938, Nr. 25. Wenn der Druck auf die Offnung 
in der Wand eines rotierenden Kérpers mittels eines feststehenden Manometers 
gemessen werden soll, wird ein Verbindungsstiick zwischen dem bewegten Rohr 
und dem des Manometers gebraucht. Da es schwierig ist, die Verbindung voll 
kommen wasserdicht zu halten, beschreibt Verf. eine Vorrichtung, bei der das 
Manometer mitgedreht und zugleich der Druck darauf mitgemessen wird. R. Fuchs. 


P. Voronoy and R. Leve. A miecroemanometer of the immersed bell 
type. Journ. techn. Phys. (russ.) 8, 812—814, 1938, Nr.9. (Orig. russ.) Das 
Prinzip des Mikromanometers besteht im folgenden: Zwei gleich grofe Zylin 
aus Zelluloid (Dicke des Deckels 0,6mm, Dicke der Seitenwinde 0,1mm) wurder 
unterhalb der Waagschale einer empfindlichen Waage befestigt. Die Zylind 
tauchen in ein mit Toluol gefiilltes Geta. Durch das Toluol hindurch in den freien 
Raum der Zelluloidzylinder fihrt je ein Rohr, deren Enden mit jenen Raumetl 
verbunden sind, in denen die Gleichheit des Druckes festgestelit werden soll. Bei 
einem Druckunterschied von 1 Wassersiule mufi man 10mg Gewichte auflegel 
um die Waage wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Die Vorrichtung ist auch 
Messung von Temperaturunterschieden. geeignet. Erich Hoffmant 


M. Schuler. Eine Messung der Drehgeschwindigkeit der Erde 
mit dem Kreisel. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 19, 37—38, 1938, Nr 
(G6ttingen.) [S. 2331.] Wincke 
Karl Hein Hoeschh Messung der elastischen Konstanten v 
durchsichtigen isotropen Festkérpern nach einer neue 
Methode. ZS. f. Phys. 109, 606—624, 1938, Nr.9/10. (Kéln.) Aus Wellenlin: 
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_ und zugehériger Schwingzahl lafst sich die Schallgeschwindigkeit und daraus (unter 
' Heranziehung der Dichte) der dynamische (adiabatische) Elastizitatsmodul be- 
_ stimmen, In gleicher Weise fiihrt die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Trans- 
_ versalwelle zum Schubmodul. Auf Grund der Erscheinung, daf} Ultraschallwellen 
als optisches Gitter wirken, haben Hiedemann und seine Mitarbeiter die 
Schallgeschwindigkeit zunadchst in Fliissigkeiten bestimmt. Spater gelang es, auch 
das Schall- und Schubwellengitter in durchsichtigen Festkérpern sichtbar zu 
machen. Das Ziel der vorliegenden Arbeit war, auf die Sichtbarmachung des 
Schall- und Schubwellengitters ein MeSverfahren aufzubauen und auf durchsichtige, 
isotrope Festkérper (15 Schottsche Glaser) anzuwenden. Zu diesem Zwecke 
wurde der Probek6rper mittels aufgelegter Piezoquarzplatten auf hohen Harmoni- 
schen zu hochfrequenten mechanischen Schwingungen (sowohl Druck- als auch 
Biege- bzw. Schubwellen) angeregt. Die zur Anregung der Piezoquarze bendtigte 
Hochfrequenzspannung wurde einem Hartley-Sender entnommen, der mit der 
 Telefunkenrohre RS 282 bestiickt war. Die Ausmessung der Beugungsgitter erfolgte 
mit Mikroskop und Komparator. Zur Bestimmung der Dichte der Glaser diente 
' eine hydrostatische Waage. Bei der Berechnung des Elastizitats- und Schubmoduls 
| sowie des Poissonschen Verhiltnisses aus den Fortpflanzungsgeschwindigkeiten 

und der Dichte wurde angenommen, daf} unter den vorliegenden Versuchsbedin- 

gungen die Schallgesehwindigkeit bereits gleich grof} der im unbegrenzten Mittel 

ist, und die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Biegewellen schon die der reinen 

Transversalwellen im unbegrenzten Mittel erreicht hat. Die Genauigkeit der er- 
| haltenen Elastizitaéts- und Schubmoduln betragt 0,6%, die der Poissonschen 
i Zahlen 1,4 %. A, Leon. 


| Karl Bungardt. Dynamische Festigkeitseigenschaften von 
‘Leichtmetall-Legierungen bei tiefen Temperaturen. ZS. f. 
Metallkde. 30, 235—237, 1938, Nr. 7. (D. Versuchsanst. f. Luftfahrt Berlin-Adlershof.) 
Die Versuche wurden an zwei Al-Cu-Mg-, zwei Al-Mg-, einer Mg-Al- sowie einer 
Mg-Mn-Knetlegierung ausgefiihrt und erstreckten sich auf die Bestimmung der 
Dauerbiegefestigkeit sowie Kerbschlagzaihigkeit bei Raumtemperatur, — 35° und 
— 65°C. Fir die Dauerbiegeversuche (Rundbiegemaschine Bauart Schenck) 
wurden die Proben Prefistangen von 15mm Durchmesser, fiir die Kerbschlagver- 
suche (DVM-Spitzkerbe) Blechen von 11mm Dicke gleicher Zusammensetzung 
senkrecht zur Walzrichtung entnommen. Bei den Dauerbiegeversuchen war der 
Kaltetriger ein Benzin-Alkohol-Gemisch, das wahrend des Versuches auf die Probe 
aufgespritzt wurde; dabei diente der Alkohol zur Lésung des aus der Luft auf- 
genommenen Wassers, damit dieses nicht ausfriert und die Leitungen verstopft. 
| Zur Abkiihlung der Kerbschlagproben wurde ein Gemisch von Azeton und fester 
| Kohlensaéure beniitzt. — Ergebnisse: Sowohl bei Al- als auch bei Mg-Legierungen 
-nimmt die Dauerbiegefestigkeit mit abnehmender Temperatur zu. Bei den 
| Al-Cu-Mg-Legierungen, der niedrigst legierten Al-Mg-Legierung (4,68 % Mg) sowie 
der Mg-Mn-Legierung ist dieser Hinfluf gro, gering hingegen bei den Al-Mg- 
| Legierungen mit héheren Mg-Gehalten und der Mg-Al-Legierung. Die Kerbschlag- 
zihigkeit wird bei den Al-Legierungen durch tiefe Temperaturen erhéht; eine Aus- 
nahme bildet die héchstlegierte Al-Mg-Legierung mit 7,73 % Mg und 0,98 % Zn mit 
gleichbleibender Kerbschlagzahigkeit. Bei den Mg-Legierungen nimmt mit fallender 
-Temperatur die Kerbschlagzahigkeit von ohnehin kleinen Ausgangswerten noch 
weiter etwas ab. A. Leon. 
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T. C. Roberts (née Marwick). Elastic constituent of rubber. Nature 
141, 834, 1938, Nr. 3575. (Rubber Res. Inst. Malaya, Kuala Lumpur.) [S. 2270.]  Nitka. 
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M. Ensslin. Die Festigkeitseigenschaften von Probestiben > 
aus Leichtmetall-Kolbenlegierungenim gegossenen, warm- | 
gepreBten und vergiiteten Zustand. Meaty 17, 881—839, 1938, — 
Nr. 31. (Eflingen a. N.) Dede. 


Karl Jezek. Der Spannungszustand in einer Uberlappungs- 
schweifiung mit Stirn- und FlankenkehInahten. Sitzungsber. 
Akad. Wien 146 (2a), 543—556, 1937, Nr. 9/10. (Wien.) Vgl. diese Ber. 8.598. Dede. 


Franz Roll. Versuche zur Feststellung der Festigkeit in Um- 
wandlungspunkten. ZS, f. Metallkde. 30, 244—245, 1938, Nr. 7. (Priifamt _ 
Fa. Meier & Weichelt, Leipzig.) Es werden die Unstetigkeiten besprochen, die — 
sich an den durch Kurzzeitversuche gewonnenen Zugfestigkeits- -Temperatur-Linien_ 
von Eisen (Eisendraht mit 0,04 % C, Armco-Eisen), Schwefel und Zinn in der Nahe 
der Umwandlungspunkte zeigen und vor allem durch verstarkten atomaren Platz- 
wechsel bedingt sind. Beim Durchlaufen durch den Umwandlungsbereich erreicht 
die Zugfestigkeit mit steigender Temperatur ein Minimum, dann ein Maximum, 
um von da an wieder normal abzufallen. A, Leon. 


F. Tricoomi. Sulla teoria dell’arco elastico a direttrice circo- 
lare. I. u. I. Lincei Rend. (6) 26, 388—392, 440—445, 1937, Nr. 11 u. 12. In dem 

Problem des elastischen Bogens mit kreisférmiger Kriimmung gibt es zwei be- 
stimmte Deformationen, bei denen sich die inneren Spannungen beim Ubergang 
von einem Querschnitt zum anderen nicht andern. Sie sind unter besonderen Vor- — 
aussetzungen bereits friiher untersucht worden, die im einen Fall, der dem Fall — 
der Torsion eines geradlinigen Balkens analog ist, in der Annahme eines recht-_ 
winkligen Querschnitts bestehen. Fiir einige technische Probleme ist jedoch auch 
der Fall eines kreisférmigen Querschnitts von Bedeutung, der mathematisch schwer — 
zu behandeln ist. Dagegen ist die Behandlung bei einem durch Kurven vierten © 
Grades begrenzten Querschnitt einfach, die zu beiden Koordinatenachsen symme- — 
trisch sind, und die praktisch kreisférmig werden, wenn die Dicke des Bogens — 
gegen den Kriimmungsradius zu vernachlissigen ist. In dieser Naherung wird die 

Deformation des Bogens mit kreisférmigem Querschnitt berechnet, unter der Any 
nahme, daf} er an einem Ende eingespannt ist, und da am anderen Ende ein 
System von Kraften angreift, dessen Beat uute in Richtung der Kriimmungsachse 
angreift. Schon. { 


V. A. Nicolsky. Méthode de calcul des dalles avee des moments 
Vinertie inégaux. C. R. 206, 1364—1365, 1938, Nr.19. Berichtigung ebenda 
S. 1600, Nr.21. Verf. zeigt, da® sich das Problem der schwingenden Platte mit 
ungleichen Trigheitsmomenten durch Koordinatentransformation auf dasselbe 
Problem mit gleichen Trigheitsmomenten zuriickfiihren 148t, wenn man das arith- 
metische Mittel der Tragheitsmomente durch das geometrische Mittel ersetzt. 
Henneberg. 
Ernest Baumgardt. Sur la vitesse de propagation des ondes élasti-. 
ques dans les cristaux piézoélectriques. C. R. 206, 1887—1890, 
1938, Nr. 25. [S. 2283.] Seidl. 
P. W. Bridgman. Rough compressibilities of fourteen sub- 
stances to 45,000 Kg/em?. Proc. Amer. Acad. 72, 207—225, 1938, Nr. 5. [S. 2248,] 


Pierre Chevenard et Albert Portevin. Nouveaux procédés pour Il étud 
de la diffusion métallique. C. R. 207, 7i— 73, 1988, Nr.1. Nach eine 
kurzen Besprechung der direkten und indirekten Methoden zur Bestimmung der 
Diffusion von Metallen in festem Zustand, werden Versuche dariiber, die nach d 
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\thermomagnetischen Methode an Hisennickellegierungen ausgefiihrt wurden, be- 

chrieben. Im Gegensatz zu den anderen Methoden erlaubt diese letztere den je- 
weiligen Zustand der Diffusion durch Beobachtung der Verschiebung der Curie- 
Punkte zu ermitteln. Mit Hilfe eines registrierenden Thermomagnetometers wur- 
len Proben, die abwechselnd aus diinnen Lamellen zweier Sorten Nickeleisen 
nit 83 baw. 73% durch Aufeinanderschweifien mit nachfolgendem Tempern her- 
yestellt waren, auf zeitliche Verschiebung der Lage der Curie-Punkte zwischen 
‘Zimmertemperatur und 600°C untersucht. Es ergab sich, dafi an Stelle der 
‘beiden anfinglich vorhandenen Curie-Punkte nach 5-stiindigem Erhitzen auf 600° 
mur noch ein dem homogenen Austenit mit 53% Ni entsprechender Curie-Punkt 


‘yorhanden ist. v. Steinwehr. 


Hans Benndorf und Melitta Mitlacher. Uber stationaire Luftstrémungen 
in geschlossenen Gefafien. Beitrag zu den Untersuchungen 
yon R. Stoppel. Sitzungsber. Akad. Wien 146 (2a), 531—541, 1937, Nr. 9/10. 
(Phys. Inst. Univ. Graz.) Vgl. diese Ber. S. 605. Dede. 


G. Krujilm. The heat transfer of a circular cylinder ina trans- 
verse air-flowinthe range of Re = 6000—425 000. Techn. Phys. USSR. 
5, 289—297, 1938, Nr.4; auch russisch in Journ. techn. Phys. (russ.) 8, 123—129, 
1938, Nr. 2. (Aerodyn. Lab. Industr. Inst. Leningrad.) [S. 2251.] Homann. 


(G. Lampariello. Varieta sostanziali nel moto di un sistema con- 
jtinuo. Lincei Rend. (6) 26, 383—387, 1937, Nr.11. Bei der Bewegung eines 
‘kontinuierlichen Mediums gibt es eine Transformation T, die die Punkte Po, die 
‘zur Zeit tf von den Masseelementen eingenommen werden, in die Punkte P tiber- 
fiihrt, an denen sich die Masseelemente zur Zeit ¢ befinden. Es wird nach den Bedin- 
‘gungen dafiir gesucht, das ein Vektor, der stetig und differenzierbar ist, und der 
‘zur Zeit t) Tangente einer Oberfliche o, ist, nach der Transformation*auch Tangente 
‘der neuen Oberfliche « bildet. Schon. 


Mile Suzanne Thévenet. Influence des électrolytes sur la visco- 
Bité dun sol d’hydrate ferrique. C. R. 207, 68—71, 1938, Nr.1. 
[S. 2274.] v. Steinwehr. 


ouis Besse. Etude expérimentale de la vitesse de chute de 
arcelles planes en milieu visqueux. C. R. 206, 1745—1747, 1938, 
Nr. 23. An Versuchen iiber die Sinkgeschwindigkeit dinner Glimmerpliattchen in 
/Wasser soll gezeigt werden, dafi das Stokessche Gesetz hier nicht anwendbar 
list. Die Fallgeschwindigkeit wird proportional der Schichtdicke gefunden, falls 
(diese im Verhaltnis zu den anderen Dimensionen sehr klein ist. Aus der Be- 
‘Technung der Schichtdicken ist nicht zu entnehmen, ob die Masse konstant. ge- 
‘halten wurde. Schmerwitz. 


See Schmidt und H. Blank. Schiffsgeschwindigkeit in Kanalen. 


|ZS. d. Ver. d. Ing. 82, 794—796, 1938, Nr.27. (Berlin.) Aus Modellversuchen wird 
‘ein empirisches Interpolationsverfahren abgeleitet, nach welchem die Anderung 
‘des Schiffswiderstandes beim Ubergang von tiefem Wasser auf flaches Wasser 
(Kanal) abgeschatzt werden kann. H. Schlichting. 


'A. van Itterbeek and L. Thys. Measurements on the velocity and the 
absorption of sound in gaseous nitric oxide in a magnetic 
field. Physica 5, 640—642, 1938, Nr.7. (Natuurk. Lab. Leuven.) Aus Messungen 
iiber die Schallabsorption in gasférmigem Sauerstoff hatten die Verff. geschlossen, 
da diese Absorption unter dem Einflufi eines Magnetfeldes von etwa 5000 Gaufi 
‘um 20% abnimmt. Hier berichten die Verff. tiber entsprechende Versuche an 


/ 
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dem ebenfalls stark paramagnetischen Stickoxyd-Gas; dabei wurde jedoch | 
Einflu8 des Magnetfeldes auf die Schallabsorption gefunden, Ferner wurde die 
Absorption in Abhangigkeit vom Druck gemessen. Die Mefiergebnisse befinden, 
sich in Ubereinstimmung mit der klassischen Theorie der Schallabsorption. Die 
Schallgeschwindigkeit im Stickoxyd betrigt bei 16,3°C, gemessen mit einer, 


Frequenz von 598,98 Kilohertz, 333,9 m/sec. Justi. 
Kurt Schuster. Neuere Ergebnisse aus der Raum- und Bauakustik, 
ZS. d. Ver. d. Ing. 82, 921—927, 1938, Nr. 32. (Breslau.) Dede. | 


E. Volterra. Sul calcolo dei pontiadarcoadimpalcato superiore. 
Lincei Rend. (6) 26, 335—340, 1937, Nr.10. In einigen hyperstatistischen Kon-| 
struktionsproblemen 1aBt sich mit Vorteil die Methode der Integralgleichungen an- 
wenden, z. B. bei Bogenbriicken mit oben liegender Fahrbahn. Die Methode wird 
auf folgendes Problem angewendet: Ein Horizontaltriger der Lange 2/ mit den 
Koordinaten —1 =a2=-}1 ist durch Vertikalstreben mit einem unten liegenden 
Bogen verbunden. Behandelt wird der Grenzfall unendlich vieler Vertikalstreben. 
q (~) sei die vertikal wirkende Last, z(#) die Reaktion des Bogens und damit 
q (a) — x(a) die effektive Belastung des Horizontaltragers. Berechnet werden 
sollen die Belastungen der Streben, des Bogens und des Trigers. Unter Beriick- 
sichtigung der elastischen Eigenschaften fiihrt das Problem auf eine Integral- 
eleichung, die fiir den Sonderfall eines Bogens mit Gelenkstiitzen an den Hnd- 
punkten, mit einem Tragheitsmoment gy, das sich nach dem Gesetz I = I)/cos p 
andert, und mit einer parabolisch gekriimmten Mittelfaser naherungsweise gelést 
wird. Die tabellenmaéfiige Auswertung der Rechnungen beziiglich der Be- 
anspruchungen der Einzelteile fiir verschiedene Belastungen soll demnachst in 
einer technischen Zeitschrift verdffentlicht werden. Schon. 


Henry Paillou® Sur Véquilibre de certaines membranes dé= ! 
formables. C. R. 206, 1706—1708, 1938, Nr. 23. Verf. betrachtet Oberflichen 
solcher Art, auf die die in jedem Punkt angreifenden Kriafte die gleiche Richtung 
besitzen, ausgenommen einer gewissen, in der keine Kraft herrscht. Als Beispiel 
einer derartigen Flache fiihrt Verf. einen Kautschukballon an, an dem eine An- 
zahl Faden ziehen, wobei vorausgesetzt wird, daf} die Kautschukmembran geniigend 
elastisch ist. Mit differentialgeometrischen ‘Hilfsmitteln (Frenetsches Dreibein) 
wird die Kriimmung der Flache berechnet. Piasler. 


Kurt Matthaes. Langsam aushartende Leichtmetalle und inne 
Anwendung als Nietwerkstoff. ZS. f. Metallkde. 30, 238—244, 1938, 
Nr.7. (Rostock.) Die im Flugzeugbau verwendeten Leichtmetallnieten mit (in %) 
3,5 bis 4,7 Cu, 0,4 bis 1,0 Mg, 0,1 bis 0,7 Si und 0,3 bis 0,7 Mn miissen nach dem 
Abschrecken innerhalb 21/2 Stunden (20°) bzw. 11/, Stunden (30°) geschlagen wer- 
den, weil dann die Aushirtung beginnt, die zur Scherfestigkeit von 27 kg/mm? 
faint Bei den Ernst Heinkel-Flugzeugwerken wurde durch umfangreiche Versuche 
festgestellt, da die Al-Legierung mit je 2,1% Cu und Mg, 0,8% Si und det 
iiblichen Mn-Gehalt bei 20° Lagerungstemperatur eine Inkubationszeit von 9 Stu 
den hat und nach 20 Tagen die Scherfestigkeit von 25 kg/mm? erreicht. Dies‘ 
neue Legierung erspart das mehrmalige Veredeln wihrend einer Arbeitsschich’ 
Versuche im Wechseltauchgerat mit Seewasser ergaben beim neuen Nietwerkst 
eine gréfere Korrosionsbestaéndigkeit als bei Al-Cu-Mg-Legierungen mit 4% 
Auch Nietverbindungen bei Duralumin- und Duralplatblechen zeigten ein giinstig 
Korrosionsverhalten. Angaben tiber den HinfluBi der chemischen Zusammensetzun: 
Abschreck- und Auslagerungstemperatur auf Inkubationszeit, Geschwindigkeit uni 
Ausmaf} der Aushiértung bei Al-Cu-Mg-Legierungen mit 1,4 bis 2,7 % Cu und 1. 


bis 2,8 % Mg. Die volle Aushartung von etwa 40 kg/mm? ist auf einen Legierungs- 
i ‘bereich beschrinkt, der zwischen 1,7 % Cu und 2,2 % Mg einerseits, 4% Cu und 
0 0,6 % Mg andererseits liegt, wobei dem héheren Cu-Gehalt ein niedrigerer Mg-Gehalt 
" zugeordnet ist und umgekehrt. Bei niedrigem Cu-Gehalt ist Si fiir die Aushirtung 
-wesentlich. A, Leon. 


Louis Viaund. Etude en soufflerie des caractéristiques aéro- 
dynamiques de quelques dispositifs hypersustentateurs 
placés au voisinage du sol. C. R. 206, 1877—1880, 1938, Nr. 25. Verf. 
berichtet itiber Versuche an Fliigeln mit Vorrichtungen zur Auftriebserhéhung, die 
in Bodennihe angestellt worden sind. Der Boden wurde dabei durch einen 
Spiegelbildfliigel dargestellt. Es handelt sich um Fliigel mit und ohne Spalte. Es 
zeigt sich, dafi} der Hinfluf der Bodennahe, der auch schon beim gewdéhnlichen 
Fliigel zu bemerken ist, sehr wichtig wird, wenn man bei Fliigeln mit Auftriebs- 
_erhéhung zu groferen Auftriebsbeiwerten iibergeht. R. Fuchs. 
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aC. G. Esche. Untersuchungen an Quersteuerungen von Flug- 
“zeugen. ZS. d. Ver d. Ing. 82, 907—908, 1938, Nr. 31; nach einem Auszug aus: 
| Fred. EH. Weick and Joseph A. Shortal in Nat. Advis. Comm. Aeron. 
| Rep. Nr.547 u. Joseph A. Shortal, ebenda Nr.602. (Berlin.) Die oben- 
t genannten NACA Reports berichten iiber systematische Flug- und Modellversuche 
“ther die itiblichen Querruder sowie iiber neue Quersteuerungen. Insbesondere 
wurde die Unterbrecherquersteuerung (spoiler) eingehend untersucht. Diese zeichnet 
| sich gegeniiber dem normalen Querruder durch gute Wirksamkeit im Langsamflug 
| aus, hat dieser gegentiber jedoch den Nachteil, daf§ die Rollbewegung des Flug- 
| zeuges nur verzégert einsetzt. Dieser Nachteil wird zum Teil beseitigt durch eine 
| Anordnung, die Unterbrecher und Schlitz vereinigt, das sogenannte ,,Schlitz-Lippen- 
| Querruder“. H. Schlichting. 


G. A. Croceo. I fattori della stabilita statico-cinetica nei 
f motovelivoli. Lincei Rend. (6) 27, 267—275, 1938, Nr.6. In einer friiheren 
| Arbeit hat Verf. (Lincei Rend. 19, 267, 1934) unter vereinfachenden Hypothesen 

die Frage der kinetischen Stabilitat und der kinetischen Korrektur des statischen 

Stabilitétsfaktors beim Ubergang vom Gleit- zum Motorflugzeug bereits behandelt. 

Diese Formulierung erwies sich bei numerischen Auswertungen jedoch nicht als 

zuverlassig und wird daher in der vorliegenden Arbeit einer Revision unter- 

| hee Mit dem Ausdruck fiir die Schraubentraktion T = C,-¢S V?, worin go Luft- 
| dichte, S Ersatzfliche des Fliigels und V Weggeschwindigkeit des Flugzeugs, ergab 
; sich fiir die Verainderung des Fo aac eae aac ca dort 
AM,=~C, le/l+ kh, sa,/Al- (hy C,)I, 
| wo | mittlere Fliigelsehne, k,, Auitriebsgradient, s Schwanzfliche, a, Abstand des 
| Druckzentrums des Schwanzes vom Flugzeugschwerpunkt, « _ urspriinglicher Anstell- 
_ winkel, C, Gesamtauftrieb, hi, » empirische Koeffizienten. e wird dem Ansatz 
| ABU eT +a, 4p entnommen, worin 4 p Auftriebsveranderung des Schwanzes 
{ unter fon Einflu8 der Schraubentraktion. In diesem Punkte wurde bisher der 
| Einflu8 des Aquilibratormanévers zur Wiederherstellung des durch Ingangsetzen 
der Schraube gestérten Gleichgewichtes vernachlassigt. Zur Vereinfachung sind 
hier die Hypothesen zu machen, dafi Geschwindigkeit und Auftrieb nur bei kon- 
stanter, absoluter Inzidenz des Fliigels konstant bleiben, und dafi die Schrauben- 
wirkung wohl nicht das Schwerpunktsmoment des Fliigels, aber seinen Auftrieb 

(und zwar im Gegensinn wie den des Schwanzes) etwas andert. Der so schlieflich 

gewonnene, statische Stabilitétsfaktor hat die Form: 


f= 9M, /da = kpSV21[z,/1—C,/+ hC,) +k, sa,/Al- («—hy p/k,) 
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p ist hier ein Faktor des Fliigeleinflusses, C, ergibt sich aus der Bedingung, da® ' 


nach dem Gleichgewichtsmanéver die algebraische Summe der Variationen des — 
Momentes infolge Aquilibratorwirkung + dem direkten der Schraubenwirkung ‘ 
+ dem der Schraubenwirkung auf den Schwanz verschwinden mu. Die kinetische 
Korrektur dufert sich in einer Verlegung des statischen Zentrums nach vorn oder 
riickwarts, je nachdem der letzte Klammerausdruck positiv oder negativ ist. Der 


kinetische Stabilitaétsfaktor selbst ergibt sich zu 
f= 0M /0V = oS Vl-5/2C,/( + f,C,)? “7 


wo y das Trinom der obigen Bedingung ist. Ein einfaches, graphisches Verfahren 
gestattet aus wenigen Beobachtungen die Ablesung der interessierenden Faktoren. 
Felix B. Kraus. 
W. E. Jackson. Status of instrument landing systems. Proc. Inst. 
Radio Eng. 26, 681—699,: 1938, Nr.6. (Bur. Air Commerce Washington.) Die an 
der Luftfahrt beteiligten Stellen in Amerika haben ein Ubereinkommen getroffen, 
aus den sieben verschiedenen Blindlandesystemen, die einzeln kritisch betrachtet 
werden, die Grundelemente zu einem Hinheitssystem zusammenzufassen und eine 
Weiterentwicklung — u. a. zum Autopiloten — zu projektieren. Auf Grund dessen 
sollen von den Luftverkehrslinien zur Erprobung verschiedene Blindlandeanlagen 
aufgestellt werden. Als Richtlinien gelten: Ultrakurzwellen sind am geeignetsten 
sowohl] fiir den Anflug-Leitstrahl wie fiir den Gleitweg und die Signalbaken, da 
sie praktisch stérungsfrei sind und kleine und wirksame Antennen an Bord und 
am Boden benutzen. Mit Ultrakurzwellen kann man gerade Kurse ohne Beugung 
oder Vervielfachung durch Reflexion erzielen, wenn man vertikal oder horizontal 
polarisierte Wellen benutzt. Fiir den Gleitweg sind horizontal polarisierte Wellen 
vorzuziehen, um ein médglichst sanftes Ausgleiten zu erzielen. Die Signalbaken 
sollen horizontal polarisierte Wellen benutzen und die Antenne sollte geniigend 
Richtkraft haben, um ein Verhaltnis Breite zu Dicke von 4:1 zu gewihrleisten. 
Winckel. 
George L. Haller. Constants of fixed antennas on aircraft. Proce. 
Inst. Radio Eng. 26, 415—420, 1938, Nr.4. (War. Dep. Aircr. Radio Lab., Wright 


Field, Dayton.) [S. 2300.] Winckel. 

F. Entwistle. Atlantic flight and its bearings an meteorology. 

Quat. Journ. Roy. Meteorol. Soc. 64, 355—390, 1938, Nr. 276. Riewe. 

Sebastian Finsterwalder. Grundsdatzliches zur astronomischen 

Ortung von Flugaufnahmen. Sitzungsber. Bayer. Acad. 1937, S.183—187, 

Nr. 2. [S. 2864.] Winckel. 
3. Warme 


M. W. Mund. Thermodynamique et mécanique statistique. Rev. 
Questions scient. (5) 3, 49—79, 1938, Nr.1. Fortsetzung der zusammenfassenden — 
Darstellung, iiber die ktiralich berichtet wurde. In dem vorliegenden Teil wird die 
Quantenstatistik besprochen. zivessy-— 


James A. Beattie, Tzu-Ching Huang and Manson Benedict. An experimental 
study of the absolute temperature scale, V. The reproduci- 

eee. of the ice point and the triple-point of water. Thal 
temperature of the triple-point of water. Proc. Amer. Acad 
72, 137—155, 1988, Nr. 3. (Res. Lab. Phys. Chem. Mass. Inst, Technol.) In einem 
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 Eispunktgefaf betragt die Temperatur ¢ °C in einem Abstand h [mm] unter der 
Oberflache des Wassers: 


# = —1,29- 10-5 (p — 760) — 0,072 - 10-5 h — 42 (L — 0,9 - 10-4), 


wenn das benutzte Wasser bei 0°C mit Luft gesattigt wurde, die spezifische Leit- 
fahigkeit L [Ohm=“cm~] bei 10°C besitzt und wenn unter p der atmosphiarische 
Druck in mm Hg verstanden wird. Die Beriicksichtigung der Sattigung des Wassers 
mit Luft und die Anwendung der Korrektionen fiir den Luftdruck und fiir die 
Tiefe des Thermometers unter der Oberflache sind notwendig, wenn eine Genauig- 
keit von mindestens 0,002° verlangt wird. Die Korrektion fiir die Leitfahigkeit 
ist auf 10% unsicher und sollte auch daher sehr klein gehalten werden. Bei 
hinreichender Sorgfalt in der Zusammensetzung des Hispunktgefafies und bei An- 
-wendung dieser Korrektionen lat sich die Eispunktstemperatur auf 0,0003° repro- 
duzieren. Benutzt man das Verfahren von W. P. White, das Wasser in dem His- 
’ punktsgefa} zu erneuern, so erreicht man eine Reproduzierbarkeit von 0,0005°. In 
einem Tripelpunktgefaf® ist die Gleichgewichtstemperatur h[mm] unterhalb der 
_Wasseroberiflache t = 0,009 80 — 0,072-10°5h —42-L, wobei die Tripelpunkts- 
temperatur mit + 0,009 80 + 0,000 05°C eingesetzt ist und L wiederum die Leit- 
fahigkeit in praktischen Einheiten bei 10°C bedeutet; hier ist die Leitfahigkeits- 
korrektion-sogar auf 30% unsicher. In einem solchen Tripelpunktsgefai konnte 
die Temperatur auf 0,0005° reproduziert werden. In einem Pyrexgefafi wurde 
eine Leitfahigkeit von 0,7-10-* und 0,8-10-* [Ohm ‘ecm™] nach zwei Monaten fiir 
zwei getrennte Fiillungen und 0,8-10-* fiir eine dritte Fiillung nach zwanzig Monaten 
gemessen. Die Tripelpunktstemperatur des Wassers wurde zu (),0099 + 0,00019 C 
_berechnet, wahrend die Messung 0,009 81 + 0,000 05° ergeben hat. Justi. 


W. Jacyna, L. Malis et A. Obnorsky. Remarques critiques sur léchelle 
thermodynamique audessous de 1°K. Bull. Int. Acad. Polon. (A) 1938, 
_ S.33—86, Nr.1/2. (Leningrad.) Zur magnetischen Bestimmung von Temperaturen 
unterhalb von 19abs. geht man entweder von der thermomagnetischen Zustands- 
gleichung, insbesondere dem Weissschen Gesetz aus, oder man fiihrt nach dem 
Vorgang von Keesom einen Kreisprozefi aus und errechnet dann die erreichte 
Temperatur’ aus dem zweiten Hauptsatz. Gegen das letztgenannte Verfahren 
glauben Verff. verschiedene Einwinde erheben zu miissen. Erstens bestehe zwi- 
schen einer willkiirlichen Temperaturskala und der thermodynamischen Skala 
_infolge der speziellen Eigenschaften des paramagnetischen Stoffes keine einfache 
' Beziehung, zweitens treten bei schneller Durchfiihrung der adiabatischen Ent- 
magnetisierung Irreversibilititen wegen mangelnder Quasistasie auf und drittens 
treten bei langsamer Durchfiihrung des Versuches Entropievermehrungen durch 
oo Adiabasie auf. Justi, 
; 


Gas calorimeter tables. Circ. Bur. of Stand. C 417, 42S., 1938. Das hier 
vorgelegte Zirkular ist als Ersatz fiir das vor 20 Jahren herausgegebene Zirkular 
Nr. 65 gedacht, das als Handbuch fiir alle mit Gaskalorimetrie beschiiftigten Tech- 
niker bestimmt war. Die Neuausgabe war durch den Umstand bestimmt, dai 
neuerdings die Heizwerte nicht nur weniger natiirlicher oder industrieller Gas- 
arten, sondern einer erhéhten Mannigfaltigkeit von Gasen gemessen werden. So 
enthalt das neue Heft kurze Richtlinien zur Arbeit mit Junkers-Kalorimetern, um 
die Bequemlichkeit und Mefigenauigkeit zu erhéhen und die Berechnungen zu ver- 
einfachen. Hierbei werden Reduktionsfaktoren zur Umrechnung der Gasvolumina 
von Temperaturen zwischen 32 und 110°F und Drucken zwischen 24 und 
30,9 inch Hg auf den Normzustand gegeben; weiter werden alle bei der Kalori- 
metrie auftretenden Korrektionen tabellarisch zusammengestellt. Dann werden 
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Anleitungen zur Aufstellung von Korrektionstabellen fiir die jeweils untersuchten. 
Gase und benutzten Apparate gegeben, und schliefilich die Ausrechnung in zweck- 
mifiigen Vordrucken dargestellt. : Justi. 


H. van Dijk, W. H. Keesom and J. P. Steller. Phosphorbronze resi- 
stancethermometers fortemperatures below 1°K,and carbon 
and ink thermometers for use in high magnetic fields 
between 1 and 4°K. Physica 5, 625—629, 1938, Nr.7; auch Comm. Leiden 
Nr. 252g. Verschiedene elektrische Leiter wurden auf ihre Eignung als Wider- 
standsthermometer unterhalb von 1° abs. untersucht; dabei machte es das magneto- 
kalorische Abkiihlungsverfahren wiinschenswert, dafi der elektrische Widerstand 
wohl stark von der Temperatur, aber nicht von einem duff§eren magnetischen Feld 
abhangen sollte. Zuniichst wurde der Widerstand von verschiedenen Phosphor- 
bronze-Thermometern in fliissigem Helium untersucht, das durch Entmagneti- 
sierung von Gadoliniumsulfat bis auf 0,259 abs. abgektihlt wurde. Fiir diese 
Thermometer ergab sich eine annahernd lineare Abhingigkeit des Widerstandes 
von der Curie-Temperatur zwischen 1,59 und 0,259 abs. Ferner wurden mehrere 
Kohle- und Tusche-Widerstandsthermometer zwischen 1° und 4%abs. in Magnet- 
feldern verschiedener Starke untersucht; am geeignetsten erwiesen sich die Wider- 
stiande aus einer Art von Glas-Tusche, indem sie eine starke Temperaturabhangig- 
keit zeigten und durch Felder von 21 000 Gaufi eine Widerstandsanderung yon nur 
0,9 % erfuhren. Justi. 


Fritz Hoffmann und Carl Tingwaldt. Optische Pyrometrie. Sammlung 
Vieweg, Heft 115. Mit 49 Abb. VII u. 1834S. Braunschweig, Friedr. Vieweg & Sohn, 
1938. [S.2312.] Dede. 


A. R. Gordon. Note on the free energy of acetylene. Journ. Chem. 
Phys. 6, 219—220, 1938, Nr.4. (Chem. Dep. Univ. Toronto.) Die Berechnung der 
kalorischen Daten des Acetylens aus der Zustandssumme ist bisher nur durek 
Kassel geschehen, der einfach das Modell eines harmonisch schwingenden 
starren Rotators zugrunde legte, wahrend die Energie eines Schwingungszustandes 


genauer durch ¢, = S) v, 0, +355 v,v;",; anzusetzen ware. Die zahlenmafig 


7 i, 
bisher unbekannten Gréfen x, ; hat Verf, unter Annahme des Modells von Mecke 
und Ziegler, das die Energieniveaus*in naher Ubereinstimmung mit der Er- 
fahrung wiedergibt, durch Mittelbildung tiber eine grofe Anzahl von Schwingungs- 
energieniveaus ermittelt. Die angenommenen Grundschwingungen stimmen gut mit 
den von Funke und Lindholm gemessenen iiberein. Damit lief sich 
— (Fo —E})/T (die reduzierte freie Enthalpie) im Bereich von 298,1° bis 28009 abs. 
berechnen und tabellieren. Im Temperaturbereich von 400° bis 1200° gilt die Inter- 
polationsformel — (F°— E\)/T = 0,223-- 16,0125 log T —18,3 log [1 — exp. (—900/T)] 
— 1,068 - 10 - 7 +-0,817-10~*- T?, im Bereich von 1200° bis 2800° abs. — (F° — HPL 
= —1,642 + 16,0125 log T + 6,256 -10°3- T — 0,475-10-*- 7. Nimmt man _hierzu 
die bekannten Reaktionswarmen, so kann man nunmehr auch die Gleichgewichts- 
konstanten fiir die Umsetzungen 2C-+ H, = C2H»2 und CsH, +N, = 2 HCN be- 
rechnen; diese Gréfien werden tabelliert und in guter Ubereinstimmung mit den 
vorhandenen direkten Messungen befunden. Die neu berechneten Zahlenwerte 
der freien Enthalpie, die den Kernspinanteil nicht enthalten, liegen bei tiefen 
Temperaturen etwas niedriger als diejenigen von Kassel, und zwar weil dieser 
fiir », 600cm™ statt 612cem™ wie Gordon benutzt hatte. Justiv 


L. G. Carpenter, 1. F. Harle and C. J. Steward. Specific heat of the 
alkalis. Nature 141, 1015—1016, 1938, Nr. 3579. (Phys. Lab. Univ. Coll. Sou 
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hampton.) Die Alkalimetalle zeigen eine andere Temperaturabhangigkeit der 
Atomwarme als alle anderen Elemente (Degeneration der Elektronen). Verff. 
untersuchen reines Kalium von —70 bis + 336°C: von Zimmertemperatur an 
steigt C,, noch mehr C,, abnorm an, ebenso bei Na und Li (letzteres Metall nach 
eigenen Messungen). Bei Li und Na zeigen die Réntgenaufnahmen schon erheblich 
mterhalb des Schmelzpunktes keine Beugungslinien mehr. W. A. Roth. 


. H. Dunkelberger and A. L. Robinson. Heats of dilution and heat 
ontents of aqueous cadmium sulfate solutions. Journ. Amer. 

em. Soc. 60, 1301—1305, 1938, Nr.6. (Dep. Chem. Univ. Pittsburgh.) Friihere 
Messungen an CdSO,-Lésungen (1932 und 1933) werden in einem gréferen Tem- 
peraturbereich (10, 15 und 20°) erginzt und die partiellen molaren Warmeinhalte 

d Warmekapazitaten von Lésungsmittel und Geléstem berechnet; die Daten wer- 

n mit solchen verglichen, die aus Konzentrationsketten abgeleitet worden sind. 
48 bis 0,0125m Lésungen werden auf 4/g9 und 1/169 verdiinnt; die Extrapolation 
uf m = 0 geschieht graphisch nach dem \m-Gesetz, was bei 2-2-wertigen Salzen 
icht ganz sicher ist. 0 4H,,/)\/m ist bei 10 bis 25° ganz erheblich gréfer, als die 


ebye-Hiickel-Theorie angibt. — Die Werte von I. (10 bis 25°) gehen meist gut. 
mit den von Plake 1932 bei 0, 12 und 22° bestimmten zusammen. Die aus 


alorimetrischen und elektrischen Daten berechneten Werte von Lz stimmen in 
den kleinsten Konzentrationen gut, in den héheren Konzentrationen ergeben sich 
Differenzen, die groéfer sind als die geschatzten Mefifehler. Verff. geben den 
kalorimetrisch gemessenen Werten den Vorzug. W. A. Roth. 


Hugh M. Huffman and Sidney W. Fox. Thermal data. X. The heats of 
combustion and free energies, at 25°, of some organic com- 
pounds concerned in carbohydrate metabolism. Journ. Amer. 
Chem. Soc. 60, 1400—1403, 1938, Nr.6. (Calif. Inst. Technol., Pasadena.) Fumar- 
dure, Maleinsaéure, a-d-Glucose und ihr Hydrat werden bei 25° mit dufierster 
Paton verbrannt; die Verbrennungswarmen werden auf die Normalbedingungen 
von Washburn umgerechnet, die Bildungswarmen berechnet, die Daten mit 
friiheren verglichen. Die freien Bildungsenergien (25°) werden berechnet, ferner 
us Literaturdaten die Werte fiir Bernsteinséure und f-Dextrose. W. A. Roth. 


. J. Frederick and J.H. Hildebrand. Specific heats and heat of fusion 

fiodine. Journ. Amer. Chem. Soc. 60, 1436—1439, 1938, Nr.6. (Chem. Lab. 
U niv. Calif. Berkeley.) Die Schmelzwairme von Jod ist noch nie direkt be- 
Stimmt worden. Verff. arbeiten nach der Mischungsmethode. Sie schliefien das 
Jod in Pyrexglas ein (¢, = 0,1141 + 0,000 2532-1). Fiir [Je] ist C, = 13,07 + 3,21 
+107 (t — 25°) [25 bis 113,60 C]; fiir fliissiges J, ist C, = 19,5 4 0,3 [113,6 bis 
60°C]. Schmelzwirme von [J2] = — 3,74 + 0,02 keal. W. A. Roth. 


m. D. Kennedy, C. Howard Shomate and George S. Parks. Thermal data 
jn organic compounds. XVIII. The heat capacity and entropy 
of t-butylethylene. Journ. Amer. Chem. Soc. 60, 1507—1509, 1938, Nr. 6. 
(Dep. Chém. Stanford Univ.) Kistiakowsky, Ruhoff, Smith und 
aughan hatten 1936 Schwierigkeiten beim Hydrieren von tertiirem Butyl- 
athylen. Verff. bestimmen die Molarwairmen zwischen 80 und 298°K (Reinheit 
8 Mol-%). Umwandlungswirme (124,9°K) 12,35 cal/g, Schmelzwarme (158,4° K) 
ur 3,11 cal/g; dieser abnorm kleine Wert erblart die friiheren Schwierigkeiten bei 
der Bestimmung des Gefrierpunktes. Entropie der fliissigen Verbindung bei 259 C 
61 3 Clausius. Die freie Energie der Hydrierung wird berechnet (21,7 keal bei 25°, 
7 gut mit ahnlichen Daten zusammengeht). W. A. Roth. 
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P: Guareschi. Sul calcolo deicalori molecolari dei liquidi. Lin 
Rend. (6) 26, 408—405, 1937, Nr.11. Wenn man die Gesamtenergie eines Fliissig- 
icerigmisloktts als Produkt des von dem Verf. friiher eingefiihrten molekularen 
Wirkungsquantums H und der Stofifrequenz » schreibt und auferdem die potentielle 
Energie dem Quadrat des mittleren Molekiilabstandes und der Oberflachen- 
spannung proportional setzt, lift sich die spezifische Warme der Flissigkeiten in 
erster Naherung leicht berechnen, wenn man die kinetische Energie vernach- 
lassigt. Sie ist proportional dem Quadrat des Molekitilabstandes und des Ableitung 
der Oberfliichenspannung nach der Temperatur. Bei der Berechnung ist noch dei 
Assoziationskoeffizient zu beriicksichtigen. Die fiir mehrere Flissigkeiten und 
Metalle am Schmelzpunkt berechneten Werte stimmen bei den meisten Fliissig- 
keiten mit den experimentellen einigermafen iiberein. Bei anderen Fliissigkeiten 
und bei den meisten Metallen sind sie infolge der Vernachlissigung der kinetischen 
Energie zu klein. Schon, 


Shun-ichi Satoh. The Heat of Formation and Specific Heat oj 
Molybdenum Nitride. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem, Res. Tokyo 34, 362 
—871, 1938, Nr. 767/771. Aus drei Messungen der spezifischen Warme mit dem 
Ob erhoftfe rschen Hiskalorimeter leitet Verf. fiir reines Mo.N die wahreé 
spezifische Warme zwischen 0 und 500°C ab: C = 0,0699 + 9,34-10%- t — 6,237 
-10-8- #2, Aus Dissoziationsdrucken bei etwa 800° folgt die Dissoziationswarme bei 
25°C zu — 16,7, keal, wihrend B. Neumann und Mitarbeiter durch Synthese im 
Kalorimeter eine Bildungswirme von + 16,6 kcal fanden. — Die Bildungswirme 
der Nitride (pro g-Atom N) zahlreicher Elemente wird diskutiert (Maxima bei Be 
Al, Ti, Zr). Die VI. und VII. Gruppe zeigen ein analoges, kompliziertes Verhalt ? 
wenn man Bildungswirme gegen Ordnungszahl auftragt. . W.A. Ro 


Shun-ichi Satoh, The heat of formation and specific heat of ca 
cium nitride. Ebenda S.584—595, Nr. 788/793. Das Praparat enth 
95,7 % CasN2 (sonst Mg;Ne, CaO, usw.). Die wahre spezifische Warme der rein 
Verbindung zwischen 0 und 500°C wird zu 0,1817 + 1,273 - 10-4: t+- 1,388 - 1 
angegeben. Aus Dissoziationsdrucken (Kraus und Hurd, 1923) bei ho 
Temperaturen leitet Verf. unter Beriicksichtigung aller Erstarrungs- und a 
wandlungsvorgange fiir 25°C die Bildungswirme + 108,2keal ab, wihrend | 
kalorimetrisch bestimmten Werte zwischen 103 und 113 kcal liegen. Die pildungs 
warme der N-Verbindungen der Elemente der II. Gruppe wird diskutiert. W. A. Rol 


Harry Essex and Marjorie Sandholzer. The free energy of formati ono) 
ethyl propionate. Equilibrium in the gaseous state. Jo 
phys. chem. 42, 317—333, 1938, Nr. 3. (Dep. Chem. Syracuse Univ. N. Y.) Es wi 
das Gleichgewicht der Esterifizierungsreaktion C.H;COOH-++ C2H-OH => CsH;COO 
+ H2O bei 428,1°, 443,1° und 473,1° abs. von beiden Seiten her erreicht und aus 
Mefiergebnissen folgende Tabelle der Aktivitatsverhaltnisse K, und der Ande 
der freien Energie abgeleitet: 


LOADS west Os aiee ea Ohi 298,1° 428,1° 443,1° 473,1° 
Zustand. . . _ fliissig gastérmig gastérmig gasférmig gasfoérmig | 
eae 8,08 365,3 30,85 26,29 20,00 
AF (cal) . . —1234,6 —3497,8 — 2919.2 —2880,5 — 2818.3 

AF (cal)'... —5627,4 —5397,8 -- ae, fe: 


Die letzte Zeile enthalt die Warmeténung der Esterbildungsreaktion bei 
Standardtemperatur; sie wird fiir 431,0° abs. zu — 4386,7 und fiir 466,3° abs. 
— 4264,8 cal berechnet. 


[ 
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A yan Itterbeek and W. van Dingenen. Adsorption isotherms and 
heats of adsorption of helium gas on charcoal between 20K 
‘and 6°K. New desorption experiments. Physica 5, 529—540, 1938, 
Nr.6. (Natuurk. Labor. Leuven.) [S. 2273.] Magnus. 


rmand Gross. Décomposition explosive avec flamme de lacé- 
yléne. C. R. 206, 1654—1656, 1938, Nr. 22. Beim Durchleiten eines Acetylen- 
stromes durch Réhren bei erhéhter Temperatur beobachtet man in Abhangigkeit 
om Wandmaterial, z. B. bei Quarzréhren, dagegen nicht z. B. bei Nickelréhren, 
daf} zunachst die ausstrémenden Gase wahrend einer von der Temperatur, dem 
‘Wandmaterial und der durchstrémenden Gasmenge abhangigen Zeit farblos 
bleiben. Dann entsteht plétzlich anfangs weifier, dann gelb bis braun gefarbter 

auch. SchlieSlich setzt eine periodische Leuchterscheinung in der Réhre ein, in 
Hine Dunkelpausen aus einer schwarzen Rauchwolke sich Kohlenstaub auf der 


andung niederschligt. Die Erscheinung wird je nach Art des Rohres in einem 
emperaturbereich zwischen 550 bis 600°C und 850 bis 900°C beobachtet. Die 
. geht umgekehrt proportional der Temperatur und der durchstrémenden 
asmenge. Zusatz von inerten Gasen iibt keinen Einflufs aus. Es handelt sich 
‘offenbar um zwei Reaktionen, einmal um die Polymerisation des Acetylens und 
ann um seinen Zerfall in Wasserstoff und Kohlenstoff. Diese Zersetzung wird 
atalysiert, und zwar handelt es sich wahrscheinlich um eine Autokatalyse fiir die 
-explosible Zersetzung und um eine Inhibierung durch den entstandenen Kohlen- 
‘stoff. Gegen eine Kettenreaktion spricht der fehlende Hinfluf} inerter Gase. Schén. 


tL. Chukhanov. The combustion of hydrocarbon. JI. Journ. techn. Phys. 
(vuss.) 8, 147—161, 1938, Nr.2. (Orig. russ.) Untersucht wurden Luftgemische von 
staubférmigem C (Suspensionen), gewonnen aus aktivierter Holzkohle in einer 
elektrisch geheizten Reaktionskammer (Quarzrohr) bei stationarem Temperatur- 
verlauf. Genaue Temperaturkontrolle durch Thermoelemente an drei Punkten. 
Herstellung des Gemisches konstanter Konzentration in mechanischem Mischer, 
tumittelbar an das Reaktionsrohr angeschlossen. Ununterbrochene, automatische Gas- 
kontrolle auf CO und COs, erstere im Saloginschen Gasanalysator, letztere 
im Analysator einer Spezialkonstruktion des Verf. (beide nach dem Grosdov- 
skyschen Analysatorprinzip arbeitend), unter periodischer Kontrolle durch einen 
Holdon-Analysator. Ergebnisse: Das Gemisch (Staubfraktion 0,043 — 0,00mm) be- 
-ginnt mit wesentlicher Geschwindigkeit zwischen 300 und 350°C zu oxydieren, und 
“zwar zu CO und COs. Normal verlauft der Oxydationsprozef bis zu 700 bis’ 750° C, 
bei monoton wachsender Bildungsgeschwindigkeit beider Oxyde. Bildungsverhaltnis 
etwas zagunsten CO. verschoben. Bei einer gewissen, fiir. bestehendes Verhalten 
ganz bestimmten Temperatur im obigen Bereich geht eine jahe Veranderung der 
‘Kinetik des Prozesses vor sich (Entflammung). CO-Bildung wesentlich beschleunigt 
(,,Higentliche* Verbrennung des C: 2C-++0O,; = 2CO). Nach der Entflammung 
reagiert die aktivierte Holzkohle mit auBerordentlicher Geschwindigkeit mit 
CO, unter hauptsichlicher Bildung von CO. Das auf der Oberflache der Staéubchen 
sich bildende CO reagiert (sichtbar) mit dem Luftsauerstoff, infolgedessen umgibt 
nun die Teilchen ein Gemisch erniedrigter O2-Konzentration, was den weiteren 
Oxydationsproze; wesentlich verzégert (Bremswirkung der Flamme). Unter- 
driickung der Flammenwirkung beschleunigt die Verbrennung und _ verkleinert 
Volumen des Heizraumes. Im wesentlichen verlauft der Prozef} bei allen Brenn- 
stoffen so. Kraus. 


William Hume-Rothery and Peter William Reynolds. A high-temperature 
Debye-Scherrer camera, and its application to the study of 
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the lattice spacing of silver. Proc. Roy. Soc. London (A) 167, 25—34, 
1938, Nr. 928. [S. 2255. ] Nitka, 
I. I. Korniloy. Kinetics of the formation of Mg;Cd and MgCd; from 
solid solutions of Mg—Cd alloys. C. R. Moskau (N.S.) 19, 157—160, 
1938, Nr.3. Die Volumanderungen anliflich der Bildung von Mg;Cd und MgCdg 
aus fester Lésung von Magnesium und Cadmium wurden untersucht. Die Mef- 
ergebnisse zeigen, da® die Reaktionsgeschwindigkeit bei der Bildung dieser Ver- 
bindungen proportional der Masse der umgesetzten Substanz ist. Die Kurven der 
Umwandlungsgeschwindigkeit von fester Lésung in chemische Verbindungen lassen 
sich gut durch die Gleichung einer monomolekularen Reaktion ausdriicken, Justi. 


H. M. Chadwell and F. W. Politi The freezing points of concen- 
trated aqueous solutions of urea, urethan, and acetamide. 
Journ. Amer. Chem. Soc. 60, 1291—1293, 1938, Nr.6. (Pearson Chem. Lab. Tufts 
Coll.) Verff. messen in einem grofen Konzentrationsbereich mit Platinwiderstands- 
thermometern die Gefrierpunkte von Harnstoff und Urethan bis zum ,,kryohydra- 
tischen Punkt“, von Acetamid bis zu 3,5 molarer Losung. Die Analyse der L6- 
sungen geschieht interferometrisch. Die molare Gefrierpunktserniedrigung sinkt 
mit steigender Konzentration und ist selbst fiir m = 0,26 bis 0,32 merklich kleiner 
als der theoretische Wert 1,858°. Die osmotischen Koeffizienten werden berechnet, 
ferner die Aktivitatskoeffizienten bei der Gefriertemperatur. Alle Lésungen zeigen 
positive Abweichungen vom Raoultschen Gesetz, am wenigsten die Lésungen 
von Acetamid, am stiarksten die von Urethan. Die Aktivitatskoeffizienten von Harn- 
stoff sind nicht wie die scheinbaren Molvolumina eine lineare Funktion von m. 
Die Reihenfolge der Abweichungen vom Raoultschen Gesetz ist eine andere als 
die der Dipolmomente. W. A. Roth. 
M. Fedorova. Binary mixtures of substances melting at low 
temperatures. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 8, 425—435, 1988, Nr. 4. 
(Orig. russ.) Verf. untersucht die Schmelzdiagramme von Ar-No-, No-CH,-, Ar-Os- 
und Ar-CH,-Gemischen nach der kalorimetrischen Methode. (Es wird die Ab- 
hingigkeit der spezifischen Warme von der Temperatur bestimmt, aus dem auf- 
tretenden Maximum kann man auf Anfang und Ende des Schmelzens schliefen.) 


Die Messungen wurden in einem adiabatischen Vakuumkalorimeter vorgenommen. 


Versuchsresultate : 
Gemisch N,—Ar. (7',,, Beginn des Schmelzens, 7);, Endtemperatur des Schmelzens). 
CAN ae 128g 50 700 S0p, eae i 
Bojer ge Aa US ah 66 B3;2 62,955 62:8 63,1 } 
Die ase, +s BA koe SAB 8055 70 68 63,1 63,1 63,1 a 
No—CH, $ 
OTN o ieeais eee) 11 30 45 55 60 70 80 100 
Die a0 81 RO Seema! en63,1 ) Gate | agg 63,1 eat 
Dig + os + 20 88,2 866 784 71,4 686 63,1 63,1 . 63,0 
Ar—O, 
% Oo 2) 31 43,5 60 75 80 90 96 100 — 
IEE antes conte cllp mental 68,3 62 59 55 54,9 54,6 54,1 
BRK PRU L ry 742 69,6 64 55 BB.2 406 BS,2ss«é 
Ar—CH, § 
Cention Aeae 15 30 40 50 60 70 90 100 
he . 90 OLN 9122, PE 71,2... 74-2 oe 84,1 
dies . 90 84,4 81 78,2 74,6 71,8 74,4 81 84,1 


Erich Hoffman 
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YY. C. E. Burnop. Boiling point and chemical constitution. Part IL. 
Ben additive function of molecular weight and boiling point. 
urn. chem. soc. London 1938, S. 826—829, 1938, Juni. (Imp. Coll. London.) Fiir 
Beziehung zwischen Molekulargewicht (M) und normalem Siedepunkt (T'7z60) 
‘sind viele Formeln vorgeschlagen. Die Formel M- log Tz -+ 8,0 /M = (b) ist, wie 
der Verf. findet, streng additiv und konstitutiv wie die Molekularrefraktion usw. — 
Danach hatte Benzo] die von Kéku1é vorgeschlagene Formel. Weitere Beispiele 
Kohlenwasserstoffe, Halogenverbindungen, Ester, Ather, Ketone und Amine), sowie 
nkremente fiir die Elemente, Doppelbindung, dreifache Bindung und Sechsring 
'siehe Original. W. A. Roth. 


'H. Sieglerschmidt. Untersuchung der Léslichkeit des Zinks in 
‘Aluminium durch Bestimmung der Ausdehnung bei lang- 
‘zeitigem Ausglihen. Metallwirtsch. 17, 809—814, 1938, Nr.30. (Staatl. 
aterialpriifungsamt Berlin-Dahlem.) Zur Bestimmung der Léslichkeit des Zn 
in Al wurden unter Benutzung der bereits friiher beschriebenen, fiir den vorliegen- 
den Zweck verbesserten’ Anordnung Ausdehnungsmessungen an Legierungen ver- 
schiedenen Zn-Gehalts (20, 30, 40 und 50% Zn) bei langzeitigem Erwirmen aut 
-verschiedene Temperaturen ausgefiihrt. Die in Kokillen vergossenen Legierungen 
“zogen sich bei der ersten Gliihung infolge mangelnden Gefiigegleichgewichts nach 
“schneller Erstarrung des Gusses erheblich bleibend zusammen. Infolge der bereits 
bei 220° beginnenden und sich tiber einen gréfieren Temperaturbereich (bis 290°) 
-erstreckende Umkristallisation der hexagonalen a-Mischkristalle dichtester 
Packung mit y-Mischkristallen zu dem raumlich gréferen kubisch-flachenzentrierten 
Gitter der f-Mischkristalle, die in ihrem Aufbau den weniger Zn-haltigen 7-Misch- 
_Kkristallen gleichen, dehnen sich die Proben bis zu 0,17 % aus. Die durch Aus- 
-dehnungsmessungen gefundenen Umwandlungsgrenzen stimmen mit den von 
Fink und Willey durch Widerstandsmessungen ermittelten annihernd iiberein. 
Der Einfluf des zeitweisen Nebeneinanderbestehens von drei Phasen im Um- 
wandlungsgebiet und der Vorginge beim Konzentrationsausgleich nach der Um- 
-wandlung auf das Zustandsschaubild werden besprochen. v. Steinwehr. 


'P. M. Ginnings and Ruth Webb. Aqueous solubilities of some iso- 
meric hexanols. Journ. Amer. Chem. Soc. 60, 1888—1389, 1938, Nr. 6. (Dep. 
Chem. Greensboro Coll.) Verff. messen die Léslichkeit von zehn isomeren Hexa- 
nolen bei 20, 25 und 35° (Analyse der alkohol- und der wasserreichen Schicht). 
die drei tertiaren Isomere sind léslicher als die sechs sekundaren, diese sind 
_léslicher als das kompakteste, primaire Isomere. Steht die OH-Gruppe méglichst 
“nah dem Zentrum, so ist die Léslichkeit am gréften. In allen Fallen nimmt die 
Wasserléslichkeit von 20 zu 30° ab. W. A. Roth. 


Chester L. Baker and Ling Ralph Jue. The system sodium metasili- 
‘cate — water from 90°C to the ice point. Journ. phys. chem. 42, 165 
—169, 1988, Nr.2. (Quartz Co. Philadelphia, Penn. and Berkeley, Cal.) NasSiOs 
kristallisiert anhydrisch und mit 5, 6, 8, 9 Molen Wasser. Gleichgewichtseinstel- 
jungen mit Lésungen sind sehr langsam, Ubersiattigungen haufig. Die Hydrate 
neigen nicht dazu, NasO einzuschlieBen, aber das Anhydrid. Das Phasen-Glei¢th- 
ch aiagrarn wird vom kryohydratischen Punkt — 2,7 bis 90° vollstandig 
_durchgemessen (Diagramm im Original). W. A. Roth. 


Harry Seltz and B. J. DeWitt. A thermodynamic study of the cad- 
mium-antimony system. Journ. Amer. Chem. Soc. 60, 1305—1308, 1938, 
Nr. 6. (Dep. Chem. Carnegie Inst. Technol.) Verff. haben die Aktivitéten und die 
-relativen molaren Warmeinhalte von Cadmium und Antimon in ihren fliissigen 
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Legierungen bestimmt; abnorme Betrige dieser Groen zeigen die Bildung | 
Verbindungen in der flissigen Phase an. Die Schmelzwirme und die Warme und 
freie Energie der Bildung von CdSb wurden berechnet; die beiden letztgenannten: 
Werte befinden sich in guter Ubereinstimmung mit Betrigen, wie sie bei 
niedrigeren Temperaturen mit festen Elektroden gemessen worden sind. Die. 
Bildungswirme und: freie Energie der Bildung von Cd3Sbz wurde ebenfalls be- 
rechnet; dabei ergibt sich eine Entropie dieser Verbindung von S29g 40 = 78,9 En- 
tropie-Hinheiten. Justi. 


P. W. Bridgman. Rough compressibilities of fourteen sub- 
stances to 45,000 kg/em?. Proc. Amer. Acad. 72, 207—225, 1938, Nr. 5.) 
Wahrend friiher (diese Ber. 17, 1321, 1936) aus der Diskontinuitét der Kolben- 
verschiebung auf Umwandlungen geschlossen wurde, kann man aus der kontinuier- 
lichen Verschiebung einen angeniherten Wert fiir die Kompressibilitat ableiten. 
— Die Methode l48t sich verbessern; zunachst sind viele Korrekturen anzu- 
bringen, die ausfiihrlich diskutiert werden. — Untersucht werden die 5 Alkali- 
metalle, Ca, Sr, Ba (Umwandlung; die Umwandlungstemperatur sinkt stark mit 
dem Druck), In, Sn, Pb, S, NaCl, CO, (stark kompressibel!). Die Versuchstempera- 
turen liegen zwischen 0 und 125°; der Anschlufi an die frither bei kleineren 
Drucken gefundenen Werte ist befriedigend. Die auf 1g bezogenen Kompressi- 
bilititen wachsen in jeder Gruppe mit der Ordnungszahl an. Bei den Alkali- 
metallen folgen aus der Wellenmechanik Werte fiir die Kompressibilitat, die fiir 
Cs vorziiglich mit der Beobachtung tibereinstimmen, fiir Li weniger gut. Hine 
1937 von Murnaghan fiir den Zusammenhang von’ p und » aufgestellte Formel 
mit 2 empirischen Konstanten gibt die Daten fiir Cs, Li und S erstaunlich gut 
wieder. Nach der Formel ist v = 0, wenn p = oo, und das erscheint nach den 
neueren Experimenten wahrscheinlicher als ein endlicher Endwert. W. A. Roth. 


Hans von R. Jaffe. Crystalline transitions and dielectric con- 
stant. Phys. Rev. (2) 53, 917, 19388, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Wesleyan 
Univ.) [S. 2282.] R. Jaeger. 
George Scatchard, C. L. Raymond and H. H. Gilmann. Vapor-liq uid 
equilibrium. I]. Apparatus for the study of systems with 
volatile components. Journ. Amer. Chem. Soc. 60, 1275—1278, 1938, Nr. 6. 
Bei der Untersuchung von Gleichgewichten zwischen Dampf und Fliissigkeit ist es 
schwer, das Gleichgewicht mit soviel Dampf zu erreichen, da} eine Analyse még- 
lich ist. Verff. konstruieren einen geeigneten Destillationsapparat mit einer durch 
Gleichgewichtsdampf geheizten Cottrell-Pumpe und Vorrichtungen, Druck und 
Temperatur ganz genau zu messen. Abbildungen im Original. W. A. Roth. 


George Scatchard and C. L. Raymond. Vapor-liquid equilibrium. IL 
Chloroform-ethanol mixtures at 35, 45 and 55° Ebenda S. 1278 
—1287. (Mass. Inst. Technol.) CHCl; — C.H;-OH-Gemische zeigen thermisch sehr 
komplizierte Erscheinungen. Das System wird mit dem in vorstehender Arbeit 
beschriebenen Apparat bei 35, 45 und 58°C vollstiindig durchgemessen. Die Zu- 
sammensetzung der Dampfe wird aus cer Dichte des Kondensators abgeleitet (aus- 
fiihrliche Angaben fiir 25°); ferner genaue Dampfdruckbestimmungen der reinen 
Komponenten von 35° an. Mit sinkender Temperatur wird das konstant siedende 
Gemisch reicher an CHCl;. Das System gehorcht dem Henryschen Gesetz nicht. 
Die Ergebnisse werden nach Duhem-Margules und Gibbs ausfiihrlich 
diskutiert. Die Abweichungen von den idealen Gasgesetzen sind etwas groéGer, 
als sich nach der Theorie der korrespondierenden Zustiinde berechnet. Die tiber- 
schiissigen chemischen Potentiale, die freie Energie und die Anderungen di 
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| Warmeinhaltes beim Mischen werden berechnet; bei letzteren beiden ergaben sich 
Maxima und Minima. Eine chemische Reaktion zwischen beiden Komponenten 
| tritt kaum auf; die Aktivit&ten sind dem Molenbruch nicht proportional. — Wahr- 
‘scheinlich tritt starke Anziehung auf zwischen dem OH des Alkohols und dem H 
‘des Chloroforms und wenn sich die lineare Lagerung R-OHC]—C-: ergibt. Als- 
dann miifite das System C.H;-OH — CCl, ahnliches Verhalten zeigen. In der Tat 
sind die Mischungswarmen in diesem System ifhnlich denen im System 
CoH; - OH — CHCI. W. A. Roth. 


\J. 8. Wang. Statistical theory of adsorption with long-range 
‘interaction. Proce. Cambridge Phil. Soc. 34, 238—252, 1938, Nr. 2. (Fitzwilliam 
| House.) [S. 2274.] Justi. 


W. J. de Haas and Th. Biermasz. The thermal conductivity of dia- 
mond and potassiumchloride. Physica 5, 47—53, 1938, Nr.1; auch 
omm. Leiden Nr. 251 a. Verff. untersuchen nach einem bereits friiher von ihnen 
enutzten Verfahren (vgl. diese Ber. S. 297) die W&armeleitfahigkeit bzw. den 
zifischen Warmewiderstand von Stabchen aus KC] und Diamant bei tiefen Tem- 
eraturen. 1. Diamant. Versuchsstébchen von 6mm Linge und 0,59 mm2 Quer- 
chnitt. Der Warmewiderstand W ist unabhéingig von der Temperatur bis etwa 
u 24°K herab (W = 0,07 Watt tem) und nimmt dann bei noch tieferen Tem- 
| peraturen stark zu; z.B. von 0,8 Watt em bei 21,5° K auf 6,5 Watt—1cm bei 3,6° K. 
eects: Grofer Ubergangswiderstand zwischen dem Diamant und den 
'Thermometern. 2. Untersuchung der Abhingigkeit des Warmewiderstandes von 
der Dimension der Versuchsstiibchen an 4 Probestibchen aus KCl (Durchmesser 
2,5 bis 7,6 mm, Linge 30 bis40 mm). Es werden tatsachlich verschiedene spezifische 
| Warmewiderstinde fiir die verschiedenen Probestibe (Stabquerschnitte) gemessen. 
Eine zuverlissige Erklérung steht noch aus. W. Fritz. 


i. B. G. Casimir. Note on the conduction of heat in erystals. 
‘Physica 5, 495—500, 1938, Nr.6; auch Comm. Leiden Suppl. Nr.85b. Die 
Peierlssche Theorie des Wirmewiderstandes von isolierenden Kristallen ergibt, 
_daf} dieser Widerstand mit sinkender Temperatur schnell abnehmen sollte, wobei 
unendliche Ausdehnung des Isolators vorausgesetzt ist; werden die Abmessungen 
vergleichbar der freien Weglange der elastischen Wellen, so werden diese an den 
Wanden gestreut und ergeben einen Zusatzwiderstand. Diesen Hinfluf} der Ab- 
messungen auf den Warmewiderstand haben neue Versuche von de Haas und 
Biermasz an KCl und Quarz gezeigt (vgl. vorstehendes Ref.); hier untersucht 
der Verf. eingehender den umgekehrten Grenzfall wie Peierls, namlich, dafi die 
mittlere freie Weglange grof} gegen die Kristallabmessungen ist und wendet dann 
seine Formeln auf die Versuche von de Haas und Biermasz an. Er betrachtet 
awei Hohlriume,: die mit elektromagnetischer Strahlung gefiillt sind, einen 
geringen Temperaturunterschied besitzen, selber vollkommen schwarze Winde 
haben und durch eine lange, enge, schwarze Réhre miteinander im Gleichgewicht 
‘stehen. Der Verf. berechnet die Energie, die bei niedrigen Temperaturen in einer 
bestimmten Richtung je em? und see auffallt, wendet den gewonnenen Ausdruck 
fiir den Energieaustausch auf die lange, enge, vollkommen schwarze Réhre mit 
konstantem Temperaturgradienten an, nimmt an, dafs die Geschwindigkeit der 
Wellen wenig von ihrer Richtung abhangt und gelangt dann nach Einfiihrung des 
Debyeschen 7%-Gesetzes fiir C, zur Formel Agpe, = R-P- A’! 2,81, 108-1 fiir 
die spezifische Warmeleitfahigkeit, in der P ein dimensionsloser Faktor etwa der 
Gré®e 1, R der Radius des kreisrunden Staébchens und A = C/T ist. Fiir isotrope 


K6rper wird P = (202+ 1)/(203-++ 1) ls, worin a das Verhiltnis der longitudinalen 
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und transversalen Schallgeschwindigkeit bedeutet. Eine strengere Berechnung, die 
die Anisotropie beriicksichtigt, liefert z.B. fiir KCl Agpez = 1,44:R- 73 gegel 
Aspez = 1,86-R-T3 [Watt-sec+-Grad™4]. Gegen dieses 1%- Gesetz stellen die 
Messungen zumindest keinen Widerspruch dar; die lineare Abhangigkeit der 
von R ist bei SiQs erfiillt, bei KCl unsicher. Der fiir KCl berechnete 4-Wert trifft 
mindestens gréfenordnungsmasig zu. Justi. 


| 
D. Faggiani. La conduttivita termica dei materiali coibenti 
alle basse temperature. S-A. Rend. Lomb. (3) 71, 10 S., 1938, Nr. 1. 
(Ist. Fis. Polit. Milano.) Die Mefianordnung des Verf. zur Messung der’ Warme- 
leitfihigkeit geprefiter Pulver, mit der die Warmeleitung des Zements bestimmt 
wurde, wird weiterhin verbessert, um sie auch zur Messung gut isolierender 
Materialien verwenden zu kénnen. Mit der verbesserten Anordnung wurde die 
Warmeleitfahigkeit von drei Zuckersorten in einem Temperaturbereich zwischen 
+ 25°C und —120°C bestimmt. In diesem Bereich nimmt die Leitfahigkeit mit 
der Temperatur um 30 bis 40 v. H. ab. Schon. 


Giinther Hammann. Warmeleitfahigkeit von fliissigem Sauer- 
stoff, flissigem Stickstoff und ihren Gemischen. Ann. @ 
Phys. (5) 32, 5983—607, 1938, Nr. 7. (Lab. Techn. Phys. T. H. Miinchen.) Es werden 
Messungen der Wirmeleitzahl von fliissigem Sauerstoff, fliissigem Stickstoff und 
deren Mischungen mitgeteilt, wie sie bisher noch nicht durchgefiihrt worden sind, 
aber zur Berechnung von Rektifikationsapparaten in der Kalteindustrie gebraucht 
werden. An Stelle der Schleiermacherschen Methode mit radialem Warme- 
flu8, die Konvektion nicht vermeiden laft, wurde die Plattenmethode verwendet, 
wie sie Jakob zu Messungen an Wasser eingefiihrt hatte. Diese: Meimethode 
wurde nach einem Vorschlag von W. Meissner so abgeandert, daf die Luft 
keinen Zutritt mehr zu dem Kondensat hatte; es wurde mit Oberflachenheizung 
und einer dicken Fliissigkeitsschicht im stationiiren Zustand gearbeitet. Als Warmes 
smehls des fliissigen Sauerstoffs bei — 200°C ergab sich 2 = 4,98-10~ cal/em - see 
Had = 0,179 keal/m -h- Grad us entsprechend fir den fliissigen Stickstoff 
A = 4,96-104 cal/em-sec- Grad = 0,178 kcal/m-h- Grad. Die Gemische zeigten 
kleinere Warmeleitzahlen mit einem Minimum fiir die Zusammensetzung von 
45 % ilissigem Sauerstoff und 55 % fliissigem Stickstoff; hier betrug die Warme- 
leitzahl bei — 200°C 2 = 4,60-10~ cal/em-sec- Grad = 0,165 keal/m-h- Grad. Die 
MeSgenauigkeit wird auf 1% geschatzt.~ i 


N. Vargaftik and I. Parfenoy. The heat conduction of hydrogen at 
high temperatures. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 8, 189—197, 1938, 
Nr. 2. (Orig. russ.) Die Messung wurde nach dem Prinzip des geheizten Drahtes 
ausgefiihrt, zwischen koaxialen Zylindern, von denen der innere durch den 
Pt-Heizdraht (zugleich Widerstandsthermometer), der iufere durch einen Glas- 
zylinder mit eingeschmolzenem Pt-Widerstandsthermometer gebildet wurde. Der 
Temperatursprung und die Ableitung der Wirme an den Heizdrahtenden wurden 
hierbei beriicksichtigt. Bei sehr minutiédser Methodik und Technik ergaben die 
Versuche einwandfrei lineare Temperaturabhingigkeit des Koeffizienten der 
Warmeleitung im Intervall der Messuagen (40 bis 450°C), entsprechend der Be- 
ziehung K = 423-10~6 (1 + 0,0025 t) cal/em-sec-°C in voller Ubereinstimmung 
mit den theoretischen Vorstellungen und im Widerspruch zu Gregorys Resul- 
taten (Proc. Roy. Soc. London (A) 149, 35, 1935), die offenbar durch Verunreini- 
gungen des Wasserstoffs verfilscht werden. Nebenbei wurde auch die Warmeleit- 
fahigkeit der Luft im gleichen Bereich untersucht und ebenfalls lineare Temperatur- 
abhangigkeit gefunden. Das Experiment erwies schlieSlich die Verwendbarkeit 
dex Pt-Thermometer zur Messung der H-Temperatur bis 500° C. Krau 
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G. Krujilin. The heat tranfer of a circular cylinder in a trans- 
Wwerse air-flow in the range of Re=6000— 425 000. Techn. Phys. USSR. 
5, 289—297, 1938, Nr.4; auch russisch in Journ. techn. Phys. (russ.) 8, 123—129, 
(1938, Nr. 2. (Aerodyn. Lab Industr. Inst. Leningrad.) Im Bereich Reynoldsscher 
(Zahlen von 6000 bis 425000 werden Versuche iiber den Warmeiibergang an 
leinem angestrémten Kreiszylinder mitgeteilt. Die Auftragung der Nusseltschen 

ahl gegen die Winkelkoordinate © ergibt im unterkritischen Gebiet Kurven, die 
lahnlich der entsprechenden Geschwindigkeitsverteilung sind. Im kritischen und 
Bcciec nachkritischen Gebiet verlaufen die Kurven bis 9 = 90° 4hnlich denen 
im unterkritischen Gebiet, ein Zeichen dafiir, da8 im Intervall 0<0<90 die 
| ard in der Grenzschicht laminar ist. An das bei © = 90° auftretende Mini- 

um sehliefit sich bei® = 120° ein Maximum an, welches eine stetig anwachsende 

‘Turbulenz der Grenzschicht andeutet. (Das Intervall 90°< © < 120° ist das Ge- 

biet, in dem die Ablésung der Grenzschicht von der Zylinderoberfliche erfolst.) 
on © = 120° an wird der Warmeiibergang wiederum geringer, erreicht bei 
(O = 135° ein zweites, jedoch hdher als das erste liegende Minimum, von welchem 
= aus der Warmetibergang bis © = 180° wieder stetig ansteigt, was aus der 
Riickstrémung hinter dem Zylinder erklarlich wird. Die Versuchszylinder bestanden 
‘aus mit Thermoelementen versehenem Porzellan, wurden in einen Windkanal ein- 
ebaut und durch Luft angestrémt. Homann. 


G. Ribaud. Remarques sur les théories de la convection de la 
¢ Rialour en régime laminaire. Journ. de phys. et le Radium (7) 8, 

143 S.—145 S., 1937, Nr.12. [Bull. Soc frang. de phys. Nr. 411.] Verf. weist darauf 
hin, da das Studium des Warmeiiberganges zwischen einem festen Kérper (Wand) 
und einer Fliissigkeit notwendig die genaue Kenntnis des Strémungszustandes der 
Fliissigkeit voraussetze, und zeigt dies fiir den Wiarmeiibergang von einer festen 
Platte an eine lings (parallel) der Platte strémende Fliissigkeit. Verschiedene 
Lésungen fiir die Warmeiibergangszahl « je nach Annahme tiber das Geschwindig- 
keitsprofil (reibungsfreie Fliissigkeit, parabolisches Profil, Profil nach Blasius- 
Pohlhausen). W. Fritz. 


. Ribaud. Etude de quelques cas pratiques de convection 
oreée de la chaleur en régime laminaire. Journ. de phys. et le 
adium (7) 9, 195—204, 1938, Nr.5. Zusammenfassender Bericht tiber den Warme- 
ibergang in der laminaren Strémung langs einer glatten, ebenen Platte und in 
einem geraden Rohr von kreisférmigem Querschnitt. Beginnt der Warmeiibergang 
von der ebenen Platte auf die Fliissigkeit an der Vorderkante der Platte, so be- 
steht eine Ahnlichkeit zwischen Temperatur- und Geschwindigkeitsprofil in der 
Reibungsschicht, und die Warmeiibergangszahl a ist nach Pohlhausen 
= 1,824/0S'/2 (2 = Warmeleitzahl, 3 = Reibungsschichtdicke, § = A/cov 
= Stantonsche Zahl, c = spezif. Warme bei konstantem Volumen, » = kin. 
Zaéhigkeit). Fir § = 1 sind Geschwindigkeits- und Temperaturprofil identisch; fiir 
§ + 1 ist die .,Temperatur-Grenzschicht* umS'!* dicker als die ,,Geschwindigkeits- 
srenzschicht“. Im Anschluf an diesen einfachen Fall wird derjenige behandellt, 
wo der Wiarmeiibergang nicht an der Vorderkante der Platte, sondern erst weiter 


abwarts beginnt. Hierfiir ergibt sich: a = 0,54 \ a “s “0 [~ = Abstand von der 
a 

Stelle, wo der Warmeiibergang beginnt]. Der gleiche Fall wird fiir die Strémung 

im geraden Rohr von kreisf6rmigem Querschnitt behandelt. H. Schlichting. 


A. Chudnoyskij, The relation between the humidity and the 
oefficient of temperature conductivity of disperse bodies. 


ee 
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Journ. techn. Phys. (russ.) 8, 1067—1070, 1938, Nr. 11. (Orig. russ.) Verf. unte a 
sucht die Abhingigkeit des Koeffizienten der Temperaturleitfahigkeit disperser 
Kérper (Sand Durechmesser d < 0,25 mm, Quarzsand 1mm <d< 2mm und Lehm- 
erde) von dem Feuchtigkeitsgehalt, Der Koeffizient der Temperaturleitfahigkeit 
steigt anfinglich stark mit dem Feuchtigkeitsgehalt, erreicht einen maximalen Wert 
der in einem langeren Intervall beibehalten wird und fallt dann wieder. In dem 
Intervall, in welchem der Temperaturkoeffizient sich andert, kann man aus der 
Anderung des letzteren auf den Feuchtigkeitsgehalt schliefen. Brich Hoffmann. 


A. Courtener and A. Chudnoyskij. The establishment of a universal 
method of determining of the thermal constants of disperse 
bodies. Journ. techn. Phys. (russ.) 8, 1071—1074, 1938, Nr.11. (Orig. russ.) In 
die Grundgleichung der Theorie Fouriers, welche die Temperaturverteilung in 
einem dispersen System bestimmt, gehen die thermischen Konstanten in folgender 
Kombination ein: K = 1|Cy, K Temperaturleitfahigkeit, 24 Wéarmeleitfahigkeit, 
C spezitische Warme, y Dichte des Materials. Zur Bestimmung dieser angefihrten 
thermischen Konstanten schlagen Verff. folgende Methode vor, die auf folgendem 
Prinzip beruht: Man stelle sich ein unendlich ausgedehntes, homogenes Mittel von 
der Temperatur 9) vor, in welches eine flache heizbare Platte eingefiihrt wird. 
Nach der Einfiihrung der Platte wird sich in dem Mittel eine Temperaturverteilung 
einstellen, welche durch die Gleichung 


Reesae 

iz (0, —,) | cP ap (1), p= 2/4Ke Q) 
ausgedriickt wird. ©, die Temperatur des Mittels im Abstand z vom Mittelpunkt 
der Platte nach ¢ Sekunden, 0, Temperatur der Platte. Die von der Platte im Zeit. 
raum t;—t abgegebene Warmemenge Q ist | 
| 
Q = S(@,— 0,) Va Vi—Vi iy j 
Durch Messung des durch die Platte hindurchgehenden Stromes und der Spannung 
kann man Q bestimmen und daraus nach (3) /72Cy berechnen. Durch Messung det 
Temperatur des Mittels zur Zeit tz, kann man nach (1) und (2) K berechnen, wo- 
durch dann 4 und Cy gegeben sind. Va Cy wurde nach dieser Methode fiir einige 
disperse Kérper bestimmt und von der Feuchtigkeit des Materials stark abhingig 
gefunden. Brich H: offmann. 
G.L. Simpson. The activ ated alumina system as applied to air- 
conditioning and drying problems. Journ. Soe. Mot. Pict. Eng. 30, 
449—457, 1938, Nr. 4. Die Absorptionseigenschaft der Tonerde und ihre praktisehe 
Verwendung zur Trocknung von Luft oder Gasen, besonders fiir technische Zwecke, 
wird beschridben: Narath. 
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G. A. Kelley. Air-conditioning with lithium chloride. Journ. Soe 
Mot. Pict. Eng. 30, 422—431, 1938, Nr.4. Beschreibung einer Klimaanlage unter 
Verwendung von Lithiumehlorid, Wasserige Lésungen hiervon haben die Eigen- 
schaft, Feuchtigkeit aufzunehmen oder abzugeben, je nach der zwischen der Luft 
und der Lésung vorhandenen Dampfdruckdifferenz. Bei geeigneter Regelung von 
Konzentration und Temperatur kann die Lithiumchloridlésung demnach die Lutfi 
ent- oder befeuchten. Narath 


H. Jungbluth und H. Korschan. Das Schmelzen im Kupolofen. Einé 
Arbeitshypothese, Techn. Mitt. Krupp, Forschungsber. 1938, S. 79—100 
Nr.5. Die Darstellung des Schmelazvorganges im Kupolofen umfaft die Klaruny 
des Hinflusses von Satzkoks und Windmenge, 1. auf die Schmelzleistung und 2. 
die Kisentemperatur. Nachdem Jungbluth und Heller den ersten Teil 
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_ Aufgabe behandelt haben, tun dies die Verff. hier fiir den zweiten, und zwar an 
Hand einer Versuchsanlage. Sie gelangen dabei zu folgender Darstellung: Der in 
den Kupolofen eingefiihrte Wind verbrennt den vor den Formen liegenden Kohlen- 
_ stoff annahernd vollstaindig zu COs. Dann ist die raumliche Ausdehnung der Gliih- 
_ zone unabhangig vom Kokssatz, nur abhiingig von der Windmenge. Die Steigerung 
der Schmelzleistung bei steigender Windmenge und konstantem Kokssatz riihrt 
_daher, daf§ durch die Vergréfierung der Gliihzone je Zeiteinheit mehr Koks ver- 
_ brennt und die Gichten schneller nachsinken kénnen. Bei steigender Windmenge 
und steigendem Kokssatz steigt der Anteil des in der Gliihzone nicht verbrennenden 
_ Kokses, der CO, zu CO reduziert. So tritt bei steigendem Kokssatz eine Erniedri- 
gung der Schmelzleistung ein. Die Untersuchung der Temperatur des anfallenden 
Hisens und die Aufstellung der Wirmebilanzen laft keinen Widerspruch zu dieser 
Darstellung des Kupolofenschmelzens erkennen. Justi. 


4. Aufbau der Materie 


Georges Reboul et Jean Reboul. Sur des radiations ionisantes de 
petit quantum émises spontanément par les métaux ordi- 
naires. C. R. 205, 789—791, 1937, Nr.18. Nach den Versuchen der Verff. sollen 
alle gewoéhnlichen Metalle ionisierende Strahlungen aussenden, deren Wellen- 
langen, berechnet aus den Absorptionskoeffizienten, in der Gegend der weichen 
Roéntgenstrahlen liegen sollen. Die Absorptionskoeffizienten werden fiir die Strah- 
lungen einiger Metalle fiir Luft und Aluminium mitgeteilt. Nitka. 


K. Zuber. Automatische Wilson-Kammeranordnung. Helv. Phys. 
Acta 11, 366—369, 19388, Nr. 4. (Ziirich.) Speziell fiir Paarbildungsaufnahmen ist 
eine Wilsonsche Nebelkammer nach dem Membrantypus entwickelt worden. 
Eine Spulenanordnung um die Kammer bewirkt in dieser ein Magnetfeld von etwa 
1500 GauB, das zum Rande der Kammer hin um 2% abnimmt, also im ganzen eine 
brauchbare Homogenitat fiir den Verwendungszweck aufweist. — Der Automat zur 
Steuerung der Schaltvorginge weicht von dem Blackettschen wesentlich ab. 
Hier werden simtliche Schaltvorgiinge, die kurz- und langzeitig (bis zu 30 Sek.) 
auseinanderliegen, durch denselben Motor iiber verschieden tibersetzte Antriebs- 
achsen vorgenommen. Alle 75Sekunden kann eine neue Aufnahme gemacht 
werden. Zur Kammerbeleuchtung wurden 3Stiick 100 Watt-Nitrasoffitten-Lampen 
verwendet. Juilfs. 


G. Rathenau. Eine einfache Wilson-Kammer zur Demonstration. 
Physica 5, 427—429, 1938, Nr.5. (Nat. Lab. van Teylers Stichting, Harlem.) Die 
angegebene aufierordentlich leichte Wilsonsche Nebenkammer zur Demonstration 
ist mit geringen Mitieln und Aufwand nach der gezeichneten Bauskizze herzu- 
stellen. Die Expansionskammer wird durch einen Glasring von 50mm Innendurch- 
messer abgeschlossen. Durch den Uberdruck im Kammerraum und den Druck der 
Stahlfeder schiefit der Stempel bei der Expansion nach unten. Durch leichtes 
Drehen eines Hebels wird mittels einer Nockenscheibe der Stempel wieder nach 
oben geschoben. Der Dampf ist ein Alkohol-Wasser-Gemisch. Juilfs. 


I. I. Hopkins, R. T. Dickerson and W. M. Nielsen. Practical applications 
of electronic control principles to the operation of a Wilson 
cloudchamber. Phys. Rev. (2) 53, 850, 1938, Nr. 10. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Duke Univ.) Eine automatische Steuerung der Wilsonschen Nebelkammer ge- 
schieht durch eine Anordnung, bei der mit Vorteil Gasentladungsréhren verwendet 
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werden. Die Schaltvorginge in bestimmten Zeitintervallen werden durch geeigne 
Kapazititsschaltungen bewirkt. Die Teilchenbahnen werden ausreichend durch 
zwei Kapillar-He-Hg-Entladungslampen grofer Leuchtdichte beleuchtet. Juilfs. 


Chr. yan Geel und Fraul. J. Kerkum. Die Instabilitat von kleinsten 
selbstandigen Strémen in Gasentladungen, besonders in 
Geiger-Miiller-Zaihlern. Physica 5, 609—618, 1938, Nr.7. (Lab. techn, 
Phys. T. H. Delft.) Bei positiven Korona-Entladungen, wie sie beispielsweise in 
Geiger-Miiller-Zihlern auftreten, wird eine kritische Stromstirke imj, gefunden, 
unterhalb derer die Entladung instabil wird und automatisch abrei®t. Verff. machen 
die Annahme, daf diese Stromstarke erreicht wird, sobald im minimalen Elek- 
tronenstrom ein Intervall, vorkommen wiirde, das gréfier ist als die Zeitdauer, 
welche die positiven Ionen brauchen, um von der Anode zur Kathode zu gelangen. 
Die in der Praxis gefundene scharfe Trennung zwischen stabilen und instabilen 
Entladungen wird dureb das sehr kleine Ubergangsgebiet erklart. Orientierende 
Versuche im Argon-Wasserstoff-Gemisch zeigen die Richtigkeit der Annahme. Die 
Zahl der Elektronen (y), die durchschnittlich von einem positiven Ion aus der 
Kathode herausgeschlagen werden, kann experimentell bestimmt werden. Quanti- 
tative Versuche in dieser Richtung werden angekiindigt. Juilfs. 


J. L. Lawson and A. W. Tyler. An Improvement in Geiger-Miller 
Tube Design. Phys. Rev. (2) 53, 605, 1938, Nr.7. (Dep. Phys. Univ. Michigan, 
Ann Arbor.) Bei Geiger-Miiller-Zahlern wird oft eine Erhéhung der Stofizahl 
durch Annihern einer negativen Ladung, eine Erniedrigung der Stofzahl durch 
eine positive Ladung beobachtet. Diese Effekte treten aber nur in Gegenwart von 
Licht auf, so dai es nahe lag, diesen Einflufi den Photoelektronen zuzuschreiben. 
Durch Umgeben der Zahlrohrwandung mit einer Kupferspule, die mit der Anode 
leitend verbunden wurde, konnten die beobachteten Effekte abgestellt und der 
‘ Nulleffekt (durch Lichteinwirkung) des Zahlers erheblich herabgesetzt werden. 
Die Zahlrohrcharakteristik, die vorher wesentlich von den friiher an das Zahlrohr 
angelegten Spannungen abhing, wurde auf diese Weise eine reproduzierbare Kenn-— 
linie bei Rohren, die vorher absolut unsauber arbeiteten. — Bei der Neher-Harper- 
Schaltung geniigt es, den Mantel mit dem Zahldraht zu verbinden, doch werden 
wegen der nunmehr grofieren Kapazitat die Zahlst6Be um etwa 50% verlangert. 
Juilfs. 

Carl Eekart and Francis R. Shonka. Accidental coincidences in coun- 
ter circuits, Phys. Rev. (2) 53, 752—756, 1938, Nr.9. (Ryerson Lab. Univ.) 
Chicago.) [S. 2343.] 
Eric Rodgers. Probable errors in counts from Geiger-Miller 
counters. Phys. Rev. (2) 53, 850, 1938, Nr.10. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. 
Alabama.) [S, 2343.] 
J. Meixner. Zur Statistik der Zahlrohrimpulse. Verh. d. D. Phys. 
Ges. (3) 19, 31—82, 1988, Nr.1. (GiefBen.) [S. 2342.] | 
Hannes Alfvén. A simple scale-of-two counter. Proc. Phys. Soe. 50, 
358—359, 1938, Nr.3 (Nr. 279). [S. 2343.] Juilfs. 


R. Arnoult. Etude de labsorptiom et de la diffusion des rayons 
6 dans lacétate de cellulose. Journ. de phys. et le Radium (7) 9, 145° 
—148, 1938, Nr. 4. (Lab. Curie Inst. Radium.) Ein b-Strahlspektrograph, bei dem 
die einzelnen f-Teilchen mit zwei Geiger-Miiller-Zihlern in Koinzidenzschaltung 
nachgewiesen werden, wird beschrieben, und seine Hignung zum Studium von 
Spektren sehr geringer Energie gepriift. Von den Zahlerfenstern ist das des ersten 
mit einer 1,2 starken Folie aus Acetatcellulose und das des zweiten mit einer 
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5 Al-Folie verschlossen. Zuniichst werden mit dem ersten Zihler allein Absorp- 
fionsmessungen in Acetatcellulose mit f-Linien verschiedener Energie ausgefiihrt 
und gezeigt, dafi die Absorption in der Zahlerverschluffolie (1,2) erst bei 
f-Energien <36kV merkbar wird. Schliefilich wird noch durch Koinzidenz- 
messungen mit beiden Zahlern die Diffusion der f-Strahlen in der Verschlufifolie 
des ersten Zahlers bestimmt. Jaeckel. 


Louis Cartan. Spectrographie de masse. Les isotopes et leurs 
masses. Exposés phys. atom. expérim. fase. VI. 90S. Paris, Hermann & Cie., 
1937. (Actualités scient. et industr. Nr.550.) Eine Darstellung der Arbeits- 
methoden und der Ergebnisse der Massenspektroskopie und der Isotopenforschung. 
Die Einteilung: Die Massen, die Spektrometrie, Bedingungen fiir genaue Mes- 
sungen, einige Anordnungen mit grofer Meigenauigkeit, Tabellen der Doublette 
und verschiedener Messungen, Kernreaktionen, Tabellen der Massen; die Isotope, 
Bandenspektren, Technik der Massenspektroskopie zur Isotopenuntersuchung, tiber 
einige stabile Isotope, die durch Kernumwandlung erzeugt werden, kiinstlich radio- 
aktive Isotope; Isotopenstatistik und Kernbindungsenergien. Schon. 


A. Papkoy. The source of ions fora vacuum high-voltage tube. 
Journ. techn. Phys. (russ.) 8, 162—168, 1938, Nr.2. (Orig. russ.) [S. 2291.] 

A. Papkoy. An impulse generator. Journ. techn. Phys. (russ.) 8, 169—174, 
1938, Nr.2. (Orig. russ.) [S. 2299.] Kraus. 


F, W. Jones. The measurement of particle size by the X-ray 
method. Proc. Roy. Soc. London (A) 166, 16—48, 1938, Nr. 924. (Metropol.- 
Vickers Res., Univ. Manchester.) In einleitenden Bemerkungen erwihnt der Verf. 
die bisherigen theoretischen Behandlungen der Verbreiterung der Réntgeninter- 
ferenzlinien durch abnehmende Kristallitgréfe. Die Aufgabe der Untersuchung 
des Verf. war es, eine experimentelle Methode zur Kristallitgrofenbestimmung 
mit Hilfe der Interferenzlinienbreite unter Verwendung gewodhnlicher Debye- 
Scherrer-Kammern und Beriicksichtigung méglichst aller experimenteller Hinfliisse 
auf die Linienbreite aufzufinden. Durch Zumischung eines Pulvers mit geniigend 
srofen Kristalliten kénnen die experimentellen Einfliisse eliminiert werden. AuBer 
der Teilchengréfie hangt die Interferenzlinienbreite von folgenden Faktoren ab: 
Durchmesser des zylindrischen Probestaébchens und gute Zentrierung, Durchmesser 
der Kammer und Abstand der Réntgenstrahlenquelle, Absorption des Pulver- 
stibehens, Blendengréfe und Intensitaétsverteilung auf der Réntgenréhrenanode. 
Der Verf. unterteilt die Einfliisse auf die Linienbreite in zwei Gruppen: Solche, 
die nur von den experimentellen Bedingungen, und solche, die von der Kristallit- 
eréfe und den experimentellen Bedingungen abhangen. Auf Grund eingehender 
theoretischer Uberlegungen gelangt der Verf. zu einer Auswertungsmethode seiner 
experimentellen Ergebnisse (z.B. an kolloidalem Gold). Zum Schlusse wird noch 
die Ableitung von v. Laue einer naheren Betrachtung unterzogen, und weiter 
ein Einfluf einer etwa vorhandenen Teilchengréfenverteilung auf das Ergebnis, 
also die gleichzeitige Existenz von verschiedenen Teilchengroéfen nebeneinander, 
wie das ja in der Praxis zumeist der Fall sein dirfte. Hier kommt der Verf. zu 
dem Schlu®, dafi die aus den Beobachtungen abgeleiteten mittleren Teilchengréen 
stets gréfer sein werden als die wahre mittlere Teilchengréfie; Abweichungen 
> 30 % sind hier durchaus zu erwarten. - Nitka. 


William Hume-Rothery and Peter William Reynolds. A high-temperature 
Debye-Scherrer camera, and its application to the study of 
the lattice spacing of silver. Proc. Roy. Soc. London (A) 167, 25—34, 
1938, Nr.928. Verff. beschreiben in der vorliegenden Mitteilung die Einzelheiten 
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der Konstruktion einer heizbaren Debye-Scherrer-Kammer fiir Feinstrukturauf 
nahmen bis zu Temperaturen von 1000°C. Nach ausfiihrlicher Beschreibung der 
Ofenheizung (auf elektrischem Wege), der Temperaturmessung der Filmhalterung 
(der Film ist zur Vermeidung von Warmestrahlungseinwirkung hinter einer 
Aluminium-Folie und zur Vermeidung von Belichtung hinter schwarzem Papier 
aufgespannt) und der Praéparatanordnung in einem 0,01 mm dickwandigen Quarzglas- 
réhrehen erwihnen die Verff. thermische Ausdehnungsmessungen an Silberpulver. 
Die Messungen der Gitterkonstanten von Ag erstreckten sich zunachst auf einen 
Bereich von 20°C bis zu 943°C; sie vergleichen ihre Ergebnisse mit den Werten, 
die man aus den thermischen Ausdehnungsmessungen von Scheel an einem 
massiven Ag-Bléckchen sich errechnet. Dabei wird ausgezeichnete Uberein- 
stimmung gefunden. Die Verff. schliefien daraus, daf} die an massiven Stiicken 
gemessenen Ausdehnungswerte sich zu der Bestimmung der Gitterkonstanten in 
den jeweiligen Temperaturgebieten heranziehen lat. Sie berechnen daher noch 
die Gitterkonstante des Ag aus den an massiven Ag-Stiickchen gemessenen ther- 
mischen Ausdehnungsdaten von Keesom und Jansen bis herunter zu Tempe- 
raturen von — 253°C, so daf nun die Werte fiir die Gitterkonstanten des Ag im 
gesamten Temperaturbereich zwischen der Temperatur des fliissigen Wasserstofis 
und dem Schmelzpunkt des Ag vorliegen. Eine empirisch abgeleitete Formel wird 
mitgeteilt. Nitka. 
V. Ruhemann. On the influence of the cathode design on the 
current densityina powerful X-ray generator. Journ. techn. Phys. 
(russ.) 8, 232—242, 1938, Nr.3. (Orig. russ.) Es wurde eine Réntgenroéhre 
(,,R6ntgenstrahlen-Generator“) mit Drehanode und Strichfokus untersucht, die von 
Strelnikoff konstruiert worden ist. Die Réhre arbeitet ohne Ventil bei 
150mA und 18kV und wird fiir Debye-Scherrer-Aufnahmen benutzt. Aus der be- 
kannten Langmuirschen Formel folgt die Beziehung J = 1/K’ (10 By’ l2, wo 
I = Rohrenstrom in mA, EH’ = Réhrenspannung in kV und K’ = eine Konstante 
bedeuten. Die Konstante K’ hiangt unter sonst gleichen Bedingungen von den 
geometrischen Bedingungen der Réhre ab und wird als Réhrencharakteristik be- 
nutzt. Verf. untersucht die Abhingigkeit der Grée K’ von der Lange der 
Gliihspirale, ihrer Dicke und ihrer Lage in der Kathode und auch von der Gestalt 
der Blende, die vor der Gliihspirale auf der Stirnflaéche der Kathode befestigt ist 
und das Elektronenbiindel beeinfluft. Die Abhangigkeit der GréBe K’ von den 
erwihnten Bedingungen wurde bei den verschiedenen Heizstromleistungen er- 
mittelt. Ein grofier Einfluf} der Elektronenblende wurde festgestellt. Besonders 
klein ist K’ (bzw. I — gro), wenn der innere Rand der Blende ein scharfer Keil 
ist. Die giinstigsten Ergebnisse sind bei folgenden Dimensionen erreicht worden: 
Die Breite des Spaltes 1,5 mm, seine Linge 11mm; Dicke des Randes 0,1 mm und 
sein Abstand von der Gluhspirale 1,3 mm. — Ferner wurde auch die Intensitit der 
Réntgenstrahlen und ihre Verteilung im Brennfleck untersucht. Technische Ei uy 
heiten und Zeichnungen der Apparatur sind beigefiigt. na 
Arthur E. Haas. A relation between the electronie radius an 

the Compton wave-length of the proton. Science (N.S.) 87, 584—585 
1938, Nr. 2269. (Univ. Notre Dame.) [S!2230.] Henneberg 
H. 8S. W. Massey and E. H. 8. Burhop. The probability of annihilation 
of positrons without emission of radiation. Proc. Roy. Soc. Londo 
(A) 167, 583—61, 1988, Nr. 928. (Queens Univ. Belfast; Nat. Phil. Lab. Univ. Mel 
bourne.) Bei Vernichtung eines Atomelektrons und eines Positrons kann die fret 
werdende Energie, statt als Strahlung ausgesandt zu werden, auch yon eine 
anderen Atomelektron aufgenommen werden, das auf diese Weise emittiert wird 
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Verit. berechnen hier den Wirkungsquerschnitt einer solchen strahlungslosen 
‘Vernichtung unter Anwesenheit der K-Elektronen des Bleiatoms. Dabei werden 
die Abstofungskraft des Atoms, die Retardierung, die Spin-Spin-Wechselwirkung 
und der Elektronenaustausch beriicksichtigt. Ferner werden die von anderen 
‘Atomelektronenpaaren herriihrenden Beitrage abgeschatzt. Es zeigt sich, dafi der 
gesamte Wirkungsquerschnitt des untersuchten Vorganges beim Bleikern fiir Posi- 
tronen von 300000 eV ein Maximum zwischen 1 und 1,5-10-°* cm? hat. Henneberg. 


i. A. Bethe. The barytrontheory of nuclear forces. Phys. Rev. (2) 
53, 938, 1938, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cornell Univ.) Nach Yukawa, 
Bhabha und Kemmer riihren die Kernkrafte von der Emission und Ein- 
fangung von Teilchen von ungefahr 200 Elektronenmassen (,,Baritronen“) her, 
die der Bose-Statistik gentigen und mit der durchdringenden Héhenstrahlung 
identisch sein kénnen. Die Grofie der Kernkrafte (klein gegen 200 mc) legt es 
nahe, die Wechselwirkung zwischen Kernteilchen (Protonen, Neutronen) und 
‘schweren Elektronen als Strung zu behandeln. In diesem Falle kann die Gleich- 
heit der Kriafte zwischen gleichen und zwischen ungleichen Kernteilehen nur 
erklart werden, wenn es aufier geladenen auch neutrale schwere Elektronen gibt. 
Die Sattigung der Kernkrafte verlangt, da® sich gleiche Teilchen mit parallelem 
Spin abstoBen, daft} also schwere Elektronen nicht durch ein skalares, sondern 
durch ein Vektorfeld, ahnlich dem elektromagnetischen Feld, dargestellt werden. 
Die Wechselwirkung zwischen Kernteilchen und schweren Elektronen muf die 
Form aop+bs rot U haben (g, 2% = skalares und Vektorpotential; 9,5 = Dichte 
und Spindichte der Kernteilchen), wobei oe anscheinend fiir Neutronen und Pro- 
tonen verschiedenes Vorzeichen haben mus. Henneberg. 


H. J..Bhabha. On the theory of heavy electrons and nuclear 
forces. Proc. Roy. Soc. London (A) 166, 501—528, 1938, Nr.927. (Gonville a. 
Caius Coll. Cambridge.) Unter der Annahme, dafi} Proton und Neutron Zustinde 
desselben Teilchens sind, die ineinander unter Emission eines geladenen Teilchens 
einer Masse zwischen der des Elektrons und des Protons (nach Yukawa, 

ese Ber. 16, 2182, 1935) iibergehen kénnen, werden die Kernkrafte untersucht. 
‘Die ,»schweren Elektronen* werden durch vier Wellenfunktionen beschrieben. 

uantisierung der Theorie fiihrt zu positiven und negativen schweren Elektronen mit 
dem Spin 1. Die Theorie ergibt eindeutig Krafte von kurzer Reichweite und dem 
Typ nach Heisenberg und Majorana solcher Art, da der Grundzustand 
des Deuterons ein Triplettzustand wird. Das Vorzeichen der Majorana-Kraft ist 
hierbei nicht frei wihlbar. Die Reichweite der Krifte hangt wie tiblich von der 
Masse der schweren Elektronen ab, die danach von der Groéfe einiger 200. Elek- 
tronenmassen sein mii®te. Die relativistischen Verallgemeinerungen einer reinen 
‘Heisenberg- und einer reinen Majorana-Kraft werden angegeben, ebenso die 
relativistische Streuung der schweren Elektronen an Neutronen und Protonen. Die 
entwickelte Theorie fiihrt zu Schauern des Heisenbergschen Typs, die jedoch 
hauptsiachlich aus schweren Elektronen bestehen. Henneberg. 


‘W.«. Heitler. Showers produced by the penetrating cosmic radia- 

tion. Proc. Roy. Soc. London (A) 166, 529—543, 1938, Nr. 927. (Univ. Bristol.) 
[S. 2345. ] 

L. W. Nordheim and E. Teller. On the production of heavy electrons. 
Phys. Rev. (2) 53, 937—938, 1938, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Duke Univ., 


George Washington Univ.) [S. 2346.] Henneberg. 
Jean-Louis Destouches. Remarques sur l’electron lourd. C. R. 206, 
1095—1097, 1938, Nr.14. [S. 2347.] Jaeckel. 
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Dale R. Corson and Robert B. Brode. The Specific ionization and 
mass of cosmic-ray particles. Phys. Rev. (2) 53, 773—777, 1988, Nr. 1 


(Dep. Phys. Univ. California, Berkeley.) [S. 2346. ] ‘ 
BE. J. Williams and E. Pickup. Heavy electrons in cosmicrays. Nature 
141, 836, 1938, Nr. 3575. [S. 2346.] Bhmert. 


Marcel Matricon. Application de la méthode du champ selfcon- 
sistent aux noyaux atomiques. C. R. 206, 1809—1812, 1938, Nr. 

Nach Heisenberg kann man fiir die Higenfunktionen der Protonen und New- 
tronen im He-Kern naherungsw eise die Higenfunktion fiir den Grundzustand des 
harmonischen OQszillators annehmen. Diese LEigenfunktion wird nach der 
-Hartreeschen Methode des self-consistent field verbessert. Dadurch wird die 
Bindungsenergie um etwa 5% gréfier. Die Zahlenwerte fiir die Wechselwirkung 
(Gaufische Fehlertunktion mit “verschiedenen Faktoren fiir gleiche und ungleiche 
Teilchen, Heisenberg- und Majorana-Anteil) sind von D. R. Inglis (diese Ber. 


18, 1379, 1937) tibernommen. J. Meixner. 
Ernst Philipp. Zur Frage der Krafte im Atomkern. Verh. d. D. Phys. 
Ges. (3) 19, 53, 1938, Nr. 1. Dede. 


Alex Véronnet. Détermination mécanique de la constitution du 
noyau detous les atomes. C. R. 207, 42—44, 1938, Nr.1. Verf. gibt ein 
dynamisches Kernmodell an, welches‘ den Aufbau des Kerns nach den gleichen 
Prinzipien zu ermitteln gestattet wie den der Elektronenhiille, wobei als Bausteine 
die Kerne der ersten Isotopen des Wasserstoffs, 7H und 3H, dienen. Diese sollen 
ihrerseits aus Protonen und Elektronen zusammengesetzt sein. Henneberg. 


G. Horvay and E. Feenberg. Binding energy of O!, Phys. Rev. (2) 53, 
938, 1938, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Columbia Univ.; N. Y. Univ., Washing- 
ton Square Coll.) Die Bindungsenergie von 180 wurde nach einem Variations- 
verfahren mit einer Kombination der Wellenfunktionen »y, Wy und My be- 
rechnet, wobei y die 16-reihige Determinante aus den 1 s- und 2 pOszillatorfunk- 
tionen, W der gewohnliche, M der Majoranasche Austauschoperator ist. Mit 
einem einfachen Hamilton-Operator des Sittigungstyps erhielten Verff. fiir die 
Energie —92 mc? mit y alleine und — 113 mc? mit der besten Kombination. Das 
Ergebnis zeigt, daf} die formale Reihenentwicklung fiir die Energie, wie sie dureh 
die Stérungstheorie gegeben ist, sehr langsam konvergiert. Henneberg. 


J. Bardeen and E. Feenberg. The spacing of nuclear energy level 
Phys. Rev. (2) 583, 938, 1938, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Harvard Univ.5 
N. Y. Univ.; Washington Square Coll.) Nach den Ergebnissen von Wign ? 
(diese Ber. 18, 2068, 1937) iiber Massendefekte und Stabilitit kann man di 
Energieniveaudichte fiir mittlere Kerne (4< 60) berechnen unter richtiger Be- 
riicksichtigung der Abhangigkeit der Kernenergien vom Symmetriecharakter. I 
allgemeinen weist eine Konfiguration von Neutronen und Protonen in Einteilchen- 
bahnen verschiedene mit dem Pauli-Prinzip vertragliche Symmetriearten auf. Di 
haben alle die gleiche kinetische, nicht aber dieselbe potentielle Energie; mi 
abnehmender Symmetrie (steigender Knotenzahl) nimmt die potentielle Energie 
ab, wie an Hand einer Tabelle gezeigt wird. Der mittlere Abstand zwisch 

benachbarten Niveaus in “A (N — Z=4) sollte daher betriichtlich kleiner als in 
Ca (N—Z=0) sein. Die Theorie kann an Umwandlungsexperimenten bei 
baren gepriift werden. Henneber: 


H. Primakoff. On the superposition of nuclear forces. Phys. Re 
(2) 53, 9838—939, 1938, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (N. Y. Univ.) Die Fel 
theorie der Kernkrafte zerfallt in zwei Klassen, je nachdem ob das Feld de 
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leichten Teilchen (L.T.F.) Ladungen tragt oder nicht. Im letzteren Fall (Elek- 
tron-Positron-Paar) wird die Sattigung durch ein Potential der schweren Teilchen 
erzielt, welches nicht als die Summe der Wechselwirkungen zwischen Teilchen- 
paaren dargestellt werden kann (Ungiiltigkeit des Superpositionsprinzips). Hin 
Jadungtragendes L.T.F. (Elektron-Neutrino) fiihrt in erster Naherung zu einem 
Potential zwischen schweren Teilchen, welches als Summe von Austauschwechsel- 
wirkungen kurzer Reichweite zwischen Paaren dargestellt werden kann (Zwei- 
k6rperkraite). Wendet man den iiblichen Formalismus auf das ladungtragende 
L. T. F. an, so treten, unabhingig von der Art der virtuellen leichten Teilchen und 
den Einzelheiten ihrer Wechselwirkung mit den schweren, in héheren Naherungen 
Austauschkrafte kurzer Reichweite zwischen 3, 4, ... 1 Kérpern auf, d. h. Poten- 
tiale, die als Summe von Wechselwirkungen Petschen Tripeln, Quadrupeln, 

n-upeln von Teilchen ausgedriickt werden kénnen. Das Verhialtnis der Krafte zwi- 


schen n und zwischen zwei Teilchen ist etwa[(h/Mc) (1/R)]"—2~ 8" 2, wo h/Me 
die Compton-Wellenlinge der schweren Teilchen, R die Reichweite der Kernkrifte, 
Be die Geschwindigkeit der schweren Teilchen im Kern ist. Henneberg. 


M. S. Plesset and D. H. Ewing. Nuclear excitation functions for 
igh energy charged particles. Phys. Rev. (2) 53, 943, 1938, Nr. 11. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Rochester.) Kernanregungstunktionen fiir ein- 
allende geladene ‘l'eilchen, deren Energie vergleichbar mit der oder gréfer als 
die Potentialschranke des Kerns ist, k6nnen durch das Verfahren von Wentzel- 
Kramers-Brillouwin oder dhnliche Niherungen nicht bestimmt werden. Verff. 
benuizten exakte Coulomb sche Wellenfunktionen und das gewéhnliche Einkérper- 
modell, bei dem die Umwandlungsausbeute proportional der Dichte der einfallen- 
den Teilchen, integriert tiber das Kernvolumen, ist. Die so erhaltenen Anregungs- 
funktionen ergeben eine unbefriedigende Abhiangigkeit von der Hinfallsenergie. 
Um die Zahl der in den Kernbereich einfallenden Teilchen richtig zu_beriick- 
sichtigen, wird vorgeschlagen, das Coulomb-Potential bis zu der Grenze zu be- 
utzen, wo es durch ein vertikales AbstoSungspotential modifiziert wird. Die Zahl 
er eindringenden Teilchen wird dann aus der Zahl der anomal gestreuten Teil- 
hen abgeschatzt und die Anregungsfunktion proportional dazu angenommen. So 
aaa sich die Ausbeute mit der Energie in verniinftiger Weise zu dndern. 
Henneberg. 
© Bardhan. On the nuclear structure of radioactive sub- 
Binge s. Phil. Mag. (7) 25, 1033—1041, 1938, Nr.172. (Sc. Lab. Vidyasagar 
pol. Caleutta.) Verf geht aus von der ,,wellenstatistischen* Theorie von Kar 
und Ganguly, nach der ein Atomkern aus einem positiv geladenen Innenteil 
und einer Schale von ihn umgebenden He-Atomen besteht. Ein ausgesandtes 
a-Teilchen hat dann beim Austritt aus dem Innenteil eine Potentialschwelle zu 
berwinden, deren Grdéfie Verf. fiir die verschiedenen radioaktiven Stoffe der 
Radium-, Thorium- und Actiniumfamilien theoretisch berechnet. Henneberg. 


. A. Tyrrell, Jr. and Henry Margenau. Variational theory of the 
lpha-particle. Phys. Rev. (2) 53, 939, 1938, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Yale Univ.) Das von Margenau und Warren (diese Ber. S.617) fiir 3H 
entwickelte Variationsverfahren wird auf Grund- und angeregte Zustiinde des 
-Teilchens angewendet. Dabei werden Funktionen des harmonischen Oszillators 
in gewdhnlichen Koordinaten und ein Wechselwirkungspotential von Gauf scher 
Form benutzt. Verff. erdrtern die Konvergenz der Variationsmethode und eine 
empirische Verbindung zwischen Variations- und Stérungsrechnung, deren Er- 
giebigkeiten untersucht werden. Bei der tiblichen Wahl der Kernkonstanten 
werden die P-Zustinde des a-Teilchens instabil. Der 2 S-Zustand wird durch die 
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8 Funktionen, die den Grundzustand am weitesten herabdriicken, nicht in das 
diskrete Spektrum gesenkt. Henneberg. 


B. D. Hill and A. A. Townsend. Intensity of »y radiation produced 
by slow neutrons. Proc. Phys. Soc. 50, 534—539, 1938, Nr.4 (Nr. 280). (Nat. 
Philos. Lab. Univ. Melbourne.) Haufig wird die Energie der y-Strahlen, die bei 
der BeschieSung von Atomkernen mit langsamen Neutronen beobachtet werden 
kann, als aus einem Einfangprozef} stammend betrachtet. Die Verff. weisen gleich 
zu Anfang ihrer Arbeit darauf hin, dafi sie sich, in Einklang mit der Bohrschen 
Theorie, der Auffassung anschliefien, dafi der von dem Neutron getroffene Atom- 
kern zusammen mit dem Neutron zunachst einen angeregten Zwischenzustand 
bildet, der dann durch einen oder mehrere Uberginge zum Grundzustand unter 
»-Emission zuriickkehrt. Die Frage ist besonders die, wie viele solcher Ubergange 
zwischen dem angeregten und dem Grundzustand méglich sind, eine Frage, der 
auch die vorliegende Arbeit der Verff. gewidmet ist. Eine grofe Anzahl von 
Elementen wird auf die Emission von y-Strahlen bei Beschiefung mit thermischen 
Neutronen untersucht. Als Strahlenquelle dient ein 350mC Ra-Be-Praparat, als 
Anzeigeinstrument ein Zahler an einem sehr empfindlichen Verstaérker. Aus den 
Ergebnissen leiten die Verff. die Wahrscheinlichkeit dafiir ab, daf ein y-Quant 
dureh ein absorbiertes Neutron erzeugt wurde. Die Messungen wurden so durch- 
gefiihrt, da die y-Strahlintensititen in Abhingigkeit von der Dicke der bestrahlten 
Sehicht aufgenommen wurden, so dafi hieraus angeniherte Absorptionskoeffizienten 
fiir thermische Neutronen folgen. Hieraus ergibt sich tiberwiegend, dafi pro 
absorbiertem Neutron ein y-Quant emittiert wird; das bedeutet also, dafi die Bildung 
des Grundzustandes aus dem angeregten Zustand in einem Akt erfolgt. Zum 
Schlusse werden noch einige Messungen an schrielleren Neutronen mitgeteilt. Nitka. 


J. Clay. Die Druckabhangigkeit der Ionisation durch Ultra- 
strahlung und durch Gammastrahlung. ZS. f. Phys. 109, 477—484, 
1938, Nr. 7/8. (Natuurk. Lab. Amsterdam.) [S. 2348. ] Juilfs. 


P. Carpon. Quelques données récentes sur les neutrons. Rev. 
Questions scient. (5) 4, 29—48, 1938, Nr.1. Zusammenfassender Bericht betr. 
neuerer Arbeiten tiber das Neutron. Szivessy. 


J.M. Cork and R.L. Thornton. The loss of neutrons by neutron bom- 
bardment and the radioactive isotopes of scandium. Phys. 
Rev. (2) 53, 866—868, 19388, Nr.11. (Dep. Phys. Univ. Michigan, Ann Arbor.) Die 
Neutronen, die man erhalt, wenn man Lithium mit Deuteronen von 6,3MeV be- 
schieBt, haben ein Energiespektrum, das sich bis zu 20MeVY erstreckt. Diese 
energiereichen Neutronen sind ihrerseits imstande, Kernreaktionen hervorzurufen, 
bei denen nach dem Einfangen des Neutrons aus dem resultierenden compound 
nucleus* zwei Neutronen emittiert werden (n, 2n). Dabei entstehen meistens 
aktive Isotopen, die Positronen emittieren. Im Fall des Scandiums ist nun ver- 
mutet worden, daf} es auch einen ProzeB gibt, bei dem drei Neutronen emittiert 
werden, wobei also aus dem einzigen stabilen Isotop 4°Se unter Emission von 
2 Neutronen “Se (53h) und unter Emission von 3 Neutronen “Se (4h) entstehen 
soll. Der Prozef, bei dem 3 Neutronen emittiert werden, ist nur bei grofSen New 
tronenenergien méglich. Da aber das Verhiltnis der produzierten Aktivitaten 
I4},/Is3 sich als konstant und unabhingig von der Neutronenenergie erwies, 
schlossen die Verff., daB beide Aktivititen vom 4Se herriihren, also isomer sind. 
Es existiert also bis jetzt noch kein Beweis fiir die Méglichkeit der Emission yon 
3 Neutronen. Vom Se lassen sich im iibrigen acht verschiedene Perioden ge- 
Winnen, von denen sechs mit Sicherheit verschiedenen Sc-Isotopen zugeordn 
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werden kénnen. Die Verff. versuchten noch die Anregungsfunktionen fiir die 
Emission von 2 Neutronen zu untersuchen. Es zeigten sich gewisse Anomalitiiten 
bei einigen Elementen. Weif. 


J. G. Hoffman and M. Stanley Livingston. Studies of the properties of 
slow neutrons. Phys. Rev. (2) 53, 929, 1938, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Cornell Univ.) Bei der mit einem Paraffinzylinder versehenen Standardquelle fiir 
Jangsame Neutronen folgt die Winkelverteilung der austretenden Neutronen dem 


Fermischen Gesetz cos O-++ 3'!2¢0s2 ©. Die mittlere freie Weglinge langsamer 
Neutronen in Paraffin ist 2,85 mm und ergibt einen gesamten Wirkungsquerschnitt 
fiir Wasserstoff von 44-10-24cm2, Fiir diejenigen Neutronen, die eine Cd-Schicht 
durehdrungen haben, ergibt sich aus der Messung der freien Weglinge, daf} neben 
der erwarteten Neutronengruppe einiger Energie mit 8,5mm freier Weglinge und 
15-10 *4 em? Wirkungsquerschnitt eine soleche von stark gestreuten Neutronen mit 
wahrscheinlich thermischer Energie besteht. Eb. Grapmann. 


ig H. Goldsmith and Lloyd Motz. Spin of the neutron. Phys. Rev. (2) 
53, 947, 1938, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Columbia Univ.) Schwinger 

at darauf hingewiesen, dafi die experimentellen Resultate iiber die Streuung von 

eutronen durch Ortho- und Parawasserstoff dazu verwendet werden kénnen, um 

ine Entscheidung zwischen den beiden fiir das Neutron méglichen Spinwerten 1/, 
oder */, zu treffen, und daf} diese Resultate eindeutig fiir den kleineren Wert 
‘sprechen. Die Verff. gelangten zu einem 4hnlichen SchluB, indem sie die Ab- 
hangigkeit des Neutron-Protonstreuquerschnitts von der Neutronenenergie fiir beide 
Spinwerte gesondert berechneten und Vergleiche mit den experimentell erhaltenen 
Werten durchfiihrten. Die Werte fiir o liegen in dem Intervall der Neutronen- 
energie Hy von 0,1 bis 5 MeV fiir den Spin %/. erheblich héher als fiir den Wert 
1. Fur Hy = 2,5 bis 3,0 MeV ist z. B. der Wirkungsquerschnitt 0 -J 3,5 - 10-24 em2 
fiir Sy = 3/2, dagegen nur ~ 2,4-10°-%4cm? fiir Sy = 1/2. Der experimentelle 
Wert ist 2,0-10-24cm2. Der Grund der Abweichung des letzteren Wertes von dem 
tir Sy, = 1/, berechneten soll demnachst diskutiert werden. Feenberg hat 
iibrigens darauf aufmerksam gemacht, daf} weiterhin gewisse Ziige in der Schalen- 
struktur der leichten Kerne fiir Sy = 1/2 sprechen. Weiss. 


E. 0. Salant and W. J. Horvathh Absorption of slow neutrons by 
chlorines Phys. Rev. (2) 53, 943, 1938, Nr.11. (Kurzer  Sitzungsbericht.) 
(Washington Square Coll., N. Y. Univ.) Die 35 min-Aktivitaét des Chlors ist zu mehr 
als 90% den Neutronen der C-Gruppe zuzuschreiben. Die Anfangsintensitaét des 
‘Chlors ist gering und nur wenige Prozent der des Mn. Die Ergebnisse iiber die 
Absorption yon Neutronen verschiedener Energie durch Cl werden tabellarisch 
wiedergegeben. Der sich daraus ergebende Wirkungsquerschnitt von Cl fiir 
N-Neutronen ist etwas kleiner als der bisherige Wert von Dunning u. a. Es 
liegen Anzeichen dafiir vor, da8 Chor in dem Gebiet zwischen thermischer Energie 
und 1 Volt Resonanzstellen hat. Die Absorption ist zu gro, um sie allein durch 


den zur 35 min-Aktivitét fiihrenden Hinfangprozef erklaren zu kénnen. — Die 
Messungen iiber die Bor-Absorption fiir Rh-, In- und Mn-Neutronengruppen 
stimmen mit denen von Goldsmith u. a. tiberein. Eb. Grafimann. 


Erwin Fiinfer. Die Anregungsfunktionen der (a,n)-Umwandlungen 
von Stickstoff, Aluminium and Argon. Ann. d. Phys. (5) 32, 313 
—835, 1938, Nr. 4. (Phys. Inst. Univ. Giefien.) Verf. untersuchte die Anregungs- 
funktionen der durch a-Teilchen hervorgerufenen, unter Neutronenemission ver- 
Jaufenden Umwandlungen von Stickstoff, Aluminium und Argon. Er benutzte die 
energiereichen «-Teilchen des ThC. Um eine weitgehende Homogenitat der Energie 
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der a-Strahlen zu erreichen, wurde die Quelle fiir die a-Teilchen als kleines 
Platinkiigelchen von 2 bis 8mm Durchmesser ausgebildet, das im Mittelpunkt einer 
Messinghohlkugel von 10 bis 12cm Durchmesser angebracht wurde. Der aktive 
Niederschlag der Thoriumemanation wurde in iiblicher Weise durch elektrische 
Felder auf dem Platinktigelchen konzentriert. Die Messinghohlkugel wurde ent- 
weder mit dem zu untersuchenden Gas gefiillt oder trug die zu untersuchende 
feste Substanz auf ihrer Innenwand. Um die Kugel herum befand sich ein Kranz 
yon Proportionalzihlern, die innen mit Bor ausgekleidet waren. Die ganze An- 
ordnung befand sich in einer Paraffinumhiillung von 8cm Dicke. Die emittierten 
Umwandlungsneutronen werden in dem dufieren Paraffinmantel abgebremst; nur 
die riickwarts gestreuten langsamen Neutronen wurden also gemessen. Die ge- 
fundenen Anregungskurven bestehen ausschlieflich aus dicht beieinander liegenden 
Resonanzgebieten. In den Zwischengebieten ist die Neutronenausbeute sehr klein. 
Die Breite der Niveaus ist = 50kY. Beim Stickstoff treten Resonanzen auf bei 
a-Energien, die iiber der Hohe der Potentialschwelle liegen, was sich nur gemaf 
der Theorie von Bohr verstehen la®t. Da die Resonanzen dem Zwischenkern 
zuzuordnen sind, miissen (a, n)- und (a, )-Prozesse gleiche Resonanzstellen auf- 
weisen. Beim Aluminium treten in der Tat eine Reihe gemeinsamer Resonanz- 
stellen auf; beim Argon existiert kein (a, p)-Prozef}; beim Stickstoff ist der In- 
tensititsunterschied in der Verzweigung zu gro, um definierte Aussagen zu er- 
méglichen. Der Vergleich der experimentell gefundenen Termabstande mit den 
entsprechenden theoretisch berechneten ergibt keine Ubereinstimmung; die Term- 
abstinde unterscheiden sich um Grofenordnungen. Weiss. 


BE. Baldinger, P. Huber und H. Staub, Ausbeute und Energiebestim- 
mung der Neutronen aus der Kernreaktion D?}+ D? = Hef +n} 
Helv. Phys. Acta 11, 245—268, 1938, Nr. 3. (Phys. Inst. T. H. Ziirich.) Verff. unter- 
suchten die Ausbeute und die Energietonung der bereits vielfach studierten Kern- 
reaktion ?D + #D —> jHe + jn-+ Q. Sie bestimmten die Neutronenausbeute durch 
Messung der Zahl der Riickstofiatome in einer mit Helium gefiillten Ionisations- 
kammer, die mit einem Linearverstarker und einem Oszillographen verbunden 
war, d. h. nach der gleichen Methode wie Ladenburg und Kanner. Den zur 
Ausbeuteberechnung erforderlichen Wert des Wirkungsquerschnittes o entnahmen 
sie der Literatur (¢ = 1,6:10-24em?). Die Ausbeute bestimmte sich zu 1 Neutron 
pro 8-10° Deuteronen bei 100kV Beschléunigungsspannung; dieser Wert paft gut 
zu den letzten Bestimmungen anderer Autoren. Aus der Maximalenergie der Rtick- 
stoBatome wurde die Energie der Neutronen zu 2,6 MeV ermittelt. Daraus folgt 
eine Energieténung von Q = 3,1 MeV. Die Neutronenzahl erwies sich genau pro- 
portional zur Intensitat des Kanalstrahl-Ionenstroms, wie es sein mu®. Die An- 
regungsfunktion ist eine exakte Gamow-Funktion. Das Neutronenspektrum zeigt 
tibrigens aufier der Hauptgruppe noch eine solche bei 1 MeV. (Diese Nebengruppe 
ist auch von Bonner beobachtet und als reell gedeutet worden, im Gegensatz 
zu der bisher iiblichen Auffassung des monokinetischen Verlaufs der Reaktion, 
s. diese Ber. 5. 2135.) Weiss. 


C. Reinsberg, Zur Winkelverteilung von Kerntriimmern. Verh. 
d. D. Phys. Ges. (3) 19, 21, 1938, Nr.1. (Bonn.) Vgl diese Ber. S. 1714. Dede. 


Karl K. Darrow. Radioactivity-Artificial and natural. Bell Syst. 
Techn. Journ. 17, 292—318, 1938, Nr.2. Vortrag des Verf. vor der New York 
Electr. Soc. und vor dem Amer. Inst. Electr. Eng. Der Vortrag befaSt sich in all 
gemeinverstandlicher Weise mit der historischen Entwicklung der Kernphysik von 
der Entdeckung der Radioaktivitaét an bis zur kiinstlichen Kernumwandlung, wobei 


se 
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besonders die natiirlichen und kiinstlich hervorgerufenen radioaktiven Erschei- 
nungen in den Vordergrund gestellt sind. Weiss. 


Clark Goodman and Robley D. Evans. A new physical method for the 
determination of geologic ages. Phys. Rev. (2) 53, 916, 1938, Nr. 11. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Mass. Inst. Technol.) [S. 2332.] Jaeckel. 


Stefan Meyer. Uber das,Alter“der Sonne und itiber die Zerfalls- 
Kkonstante des Actinurans. II. Mitt. Sitzungsber. Akad. Wien 146, (2a), 
581—588, 1937, Nr.9/10. [S. 2332.] Nitka. 


P. Harteck, F. Knauer und W. Schaeffer. Untersuchungen an kinstlich 
radioaktivem Arsen. ZS. f. Phys. 109, 153—161, 1938, Nr.3/4. (Inst. f. 
phys. Chem. Univ. Hamburg.) Der Zerfall des durch Bestrahlung mit langsamen 
Neutronen gewonnenen radioaktiven Arsenisotops {$As wird mit einer Magnetfeld- 
Wilson-Kammer untersucht. Praparattriger sind 1 starke Aluminiumfolien, die 
ann zu 20 Schichten zusammengelegt in die Wilson-Kammer eingefiihrt werden. 
Das so erhaltene f-Spektrum wird von den Verff. auf Grund des Konopinski- 
Uhlenbeck-Diagramms als Uberlagerung zweier £-Kontinua mit den maximalen 
mergien von 1,1 und 3,16-10%e-V aufgefafit Die Energie von 5 gleichzeitig be- 
obachteten Elektron-Positronpaaren entspricht einem Erzeugungsquant von 
.16-10%e-Y. Aufierdem werden noch zwei Paare mit Energien von 3,15-10%e-V 

d ein Paar mit einer Energie von 1,45-10®e-V beobachtet. Die Verff. vermuten, 
daf} das f-Spektrum mit einer maximalen Energie von 3,16-10%e-V einem Zerfall 
des 7$As in den Grundzustand des 3%Se zuzuordnen ist, waihrend der f-Zerfall mit 
einer maximalen Energie von 1,1-10%e-V zu einem angeregten Zustand des 4§Se 
fiihrt. Die beim Ubergang in den Grundzustand emittierte y-Strahlung soll dann 
durch ,,Innere Paarbildung“ die fiinf beobachteten Paare mit einer Energie von 
2,16:108e-V erzeugt haben. In gleicher Weise wird aus den beiden Paaren mit 
einer Energie von 3,15-10%e-V auf das Vorhandensein einer hier nicht er- 
ittelten sehr weichen f-Strahlung geschlossen. — Die beobachteten einzelnen 
‘ositronen werden einer Umwandlung von §§As in {$Ge zugeordnet. Jaeckel. 


regory P. Baxter and Wallace M. Kelley. I. The Atomic Weight of Lead 
from a Specimen of St. Joaquimsthal Pitchblende. Il. The 
Lead-Uranium Ratio of this Pitehblende. Journ. Amer. Chem. 
Soc. 60, 62—64, 1938, Nr.1. (Harvard Univ. Cambridge, Mass.) [S.2332.] Dede. 


Mme S. Cotelle et Moise Haissinsky. Sur la préparation de couches 
minces de thorium et dactinium par électrolyse dans 
Palcool éthylique. C. R. 206, 1644—1646, 1938, Nr. 22. [S. 2288.] 

; Schmellenmeier. 
C. Graef and 8. Kusaka. On periodic orbitsin the equatorial plane 
of a magnetie dipole. Journ. Math. Phys. 17, 43—54, 1938, Nr.1. (Mass. 
{nst Technol.) [S. 2349.] Henneberg. 


Otto Halpern and M. H. Johnson, Jr. Remarks on resonance scatte- 
ring of charged particles. Phys. Rev. (2) 53, 939, 1938, Nr.11. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (N. Y. Univ.) Streuung von Neutronen an Kernen infolge spin- 
abhiingiger Krafte fiihrt im allgemeinen zu Spiniibergangen des Neutrons und des 
Kerns. Ahnliche Effekte sollten bei der Wechselwirkung geladener Teilchen mit 
Kernen auftreten, wobei allerdings der Vorgang wegen der partiellen Interferenz 
der Coulomb-Streuung mit der Kernkraftstreuung kompliziert wird. Die relative 
Grofe von kohirenter und inkohirenter Streuung hiangt nun von der Streu- 
amplitude der verschiedenen Zustinde des kombinierten Systems mit verschie- 
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denem Drehimpuls und von dem Spin der aufeinander wirkenden Teilchen ab. 
Beobachtungen der Resonanzstreuung von Protonen an leichten Kernen sollten die 
Bestimmung des Drehimpulses des Zwischenzustandes und damit der Wirkungs- 
querschnitte fiir kohirente und inkohiérente Streuung einzeln erméglichen. 
Henneberg. 
George Collins and Vietor G. Reiling. Cerenkov radiation. Phys. Rev. (2) 
53, 948, 1938, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Notre Dame.) Die Autoren 
setzten ihre Untersuchung iiber die asymmetrische Strahlung fort, die zuerst von 
Gerenkoy beobachtet wurde und die ausgestrahlt wird, wenn sehr’ schnelle 
Elektronen durch Materie hindurchdringen. Ein gut ausgeblendeter Strahl von 
1,8 MeV-Elektronen wurde durch Schichten von Glimmer, Glas und Cellophan von 
etwa 0,002cm Dicke geschickt. Die dabei emittierte Strahlung wurde photo- 
graphiert, nachdem sie durch einen Hohlspiegel, der die Quelle umgab, gesammelt 
worden war. Die theoretische Beziehung fiir die Emissionsrichtung cos # =1/B-n 
wurde fiir alle Substanzen genau bestiatigt gefunden. Lief’ man den Elektronen- 
strahl durch eine dicke Fliissigkeitsschicht hindurchtreten, so wurde die Strahlung 
so intensiv, dafi es méglich war, das Spektrum aufzunehmen. Die Strahlung erwies 
sich als ein vollkommenes Kontinuum, in Ubereinstimmung mit der Theorie von 
Frank und Tamm, und erstreckte sich bei jeder Aufnahme vom Rot bis zum 
Beginn der ultravioletten Absorption der verwendeten Fliissigkeit. Weiss. 


W. Gaedecke. Elektronendurchgang durch eine elektrische Zy- 
linderlinse. ZS, f. techn. Phys. 19, 204—206, 1938, Nr.7. (Phys. Inst. T. H. 
Karlsruhe.) Verf. untersucht eine Anordnung, bei der einer fadenformigen Gliih- 
kathode eine mit einem Spalt versehene trichterférmige Anode gegeniiberstand, 
wahrend hinter der Kathode ein gewélbter Schirm angebracht war, so dai das 
ganze System als elektronenoptische Zylinderlinse wirkte. Die auf Schirm und 
Anode gelangenden und durch den Anodenspalt hindurchgehenden Stréme wurden 
gemessen; fiir bestimmte Schirmspannungen gelingt es, den gesamten Strom durch 
den Spalt zu lenken. Die Richtungsverteilung der Elektronen hinter dem Spalt 
wird mit Hilfe eines in den Strahlengang gebrachten Leuchtschirms untersucht. 

Henneberg. 
Witold Majewski. Beitrag zur Bewegung der Elektronen im dy- 
namischen Elektronenvervielfacher. Acta Phys. Polon. 6, 392—402, 
1938, Nr.4. (Staatl. Inst. Telekomm. Warschau.) [S. 2301.] | 
H. BE. Hollmann und A. Thoma. Die Quersteuerung eines Kathoden- 
strahls unter Berticksichtigung der Streufelder. Elektr. Nachr- 
Techn. 15, 145—153, 1938, Nr.5. (Lab. f. Hochfrequ. u. Elektromed. Berlin-Lichter- 
felde.) [S. 2301.] Henneberg. 


M. EB. Rose. The multiple scattering of electrons. Phys. Rev. (2) 
53, 937, 1938, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cornell Univ.) Die mehrfache 
Streuung von Elektronen la®t sich in eine Reihe von Einzelstreuungen auflésen, 
wenn man eine ,,iibertragene freie Weglinge* (transport mean free path) 1 ein- 
fiihrt. Ist die Foliendicke =A, so l4Bt sich ein Kriterium fiir die mehrfache Stre | 
ung fiir alle Bewegungsrichtungen angeben. Der Durchgang von Elektronen wird 
fiir weite Energiebereiche bei geringer Foliendicke und géringem Enea 
behandelt. Die Intensitat der durch die Folie hindurchgegangenen und der zuriick-| 
gestreuten Elektronen andert sich im wesentlichen umgekehrt, wie die Foliendicke. 
Ist die Bewegung des Elektronenstrahles ungerichtet, so kann die Streuung a 

eine Diffusion aufgefaft werden, die einen von der Energie abhiingigen Diffusi 
koeffizienten besitzt. In diesem Falle laft sich der Energieverlust berechnen. 
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) entwickelte Methode ist auch auf die Aussendung von f-Teilchen eines radio- 
_aktiven Strahlers anwendbar. Die Methode ist ebenfalls brauchbar fiir den Durch- 
gang yon Elektronen durch dicke Folien, wenn die Durchdringung von der Groéfien- 
-ordnung und gréfer als 4 ist. In diesem Falle ist, wenn eine vollstindige Lésung 
des Problems erzielt werden soll, eine spezielle Berechnung fiir den Ubergangs- 
bereich erforderlich, wo der Durchgang von der Streuung mit geringem Energie- 
verlust zur Diffusion tibergeht. Brunke. 


‘©. Hailer. Der Entladungsvorgang und die Ionenausbeute in 
‘Kanalstrahlr6éhren. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 19, 50, 1938, Nr.1. Vel. 
diese Ber. S.1611. (Forschungslab. II Siemens.) Dede. 


D. R. Hartree and W. Hartree. Self-consistent field with exchange 
for potassium and argon. Proc. Roy. Soc. London (A) 166, 450—464, 1938, 
Nr. 927. In manchen Fallen kénnen die Differenzen der Atomwellenfunktionen 
nach dem self-consistent field mit und ohne Austausch so aufgetragen werden, dai 
die Kurven fiir verschiedene Atome nahezu zusammenfallen, so dafi man zwischen 
verschiedenen Atomen interpolieren kann. Unter Benutzung der friiheren Ergeb- 
nisse fiir Cl- und Ca‘t* (diese Ber. 18, 28, 1937 und 19, 1086, 1938) wird nach 
diesem Verfahren hier das Hartree-Feld fiir K* und Ar berechnet. Fiir K* wurden 
‘alle (n1)-Wellenfunktionen berechnet; die Ergebnisse zeigten, daf} aufier den 
‘auferen 8s- und 3 p- Wellenfunktionen fir Ar alle tibrigen interpoliert werden 
‘konnten. Die Ergebnisse werden in iiblicher Weise tabellarisch dargestellt und die 
‘Werte der diamagnetischen Suszeptibilitat berechnet und mit den beobachteten 
-verglichen. Henneberg. 


‘Asséne Datzeff. Sur la distribution moyenne des électrons dans 
un atome complexe. C. R. 206, 1859—1361, 1938, Nr.19. Das vom Verf. 
angewendete Verfahren zur Berechnung der mittleren Verteilung der Elektronen 
in einem komplexen Atom besteht darin, dai eine Verteilung von sphirischer 
Symmetrie angenommen wird, wobei sich das k-te Elektron in dem Coulomb-Feld 
@(Z—k-+1)/r? des Kerns Z, vermindert um die Abschirmung von (k—1) 
Elektronen (vom Verf. wohl versehentlich mit k angegeben), zwischen den Radien 
r, Und r,, 1 bewegt, wobei sich die Bahnen verschiedener Elektronen also nicht 
tberlappen sollen. Die radiale Wellenfunktion la6t sich als Laguerre-Polynom dar- 
stellen, wird hier aber in der Naherung Rz nach Wentzel-Kramers- 
Brillouin hingeschrieben: R,, = a, R,+6, R_. Stetigkeit fiir R, und RK, fir 
7 =r, lefert (2Z—2) Bedingungen fiir die 2Z Koeffizienten a, Ae b,.3 zwei 
weitere folgen aus der Endlichkeit im Nullpunkt und im Unendlichen. Bei sehr 
‘grofer Zahl von Elektronen lassen sich a, und b,, nach einem friiher entwickelten 
‘Verfahren berechnen (diese Ber. 18, 987, 1937), da auch hier fiir ein einzelnes 
Elektron ein Potential mit Schwellen fiir r = r, vorliegt. Henneberg. 


Stefan Meyer. Eine einfache Formel zur Berechnung der Atom- 
gewichte aus den Massenzahlen und Packeffekten. Anz Akad. 
Wien 1938, 77, Nr. 13. (Mitt. Inst. f. Radiumforsch. Nr. 420.) Kurzer Sitzungsbericht 
des Verf.: Bedeuten M die Massenzahlen, A die Atomgewichte im chemischen Mafi 
und bezeichnet man den totalen Massendefekt beim Aufbau der chemischen Grund- 
‘stoffe mit A, so ist, bezogen auf ;H = 1 als Basis: 4 = M — A/1,00813, wenn dem 
Isotop }H das Hinzelatomgewicht 1,00813 zugeordnet wird. Bezeichnen ferner Z 
‘die Ordnungszahlen (gleich Protonenzahlen) und J = M—2Z den Uberschuf} der 
Neutronen gegeniiber den Protonen im Atomkern, so laft sich die einfache Formel 
angeben A = 0,009 (M—1) —0,00013-J%. Daraus berechnet man die Atom- 
gewichte A im Mafisystem der Chemie, bezogen auf das Mischelement 0 = 16, zu 
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. 
A = (M— 4) -1,007 853. Die Ubereinstimmung mit den experimentell gefundener 
chemischen Werten ist sehr befriedigend. Fiir Elemente mit kleinem Atomgewicht 
bis etwa 20, findet sich periodisch mit der Vier-Zahl eine Uberlagerung einel 


zusatzlichen Bedingung, wobei der Zutritt eines Neutrons in den Kern zum Massen- 
defekt weniger beitrigt als der Zuwachs um ein Proton. : Weiss 


Leonard 0. Olsen. The mechanism of formation of mercury hydride 
and mercury deuteride. Optical excitation of cadmium deu- 
teride. Journ. Chem. Phys. 6, 307—310, 1938, Nr. 6. (State Univ. Iowa.) [S. 2318.] 

Schon 
E. Bartholomé und J. Karweil. Zur Kenntnis der inneren Rotatior 
und der Normalschwingungen des Athans. IL Das Ultrarot: 
spektrum und die Normalschwingungen des Athans. ZS. f 
phys. Chem. (B) 40, 396, 1938. Berichtigung. (Gé6ttingen, Phys.-Chem. Inst. d 
Univ.) (Siehe diese Ber. S.1508.) Verff. berichtigen eine Formel. Dede 


P. Guareschi. Considerazioni sull’energia potenziale mole: 
colare. Lincei Rend. (6) 26, 398—402, 1987, Nr.11. Unter der Annahme eine; 
Anziehungsgesetzes fiir die Molekiile in einer Fliissigkeit, das umgekehrt propor. 
tional mit einer héheren Potenz des Molekiilabstandes geht, lat sich die Koha 
sionskraft in einfacher Weise durch die Oberflachenspannung ausdriicken. Dit 
potentielle Energie eines Molekiils lait sich aufierdem noch aus der Differenz dei 
inneren und der kinetischen Energie berechnen. Die nach beiden Methoden be 
stimmten Werte der potentiellen Energie stimmen in Anbetracht der gemachter 
Naherungen gut tiberein. Die Gesamtenergie lat sich mit dem von dem Vert 
bereits friiher definierten molekularen Wirkungsquantum darstellen in det 
Form H», wobei » die Stofifrequenz ist. Aus dem Ausdruck der potentieller 
Energie laft sich die Schwingungsfrequenz 7) der Molekiile berechnen, die in 
festen Zustand gleich der Stoffrequenz sein mufi, und fiir die eine Formel an 
gegeben wird, die aufer dem molekularen Wirkungsquantum nur den Assoziations: 
grad und den mittleren Molekiilabstand enthélt. Die so berechneten Wert 
stimmen grofenordnungsmaig mit den Werten der Grundfrequenzen iiberein, In 
gasformigen Zustand ist 7) = 0 und der mittlere Molekiilabstand gleich der freier 
Weglange. Auch hier stimmen die berechneten Werte gut mit den experimenteller 
iiberein. Schon 


Armand Gross. Décomposition explosive avec flamme de lVacé 
tyléne. C. R. 206, 1654—1656, 1938, Nr. 22. [S.2245.] Schon 


C. N. Hinshelwood, K. J. Laidier and BE. W. Timm. The activation energy} 
of organic reactions. Part I. Electronic theories of organi 
chemistry from the standpoint of chemical kinetics. Journ 
chem. soc. London 1938, S. 848—858, Juni. In diesen Aufsitzen unternehmet 
die Verff. den Versuch, einige Aussagen der Elektronentheorie organischer Reak 
tionen mit der modernen Analyse der Aktivierungsenergie in Verbindung n 
bringen. Die Reaktionszentren im Molekiil und im angreifenden Reagens werdel 
schematisch durch effektive Ladungen gekennzeichnet, die je nach Vorzeichen di 
gegenseitige Annaherung begiinstigen oder erschweren. Eine Anderung dei 
Ladung, wie sie durch Substitutionen oder Anderung des Reagens eintritt, wird s¢ 
behandelt, als ob durch algebraische Addition besondere klassische elektrostatisehe 
Terme zu den gréfstenteils nicht-klassischen Repulsionsenergien und zu den an de’ 
Aktivierungsenergie beteiligten Bindungsenergien hinzutreten. Hingehende Uber 
legungen auf dieser Grundlage lassen verschiedene Regelmafigkeiten vorhersagen 
die die Deutung der experimentellen Befunde erleichtern, soweit sie sich auf di 


as 
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Einflu8 von Substitutionen auf die Reaktionsfahigkeit beziehen. (Nach der Zu- 
sammenfassung der Verff.) Justi. 


K. J. Laidler:and C. N. Hinshelwood. Dasselbe. Part. Il. The formation 
of quaternary ammonium salts. Ebenda S.858—862. Fir die Reaktion 
von je zwei Aminen mit zwei Alkyljodiden wurden die Aktivierungsenergien er- 
‘mittelt. Die Ergebnisse laufen nahe parallel fiir zwei Lésungsmittel verschiedener 
Polaritaét, Benzol und Nitrobenzol. Diese Ergebnisse werden auf der Grundlage 
der Theorie des ersten Teils der Aufsatzreihe erklirt, in dem Anderungen in der 
‘Bedeutung des Repulsionsenergietermes angenommen werden. SchlieSlich werden 
die Anderungen des log P Z und der Einflu®$ des Liésungsmittels auf die Parameter 
der Arrheniusschen Gleichung diskutiert. (Nach der Zusammenfassung der 
‘Verff.) Justi. 


B W. Timm and C. N. Hinshelwood. Dasselbe. Part II]. The kinetics of 
acidhydrolysis of esters. Ebenda S. 862—869. (Univ. Oxford.) Die Para- 
meter der Arrheniusschen Gleichung wurden fiir die Saiurehydrolyse einer 
Reihe von Estern in Alkohol-Wasser und Aceton-Wasser als Lésungsmitteln be- 
‘stimmt; diese Werte werden mit denjenigen fiir die alkalische Hydrolyse ver- 
glichen. Beide Reaktionen werden durch die Entfernung von Elektronen vom 
Reaktionsort begiinstigt. Bei der sauren Hydrolyse ist # héher und der Einfluf 
‘des Substituenten geringer; dabei wachst P Z mit EZ im Gegensatz zum konstanten 
Wert bei der alkalischen Hydrolyse. Der Hinflufi des Lésungsmittels ist in den 
beiden Fallen anscheinend entgegengesetzt. (Nach der Zusammenfassung der 


Verff.) Justi. 


‘H. Falkenhagen und H. Fleischer. Zur Frequenzabhdangigkeit der 
Leitfahigkeitstarker Elektrolyte bis zu hohen Feldstiarken. 
Verh. d. D. Phys. Ges. (8) 19, 6—7, 1938, Nr.1. (Dresden.) Dede. 


i. I. Kornilov. Kinetics of the formation of Mg;Cd and MgCd; from 
solid solutions of Mg—Cd alloys. C. R. Moskau (N.S.) 19, 157—160, 
1938, Nr.3. [S. 2246.] Justi. 


‘Léon Brillouin. La structure des corps solides dans la physique 
moderne. Bibl. Soc. Philomath. Paris fasc. I]. 53S. Paris, Hermann & Cie, 
1937. (Actualités scient. et industr. Nr.549.) In der Form eines Essais wird iiber 
die neuen Anschauungen itiber die Struktur des festen Korpers berichtet. Die 
einzelnen Abschnitte behandeln den festen fliissigen und gasférmigen Zustand, 
die Struktur der verschiedenen Phasen, die Struktur der Kristalle, das Wesen der 
Kohisionskrafte, die Cauchyschen Beziehungen, die Theorien von Poisson 
und Kelvin, die Lésungen von Voigt und Born, die Darstellung des Atoms 
in der Wellenmechanik, Atome mit spharischer Symmetrie, die Struktur der 
Kristallgitter, die Metalle und ihre Gitter, die thermische Bewegung und die spe- 
aifische Warme, die Zustandsgleichung und die Moglichkeiten der Verifizierung 
der Theorie. Schon. 


Bruce Chalmers and R. H. Humphry. The specific resistance and the 
temperature variation of resistance of tin erystals. Phil. Mag. 
(7) 25, 1108—1113, 1938, Nr.172. (Sir John Cass Techn. Inst. London.) [S. 2284.] 

Adenstedt. 
L. Royer. Phosphorescence et structure cristalline. Journ. de 
phys. et le Radium (7) 9, 15S—16S, 1938, Nr.1. (Bull. Soc. France. de Phys. 
Nr. 412.) [S. 2322.] Schon. 
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R. Becker. Keimbildung bei der Ausscheidung biniarer Misens 
kristalle. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 19, 483—44, 1988, Nr.1. (Gé6ttingen.) 
Val. diese Ber. S. 1723. Dede. 


A. Pitschugin. Geometrische Ableitung von Wirkungsbereichen 
der Ionen in Kristallstrukturen aus Gitterdimensionen, ZS. 
f. Krist. 99, 251—263, 1938, Nr.3. (Moskau.) Unter dem Wirkungsbereich eines 
Ions im Kristall versteht Verf. folgendes: Man suche auf den Verbindungsgeraden 
des Ions mit seinen nachsten Partnern die Punkte auf, in denen die Kraftwirkung 
beider Ionen sich das Gleichgewicht halt. Bei geniigend hoher Symmetrie werden 
sie auf einer Kugelfliche liegen (im allgemeinen dient diese nur als Naherung). 

Diese Kugel mit dem Ion als Mittelpunkt heiSt dann der Wirkungsbereich des. 
Ions und kann durch ihren Radius charakterisiert werden. Diese Radien werden 
rein strukturgeometrisch berechnet und in einer Tabelle die Werte fiir 60 Elemente 
mitgeteilt. Sie unterscheiden sich von den bekannten Ionenradien in erster Linie 
dadurech, dafi den Anionen kleinere Wirkungsbereichsradien zukommen als den 
Kationen. Gustav E. R. Schulze. 
Carl Wagner. Platzwechselvorginge in festen Stoffen und ihre 
modellmafiige Deutung. Ber. d. D. Ker. Ges. 19, 207—227, 1938, Nr. 6 
(Darmstadt.) Platzwechselvorgiinge bei der elektrischen Stromleitung. Platzwechsei- 
* vorgiinge bei der Diffusion in Substitutionsmischkristallen. Modellma®ige Beschrei- 
bung der elementaren Platzwechselvorginge. Die Bildung von Metalloxyd aus 
Metall und Sauerstoff (Anlaufvorgang) sowie verwandte Vorgainge. Die Bildung 
von lJonenverbindungen héherer Ordnung (Doppelsalze, Spinelle, Silikate). 
Doppelte Umsetzungen. E. A, W. Miiller. 


F. Bitter. Intermetallic compounds produced by next nearest 
neighbour interactioninalloys. Journ. Chem. Phys. 6, 339—340, 1938. 
Nr. 6. (Mass. Inst. Technol. Cambridge.) Verf. gibt eine Theorie tiber die Bildungs- 
moglichkeiten intermetallischer Verbindungen. Er stellt dazu Gleichungen auf, 
einmal tiber die Wechselwirkung der im Gitter benachbarten Atome und weiter 
liber die Wechselwirkung zwischen den im Gitter iiberniichsten Atomen. Die 
Gleichungen werden diskutiert und dabei festgestellt, da8 die Bildungsméglichkei 

von intermetallischen Verbindungen schon beim absoluten Nullpunkt beginnt. Ruthardt. 


T. S. Chang. Superlattice formation of the type AB in alloys 
with applications to the Ae ac of adsorption. Proc, Cambridge 
Phil. Soc. 34, 224—237, 1938, Nr.2. (Fitzwilliam House.) Die Ordnungsvorginge 
nahe einer fenitiechen Temperatur von Legierungen mit einem Ubergitter de 

Form 4B und mit verschiedenen Konzentrationen werden rechnerisch behandelt, 
Hierbei werden gleichartige Platzschwankungen, die zur Bildung anderer Uber- 
strukturen, z. B. ABs, fiiiren, nicht beriicksichtigt. Die Ergebnisse werden 
graphisch aufgetragen, so dafi sie die Anderung der Ordnung bei der Anuihea 

der Temperatur 7 an die kritische Temperatur zeigen. Dieselbe Theorie wir 

auch auf die Adsorption eines Gases auf der Oberfliche eines Festkérpers an- 
gewendet, bei dem die zu besetzenden Platze regelméf®ig angeordnet sind. Da- 
bei ergibt es sich, dafi unter bestimmten Bedingungen auch hier Uberstruktur- 
bildung in der Adsorbatschicht eintreten kann. Justi. 


Ugo Fano. Zur Te aS der Intensitatsanomalien der Beugung, 
Ann. d. Phys. (5) 32, 393—443, 1938, Nr.5. (Ist. Fis. Univ. Rom.) [S. 2314.] Seinen 
V. Montoro. Studio sulla orientazione preferenziale delle cri 


stalliti in alcuni depositi anormali di rame elettrolitic 
Lincei Rend. (6) 26, 409—412, 1937, Nr.11. [S.2289.] Schon 
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‘Alfred B. Focke. Segregation of Polonium in Bismuth Crystals. 
| Phys. Rev. (2) 53, 324--325, 1938, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Brown Univ.) 
|Der friihere Befund des Verf., dafs Polonium-Verunreinigungen in Wismut 
|schichtenweise eingebaut werden, bestitigte sich bei einer neuen Untersuchung, 
i bei der die Registrierung der a-Teilchen mit hochauflésenden Zihlwerken erfolgte. 
‘Der Schichtenabstand betragt 0,55 + 0,01u und 0,86 + 0,03 in der [111]- bzw. 


it 11 ]-Richtung. Bei Verzwillingung infolge Kaltbearbeitung tritt in der urspriing- 
ichen [111]-Richtung der zu erwartende [111]-Abstand auf. Gustav H.R. Schulze. 


w. Nowacki. Zur Kristallstruktur von YF3. Naturwissensch. 26, 463, 
1938, Nr. 28. (Min. Inst. Bern.) Dede. 


BGeoree L. Clark. Analysis by X-rays of ultimate structures of 
living materials. Radiologica 3, 1—14, 19388, Nr.1/2. (Dep. Chem. Univ. 
Illinois, Urbana.) Verf. liefert in der Porlicgenden Mitteilung einen kurzen Uber- 
blick liber die Ergebnisse, die die réntgenographische Strukturuntersuchung auf 
dem grofien Gebiete der Erforschung des molekularen und kristallinen Aufbaues 
‘der lebenden Gewebe erzielen konnte; es handelt sich dabei um eine grofe Zahl 
“von hochpolymeren Substanzen. Folgende Substanzen werden beziiglich ihres 
‘kristallinen Aufbaues und der wichtigen daraus folgenden Erkenntuisse be- 
Sprochen: Cellulose in ihren drei polymorphen Modifikationen und ihrer Derivate, 
Chitin, das den organischen Bestandteil vieler Skelette in der Natur darstellt 
"(Chitosan und Derivate), Kautschuk (in gedehntem und ungedehntem Zustand) 
einschlieSlich echter Sol- und Gelkristalle, zahlreiche Proteine im ungedehnten 
(a-Keratin) und gedehnten Zustand (f-Kreatin), wozu auch Kollagene, Fibroin, 
Karotin, Myosin (Muskel), markhaltige und nichtmarkhaltige Nerven, gesponnene 
-Fasern aus Nervproteinen und kugelférmigen Proteinen, wie Albumin, Hamo- 
globin, Casein und die Virusproteine gehéren. Zum Schlusse werden noch einige 
Untersuchungen an monomolekularen Filmen von Proteinen (Arbeiten von Lang - 
muir, Schaeffer und Wrinch), die ebenfalls wie die Réntgenunter- 
‘suchungen auf die Gréfe der Molekiile gefiihrt hatten, besprochen. Nitka. 


‘Shizuo Miyake. Electron diffraction by oxides of antimony 
‘formed on stibnite. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 34, 565—583, 
"1938, Nr. 788/793. Verf. untersucht die Bildung von Antimonoxyden auf Spalt- 
flachen von Sb.S; beim Erhitzen in Luft mittels Elektronen-Interferenzaufnahmen. 
Es bilden sich drei Oxyde, von denen Sb,0; vollstindige Kristallorientierung zeigt. 
Die in den Diagrammen von Sb;0; auftretenden ,,verbotenen“ Reflexe lassen sich 
als Mehrfach-Reflexionen erklaren. Ferner wurde eine Art Reflexpunkte beob- 
achtet, die als Brechungseffekt an kleinen Hinkristallflachen gedeutet werden. 
Diese Flachen sind gerade diejenigen, die man annehmen mu, um die beob- 
achteten irrationalen Lassen-Punkte nach der Laueschen Theorie erklaren zu 
kénnen. Aus der Brechung wurde das mittlere innere Potential zu 17 Volt be- 
stimmt. Gustav B. R. Schulze. 


N. Ageey. Unlimited solubility of metals in the solid state. 
C. R. Moskau (N.S.) 19, 65—68, 1938, Nr.1/2. (Inst. Gen. a. Inorg. Chem. Acad. 
Se. USSR.) Ausgehend von der Jonesschen wellenmechanischen Metalltheorie, 
die eine kritische Konzentration von 1,36 Valenzelektronen je Atom im kubisch- 
flachenzentrierten Gitter zula®t, werden die Bedingungen fiir die Bildung einer 
kontinuierlichen Reihe von festen Lésungen erértert. Danach ist es dann méglich, 
eine kontinuierliche Folge von festen Lésungen zweier Metalle zu bilden, wenn 
die Elektronenkonzentration unter der kritischen bleibt, oder wenn sie konstant 
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bleibt innerhalb der Grenzen, in denen die feste Lésung homogen ist. Die Be- 
dingung ist notwendig, aber nicht hinreichend; sie wird an Beispielen erprobt. 

Justi. 
T.. C. Roberts (née Marwick). Elastic constituent of rubber. Nature 
141, 834, 1938, Nr. 3575. (Rubber Res. Inst. Malaya, Kuala Lumpur.) Roberts 
kunnte vor, kurzer Zeit iiber die Isolierung einer hochelastischen Substanz aus 
getrockneter, frischer Hevea Latex berichten; dieser Substanz erteilte sie den 
Namen Kautschol und schrieb ihr die Formel CgoHisp(0H)2 zu. Die Verf. berichtet 
nun in der vorliegenden Mitteilung iiber einige réntgenographische Messungen an 
Kautschol. In frisch pripariertem ungedehntem Zustande zeigt das Praparat bei 
Zimmertemperatur (859°C) scharfe Debye-Scherrer-Ringe, von denen einige mit 
den fiir gefrorenen Kautschuk (nach Barnes) iibereinstimmen. Bei einer Deh- 
nung yon 700% werden die Réntgendiagramme identisch mit denen von ge- 
dehntem frischem Latex, wobei der Ubergang von den gleichmafigen Ringen auf 
den Diagrammen zu den scharfen Punkten des Faserdiagramms gut sichtbar ist. 
Der gereinigte Kautschuk-Kohlenwasserstoff (,,Caoutchene* nach Roberts) 
liefert nicht die scharfen Interferenzen wie Kautschol. Nach diesen Ergebnissen 
der Verf. wird die Annahme unterstiitzt, die in dem mengenmafig sehr geringen 
Anteil des Kautschols im Kautschuk den primaren Faktor fiir die guten elastischen 
Eigenschaiten erblickt. Nitka, 


0. Searpa. Sulle escrescenze catodiche che si osservano nella 
raffinazione elettrolitica dello stagno. Lincei Rend. (6) 26, 362 
—365, 1937, Nr.11. [S.2288.] Schon. 


C. E. Buchwald, D. M. Gallagher, C. P. Haskins, E. M. Thatcher and P. A. Zahl. 
Measurements of resistance and capacity of monofilms of 
barium stearate. Proc. Nat. Acad. Amer. 24, 204—208, 1938, Nr. 5. (Haskins 
Lab., Union Coll.) Dieser kurze Vorbericht iiber eine unter Beihilfe von Laug- 
muir begonnene Arbeit beschreibt die Methode der Messung von Kapazitaét und 
Ohmschem Widerstand der auf zwei zylindrischen Metallstaben mit abgerundeten 
Enden niedergeschlagenen Bariumstearatfilme. Im allgemeinen ist die Kapazitat 
des ersten Films am gréSten, bei manchen Versuchen auch die der ersten drei 
Filme, um dann standig abzunehmen. Der Widerstand nimmt mit der Zahl der 
Filme stetig zu. A, Magnus, 


Seymour Bernstein. Comparison of X-ray photographs taken with 
X and Y built-up films. Journ. Amer. Chem. Soe. 60, 1511, 1938, Nr. 6. 
(Ryerson Phys. Lab. Univ. Chicago.) Die réntgenspektroskopischen Messungen des 
Verf. zeigen deutlich, daf diinne Filme von Calcium-Stearat etwa . denselben 
Netzebenenabstand haben wie diinne Filme von Barium-Kupfer-Stearat. Dieses 
Ergebnis wurde durch Reflexionsmessungen von W—L,- und W—Le-Linien in drei 
Ordnungen zu beiden Seiten des direkten Réntgenstrahls erhalten. Die berechneten 
Netzebenenabstiinde (aus der Strichgitterkonstanten und auf Brechung korrigiert) 
betragen fiir den Barium-Kupfer-Stearat-Film 50,47 A, fiir den Calcium-Stearat- 
Film 50,12 A. Nach Porter und Wyman soll das Kontaktpotential des Caleium- 
Stearat-Films bei zunehmender Netzehenenzahl ansteigen, waihrend es fiir den 
anderen Film konstant bleiben soll. Die Réntgenspektrogramme scheinen dem- 
nach unbeeinflu®t zu bleiben yon der Héhe des Kontaktpotentials. Nitka. 


W. T. Astbury, Florence 0. Bell, E. Gorter and J. van Ormondt. Optical an d 
X-ray examination and direct measurement of built-u 

protein films. Nature 142, 33—84, 1938, Nr. 3583. (Textile Phys. Lab. Univ. 
Leeds; Hospital Childrens Diseases Leyden.) Aus rekristallisiertem, auf ng 
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Fliissigkeit ausgebreitetem Albumin wurden auf einer Metallplatte zahlreiche uni- 
-molekulare Filme niedergeschlagen. Der Niederschlag konnte abgelést und ge- 
trocknet werden: Er zeigte Doppelbrechung haufig von bootartig geformten Un- 
prepelmasigkeiten durchsetzt. Réntgenstrahluntersuchung zeigte, daf durch das 
Trocknen Aggregationen auf Kosten der Orientierung hervorgerufen werden. Die 
| Dicke von Niederschligen mit 600 bis 1764 Einzelfilmen konnte mechanisch ge- 
_messen werden; sie ergab fiir die unimolekulare Schicht eine Dicke von 9,5 A statt 
dem bisher zu 20 A angenommenen Werte. A. Magnus. 


-L. H. Germer and K. H. Storks. Arrangement of molecules in a 
single layer and in multiple layers. Journ. Chem. Phys. 6, 280—293, 
1938, Nr.5. (Bell Teleph. Lab. N.Y.) Der Aufbau von Filmen aus Stearinséure 
und Bariumstearat mit einer oder mehreren unimolekularen Lagen wurde mit 
_Elektronenstrahlen untersucht. Die Anordnung der Kohlenstoffketten des Barium- 
_stearats ist hexagonal mit der Achse senkrecht zur Filmebene und einem Abstande 
von 4,85 A. Stearinséure gibt monoklinen Aufbau. A. Magnus. 


D. Dervichian. L’état gazeux dans lescouches monomoléculaires. 
Journ. chim. phys. 35, 114, 1938, Nr.3. (Kurzer Sitzungsber. d. Soc. chim. phys.) 
A, Magnus. 

_A. Gorodezkaya and A. Frumkin. Investigation of thin layer of 
organic substances at the mercury solution boundary by 
the method of capacity measurements. I. High-molecular 
alcohols and acids. C. R. Moskau (N.S.) 18, 639—643, 1938, Nr. 9. (Karpov 
Inst. Phys. Chem. Moskau.) Auf einer Quecksilberoberflaiche wird ein organischer 
Alkohol oder eine Sdéure in verschieden dicken Schichten bis zu 117 unimolekularen 
Lagen aufgetragen und die hierdurch hervorgerufene Verminderung der Kapazitat 
der elektrischen Doppelschicht gegentiber schwach angesdiuertem nNa,SO, bei 
wachsender Spannung gemessen. Die Ergebnisse werden beschrieben. A. Magnus. 


Erich Manegold. Uber Kapillarsysteme XIX/8. Die Permeabilitiat 
koharenter und kompakter Materie fiir gasférmige und ge- 
l6éste Stoffe. (Experimenteller Teil.) Kolloid-ZS. 82, 296—302, 1938, Nr. 3; 
83, 146—162, 299—319, 1938, Nr.2u.3. Die Permeabilitat verschiedener Hohlraum- 
systeme ftir gasférmige bzw. geléste Stoffe wird durch den Permeationskoeffizienten 

(Dimension cm2/sec) gemessen. Die Ergebnisse werden kritisch diskutiert und 

zwecks spaterer Strukturberechnungen tabellarisch zusammengestellt. Folgende 

Systeme werden behandelt: I. Permeationen im homogenen System. A. Dia- 

permeationen: 1. Nitrozellulosemembranen (Manegold, Nowatke). 2. Gips- 

diaphragma (Bunsen). 8. Bodensorten (Buckingham). 4. Hélzer, Leder, 

Pauspapier, Cellophan (Narayanamurti). 5. Leder (Wilson). B. In- und 

Expermeationen: 6. Gelatinegele (Friedmann). 7. Der Gerbvorgang (Sta- 

ther, Stykan). 8. Die Verdampfung aus Kanadlen und Léchern (Stefan, 

Huber). 9. Der Austrocknungsvorgang (Sherwood). 10. Der Emaniervorgang 

(Hahn). — II. Permeationen im heterogenen System. A. Diapermeationen: 1. Ge- 

latinegele (Hagenbach). 2. Gummi und Ballonstoffe (Graham, Kayser, 

Edwards, Caro, Frenzel). 38. Deckschichten fiir Ballonstoffe (Sager). 

4. Zelluloseestermembranen (Northrop, Wossnessensky), 5. Farblack- 

schichten (Wray). 6. Glaser (Urry, Sheng T’Sai, Wiistner, Lord 

Rayleigh). 7. Organische Festkérper (Lord Rayleigh, Krogh). 8. Mi- 

neralien (Urry, Lord Rayleigh, Wells, Hiifner). 9, Metalle (Sie- 

verts, Schmidt, Deming, Holt, Winkelmann, Graham, Smi- 
thelss, Lord Rayleigh). 10. Porése Metalle (Warrick, Kultascheff). 
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11. Schutzhiillen fiir Thermolemente (Roeser, Baukloh). B. In- und Ex- 
permeationen: 12. Agargele (Tammann), 13. Zeolithe (Tiselius). — III. Dia-. 
permeationen durch Phasengrenzschichten. 1.Seifen- und Leinéllamellen (Exner, 
Pranghe). 2. Festfliissige Phasengrenzschichten (Brunner). 3. Fliissig-gas- | 
férmige Phasengrenzschichten (Lewis, Adeney, Davis, Langmuir, 
Rideal, Miyamoto). (Schmalfuss, Séllner, Langmuir, Boden-| 
stein) Modellbetrachtungen. 4. Pflanzenzellen (Huber, Héfler, Lucké, 
Collander, Barlund). Manegold. | 
Wo. Ostwald und H. Erbring. Zur Dynamik gewisser Flissigkeits- 
bewegungen in Kapillarsystemen (Lloyd-Effekt). Kolloid-ZS. 83, | 
13—18, 1938, Nr.1. (Phys. Chem. Inst. Univ. Leipzig.) Zwei Reagensglaser, von | 
denen das eine mit einer Salzlésung, das andere mit destilliertem Wasser gefiillt 
ist, werden durch einen Streifen Filtrierpapier heberartig verbunden, mit ihren | 
Menisken auf gleiches Niveau gebracht und gegen Verdampfung geschiitzt auf 
gestellt. Nach einigen Stunden bzw. Tagen zeigt sich ein deutlicher Niveauunter- 
schied zwischen der Lésung und dem Wasser: Das Wasser ist durch das Filtrier- 
papier zur Salzlésung gewandert (Lloyd-Effekt). — Die Verff. studieren dieses 
Phinomen unter Variation verschiedener Versuchsbedingungen: Der Effekt nimmt 
zu mit steigender Konzentration der Lésung mit der Lange und Dichte des Filtrier- 
papiers (Verdichtung durch Niederschlagsbildung), bei Verwendung feuchten 
Papiers usw. Die Niveaudifferenz durchlauft mit der Versuchsdauer ein Maximum 
und nimmt dann langsam ab. — Zur Erklarung wird in erster Linie der Mechanis- 
mus des von Manegold und Solfbeschriebenen Diffusionshebers herangezogen. 
Dieser Mechanismus kann aber nicht alle Einzelheiten des Vorganges verstandlich | 
machen, auch die Kapillarosmose und die Quellung miissen beriicksichtigt werden. | 
Der Effekt ist jedoch nicht auf isotherme Destillation oder auf Bewegungen infolge — 
von Oberflachenspannungs-Differenzen zuriickzufiihren. Manegold. 
Emile Elehardus. Etude de la tension superficielle de mélanges. 
fondusabasedecryolithe. C. R. 206, 1460—1462, 1938, Nr. 20. Die Ober- 
flachenspannung des geschmolzenen Kryoliths, dem NaF, AIF; oder Al,O, in ver- 
schiedenen Betrigen zugesetzt wurde, konnte nach der Blasendruckmethode ge- 
messen werden. Sie betrug fiir reinen Kryolith beim Schmelzpunkte (1000° C) 
7mg mm und stieg bis 1020° auf 12,8 mg mm infolge zunehmender Dissoziation 
des Salzes. Zugabe von NaF erhéht die “Oberflchenspannung, wihrend AIF, sie 
erniedrigt und Al,O3 keinen bestimmten Einfluf zeigt. A. Magnus. 
Maleolm Dole. A theory of surface tension of aqueous solutions. 
Journ. Amer. Chem. Soc. 60, 904—911, 1938, Nr.4. (Chem. Lab. Northwestern 
Univ., Evanston.) Die von Jones und Ray beobachtete anfingliche Abnahme > 
bis zu einem Minimum der Oberflichenspannung sehr verdiinnter Salzlésungen mit 
steigender Konzentration wird durch keine der bisher aufgestellten Theorien 
wiedergegeben. Zur Deutung wird angenommen, dafs das Wasser an der Ober 
flache einige Gruppen von Wassermolekiilen mit nach unten gerichteten on 
Ladungen bildet, an denen die negativen Salzionen adsorbiert werden, bis alg 
Gruppen besetzt sind, deren Zahl zu 4 auf je 100000 Wassermolekiile angenommen 
wird. Man erhalt also zunachst positive Adsorption mit Erniedrigung der Ober- 
flachenspannung. Die Theorie wird formelmafig entwickelt und mit dem Epel 
ment in ausreichender Ubereinstimmung gefunden. Wichtig ist besonders die 
bestatigte Folgerung, dafi das Minimum der Oberflichenspannung fiir allie Salze_ 
bei derselben Konzentration der Anionen auftreten muf. A. Magnus. 
N. K. Adam and H. L. Shute. Anomalies in the surface tension of 
paraffin chain salts. Trans. Faraday Soc. 34, 758—765, 1938, Nr. 6 (Nr. 206) 


; 
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(Phys. a. Inorg. Chem. Univ. Coll. London; Univ. Coll. Southampton.) Die Ober- 
flichenspannung sehr verdiinnter Lésungen von Salzen mit langen Kohlenstoff- 
_ketten, wie Cetylnatriumsulfat oder Cetylpyridinbromid, wurde nach der Methode 
des maximalen Blasendrucks und weiter durch Beobachtung einer in der Lésung 
unter einer Glasplatte liegenden Luftblase wihrend einer langeren Zeit messend 
_verfolet. Sie nahm regelmafiig bis zu einem bestimmten Grenzwerte ab, der schnell 
erreicht wurde, wenn eine verdiinnte Lésung eines anorganischen Salzes statt 
reinem Wasser als Lisungsmittel verwandt wurde. Eine sichere Deutung der Ver- 
‘suchsergebnisse lafit sich vorlaufig nicht geben. A, Magnus. 


Alfred W. Porter. On the calculation of surface tension from the 
measurement of sessile drops. Phil. Mag. (7) 25, 752—754, 1938, 
Nr. 170. (Univ. London.) Verf. schreibt die Gleichung fiir die Kapillaritatskonstante 
_@ als Funktion des Abstandes h der Kuppe eines liegenden Tropfens von der 
Ebene seines gréfiten Durchmessers 2r in der Form: 1/s a2/r2 = 1/2 h?/r? — D und 
gibt fiir die Korrektion D als Ordinate eine Kurve mit h2/r? als Abszisse an. Fiir 
h?/r? = 0,147 ist D = 0,0075 ein Maximum und geht bei h?/r? = 0,248 zu negativen 
_Werten iiber. A, Magnus. 


'W. D. Harkins and J. G. Kirkwood. Note on surface viscosimetry. 
Journ. Chem. Phys. 6, 298, 1938, Nr.5. (Univ. Chicago.) Die Verff. verteidigen die 
Brauchbarkeit ihrer Formel fiir den Flu} eines unimolekularen Films durch einen 
Kanal langs einer Fliissigkeitsoberflache gegen einen Angriff von Dervichian 
und Joly. A, Magnus. 


FF. J. Wilkins, Adsorption of gaseous mixtures at solid sur- 
faces. Nature 141, 1054—1055, 1938, Nr. 3580. (Imp. Chem. Ind. Billingham.) 
Unter Benutzung einer friither publizierten statistisch-mechanischen Methode werden 

fiir die Mischadsorption zweier Gase an einer festen Flache Formeln abgeleitet, 

die durch geeignete Vereinfachungen in die Langmuirsche Formel iibergefiihrt 
werden kénnen. A, Magnus. 


A. van Itterbeek and W. van Dingenen. Adsorption isotherms and 
heats of adsorption of helium gas on charcoal between 20°K 
and 6°K. New desorption experiments. Physica 5, 529—540, 1938, 
Nr. 6. (Natuurk. Labor. Leuven.) Die Isothermen der Adsorption von Helium an 
Holzkohle werden zwischen 20° und 6° K von Grad zu Grad gemessen. Sie kénnen 
dargestellt werden durch die Gleichung von Williams: Ina/p = A+ Ba, wo 
«x die adsorbierte Menge und p den Gleichgewichtsdruck bezeichnet. A und B sind 
lineare Funktionen der reziproken Temperatur. Die Adsorptionswarme zeigt als 
Funktion des Druckes die iibliche Kurvenform, mit steigendem Drucke wachst sie. 
Durch Desorption lassen sich nach dem Vorgange Simons starke Temperatur- 
erniedrigungen erzielen. A, Magnus. 


‘Shun-ichiro Iijima. On the adsorption of hydrogen on reduced 
nickel. Rev. Phys. Chem. Japan 12, 1—14, 1938, Nr.1. (Wada Lab., Inst. Phys. - 
Chem. Res., Tokyo.) Die Adsorption von Wasserstoff an Nickel wird zwischen 
— 23 und — 130°C untersucht. Die Adsorptionsgeschwindigkeit weist auf mehrere 
aktivierte Adsorptionen hin, fiir die eine Geschwindigkeitsgleichung aufgestellt 
wird. Die Untersuchung fiihrt zu ahnlichen Ergebnissen wie friihere, dort nicht 
zitierte deutsche Arbeiten (z.B. R. Klar, diese Ber. 16, 2051, 19835 u. A.Magnus 
u. G. Sartori, diese Ber. 17, 1151, 1936). A. Magnus. 


Shun-ichiro lijima. On the adsorption of hydrogen on reduced 
nickel. Studies at low temperatures. Scient. Pap. Inst. Phys. Res. 
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Tokyo 34, 1938, Nr. 772/780; Beilage: Bull. Abstracts 17, 13, 1938, Nr.4. Kurzer 
Auszug aus der vorstehend ref. Arbeit. A, Magnus. 


A. A. Trapeznikoy and P. A. Rehbinder. Stabilizing effect of adsorp- 
tion layers and their mechanical properties, C. R. Moskau 
(N.S.), 18, 427—480, 1988, Nr. 7. (Lebedev Phys. Inst. Acad. Moscow.) Die Lebens- 
dauer einer Luftblase, die in Wasser unter einem organischen Film aufsteigt, gibt 
ein Maf® fiir die Stabilisierung der Oberfliiche durch den Film. Eine Neubestim- 
mung der Stabilisierung durch verschiedene Stoffe zeigt, dai das Maximum haufig 
durch nicht vollig gesittigte Filme hervorgerufen wird. Fiir fliissige gedehnte Filme 
liegt das Maximum bei einer Flichenbeanspruchung von etwa 35 A2, fiir konden- 
sierte Filme bei 23,6 A2. A, Magnus. 


Harry B. Weiser, W. 0. Milligan and W.J.Coppoc. The réle of adsorption 
in the coagulation of sols by electrolytes. Journ. phys. chem. 
42, 427—435, 1938, Nr.3. (Dep. Chem. Rice Inst. Houston, Texas.) Verff. unter- 
suchen die Koagulation von polydispersen AgJ- und As2Ss-Solen mit Lésungen von 
KCl, BaCl, AlCl, La(NOs); und CaSO,. Die polydispersen Sole unterliegen einer 
stufenweisen Koagulation, doch wird der gréfite Teil des Sols in einem engen 
Konzentrationsintervall gefallt. Um vollstindige Koagulation zu erreichen, mufi 
man zwischen 50 bis 100% mehr Elektrolyt zusetzen, als zu einer 95 %igen 
Koagulation nétig ist. Diese Erscheinung machen Verff. fiir die Beobachtung von 
Kruyt und Verwey, dafi die maximale Adsorption unterhalb des nach ge- 
wohnlicher Art definierten Koagulationspunktes auftritt, verantwortlich. 

EB. Hoffmann. 
J. S. Wang. Statistical theory of adsorption with long-range 
interaction. Proc. Cambridge Phil. Soc. 34, 288—252, 1938, Nr. 2. (Fitzwilliam 
House.) Die statistische Theorie der Wechselwirkung von adsorbierten Teilchen 
auf gréfere Entfernungen in einem ebenen Gitter wird naherungsweise ausge- 
arbeitet; dazu wird die Verteilung der Teilchen an einigen Stellen und an der 
Grenze eines kreisférmigen Bezirkes im einzelnen behandelt und die Dichte auffer- 
halb des Kreises als gleichférmig mit der Dichte K@ je Flacheneinheit ange- 
nommen, wobei K die Anzahl der Gitterpunkte je Flacheneinheit und © den mit 
Teilchen bedeckten Oberflachenanteil bedeuten. Die gleichmafige Verteilung be- 
ginne bei der Entfernung e vom Kreismittelpunkt, und g wird durch die Bedingung 
bestimmt, daf} die Wahrscheinlichkeit der Besetzung eines Platzes der ersten Schale 
gleich der Wahrscheinlichkeit © der Besetzung eines zentralen Platzes ist. Nach 
diesem Verfahren werden allgemeine Formeln fiir die Adsorptionsisotherme und 
die Adsorptionswarme erhalten. Die Formeln werden zahlenmafig fiir Dipol- 
Wechselwirkungen und fiir quadratische und hexagonale Gitter angewandt; aufer- 
dem wird der Fall diskutiert, dafi das Dipolmoment von © abhiangt. Justi. 


Suzanne Veil. L;oeuvre de Langmuir dans le domaine de l’adsorp- 
tion. Rev. scient. 76, 271—276, 1938, Nr.7. Zusammenfassende Darstellung der 
Untersuchungen Langmuirs tiber Adsorption. Szivessy. 


Mile Suzanne Thévenet. Influence des électrolytes sur la viseos aie 
@un sol d@hydrate ferrique. C. R. 207, 68—71, 1988, Nr.1. Die vor= 
liegende Untersuchung wurde unternommen, um festzustellen, ob die Anderung 
der Viskositét des Sols Fe(OH); mit der Konzentration des Elektrolyten in ahn- 
licher Weise zusammenhiangt, wie dies von der Verf. in Gemeinschaft mit A. Bon- 
taric fiir das Sol As,Ss; gefunden worden war. Wahrend aber im letzteren Falle 
eine Abhangigkeit von der Wertigkeit des Kations gefunden wurde, war fir d 

erstere eine solche fiir die Wertigkeit des Anions zu erwarten. Die mit ver- 
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schieden konzentrierten Lésungen von KCl, KeSO., K3sPO, und K,FeCNg in ahn- 
licher Weise wie beim As,Ss ausgefiihrten Messungen ergaben, dafi die Konzen- 
tration, bei der das Minimum der Viskositaét eintritt, um so niedriger ist, je héher 
die Valenz des Anions ist, und zwar ist die Verminderung der fiir ein- und zwei- 
wertige Kationen annihernd gleichen Viskositat fiir diese gréfier als die fiir drei- 
und vierwertige. Bei den Salzen vielwertiger Anionen, bei denen es zwei Aus- 
flockungsgebiete gibt, wurden dementsprechend zwei Minima der Viskositat fest- 
gestellt. v. Steinwehr. 


K. Hoffmann und H. A. Wannow. Vergleichende Untersuchungen der 
Durchlassigkeit und der Teilchenzahlen bei der Koagula- 
tion von As.S3Solen. Kolloid-ZS. 88, 258—262, 1988, Nr.3. (Phys.-Chem. Inst. 
Univ. Leipzig.) Ein gealtertes AsoS3-Sol (0,187 g Liter) wird mit verschieden kon- 
zentrierten Lésungen von KCl, MgCl, und LaCl, versetzt. Fiinf Minuten nach dem 
Yusatz wird die Lichtdurchlassigkeit der Mischung mit Hilfe einer ultrarot emp- 
findlichen Photozelle gemessen und gleichzeitig die Teilehenzahl der durch Gelatine 
geschiitzten Mischung ultramikroskopisch (unter Verwendung einer Quecksilber- 
Héchstdrucklampe) ausgezaéhlt. — Die Kurven der Lichtdurchliassigkeit und der 
Teilchenzahl, aufgetragen gegen den Aktivitatskoeffizienten des flockenden Kations, 
zeigen in allen Fallen einen ahnlichen Verlauf. Im Flockungsgebiet nimmt die 

urchlassigkeit und die Teilchenzahl stark ab. Die Endaste der Teilchenzahl- 

urven liegen fiir die obigen Elektrolyte auf gleicher, die Endaste der Durchlassig- 
keits-Kurven auf verschiedener Hoéhe: Im Flockungsgebiet ist also die Lichtdurch- 
ldssigkeit von der Wertigkeit des flockenden Kations abhingig, die Teilchenzahl 
ist aber unabhangig davon. Folgerung: Die verschiedene Packungsdichte der Teil- 
chen bedingt verschiedene Lichtdurchlassigkeit. Die La-lonen erzeugen bei der 
Flockung kleine und dichtgepackte, die K-Ionen grofie und lockere Aggregate. Im 
Bereich kleiner Teilchen wird die Rayleighsche Theorie bestitigt. Manegold. 


.8. Krishnan. Eine Methode zum Nachweis molekularer Aggre- 
ation durch Lichtstreuung. Kolloid-ZS. 84, 8—15, 1938, Nr.1. (Abt. 
hys. Indian Inst. Sc. Bangalore. [S. 2313.] Szivessy. 


William Ure and J. Norton Wilson. The periodie coagulation of gold 
ol in the presence of colloidal silica. Journ. phys. chem. 42, 151 
163, 1938, Nr.2. (Dep. Chem. Univ. Vancouver, Canada.) Verff. untersuchen die 
eriodische Koagulation von Goldsolen in Gegenwart von Kieselsiure. Die 

Mischung der beiden kolloiden Lésungen wurde in eine unten mit einer Cellophan- 

membran abgeschlossenen Eprouvette gegossen und diese in die Lésung des Elek- 
trolyten getaucht. Es wurden folgende Elektrolytlésungen verwendet: NazSO,, 

NaCl, AgNOs;, Al(NOs)3, AlCl;. Beim Eindiffundieren der Elektrolyte bildeten sich 

Ringe von koaguliertem Gold. Der Abstand h der Ringe lief sich nach der Gleichung 

log h, = (n—1) log k-+ log hi, die unter der Annahme abgeleitet wurde, dat 

zur Koagulation des Goldsols eine bestimmte Elektrolytkonzentration nétig ist, 
berechnen. n Nummer des Rings. Die verschiedenen Elektrolyte wirken spezifisch, 
ein Einflu§8 der Kationen ist nicht zu beobachten. Erich Hoffmann. 


‘A. Rabinerson und M. Filippov. Emission von kurzwelligen ultra- 
violetten Strahlen bei Strukturbildung. Acta Physicochim. URSS. 
8, 419—440, 1938, Nr. 4. (Inst. exper. Med. Leningrad.) Untersucht wird die bei der 
Ausflockung (Koagulation) von Fe(OH); [Koagulatorlésung 1n NasSO, bzw. 
(NH,)2SO,], V2O; (0,5n KCl), AseSs (1,0n NaCl) und Na—Oleat (1,0n NaCl) auf- 
tretende UV-Strahlung. Als Strahlungsanzeiger wird sowohl ein Photoelektronen- 
zahler, empfindlich fiir 4< 2000 A, als auch die Knospenzahlzunahme einer Hefe, 


; 


, 
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empfindlich fir 2 1900 bis 2500 A, benutzt. Die Ergebnisse waren fir beide Ver- 
fahren genau tibereinstimmend. Wahrend bei der Ausflockung von Fe(OH)s, V20s5 
und Na—Oleat eine kurzwellige mitogenetische Strahlung gefunden wurde, konnte 
sie bei AssSs nicht nachgewiesen werden. Daf die Strahlung nicht durch die Be- 
gleitumstinde des Versuchs (Verdiinnung des Sols und des Salzes bei der gegen- 
seitigen Mischung, Rtihren usw.) ausgelést wurde, sondern durch das Ausflocken 
selbst, wurde durch entsprechende Nachpriifversuche sichergestellt. Bei dem Hefe- 
verfahren konnte eine bestimmte Zeitschwelle festgestellt werden, unterhalb der 
keine Knospenzahlzunahme stattfand. [Bei Fe(OH); > 40’, bei V20;> 2’, bei 
0,25 v. H. Na—Oleat > 20’, bei 2,5 v.H. Na—Oleat > 3’.] Die Zuverlassigkeit der 
Ergebnisse ist durch die statistische Verarbeitung der Versuche gesichert. 

A, Henrict. 
Kshitindra Mohan Chakravarty. Die katalytische Bildung von Methan 
aus Kohlenoxyd und Wasserstoff. Teil IV. Eine Untersuchung 
tiiber die spezifische Natur des Beschleunigungseinflusses 
an Nickelkatalysatoren beider Umsetzung von Wasserdampti 
und gleichen Voluminavon Kohlenoxydund Wasserstoffi. ZS. 
f. anorg. Chem. 237, 381—387, 1938, Nr.3/4. (Chem. Lab. Univ. Dacca, Indien.) 
Die Nickelkatalysatoren fiir die zwischen Kohlenoxyd und Wasserstoff auftreten- 
den Reaktionen werden durch Kohleabscheidung geschadigt. Zur Vermeidung der 
Kohleabscheidung wird dem Gasgemisch Wasserdampf zugesetzt. Ein gleichmafiig 
wirkender, in seiner Aktivitét nicht abnehmender Katalysator wurde in Thorium- 
oxyd mit 1% Ceroxyd gefunden. Er setzte ein aquimolekulares Ausgangsgemisch 
um in 31 % COs, 7 % CO, 45 % He, 17 % CHa. : A. Magnus. 


N. M. Morozoy und M. J. Kagan. (Mit experimenteller Teilnahme von R. M. Flid 
und A. Wisselkow.) Die Sorptionseigenschaften der Mischkata- 
lysatoren. Il. Uber ,Desorption* des Ammoniaks bei der Ver- 
giftung der Ammoniakkatalysatoren mit sauerstoffhaltigen 
Gasen. Acta Physicochim. URSS. 8, 549—564, 1938, Nr.5. (Karpov-Inst. f. phys. 
Chem, Moskau.) Ein Ammoniakkatalysator sondert in den ersten Minuten nach 
seiner Vergiftung mit sauerstoffhaltigen Gasen NHs-Mengen aus, die die Gleich- 
gewichtskonzentration tibersteigen; hierbei handelt es sich nicht um Desorptions- 
effekt des adsorbierten NH;, vielmehr erfolgt die NH;-Absonderung nur in Gegen- 
wart von H, und muf} deshalb als Hydrierungseffekt des an der Oberflache adsor- 
bierten Nz betrachtet werden. Sauerstoff beschleunigt den Hydrierungsvorgang, 
ohne dafi die Gesamtmenge des abgesonderten NHs von der Gegenwart des Qs: 
abhangt. Wird der Ns an der Oberflache von Eisen adsorbiert, das mit Aluminium- 
oxyd und Kaliumoxyd promotiert ist, dann ist seine Hydrierungsgeschwindigkeit 
kleiner als im Falle des Katalysators Fe + Al,03, der keinen zweiten Promotor ent- 
halt. Die Gesamtmenge von hydriertem No» ist an der Oberfliche des Katalysators 
Fe + Al,0;-+ K2O fast zweimal kleiner als an der Oberflache von Fe-+ Al;05. Die 
Methode der isolierten Hydrierung kann man zur Bestimmung der Gesamtmenge 
des Stickstoffs benutzen, die an der Oberfliche der Ammoniakkatalysatoren im 
Moment der Reaktion enthalten ist. |. Justi. 


D. H. Bangham and R. I. Razouk. The swelling of charcoal. Part V. 
The saturation and immersion expansions and the heat of 
wetting. Proc. Roy. Soc. London (A) 166, 572—586, 1938, Nr. 927. Die Mes- 
sungen der Verff. zeigen, daf} die prozentuale lineare Ausdehnung, die ein Stab 
von inaktiver Holzkohle im gerade gesittigten Methylalkoholdampf erfahrt, kleiner 
ist als die Ausdehnung w,, die derselbe Stab beim Eintauchen in den fliissigen 
Methylalkohol erleidet. Die Ausdehnung ist proportional der Verminderung der 


iq 


- 
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' Oberflichenenergie der Kohle; diese Beziehung wird bestitigt, wenn man die 

Grofe [a,—7'(dx,/0T)) mit der .gemessenen Benetzungswairme vergleicht. 
5 Taucht man die luftfreie Kohle in die Flissigkeit ein, so wird die ganze oder nahe- 
ma ganze Oberfliche benetzt. Aus friiheren sehr wahrscheinlichen Schitzungen der 
_ spezifischen Oberfliiche der Kohle kann man in Verbindung mit den neuen Ergeb- 
nissen Zahlenwerte fiir die Anderung der freien und der gesamten Energie an- 
geben, die bei der Sattigung und beim Eintauchen der Kohle eintritt. Justi. 


‘_ 

W. Riedel. Uber ein Tropfen-Phanomen. Kolloid-ZS. 83, 31—32, 1938, 
Nr.1. (Inst. Straienbau T. H. Dresden.) Wenn ein Wassertropfen mit einer nicht 
zu erofen Geschwindigkeit auf eine Seifenlésung fallt, so kann es vorkommen, 
_ daf} der Tropfen mit der ihn umgebenden Lufthiille so weit eindringt, da®B sich 
_ diese iiber ihn wieder schliefit. Es bildet sich ein System, bei dem ein von einer 


; Luithiille eingeschlossener Fliissigkeitstropfen von einer Fliissigkeit umgeben ist. 
‘ Die Dicke der Lufthiille betragt zwischen 0,0008 bis 0,0004 cm. Erich Hoffmann. 


' J. Marsden and J. H. Schulman. Molecular interaction in mono- 
layers. Trans. Faraday Soc. 34, 748—758, 1938, Nr.6 (Nr. 206). (Dep. Colloid 

_ Se. Cambridge.) Gemischte unimolekulare Filme wurden auf Wasser von verschie- 
denem py niedergeschlagen. Als Substanzen wurden Cetylalkohol, Oktadekyl- 
methylather, Stearinsdure und Oktadekylamin verwandt. Die Anderungen der 
Oberflachenspannung und des Oberflachenpotentials wurde in der iiblichen Weise 
gemessen. Die Wirkung Coulombscher Krafte ist am starksten zwischen Ionen 
entgegengesetzten Vorzeichens, schwacher zwischen Ionen und Dipolen und am 
sehwichsten zwischen verschiedenen Dipolen. Oberflachenkontraktionen werden 
als Wirkung Coulombscher Krafte nicht beobachtet, wenn jeder einzelne der 
gemischten Filme fest ist, wahrend fliissige kondensierte Filme Kontraktion zeigen. 
A, Magnus. 

K. Arndt. Die Verwendung der verschiedenen Metalle in der 
technischen Elektrochemie. Metallwirtsch. 17, 816—818, 1938, Nr. 30. 
(Berlin.) Verf. zeigt an einigen Beispielen, wie auf dem Gebiete der technischen 
Elektrochemie, die auSfer der Elektrolyse nichtmetallischer Lésungen, die elektro- 
thermischen Verfahren, die Elektrometallurgie, die Galvanotechnik und schlieflich 
auch die Herstellung von galvanischen Elementen und Akkumulatoren umfaft, auf 
sachgemifie Weise an Eisen, Kupfer, Aluminium, Nickel, Quecksilber, Platin, Zink 
und Antimon Ersparnisse zu erzielen sind. Besprochen werden die Grenzen der 
Eiseneinsparungsméglichkeit bei der Carbid- und Schmirgelerzeugung, der durch 
die Notwendigkeit der Vermeidung nutzlosen Spannungsverlustes eingeschrankten 
_Ersparnis an Kupfer bei der Aluminiumelektrolyse, der Kupferraffination und der 
 Chloralkalielektrolyse, der Zinkersparnis bei dem Bau galvanischer Elemente sowie 
einige andere Faille. v. Steinwehr. 


Baustoffe und ihre Priifung. Herausgegeben vom Priasidenten des staat- 
lichen Materialpriifungsamts Berlin-Dahlem. Mit 110 Abb. 1068S. Wissenschaftliche 
Abhandlungen der deutschen Materialpriifungsanstalten 1. Folge, Heft 1. Berlin, 
Julius Springer, 1938. 12,60RM. An Stelle der bisherigen ,,Sonderhefte* der 
»Mitteilungen der Deutschen Materialpriifungsanstalten“ erscheinen von jetzt ab 
in zwangloser Folge von je 6 Heften der ,,Wissenschaftlichen Abhandlungen der 
Deutschen Materialpriifungsanstalten*, von denen das erste Heft vorliegt. Die 
-einzelnen Hefte sind wie bisher in sich abgeschlossen. Inhalt des vorliegenden 
| Heftes: E. Maier-Dorn, Die Bauten der Deutschen. E. Seidl, Behandlung 
von Fragen der Bodenmechanik unter grenz- und allgemeinwissenschaftlichen Ge- 
* 


sichtspunkten. E. Kindscher und H. Wicht, Die Blasenbildung in Asphalt- 
143* 
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belagen. A. Hummel, Vom Kriechen des Betons unter Dauerspannungen. ~ 
A.Hummel, Zeitgemife Verwendungsgebiete und Giitesteigerung des Betonsteins. _ 
G. Griining, Tragfahigkeit von in Betonklotzen verankerten dicken Rundeisen. | 
H. W. Gonell, Die Bestimmung des Mischungsverhiltnisses und Bindemittel- 

gehaltes von Zement-Mértel und -Beton. H. W. Gonell, Normung chemischer | 
Priifungen auf dem Gebiete der anorganischen Baustoffe. Th. Kristen, Ziegel- | 
Mortel-Mauerwerk. K. Stécke, Geologe und Ingenieur bei der technischen | 
Gesteinspriifung. E. Albrecht, Uber einige Faktoren, welche die Ergebnisse | 
der Priifung von Glas auf mechanischem Wege beeinflussen. E, Deiss’, Uber | 
das Verhalten von Steinholz uhd &hnlich zusammengesetzten Massen gegentiber | 
Baustoffen und Metallen. E. Deiss, Uber einige durch Verwendung ungeeigneter — 
Kittmassen aufgetretene Schadensfalle. Dede. ; 


Abner Brenner. Magnetic method for measuring the thickness 
of nonmagnetic coatings on iron and steel. Bur. of Stand. Journ. | 
of Res. 20, 357—368, 1938, Nr.3. (RP 1081.) Verf. beschreibt eine zerstérungsfreie _ 
Mefimethode zur Feststellung der Dicke nicht ferromagnetischer Uberziige auf | 
Stahl, die darin besteht, daf§ der Unterschied der Anziehungskraft zwischen einem ‘ 

| 

; 


permanenten Magneten und dem mit dem Uberzug versehenen Stahl im Ver- | 
gleich zu dem unbehandelten Stahl gemessen wird. Verf. benutzte dabei die © 
gleiche Federwaage, die in einer friiheren Arbeit (s. diese Ber. 18, 2107, 1937) 
bereits beschrieben wurde. Die Anordnung bedarf einer griindlichen Hichung, 
da Glattheit der Oberflache, Kriimmung der Oberflache, Dicke des Tragers 
und die magnetischen Eigenschaften sowohl des Tragers als auch des Uber- 
zugmaterials von Hinfluf sind. Die Mefgenauigkeit betragt im allgemeinen 
fiir Uberziige dicker als 0,005mm + 10% fiir sehr diinne Zinniiberziige (kleiner 
als 0,0025 mm) liegen die gemessenen Werte allerdings um 25 % zu niedrig. Da 
Nickel ein geringeres magnetisches Moment als Stahl besitzt, lassen sich nach 
entsprechender Hichung auch Nickeliiberztige auf Stahl nach der beschriebenen 
Anordnung messen. v. Harlem. 


W. Trzebiatowski und H. Ploszek. Uber den Aufbau der Chrom-Molyb- 
dan-Legierungen, Naturwissensch. 26, 462, 1938, Nr.28. (Inst. Chem. T. 
H. Lemberg.) Dede. 


H. A. Smith, Newer types of stainless steel and their applica- | 
tion to photographic processing equipment. Journ. Soe. Mot. Pict. 
Eng. 30, 410—421, 1938, Nr.4. Die Eigenschaften verschiedener, neu entwickelter 
(1984), k corrosion Resear Stahle werden im Hinblick auf ihre Verwendung fir 
Entwicklungsmaschinen (Entwickler und Fixierbader) bekanntgegeben. Type 315 
enthalt etwa 18% Chrom, 8% Nickel, 1,5% Kupfer und 1,5 % Molybdin. Hine 
andere Type enthalt 3 bis 4% I Molybdan und ist besonders fiir Fixierbaider ge- 
eignet, da sie gegen Sauren sehr korrosionsbestindig ist. Zahlreiche weitere Er-_ 
fahrungen sind in den im Anschluf an die Arbeit veréffentlichten Diskussions- — 
bemerkungen verschiedener Autoren enthalten. Narathile 


M. Ensslin. Die Festigkeitseigenschaften von Probestaben aus 
Leichtmetall-Kolbenlegierungen im gegossenen, warm- 
gepreftenundvergtiteten Zustand. Metallwirtsch. 17, 831—839, 1938, ‘ 
Nr. 31. (E®lingen a. N.) Dede. — 


H. Sieglerschmidt.. Untersuchung der Léslichkeit des Zinks in” 
Aluminium durch Bestimmung der Ausdehnung bei lang- 
zeitigem Ausglithen. Metallwirtsch. 17, 809—814, 1938, Nr.30. (Staatl. 
Materialpriifungsamt Berlin-Dahlem.) [S. 2247.] v. Steinwehr. 
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Karl Bungardt. Dynamische Festigkeitseigenschaften von 
Leichtmetall-Legierungen bei tiefen Temperaturen. ZS. f. 
Metallkde. 30, 235—237, 1938, Nr.7. (D. Versuchsanst. f. Luftfahrt Berlin-Adlers- 
hof.) [S.2235.] Leon. 
Jean Calvet, Pierre Jacquet et André Guinier. Sur le durcissement par 
vieillissement dun alliage aluminium-cuivre. C. R. 206, 1972 
—1974, 1938, Nr. 26. Es werden Versuche iiber die Aushartung der biniren Al-Cu- 
Legierung mit 5,2% Cu beschrieben. Die Proben wurden Blechen von 1,5 mm 
Dicke entnommen, 24 Stunden bei 540° homogenisiert, in Wasser abgeschreckt und 
dann bei 25, 100, 150, 200, 250 und 300° angelassen, Die Alterungserscheinungen 
wurden an der Brinellharte, an Schliffbildern und R6éntgeninterferenzaufnahmen 
verfolst. — Ergebnisse: Bei 25 und 100° erscheinen im Laufe der Aushartung im 
Roéntgenbild radiale Streifen, die durch Ansammlungen von Cu-Atomen in kleinen 
ebenen Haufen erklart werden, die parallel der Ebene 100 des Al-Mischkristalls 
liegen. Metallographisch ist dieser Zwischenzustand nicht festzustellen. Bei 150 
und 200° erscheint bei langerer Lagerung neben dem Zwischenzustand die tetra- 
gonale Phase, die auch im Schliffbild zu beobachten ist. Bei 250° sind die Inter- 
ferenzstreifen des Zwischenzustandes nicht mehr zu sehen. Im Réntgenbild er- 
scheint nach einigen Minuten die tetragonale Phase und nach 32 Tagen Al,Cu. Bei 
300° ist die tetragonale Phase schon nach 30sec sichtbar, um nach 8 bis 16 Tagen 
wieder zu verschwinden. Al,Cu ist nach 1 Stunde feststellbar und nimmt mengen- 
mafiig mehr und mehr zu. A, Leon. 
Carl Wagner und Wilhelm Traud. Uber die Deutung von Korrosions- 
vorgangendurch Uberlagerungvonelektrochemischen Teil- 
vorgaingen und tiber die Potentialbildung an Mischelek- 
troden. ZS. f. Elektrochem. 44, 391—402, 1938, Nr.7. (Inst. Chem. T. H. Darm- 


stadt.) [S. 2286.] v. Steinwehr. 
M. Curie. Verres phosphorescents. Journ. chim. phys. 35, 148, 1938, 
Nr. 4. [S. 2322.] Schon. 


IsolierGéle. Theoretische und praktische Fragen, bearbeitet von 0. Alber, 
B. Anderson, A. Baader, F. Evers, W. Hoesch, Gg. Keinath, E. Kireh, A. Nikuradse, 
W. O. Schumann, H. Stiger. Zusammengestellt und herausgegeben von der Rhenania- 
Ossag Mineralélwerke A.-G. Hamburg. Mit 155 Abb. VIII u. 3115S. Berlin, Julius 
Springer, 1938. Das nicht im Buchhandel befindliche Werk soll ein Handbuch fir 
alle wichtigen Fragen auf den Gebieten der Isolieréle sein. Es werden vor allem 
die in der Zeitschriftenliteratur weit verstreuten Tatsachen kritisch zusammen- 
gefafit. Ein sehr ausfihrliches Stichwortverzeichnis (52 Seiten) erhéht den Wert 
des Buches. Dede. 
S. Erk und W. Holzmiiller. Nachwirkungserscheinungen bei me- 
chanischer und thermischer Beanspruchung von Kunst- 
harzen. Phys. ZS. 39, 535—540, 1938, Nr.14. (Phys.-Techn. Reichsanst.) 

V. Hauk und W. Neumann. Ein Zeiteffekt bei der raschen Dehnung 
von Kautschuk. Naturwissensch. 26, 461, 1938, Nr. 28. (I. Chem. Lab. Univ. 
Wien.) Dede. 


5. Elektrizitat und Magnetismus 
Uzumi Doi. Incompatibility of relativistic electrodynamics 
with energy principle. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 34, 
1938, Nr. 788/793; Beilage: Bull. Abstracts 17, 21—22, 1938, Nr.6. Verf. rechnete 
aus, dai nach der relativistischen Formulierung des elektromagnetischen Feldes 


2280 5. Hlektrizitat und Magnetismus 19. Jahrgang 


die Wirkung einer Ladung e; auf eine andere. é, ungleich der Riickwirkung von é: | 
auf e, ist. Die Methode der Oberflichenintegrale der Maxwellschen Span- 
nungen ist hier nicht anwendbar. Aufer dem Energiesatz gilt auch der Impulssatz 
nicht, was Verf. auf eine Liicke zwischen dem mathematischen Inhalt der theore: 
tischen Aussagen und den physikalischen Groen zuriickfiihrt. Henneberg. | 


David L. Arenberg and Percy M. Roope. A stabilized a. c operated) 
ultramicrometer. Phys. Rev. (2) 53, 687, 1938, Nr.8. (Kurzer Sitzungs-) 
bericht.) (Clark Univ.) Von einem Ultramikrometer hoher Empfindlichkeit wird | 
berichtet. Zwei Oh msche Widerstande und die komplexen Widerstaénde von zwei | 
Dreielektrodenréhren, die als getrennte Schwingungserzeuger bei 3000 Kilohertz 
arbeiten, sind zu einer Wheatstone-Briicke zusammengeschaltet. Bei Veranderung 
des in einem Kreise liegenden Ultramikrometer-Kondensators wird das Briicken-— 
gleichgewicht gestért und das Galvanometer zeigt einen Ausschlag. Als Empfind= 
lichkeit der Anordnung wird 4-1074°cm/mm/sec angegeben. Wegen des sym=— 
metrischen Schaltungsaufbaues wird das Mefiergebnis von Temperaturanderungen, 
Leitungskapazitaten usw. nicht beeinfluft. Bredner. 


H. van Suchtelen. Anwendungen von Kathodenstrahlr6éhren. rat, 
Philips’ Techn. Rundsch. 3, 152—156, 1938, Nr.5. Es werden an Hand von Oszillo- 
grammen einiger NetzanschluSgeraite Anwendungsméglichkeiten der Kathoden- 
strahloszillographen besprochen. Angefiihrt werden- Untersuchungen von Gas- | 
entladungslampen und von Transformatoren mit Gleichrichtern. Schlieflich belegt 
Verf. die Méglichkeit der Aufnahme mehrerer Oszillogramme auf einem Bild 
mittels einer Hinstrahlréhre, deren Ablenkplatten iiber zwei mit einer Multi- 
vibratorschaltung gesteuerte Mehrgitterrdhren zwei Spannungen abwechselnd zu 
getiihrt werden, durch ein Schaltbild und Kurvenbilder. Henneberg. 


E. J. Boland. Load totalization. Part Il. Gen. Electr. Rev. 41, 238—243, 
1938, Nr.5. Im vorliegenden Teil II der Arbeit (Teil I siehe diese Ber. S. 2040) : 
wird iiber Summierung elektrischer Arbeit mit Hilfe des Impulsverfahrens be- 
richtet. Dieses Verfahren wird dort mit Vorteil angewandt, wo es sich um elek- 
trische Anlagen handelt, bei denen man sich erst nach ihrer Fertigstellung zu einer | 
Summierung entschlieSt. Die vorhandenen Zahler werden mit Kontakten aus- | 
geriistet, welche die Impulse zur Betiétigung des Gesamtverbrauchsmessers geben. 
Ausgehend yon der elektrischen Summierung von zwei Zahlerangaben unter Ver 
wendung von Kinfachkontakten und einem Verbrauchsmesser mit einer Doppel- 
aE oder von Doppelkontakten und einem Verbrauchsmesser mit einer Sa 


zelnen Ziéhler TArsikniEBte auf ou Summenrelais gegeben, das seinerseits die 
Impulse zur Betaétigung des Gesamtverbrauchsmessers erzeugt. AbschlieSend wird 
eine Anlage beschrieben, die zur Summierung von 42 Stromkreisen erricht 
wurde. Prinzipschaltbilder, Abbildungen und schematische Darstellungen de 
Sondermefigerite veranschaulichen die Arbeitsweise der verschiedenen Verfali 


E. J. Boland. Dasselbe. Part III. Ebenda S, 282—287, Nr. 6. 
Dep. Gen. Electr. Co.) Im vorliegenden Teil II] der Arbeit wird die Fernmess 
elektrischen Verbrauchs beschrieben. Die Ubertragung der auf der Sendes 
erzeugten Impulse erfolgt bei Hinfachkontakten iiber eine Doppelleitung, bei Dop) 
kontakten, die bei Fernmessungen vorzuziehen sind, iiber eine Dreifachlei 
Werden polarisierte Relais verwandt, so geniigt auch bei der Messung mit Dop 
kontakten eine Doppelleitung. Die Anwendung von Wechselspannung und d 
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Zwischenschaltung von Isoliertransformatoren zwischen Sender bzw. Empfanger 
und Freileitung scheidet hier jedoch aus; Wechselspannung muf erst mit Hilfe 
eines angegebenen Kupferoxydgleichrichters gleichgerichtet werden. Die Bedin- 
‘gungen, die an die Ubertragungsleitungen zu stellen sind, werden aufgezahlt; von 
der Benutzung der Erde als. Riickleitung wird abgeraten. Die Méglichkeit der 
Impulsiibertragung mittels Tragerfrequenz wird besprochen und der Schutz der 
‘Leitungen durch Uberspannungsableiter beschrieben. Schaltungen und Abbildungen 
einiger Relais und eines polarisierten Fernverbrauchzeigers erganzen die Arbeit. 

Bredner. 
A. Claassen. Einfache Vorrichtung zur Messung des spezifi- 
schen Widerstandes von Fliissigkeiten. Philips’ Techn. Rundschau 
3, 187—190, 1938, Nr.6. Nach einer allgemeinverstandlichen Einleitung iiber die 
Theorie und Methode der Messung des Widerstandes von elektrolythaltigen wisse- 
rigen Lésungen wird eine von der Philips-Gesellschaft herausgebrachte Anordnung, 
die hauptsachlich zur Ausfiihrung regelmafiger Kontrollmessungen in Betrieben 
bestimmt ist, beschrieben. Die Apparatur besteht aus einer Universalmesibriicke, 
einem Rohrengenerator, der sinusférmigen Wechselstrom von der Frequenz 
1000 Hertz liefert, und einem Mefigefa®, das zum Hintauchen in die zu unter- 
suchendé Fliissigkeit eingerichtet ist, und. dessen Kapazitat mit Hilfe von Losungen 
bekannter Leitfahigkeit geeicht bzw. kontrolliert werden kann. v. Steinwehr. 


Hugh Le Caine. A device for the automatic regulation of the 
current in a Shearer X-ray tube. Canad. Journ. Res. (A) 16, 100—104, 
1938, Nr.5. (Dep. Phys. Univ. Kingston, Ontario.) Bekanntlich wird der Strom, 
der durch eine lonenréntgenréhre nach Shearer hindurchgeht, durch Hinstellung 
eines bestimmten geringen Luftdruckes konstant gehalten. Lange Betriebsdauern 
kénnen ohne besondere Reguliervorrichtungen des Luftdruckes und damit des 
Rohrenstromes nicht eingehalten werden. Der Verf. beschreibt in der vorliegenden 
Mitteilung eine elektrische, automatisch arbeitende Vorrichtung, die das Nadel- 
ventil zur Hinstellung eines bestimmten Luftdruckes in der Réhre steuert und 
innerhalb eines sehr engen Bereiches den Rohrenstrom konstant halt. Weiter 
vermag die Vorrichtung bei einem ungewollten Druckanstieg in der Rohre die 
Hochspannung des Transformators von der Réhre abzutrennen und bei Wieder- 
herstellung der gewiinschten Versuchsbedingungen wieder einzuschalten. Die 
Einzelheiten der elektrischen Schaltvorrichtung miissen der Originalarbeit ent- 
nommen werden. Nitka. 


M. Bowman-Manifold and F. H. Nicoll, Electrolytic field plotting 
trough for circularly symmetric systems. Nature 142, 39, 1938, 
Nr. 3583. (Res. Labor. Electr. a. Music. Ind., Hayes.) Die Methode, Aquipotential- 
flachen zwischen Leitern durch Messung der Potentiale in einem geometrisch 
ahnlichen Fall bei elektrischer Leitung zu ermitteln, wurde von den Verff. auf 
einé modifizierte Form des elektrolytischen Trogs tibertragen. Dabei wurde davon 
Gebrauch gemacht, daf man bei jedem Leitungsproblem iiberall dort, wo kein 
Strom flie®t, eine Isolierschicht einfiihren darf. Die Anwendung auf kreissymme- 
trische K6rper geschah in der Weise, dafi das System durch zwei diametrale 
Ebenen aufgeschnitten wurde, so daf} sich ein Fliissigkeitskeil ergab. In der Praxis 
wurde dieser dargestellt durch einen geneigten, mit einem ebenen isolierenden 
Boden versehenen Trog, der den Elektrolyten enthielt. Ublicherweise war der 
Neigungswinkel sehr klein. Die Ergebnisse waren zufriedenstellend. Rob. Jaeger. 


A.V. Astin. The nature of energy losses in air capacitors. Phys. 
Rev. (2) 53, 927, 1938, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Nat. Bur. of Stand.) Mit 
einer empfindlichen Wechselstrombriicke stellte der Verf. eine eindeutige Ab- 
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hingigkeit der Energieverluste eines Kondensators von der Oberflachenbeschaffen- | 
heit der Elektroden fest. Die an Schutzring-Kondensatoren gefundenen Ergebnisse — 
deuten darauf hin, daf{ eine Oxyd- oder Wasserschicht auf der Elektrode den — 
Phasenwinkel abnlich wie ein Serienwiderstand beeinfluft. Aluminiumelektroden — 
hatten die gréften, Silberelektroden die kleinsten Verluste. Aufierdem zeigte sich — 
ein Einflu8 der Ungleichférmigkeit des Feldes, verursacht durch Unregelméfig- 
keiten der Elektrodenoberflache oder Randeffekte. Zunehmender Feuchtigkeits- — 
gehalt hatte ein regulares Anwachsen des Verlustwinkels im Gefolge. Rob. Jaeger, — 
Hans yon R. Jaffe. Crystalline transitions and dielectric’ con- 
stant. Phys. Rev. (2) 53, 917, 1938, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Wesleyan © 
Univ.) Bei der Umwandlung von einem pyroelektrischen in einen nicht pyroelek-— 
trischen Kristall erreicht die Dielektrizitétskonstante in der polaren Richtung den 
Wert unendlich, falls die Umwandlung ohne latente Warme vor sich geht. Ein 
scharfes, doch endliches Maximum der Dielektrizititskonstante kann erwartet © 
werden bei einer Umwandlung mit latenter Wirme, die klein ist im Vergleich 
zur anomalen spezifischen Warme unterhalb des Umwandlungspunktes. Das bei — 
Rochelle-Salz und HBr bekannte scharfe Maximum der Dielektrizitatskonstante ~ 
mufi} solehen Anderungen der Kristallsymmetrie zugeschrieben werden. Bei den 

Fallen, die ohne latente Wiairme verlaufen, wird die freie Energie des pyroelek- 

trischen Kristalls als Funktion des elektrischen Moments und der Verlauf dieser 

Funktion betrachtet. Rob. Jaeger. 


E. Plitwe. Reibungsdispersion der Dielektrizitatskonstanten © 
organischer Fliissigkeiten. Naturwissensch. 26, 460—461, 1938, Nr. 28. 
(Phys. Inst. Univ. Freiburg i. Br.) Gemeinsam mit A. Riedinger, R. Oden-- 
wald und P. Mehler hat Verf. den Verlauf der Reibungsdispersion in dem ~ 
Wellenlangenbereich von 350m bis zu 14cm und in dem Temperaturintervall 10 — 
bis 40° mit einer modernisierten ,,zweiten Drudeschen Methode* an verdiinnten 
Lésungen bestimmt. Als polare Substanzen dienten Nitrobenzol, Nitronaphthalin 
und Alkohole. Als hochviskose Lésungsmittel dienten Kohlenwasserstoffe mit 
10 bis 15 Poisen. Die Ergebnisse der Autoren bringen eine wenigstens teilweise 
Erklarung der bisherigen Unterschiede in den Angaben iiber Relaxationszeiten 
polarer Molekel. Die Verschiebung der Dispersionskurve kommt durch die Sum- 
mation der beiden gegenlaufigen Effekte zustande, die Anderung der Rotations- 
behinderung und des Reibungskoeffizienten mit der Konzentration. Die Dispersion 
der Dielektrizititskonstanten bei verschiedenen Konzentrationen zeigt den kom- 
plizierten Dipolecharakter der Fliissigkeit. Eine quanitative Abschatzung der Kopp- _ 
lungsenergien ist bis jetzt noch nicht méglich. Die Messungen werden erweitert. 
Rob. Jaeger. — 
V. Mironoyitch et J. Moussiegt: Détermination des pertes din ee 
lation dues au relief dans une station climatologique de 
montagne. Météorol. 1937, S. 204—210, Mai/Juni. Riewe. 
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R. J. Seeger and EB. Teller. On the electrical breakdown in alkali 
halides. Phys. Rev. (2) 53, 923, 1938, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (George 
Washington Univ.) Ausgehend von den Messungen von Hippels iiber den elek- 
trischen Durchschlag in Alkali-Haloiden bei elektrischen Feldstirken von rund 
108 Volt/em berechnen Verff. den Energieverlust aus der Zusammenwirkung der 
freien Elektronen mit den Gitterionen und erhalten fiir die Durchschlagsfeldstarke | 
einen Ausdruck, in dem die optische Frequenz des Gitters, der Brechungsindex 
fiir unendliche Wellenlainge, die Dielektrizititskonstante und die »elfektive Masse“ 
des Elektrons fiir seine Bewegung im Gitter vorkommen. Dieser letztgenannte ist 
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der einzige Ausdruck, der nicht direkt experimentell bestimmt werden kann. Die 
durch Messung gefundenen Werte der Durchschlagsfeldstarke ergeben sich, wenn 
die ,,effektive Masse“ des Elektrons gleich dem ein- bis dreifachen der Elektronen- 
masse gesetzt wird. Rob. Jaeger. 


A. Rajankin. A study of the breakdown of superheated steam. 
Techn. Phys. USSR. 5, 221—228, 1938, Nr.3. (Radio-Phys. Lab. Industr. Inst. 
Leningrad.) Die elektrische Durchschlagsfestigkeit von iiberhitztem Wasserdampf 
bei Temperaturen bis zu 350°C und Drucken bis zu 16kg/em? wurde sowohl in 
anniihernd homogenem wie stark inhomogenem elektrischen Feld experimentell 
untersucht; fiir die Messungen im homogenen Feld wurde die Paschensche 
Beziehung zwischen der Durchschlagsspannung und dem Produkt aus der Molekiil- 
zahl je cm und dem Elektrodenabstand verifiziert. Unter sonst gleichen Bedin- 
gungen zeigt der tiberhitzte Wasserdampf eine gréfiere Durchschlagsfestigkeit als 
Luft in Vergleichsmessungen. Bei inhomogenem Feld ist im Temperaturbereich 
von 150 bis 350°C die Durchschlagsspannung bei konstantem Druck temperatur- 
unabhangig; hierin weicht der Wasserdampf von Luft ab. Justi. 


Isolieréle. Theoretische und praktische Fragen bearbeitet von 0. Alber, B. An- 
derson, A. Baader, F. Evers, W. Hoeseh, Gg. Keinath, E. Kirech, A. Nikuradse, 
‘W. 0. Schumann, H. Staiger. Zusammengestellt und herausgegeben von der Rhenania- 
Ossag Mineralélwerke A.-G. Hamburg. Mit 155 Abb. VIII u. 311S. Berlin, Julius 
Springer, 1938. [S. 2279.] Dede. 
Georg Busch, Neue Seignette-Elektrika. Helv. Phys. Acta 11, 269—298, 
1938, Nr.4. (Phys. Inst. Hidg. T. H. Ziirich.) Primares Kaliumphosphat und die 
entsprechenden isomorphen Ammonium- und Arsensalze KH2AsOu, NH«H2PO, und 
NH,H.AsO, wurden auf ihre dielektrischen Eigenschaften gepriift, wobei Seignette- 
elektrizitit in der Richtung der kristallographischen c-Achse nachgewiesen wurde. 
Die Polarisation zeigt Sattigung und die Maximalwerte der Dielektrizitatskonstanten 
sind 47,500 bzw. 36,500. Die oberen Curie-Punkte liegen bei 115 bzw. 91° abs. 
Temperatur. Die a-Achse ist para-elektrisch. F. Seidl. 


Georg Busch, Weitere Untersuchungen an seignette-elektri- 
schen Substanzen. Ebenda S. 359—360. (Phys. Inst. T. H. Ziirich.) Kalium- 
phosphat- und Arsenatkristalle zeigen in ihren dielektrischen Higenschaften ana- 
loges Verhalten wie Seignettesalz. Bei 2000 Volt/em trat Sattigung der Polarisation 
ein. Diese wurde als Funktion der Temperatur gemessen und dabei die Aus- 
bildung einer Hysteresis, wie dies auch bei Seignettesalz festzustellen ist, beob- 
achtet. Aus den gemachten Experimenten kann die Zahl der Dipole zwischen 
der Temperatur der fliissigen Luft und den oberen Curie-Punkten ermittelt werden. 

F, Seidl. 
Ernest Baumgardt. Sur la vitesse de propagation des ondes 
élastiques dans les cristaux piézoélectriques. C, R. 206, 1887 
—1890, 1938, Nr. 25. Es wird gezeigt, da die Formel »v = \Z/O, welche fiir die 
Fortpflanzungsgeschwindigkeit elastischer Wellen in einem festen homogenen und 
isotropen Kérper gilt, fiir piezoelektrische Kristalle korrigiert werden muff. Auf 
Grund dieser Korrektur erhalt man den Ausdruck: 


4 md, (€;; — Cys) 
a [1 ab ee = "as! | 
e) ‘ F. Seidl, 


= 


G. Destriau. Présentation de quelques effets d’électro-photo- 
luminescence. Journ. chim. phys. 35, 144—145, 1938, Nr. 4. [S.2320.] Schén. 
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E. Wigner. Effects of the electron interaction on the energy 
levels of electrons in metals. Trans. Faraday Soc. 34, 678—685, 1938, — 
Nr.5 (Nr.205). In der einfachsten Form der Theorie der Energiebander in 
Metallen wird angenommen, daf} sich die Elektronen ohne Wechselwirkung unter-_ 
einander in einem vorgegebenen Feld bewegen, das die Symmetrie des Kristalls : 
hat. Dieses Bild ist in zwei Richtungen erginzungsbediirftig: 1. Es muf beachtet 
werden, da das Feld nicht vorgegeben ist, sondern erst durch das Elektron mite 
geschaffen wird, dessen Bewegung in dem Feld untersucht wird; das geschieht bei — 
Benutzung der Gleichungen von Hartree und Fock. 2. Die Elektronen bewegen 
sich auch nicht unabhingig voneinander. Wenn trotz dieser Vernachlassigungen — 
das einfache Modell in den meisten Fallen befriedigende Ergebnisse liefert, so 
liegt dies, wie Verf. zeigt, daran, dafi zwar die beiden Verbesserungen den — 
absoluten Wert der Bindungsenergie erhédhen, sich in ihrer Wirkung auf die 
Energiedifferenzen zwischen verschiedenen Metallzustanden aber aufzuheben 
streben. Dies wird am Beispiel der Energiedifferenz des magnetischen und des — 
unmagnetischen Zustandes sowie an der Energieniveaudichte ausfiihrlich dargelegt. 
Henneberg. 
N. Ageey. Unlimited solubility of metals in the solid state. 
C. R. Moskau (N.S.) 19, 65—68, 1938, Nr.1/2. (Inst. Gen. a. Inorg. Chem. Acad. 
Se. USSR.) [S. 2269.] Justi. 


Millard F. Manning and Marvin I. Chodorow. Electronic energy bands 
in metallic tungsten. Phys. Rev. (2) 53, 937, 1938, Nr.11. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Mass. Inst. Technol.) Mittels der Zellenmethode von Wigner- 
Seitz-Slater wurden die Energiebanden der Elektronen im metallischen 
Wolfram berechnet. Unter Benutzung bereits verdéffentlichter Ergebnisse (diese 
Ber. S. 530) wurden die H- bzw. k-Kurven fiir die Symmetrielinien aufgestellt. 
Daraus lassen sich die Energiewerte fiir den k-Raum ermitteln und mittels dieser 
die Zahl der Zusténde im Energieeinheitsraum schatzen. Damit wurde es még- 
lich, Schliisse tiber die Eigenschaften des metallischen Wolframs zu ziehen. Mit 
einiger Sicherheit lassen sich die Berechnungen auf metallisches Tantal ausdehnen. 
Die Berechnungen geben im einzelnen Erklarungen fiir den hohen Widerstand, 
die hohe spezifische Elektronenwaérme und die grofe paramagnetische Suszepti- 
bilitat dieser Elemente. Aufierdem stiitzen die Berechnungen die Annahmen von 
Mott in bezug auf die Elektronenstruktur der Ubergangsmetalle. Brunke. 


Carl Wagner. Platzwechselvorgiange in festen Stoffen und ihre 
modellmaffiige Deutung. Ber. d. D. Ker. Ges. 19, 207—227, 1938, Nr. 6. 
(Darmstadt.) [S. 2268.] E. A. W. Miillers 


Bruce Chalmers and R. H. Humphry. The specific resistance and the 
temperature variation of resistance of tin crystals. Phil 
Mag. (7) 25, 1108—1113, 1938, Nr.172. (Sir John Cass Techn. ‘Inst. London.) Verff. 
messen den elektrischen Widerstand und den Widerstands-Temperaturkoeftizienten — 

von Zinn-Einkristallen in den Richtungen || und “| zur kristallographischen Haupt- 
achse. Das verwendete Sn hatte zwei Reinheitsgrade: 99,987 und 99,996 %. Die 
Hinkristalle wurden in Glasréhren gezogen, die kleine Ansatze zur Ausbildung von 
Potentialabnahmestellen hatten. Gemessen wurde bei 0°, 100°, 76,70 (Siedepunkt | 
von CCl,) und bei Zimmertemperatur. Fiir den Temperaturkoeffizienten zwischen — 
0 und 100° ergaben sich die Werte a = 0,00458, a, = 0,00466 fiir das unreinere- 
Zinn und a — 0,00451, a, = 0,00467 fiir das reinere Material. ee entsprechen- 
den Werte fiir den spemtisehen Widerstand bei 0°C sind: 9) = 10,6 [wQ-em], 
e4 = 9,33 [wQ-em] und gy = 11,0 [wO-em], e, = 9,27 [wQ-em]. Zwischen 0 und 
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100° wichst der Widerstand linear mit der Temperatur. Ein Vergleich mit 
Bridgmans Messungen an Einkristallen anderer Reinheit fiihrt zu dem Schlufi, 
dafi kleine Verunreinigungen sich in 9) starker bemerkbar machen als in 1. 

Adenstedt. 
B. M. Hochberg und M. 8. Sominski. Untersuchung der elektrischen 
Leitfihigkeit und der thermoelektrischen EHigenschaften 
von Halbleitern. Phys. ZS. d. Sowjetunion 13, 198—223, 19388, Nr.2. (Phys.- 
Techn. Inst. Leningrad.) Aus der Richtung der thermoelektromotorischen Kraft 
eines Halbleiters gegen ein Metall lassen sich Schliisse tiber den Leitfahigkeits- 
mechanismus des Halbleiters ziehen. Mittels der Kette Kupfer-Halbleiter wurden 
deshalb Messungen an WOs, V20;, CuO, Se, MoSs, SiC, BisS:, TlS und Kobaltoxyd 
ausgefiihrt. Fast durchweg wurde an den Proben sowohl die Temperaturabhiangig- 
keit der thermischen EMK wie die der elektrischen Leitfahigkeit (7) gemessen. 
Die Halbleiter lassen sich nach den Versuchsergebnissen in zwei Gruppen ein- 
feilen. V20;, WO; und SiC (griin) besitzen vorzugsweise eine Elektronendiffusion, 
waihrend bei SiC (schwarz), MoS:, Se, CuO und Kobaltoxyd vorzugsweise eine 
Diffusion von positiven ,,L6chern* vorhanden ist. Die Ubereinstimmung zwischen 
der Temperaturabhangigkeit von o und der thermischen EMK entspricht jedoch 
nicht bei allen untersuchten Halbleitern den theoretischen Erwartungen, sondern 
pibt sehr verschiedene Ergebnisse. Bei W0Os, .CuO, V20;, Kobaltoxyd und SiC 
(schwarz) ist eine gewisse Ubereinstimmung vorhanden, wihrend bei MoSs, Se 
und Cu,0 ein Widerspruch zwischen den auf Grund der Vorstellungen iiber die 
Diffusion einer Art von Ladungen entwickelten theoretischen Vorstellungen und 
dem Experiment vorhanden ist. Zu besonders aufschluSreichen Ergebnissen fiihren 
die Messungen am Tl:S. Proben von reinem und wenig oxydiertem Tl:S besitzen 
vorwiegend ein den positiven Loéchern entsprechendes Leitvermégen, wahrend 
Proben die lange an Luft geschmolzen waren (staérker oxydiert) vorwiegend Elek- 
fronendiffusion zeigten. Der Leitfahigkeitsmechanismus hangt also wesentlich von 
der Menge der Beimengungen (Stérstellen) ab. Gleichzeitig ist auch noch ein Hin- 
flu der Temperatur auf den Leitfaihigkeitsmechanismus vorhanden. Bei der Be- 
frrachtung der Diffusion in Halbleitern darf man ganz allgemein nicht nur die 
Diffusion einer Art von Ladungen annehmen, sondern man muf gleichzeitig mit 
der Diffusion von positiven Léchern und Elektronen rechnen, wenn man den 
experimentellen Ergebnissen gerecht werden will. Brunke. 


Friedrich Moglich, Uber das Leitfaihigkeitsgesetz bei Halb- 
leitern. ZS. f. Phys. 109, 503—509, 1938, Nr. 7/8. (I. Inst. f. theor. Phys. Univ. 
Berlin u. Osram Komm.-Ges.) Verf. berechnet fiir Halbleiter, deren stéchiometrische 
Unschirfen durch metallische Uberschiisse bedingt sind (Uberschufleiter), die 
Abhangigkeit der Leitfahigkeit o von der Temperatur. Die .experimentell be- 
obachtete Abhangigkeit der Ablésearbeit 4H des Elektrons einer Stérstelle von 
der Konzentration der Uberschufatome erklart Verf. durch eine Riickwirkung der 
iibrigen leicht polarisierbaren Stoérstellen auf das Elektron: Man kann diese 
Polarisation durch eine Dielektrizitaétskonstante beschreiben, die mit der Anzahl 
der Stoérstellen anwichst. Unter der Voraussetzung, dafi die Breite des ersten 
freien Elektronenenergiebandes gro ist gegen k- 7, berechnet Verf. die Anzahl 
der Elektronen, die thermisch aus den Stérstellen abionisieren, nach der Saha- 
Formel. Im Sonderfall grofier Ionisierungsengerie 4 # folgt fiir die Leitfahigkeit 
4E 
0 =a-T~*t.¢ **T in Ubereinstimmung mit den experimentellen Ergebnissen. 


Fiir kleines A H folgt dagegen o = f/ Tle, ah. ein negativer Temperaturkoeffizient 
der Leitfahigkeit. Dieses Ergebnis ist ebenfalls in Ubereinstimmung mit neuerep 
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Mefergebnissen. Fiir mittleres 4H ist vorlaufig keine Rechnung durehzufiihren. 
Nach den Ergebnissen ist es nicht mdglich, aus dem Vorzeichen des Leitfiihigkeits- 
Temperaturkoeffizienten zu entscheiden, ob ein Metall oder ein Halbleiter vorliegt. 

Adenstedt. 


A. E. Cameron. The potentials of platinum electrodes in photo- 
graphic developers. Journ. phys. chem. 42, 521—530, 1938, Nr.4. (Kodak 
Res. Lab. Rochester.) Die von R. M. Evans und W. T. Hanson ausgefiihrten 
Messungen von Potentialen blanker Pt-Elektroden, die in Lésungen organischer 
photographischer Entwickler ausgefiihrt wurden, ergaben Werte, die nach ihrer 
Ansicht als Potentiale eines Oxydations- -Reduktionssystems anzusehen sind. Sie 
nahmen das Vorhandensein einer kleinen und als nahezu konstant anzusehenden) 
Menge der oxydierten Form dieses Systems an, die sich in Gleichgewicht mit) 
Natriumsulfit und der reduzierten Form des Monosulfats des Entwicklers befindet. 
Da die Messungen in Anwesenheit von Luft vorgenommen wurden, fiihrte der 
Verf. Versuche zur Aufklirung des Einflusses aus, den der Sauerstoff auf die 
Potentialbildung ausiibt. Es ergab sich, daf die genannten Potentiale Funktionen’ 
der Konzentration sowohl des O2 wie des Reduktionsmittels sind. Das Reduktions- 
mittel und der Sauerstoff treten auf entgegengesetzen Seiten des Gleichgewichts 
der Elektrodenreaktion in Wirksamkeit. Die Hauptwirkung des Natriumsulfits be- 
steht darin, das es jedes reversible Oxydations-Reduktionssystem zerstort. a 

v. Steinwehr. 


A. L. Ferguson and S. Kleinheksel. Studies on overvoltage. IX. The 
nature of cathode and anode discharge potentials at several 
metal Surfaces. Journ. phys. chem. 42, 171—190, 1938, Nr.2. (Dep. Chem. 
Univ. Ann. Arbor, Mich.) Die direkte Messung von Polarisationsspannungen ergibt 
einen héheren Wert als die Messung nach der Kommutatormethode. Die Ungewif- 
heit, ob dieser Unterschied von einem bisher nicht erfafsbaren sehr raschen 
Potentialfall nach Offnen des Stromes herriihrt, veranlafite den Verf., in Gemein- 
schaft mit verschiedenen Mitarbeitern Versuche zur Klarung dieser Frage anzu- 
stellen. Die vorliegende Arbeit ist die letzte einer Reihe zu diesem Zwecke aus- 
gefiihrter Untersuchungen. Die bei den friiheren Arbeiten bereits benutzte 
Methode wurde durch einen neuen Oszillographen-Vibrator (Galvanometer) in Ver- 
bindung mit einem neuentwickelten Verstarker so verbessert, daf} es méglich ist, 
eine Entscheidung zu treffen, wenn der Potentialabfall mehr als 1-10 -®see pro 
Millivolt Spannungsinderung erfordert. Fiir verschiedene Stromdichten wurden 
Kurven des Abfalls der Uberspannung an Kathoden aus platiniertem und blankem 
Pt, ferner aus Pd, Au, Ag, Zn, Cd, Sb und Ni, sowie der Polarisation an Anoden 
aus den vier erstgenannten Metallen gegeniiber Normalelektroden aufgenommen. 
Es ergab sich, da®B in allen Fallen das Vorhandensein eines Oberflichenwider- 
standes ausgeschlossen ist. Ferner wurde gefunden, da® die gesamte H»-Uber 
spannung bei allen Metallen mit der Stromdichte zunimmt, und da das gleiche 
fiir den anfanglichen raschen Potentialfall gilt. Die restliche Uberspannung jedoch, 
d. h. die Differenz zwischen der gesamten Uberspannung und der, die durch die 
rasche anfangliche Potentialabnahme dargestellt wird, besitzt fiir jedes Metall einen 
nahezu konstanten und von der Stromdichte unabhingigen Wert. Die Exgebnig 
werden im Lichte der neueren Theorien der Uberspannung besprochen. 

». Steinwehr. 
Carl Wagner und Wilhelm Traud. Uber die Deutung von Korrosions: 
vorgingendurch Uberlagerungvonelektrochemischen Teil- 
vorgangen und tiber die Potentialbildung an Mischelek- 
troden. ZS, f. Elektrochem. 44, 391—402, 1938, Nr. 7. (Inst. Chem. T. H. Darm 
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stadt.) Die Auflésung von Metallen in Sauren, die nach der heutigen Auffassung 
durch Betitigung von Lokalelementen erfolgt, kann nach Ansicht des Verf. auch 
so aufgefaBt werden, dafs} kathodische und anodische Teilvorginge an der Grenz- 
fliche Metall/Lésung in standigem Wechsel mit statistisch ungeordneter Verteilung 
von Ort und Zeitpunkt des Einzelvorganges aufeinanderfolgen. Zweck der vor- 
liegenden Arbeit war es, aus dieser Arbeitshypothese quantitativ priifbare Folge- 
rungen zu entwickeln und diese experimentell zu belegen. Es wurden Strom- 
spannungskurven sowohl fiir die kathodische H:-Entwicklung aus Saéure an Hg 
als Elektrode ohne Anwesenheit von Zn bzw. Zn’-Ionen als auch fiir den Vorgang 
Zn-Amalgam = Zn”+2e’ in modglichst, schwach saurer Lésung aufgenommen. 
Ferner wurde das Potential und der Umsatz im System Zn-Amalgam -+ Séure- 
Zinksalzlésung gemessen. Die aus Elektrodenpotential und der Stromspannungs- 
kurve fiir kathodische H:-Entwicklung vorausberechnete Geschwindigkeit des Um- 
satzes ergibt befriedigende Ubereinstimmung mit den direkt ermittelten Werten. 
Bei der Oxydation von Hs zu HO durch geliéste Oxydationsmittel wird ein zwischen 
dem H,»-Gleichgewichtspotential und dem des zweiten Redoxysystems bestehendes 
Gleichgewicht gefunden. Aus der Tatsache, daf} bei Polarisation der Elektrode auf 
das H»-Gleichgewichtspotential der H)-Umsatz innerhalb der Fehlergrenzen gleich 
Null ist, folgt, daf der Umsatz zwischen Hz und dem Oxydationsmittel im wesent- 
lichen tiber elektrochemische Teilvorginge verlauft. Fiir das Potential der strom- 
losen Mischelektrode gilt die Bedingung, daf} anodische und kathodische Teilstrom- 
stirke gleich sein miissen. Der Umsatz zwischen zwei verschiedenen Redoxy- 
systemen an einer Mischelektrode kann unter gewissen Annahmen iiber die Form 
ler Teil-Stromspannungskurven naéherungsweise aus der Summen-Stromspannungs- 
kurve bzw. deren Neigung ermittelt werden. v. Steinwehr. 


W. George Parks and Richard W. Kingerley. An investigation of the 
lanthanum amalgam electrode for precise electromotive 
Force measurements. Journ. phys. chem. 42, 483—496, 1938, Nr.4. (Dep. 
Shem. Rhode Island State Coll. Kingston.) Zweck der vorliegenden Arbeit war, 
restzustellen, ob es méglich ist, ein fiir genaue Messungen der EMK brauchbares 
Zalvanisches Element aufzubauen, das eine Lanthanamalgamelektrode enthalt. Die 
Lanthanamalgamelektrode wurde als Tropfelektrode ausgebildet. Da Messungen 
ler EMK der Kette La (ges. Amalgam) | LaCl; aqu. | AgCl| Ag, die bei 0, 25 und 
90°C fiir LaCl,-Konzentrationen von 0,0005, 0,001, 0,002, 0,003, 0,005, 0,011 und 
),022 molnorm. ausgefiihrt wurden, keine brauchbaren Ergebnisse brachten, wurden 
andere Lésungsmittel als Wasser in Betracht gezogen und zunichst Bestimmungen 
ler Léslichkeit von LaCl; in einer gréferen Zahl von organischen Substanzen vor- 
yenommen. Die Ergebnisse dieser Messungen fiihrten zur Konstruktion zweier 
<etten vom gleichen Typus wie dem erwahnten, in denen an Stelle von H:O 
Athylalkohol bzw. Pyridin das Lésungsmittel bildete. Aufierdem wurde noch die 
<ette La (ges. Amalgam) | Las(SOx)3 aq. | Hg2SO, | Hg untersucht. In allen Elementen, 
n denen H:0 als Lésungsmittel diente, war die EMK durch die Hp-Uberspannung 
im La gestért. Das gleiche war der Fall bei aliphatischen Alkoholen als Lésungs- 
nittel. Bei den Ketten, in denen tertiire aromatische Amine als Lésungsmittel 
lienten, wurde das AgCl der Bezugselektrode so stark geldst, dafi die hierdurch 
rerursachten Stérungen nicht zu tiberwinden waren. Aus allen diesen Versuchen 
st zu schliefen, dafi La-Amalgame fiir genaue Messungen der EMK nicht ver- 
vendbar sind. J v. Steinwehr. 
1. Falkenhagen und H. Fleischer. Zur Frequenzabhangigkeit der 
Leitfahigkeit starker Elektrolyte bis zu hohen Feldstarken. 
Jerh. d. D. Phys. Ges. (3) 19, 6—7, 1938, Nr.1. (Dresden.) Vgl. diese Ber. S.1744. Dede. 
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John L. Beal and Charles A. Mann. Study of electrolysis of metalli 
perchlorates incellosolve. Journ. phys. chem. 42, 283—300, 1938, Nr. 2. 
(Div. Chem. Eng. Univ. Minneapolis, Minn.) Der Hauptzweck der vorliegende’ 
Arbeit war, festzustellen, ob es méglich ist, Aluminium aus Lésungen seines Per 
chlorats in wasserfreiem Monoithylester des Athylenglycols elektrolytisch nieder- 
zuschlagen. Aufferdem wurde die Dielektrizitatskonstante dieses Lésungsmittels | 
sowie die Leitfihigkeit und die Zersetzungsspannung von Lésungen der Perchlorate 
von Ag, Ba, Pb, Zn und Al sowie die Léslichkeit der drei zuerst genannten Salze 
in diesem Lésungsmittel bestimmt. Fiir die Dielektrizitatskonstante, die in einer 
Kapazitatsmefbriicke mit-einer Frequenz von 3500 gemessen wurde, ergab sich. 
bei 24°C der Wert 29,6. Fiir Ag und Pb wurde gefunden, daf die Polarisation 
unabhingig von der Stromdichte ist; dies ist beim Zn erst von einem bestimmten 
Werte derselben an der Fall, wahrend fiir Ba, dessen Abscheidung bei — 2,28 Volt) 
und einer Stromdichte von Op Amp: /em? beginnt, ein dauernder Anstieg der Polari- 
sation mit wachsender Stromdichte beobachtet wurde. Die Polarisation des A 
haingt in unregelméfiger Weise von der Stromdichte ab, erreicht jedoch niemals 
Werte, bei denen eine Abscheidung stattfinden kann. v. Steinwehr, 


Mme 8. Cotelle et Moise Haissinsky. Sur la préparation de couches 
minees dethorium et dactinium par électrolysedansVlalcool 
éthylique. C. R. 206, 1644—1646, 1938, Nr.22. Die Kenntnis der Chemie der 
radioaktiven Substanzen ist nicht an die Art der Herstellung gebunden. Vert 

wollen aber ein Verfahren ausarbeiten, bei dem man die Elemente in diinnen 
Schichten untersuchen kann. Sie benutzen Thoriumnitrat oder -chlorid in alkoho- 
lischer Liésung. Benutzt wurde absoluter Athylalkohol, es zeigte sich aber, dai 
geringere Spuren von Wasser giinstig auf die Abscheidung des Metalls wirken. 
Es gelang, diinnste Schichten von einigen Zehntel Milligramm pro cm? kathodisch 
abzuscheiden. Notwendig ist eine sehr saubere und gleichmafige Oberflache des 
Grundmaterials, in diesem Falle Platin. An der Oberflichenschicht werden Strah- 
lungsmessungen vorgenommen. Ebenso wie Th wird statt Aktinium Mesothorium 
auf Silber abgeschieden. Hin Rezept der gtinstigen Zusammensetzung der Loésun: 

wird angegeben. Schmellenmeier. 


Shridhar Sarvottam Joshi and S. Padmanabhan. Studies of some physico- 
chemical factors in the electrodeposition of silver. Journ. 
Indian Chem. Soc. 15, 176—190, 1938, Nr.4. (Chem. Lab. Hindu Univ. Benares.) 
Die verschiedenen Bedingungen der elektrolytischen Abscheidung, der Einflu® der 
verschiedenen Parameter der Bader, Konzentration, Stromdichte, Temperatur, Elek- 
trodenabstand und Elektrolysedauer werden auf ihren Einflu® auf die Abscheidung 
eines glatten und haltbaren Silberniederschlages untersucht. Bei den verschiedenen 
Versuchen werden die Niederschlagsqualitaéten qualitativ beschrieben. Weiter wird 
der Hinfluf$ von kolloidalen Zusatzen, Gelatine, Terpentin und Schwefelkohlenstoff 
untersucht. Es sind dies wesentlich Mittel, die in der Praxis der Silberelektrolyse 
angewendet werden. Aus den Messungen kann man die Daten fiir die Leitfahig- 
keit, Viskositat und die Uberfiihrungszahlen entnehmen. Die Resultate sind im 
vielen Kurven zusammengefaft. Schmellenmeier. 


0. Searpa. Sulle escrescenze catodiche che si osservano nella 
raffinazione elettrolitica dello stagno, Lincei Rend. (6) 26, 362 
—365, 1937, Nr.11. Ahnliche Erscheinungen wie bei der elektrolytischen Reinigung 
stark verunreinigten Kupfers (s. diese Ber. S. 1230) wurden auch bei der 
Reinigung des Zinns beobachtet, das etwa 20 v.H. Blei und 1 bis 2 v. H. Kupfer 
und Antimon enthielt. Auch aus schwefelsauren Zinnlésungen erhalt man nich 
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immer zusammenhangende Niederschlige. Sie sind gelegentlich schwammig, oder 
sie bilden kathodische Auswachsungen, die oft das Aussehen von Einkristallen 
haben. Die Réntgenuntersuchungen der Struktur zeigen, daf} die blattférmigen 
Auswachsungen aus gut ausgebildeten Kristalliten zusammengesetzt sind, wahrend 
die nadelformigen Auswachsungen neben einer Faserstruktur auch viele unge- 
ordnete Kristallite besitzen. Unter geeigneten Temperatur- und Stromdichtebedin- 
gungen werden zusammenhingende Niederschlige grofier Reinheit (0,01 v. H. Fe 
und 0,06 v. H. Pb) erhalten. Die Strukturuntersuchungen sprechen dafiir, daf} bei der 
Niederschlagsbildung die Ionen sowohl direkt an der Kathodenoberflaiche entladen 
werden, wobei sie sich an entsprechenden Gitterpunkten ansetzen, was im Sinn 
der Erzeugung von Einkristallen wirkt, als auch, dafi sie in der Grenzschicht ent- 
laden werden und sich vor dem Niederschlagen zu gréfieren kolloidalen Komplexen 
vereinigen. Schon. 


V. Montoro. Studio sulla orientazione preferenziale delle 
cristallitiin aleuni depositi anormali dirame elettrolitico. 
Lincei Rend. (6) 26, 409—412, 1937, Nr.11. Die unter gewissen Bedingungen bei 
der kathodischen Abscheidung von Kupfer auftretenden fadenférmigen und nadel- 
formigen Gebilde wurden réntgenographisch auf ihre Struktur untersucht. Die 
fadenférmigen Gebilde ergeben gewohnliche Debye-Scherrer-Diagramme mit einer 
leichten Andeutung einer Vorzugsorientierung der (111)-Achse in der Faden- 
richtung. Bei den nadelférmigen Gebilden ist diese Orientierung vorherrschend, 
was auch durch Schichtlinienaufnahmen bestatigt wird. Die Gitterkonstante in 
der Achsenrichtung betrigt 6,2 bis 6,3. A. Die Gitterkonstante des Kupfers in der 
(111)-Richtung betrigt 6,246 A. Fiir die Gitterkonstante des Kupters wurde bei 
den Nadeln der Wert 3,606 A, bei den Faden 3,608 A erhalten. Der bekannte Wert 
ist 3,607; A. Schon. 
Heinrich Mache und Otto Moszkowiez. Die Parabelbeziehung der un- 
selbstandigen Strémung der Elektrizitat in Luft im Gebiet 
niedriger Drucke bei Ilonisierung durch y-Strahlen, Sitzungsber. 
Akad, Wien 146 (2a), 493—504, 1937, Nr.7/8. Vgl. diese Ber. S. 644. Dede. 


S. Gyozdover. On the potential gradient in a positive column. 
Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 8, 163—167, 1938, Nr.2. (Orig. russ.) Es handelt 
sich um eine Verfeinerung und Korrektur der bisher gebrauchlichen Lange vin- 
schen Beweglichkeitsformel unter Beriicksichtigung des Hinflusses der Wande des 
Entladungsrohres. Die Vorarbeit dazu wurde in einer friiheren Arbeit des Vertf. 
(vgl. diese Ber. S. 837) geleistet, in der der Nachweis erbracht wurde, dafi in die 
Langevinsche Formel nicht die freie Weglinge der Teilchen bei Absorption, 
sondern die fiir Impulstransport einzusetzen ist. Die Wande des Entladungsrohres, 
die immer negative Ladung zeigen, sind von einer positiven Ionenschicht bedeckt, 
die die Elektronen aus der positiven Saéule groStenteils nicht bis zu den Wanden 
selbst gelangen laft. An der Grenzschicht dieser lonenbedeckung findet diffuse 
Reflexion der Elektronen mit Impulsverlust statt. Unter Beriicksichtigung aller 
dieser Sachverhalte ergibt sich fiir den Potentialgradienten (in praktischen Ein- 
heiten) : 
pYlcom = 7,323 -107-° T'4,/A)4,-+ 8,580 - 108 a$ pAMP-/N, [eer (ena 1)] 

(ip — ewN, Entladungsstrom, 7, = 1/,e0N, ungeordneter Elektronenstrom, 4) 
freie Weglange fiir Impulstransport, J, Elektronenstrom auf Grenzschicht, J,, Elek- 
tronenstrom auf Wand auffallend. K (nach Langmuir) — 0,3). Kraus. 


S. Gvozdover. On the mobility of electrons in gas during elastic 
seattering. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 8, 168—175, 1938, Nr.2. (Orig. 
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russ.) In einer friiheren Arbeit (siehe vorstehendes Referat) hat Verf. He | 
da die Diffusion der Elektronen im Gas lings der Achse bei der positiven Saule 

vernachlassigbar ist, da die positive Saéule in dieser Richtung homogen ist. Volk | 
kommen anders verhadlt es sich beim Anfangsstadium einer beliebigen Entladung, 
wenn die Eigenschaften der Entladung noch nicht homozen geworden sind. Auf) 
dem tiblichen Wege der kinetischen Gastheorie finden wir fiir den Fall ohne. 
Diffusion folgenden Zusammenhang zwischen Verteilungsfunktion der Elektronen | 
nach der Geschwindigkeit f (v) und Verteilungsfunktion der Raumladung nach de 
Geschwindigkeit @ (v) sowie des Elektronenstromes di(v) von der Reta 
dichte : f(v) = eAlmv-o(v) LE; di(v) = eAfmv-o(v) EZ, 
wo m Elektronenmasse, 4 freie Weglange fiir impuletraltepone E£ Feldstarke. Um | 
die Integrationen durchzufiihren, die die Beweglichkeitsgleichungen ergeben, | 
miifte man die Form des Verteilunzsfaktors g(v) kennen, die ihrerseits in hohem | 
Maf§e von den Bedingungen im Gas abhingen, was bei bisherigen Arbeiten meist | 
iibersehen wurde. Nimmt man aber den Fall zwn Ausgangspunkt, daf alle Elek-— 
tronen gleiche absolute Geschwindigkeit v besitzen, also betrachtet man die Ge- 
schwindigkeitsklasse v, hebt sich diese Schwierigkeit. Nun sind wir imstande,— 
auch den Fall mit Diffusion zu betrachten, Unter Verwendung der hydro- 
dynamischen Gleichungen sowie der Erhaltungssitze von Impuls und Energie | 
kommen wir zu 


J (v) = 1/3e A/nv: oH — Av/3-de/da 
allgemein anwendbar unter der Bedingung | 


1 > ulv > V2/3-m/M - ofen + A2/36 e? n2 (do/d x)? — A/6 en (de/d2). 
Die gegebene Gleichung unterscheidet sich von der von G. Hertz (vgl. diese 
Ber. 8, 1264, 1927) dadurch, daf} in ihr die freie Weglinge fiir Energietransport . 
und nicht die fiir Diffusion auftritt, was auf die Beriicksichtigung der Ungleich- 
mafigkeit der Diffusion der Elektronen an den rieutralen Atomen zuriickzufihren | 
ist, die von Hertz, wie tibrigens auch von allen anderen’ bisherigen Autoren, 
vernachlassigt wurde. Kraus. | 


i 


S. L. Mandelstam. L’intensité des raies spectrales dans un areé) 
a électrodes de charbon. C. R. Moskau (N.S.) 18, 559—563, 1938, Nr. 8. | 
(Lebedev-Inst. Moskau.) Der von Webb und Borovik unabhingig beobachtete | 
Effekt der Verstirkung der Bogenlinien verschiedener Metalle (Ca, Ti, Fe usw.) 
bei der Kinftthrung von NaCl, KCl und einiger anderer Salze in die Kohleelek- 
troden des Bogens wird vom Vert. als eine Temperaturainderung des Bogens auf- 
gefaft. Die Theorie der Erscheinung wird entwickelt auf Grund der Annahme, 
dai durch die Einfiihrung leicht ionisierbarer Stoffe die Zahl der freien Elektronen 
erhoht wird, wodurch die Bogentemperatur und der Potentialgradient abnehmen. 
Es wird fiir den eindimensionalen Fall die Abhingigkeit der Linienintensitat von 
der thermischen Ionisation und vom Feld berechnet. Es ergibt sich, da® sich, in 
Ubereinstimmung mit der Erfahrung, die meisten Atome (ionisierte und neutralall 
in einem gewissen Abstand von der Kathode finden. Die Logarithmen der Inten- 
sitéten von Funken- und Bogenlinien zeigen bei bestimmten Temperaturen aus- 
gepragte Maxima. Diese Erscheinungen konnten qualitativ durch Experiment 


bestatigt werden. Die Bedeutung der Erscheinungen fiir quantitative Spektral 
analyse wird hervorgehoben. Ritschl. 


E. Khramoyva. The determination of the temperature of the 
tungsten are flame. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 8, 176—182, 1988, 
Nr. 2. (Orig. russ.) Untersucht wurde die Flammentemperatur eines Gleichstrom | 
Kohlenbogens (in der engl. Original-Uberschrift steht irrtiimlich » Wolfram “bogen 
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sei 110 V und 3,5 A. Die Untersuchung geschah durch spektroskopische Aus- 
messung der Intensitaéten der Linien der durch die untere, durchbohrte Elektrode 
m die Flamme eingebrachten Substanzen Na und Li. (In Salzform eingebracht.) 
Die Boltzmannsche Energieverteilung in einem bei Atmosphiarendruck 
jrennenden Kohlenbogen wurde hierbei bestatigt. Fir die Flammentemperatur 
srgab sich unter sonst gleichen Bedingungen eine Abhingigkeit von den in sie 
singefiihrten Substanzen. Nach den Hauptserienintensitéten ergaben sich Tempe- 
faturen von 8700%abs. fiir Li, 2700°abs. fiir Na. Eine Mischung von LiNO; und 
YaCl im Verhiltnis 1:1 der Atomkonzentrationen ergibt, nach den Linien beider 
Substanzen gemessen, gleiche Flammentemperatur, ein Resultat, das offenbar nur 
fir chemisch homologe Substanzen gilt, da schon von Ornstein und seinen 
Mitarbeitern nachgewiesen wurde, dai} solche Verbindungen, wie etwa CN und 
A1O in verschiedenen Teilen der Flamme strahlen und jede Substanz ihre eigene 
Temperatur hat. Wenn Verf. ihre Untersuchung deshalb auch nur als orientierende 
msehen kann und zur endgiiltigen Bestitigung eine grofie Serie von Unter- 
suchungen verschiedenster Substanzpaare notwendig ware (evtl. auch nach anderen 
Methoden), so ergiibe sich bei tatsichlichem Zutreffen dieser Beobachtung die 
Videlichkeit, bei Einfiihrung entsprechender Substanzmischungen in den Bogen aus 
ler einen Substanz die Flammentemperatur zu bestimmen und damit die Atom- 
<onstanten fiir die andere (Wahrscheinlichkeit der Uberginge) nach dem Boltz- 
mannschen Gesetz zu errechnen, eine Méglichkeit, die entschieden mehr Inter- 
ssse bietet als die blofie Bestimmung der Flammentemperatur auf diesem Wege. 

Kraus. 
Shr. yan Geel und Fraéul. J. Kerkum. Die Instabilitat von kleinsten 
selbstandigen Strémen in Gasentladungen, besonders in 
zeiger-Miller-Zahlern. Physica 5, 609—618, 1938, Nr.7. (Lab. techn. 
Phys. T. H. Delft.) [S.2254.] Juilfs. 
\. Papkov. The source of ions for a vacuum high-voltage tube. 
Journ. techn. Phys. (russ.) 8, 162—168, 1938, Nr.2. (Orig. russ.) Bisher stand der 
irzielung hoher Ionen- (Protonen-) Stréme in Hochvakuumrohren der Umstand im 
Wege, dafi in den beiden Teilen solcher Gerate, in der Ionenquelle und im Be- 
cchleunigungsrohr vollkommen verschiedene Druckverhdltnisse aufrechterhalten 
verden miissen, was nur bei Zwischenschaltung eines méglichst engen Kanals 
unlich scheint. Der Verf. entwickelt nun die Idee eines Sperrvorhanges aus leicht 
condensierendem Dampf, der eine Ventilwirkung ausiiben soll, indem er als 
semipermeable Membran den Protonen oder Ionen den Durchtritt gestattet, nicht 
iber den Gasmolekiilen, die das Vakuum im Beschleunigungsraum verschlechtern. 
3ei Verwendung von Hg-, Cd-, Na- oder K-Dampfen, sowie bei Apiezondampfen, 
ind fiir beide Arten von lonenquellen (Kanalstrahlrohr oder Kapillarbogen in 
1-Aimosphire) nach der mit grofem Literaturaufgebot durchgefiihrten Detaildis- 
cussion der Frage gute Resultate (lonenstréme von Starken bis einige Amp.) zu 
‘rwarten, falls die Kahlmann-Rosensche Resonanztheorie, auf der Verf. 
uufbaut, sich als richtig erweist. Kraus. 
}. Hailer. Der Entladungsvorgang und die [onenausbeute in 
Canalstrahlréhren. Verh. d. D. Phys. Ges. (8) 19, 50, 1938, Nr.1; vel. 
liese Ber. S.1611. (Forschungslab. II Siemens.) Dede. 


dliot F. Porter and Jeffries Wyman, Jr. Contact potentials of stearate 
ilms on metal surfaces. Journ. Amer. Chem. Soc. 60, 1088—1094, 1938, 
Vr.5. (Biol. Lab. Harvard Univ., Cambridge, Mass.) Nach der Langmuirschen 
Methode wurden Filme aus zahlreichen unimolekularen Lagen von Stearaten teils 
lle gleich orientiert (X-Typus), teils paarweise gegeneinander orientiert (Y-Typus) 
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auf einer Metallplatte niedergeschlagen und der Spannungsabfall im Film ge- 
messen, der bei dem X-Typus mit der Dicke bis auf mehrere Volt zumahm une 
bei dem Y-Typus klein und praktisch konstant war. Wird ein X-Film mit cing 
Y-Lage bedeckt, so sinkt die Spannung stark und nimmt umgekehrt durch 
scheidung von X-Lagen auf Y-Filmen sprungweise hohe Werte an. Haufiges Bin 
tauchen in die Lésung aus der der Film niedergeschlagen wurde, ruft gleichfalls 
Veriinderungen des Potentials, aber nur in geringem Betrage hervor. Durch lang: 
sames Heizen bis 115°C verschwindet die Spannung allmahlich. Rontgenstrahlen 
rufen starke Ladungen hervor, die an Y-Filmen durch Hintauchen in Wasser oder 
schwaches Erwarmen beseitigt werden, nicht aber an X-Filmen. Die Verff. be- 
zweifeln auf Grund ihrer Versuche, daB Langmuirs Auffassung iiber den Auf: 
bau der Filme richtig ist. A. Magnus 
Irving Langmuir. Surface electrification due to the recessior 
of aqueous solutions from hydrophobic surfaces. Journ. Amer 
Chem. Soe. 60, 1190—1194, 1938, Nr.5. (Res. Lab. Gen. Electr. Co.) Die in vor- 
stehendem Bericht beschriebenen Versuchsergebnisse deutet der Verf. dahin, dat 
es sich bei der Ladung von X-Filmen nur um Oberflachenladungen handelt, deren 
Entstehung wihrend des Herausziehens aus der Lésung er theoretisch behandelt 
A. Magnus 
W. Heinze. Uberden Zusammenhang des Kontaktpotentials und 
der Austrittsarbeit. ZS. f. Phys. 109, 459—471, 1938, Nr. 7/8. (Vers.-Lab 
Osram GmbH., Werk A.) Die Absolutmethoden zur Bestimmung der Austrittsarbei! 
(yw) sind nur bei reinen Metallen einwandfrei anwendbar. Sobald jedoch mii 
Fremdstoffen bedeckte Kathoden und Stoffe, bei denen die Halbleitereigenschatter 
eine wesentliche Rolle spielen, vorliegen, ist es zum mindesten zweifelhaft, ob die 
nach den drei Methoden ermittelten Werte als gleich anzusehen sind. Fiir ein: 
wandfreie Bestimmungen ist nur die auf der Emissionsgleichung beruhende 
Absolutmethode anwendbar. Die Methode stéit jedoch auf erhebliche Schwierig- 
keiten. Mit Erfolg lat sich die relative Methode des Kontaktpotentials (Viz) an 
wenden. Bei bekannter Austrittsarbeit des einen Metalls (y,) ist die Austritts: 
arbeit (y,) des anderen gema der Gleichung Vi. = — (yy, —y,) zu berechnen 
Die experimentelle Priifung dieser Beziehung wird durch Messungen an Wolfram 
und Tantal ausgefiihrt. Die Bestimmung der V2 und w-Werte erfolgt unmittelbar 
nacheinander in derselben Réhre. Durch die Versuche wird die oben angegebené 
theoretische Beziehung bestitigt. Obwohl die Priifung der Methode nur fiir reine 
Metalle ausgefiihrt wurde, scheint kein Hinderungsgrund vorhanden zu sein, die 
Bestimmung von y nach diesem Verfahren auch auf Kathoden mit Fremdstoff 
bedeckung auszudehnen. Brunke 


Arne Eld Sandstrém. Response of Barrier-Layer cells to X- Rays 
of long Wave-Length, Nature 141, 873, 1938, Nr. 3576. (Phys. Lab. Univ 
of Uppsala.) Die Empfindlichkeit von Galenphotoclementen gegeniiber langwelliger 
Réntgenstrahien wurde untersucht. Die Messungen wurden im Vakuum ausgefiihr' 
und die Photoelemente mittels Aluminiumfolien gegen sichtbares Licht 

geschirmt. Die entwickelte EMK betrug etwa 10-4 Volt. Es betrug die re 
Strahlung ungefahr 20 A. Die Ergebnisse werden nur sehr kurz mitgeteilt. Be 
Photostrémen, die geringer als 0,9 Amp. sind, ist der Strom eine lineare Funkti 
der Intensitat (Aufenwiderstand 100, 300, 1100 Ohm). Man erhilt mithin dieselber 
Ergebnisse wie bei sichtbarem Licht. Brunke 


P. Gorlich, Messungen an zusammengesetzten Photokathode 
ZS. f. Phys, 109, 374—386, 1938, Nr.5/6; auch Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 3 
11—12, 1938, Nr. 1. (Lab. Zeiss-Ikon. Dresden, ) Zusammengesetzte Caesium. 
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kathoden werden mit durchsichtigen Wismut-Caesium- bzw. Antimon-Caesium- 
Legierungskathoden, die bereits friiher untersucht wurden, bedeckt und die spektrale 
Verteilung dieser Systeme gemessen. Die Herstellung erfolgt auf zwei verschiedenen 
Wegen. Im ersten Falle wird auf das Ag.O sofort Bi bzw. Sb aufgebracht und dann 
Cs einwirken lassen, wahrend im zweiten Falle auf die fertiggestellte Caesium- 
kathode die Legierungskathode aufgebracht wird. Die zweite Methode ist deshalb 
besonders vorteilhaft, weil sie eine Bestimmung der spektralen Verteilung vor 
Aufbringung der Legierungskathode gestattet. Die gemessenen spektralen Ver- 
teilungskurven sind wiedergegeben und werden im einzelnen besprochen. Die 
Ergebnisse werden in der Hinsicht gedeutet, dafi Elektronen der Unterlageschicht 
(zusammengesetzte Kathode) durch die Legierungsschicht hindurchgehen kénnen. 
Der Durchgang scheint jedoch nur dann stattzufinden, wenn die Legierungsschicht 
eine fiir den Durchgang giinstige Gitteranordnung besitzt, oder wenn die Leit- 
fahigkeit dieser Schichten, die lichtelektrisch erreicht wird, geniigend grof} ist. Die 
Deutungsméglichkeiten des selektiven lichtelektrischen Effektes werden  be- 
sprochen. Die Annahmen von Fowler und Olpin kénnen das Problem offenbar 
nicht erklaren, wahrend die Anschauungen von De Boer durch die Versuche be- 
statigt werden. Danach ist bei dicken Schichten eine spektrale Abhangigkeit der 
Elektronendurchlassigkeit von Einfluf. Auch itiber den Emissionsmechanismus der 
zusammengesetzten Cs-Kathoden werden aus den Versuchen Schliisse gezogen, die 
besprochen werden. Es wird darauf hingewiesen, dafi es gelungen ist, durch- 
‘sichtige Schichten vom Cs,0-Typus herzustellen, deren Empfindlichkeit nur wenig 
unter der kompakter Kathoden liegt. Nach den Untersuchungen scheint es méglich, 
durch Nebeneinanderlagern verschiedenartiger lichtempfindlicher Zentren bzw. 
durch Uberlagerung von Schichten verschiedener spektraler Verteilung eine 
wunschgemafie, spektrale Verteilung (z. B. Augenempfindlichkeitskurve) zu er- 
zielen. Zur Bestiéndigkeit der beiden iibereinander gelagerten Schichten ist zu 
sagen, daf} diese im wesentlichen erhaltenbleiben und in der Legierungsschicht 
nur wenige lichtempfindliche Zentren des Unterlagetypus durch Diffusion ent- 
stehen. Brunke. 


Alfred H. Weber. Some photoelectric properties of evaporated 
‘bismuth films. Phys. Rev. (2) 53, 895—899, 1938, Nr.11. (Dep. Phys. St. 
Josephs Coll., Philadelphia.) Wismutschichten wurden im Hochvakuum auf Glas- 
trager aufgedampft, wobei sorgfaltigst darauf geachtet wurde, daf} keinerlei Gas- 
einschliisse auftraten. Die lichtelektrische Emission und die langwellige Grenze 
wurden in Abhangigkeit von der Dicke der Wismutschicht gemessen. Beide Grofien 
nehmen mit zunehmender Schichtdicke bis zur Erreichung eines Grenzwertes zu. 
Die Photostréme, die nach der Methode von Du Bridge gemessen wurden, sind 
in sehr guter Ubereinstimmung zu den theoretischen Werten innerhalb eines Tem- 
-peraturbereiches von — 53,8 bis 24,49C. Die Maximalwerte, die fiir die lang- 
wellige Grenze ermittelt wurden, liegen zwischen 2564 und 2600 A. Der erste Wert 
-gehért zu einer Schicht, die wahrscheinlich etwas Gas enthalten hat. Die Minimal- 
werte, die an sehr diimnen, kaum sichtbaren Wismutschichten erhalten wurden, 
liegen zwischen 2443 und 2506A. Die an zwei mit Gas verunreinigten Schichten 
gemessenen Werte wurden nach der Methode von Cashman analysiert, und 
daraus n, d. h. der Exponent von T in der lichtelektrischen Emissionsgleichung zu 
2,039 und 2,052 berechnet. Brunke. 


R.J. Cashman und Else Bassoe. Experimental and theoretical photo- 
electric spectral sensitivity of strontium and magnesium. 
Phys. Rev. (2) 53, 919, 1938, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Northwestern Univ.) 
An kondensierten Schichten von Sr und Mg (Verdampfung im Hochvakuum) wurde 


144* 


2294 5. Elektrizitat und Magnetismus 19. Jahrgang 


die lichtelektrische Ausbeute als Funktion der Frequenz bestimmt. Der Frequenz- 
bereich erstreckte sich bei Sr von der Rotgrenze (4500 A) bis zu 3000 A (entspricht 
1,4eV) und bei Mz von 3400 bis 2000 A, d. h. der Abstand von der Rotgrenze 
betrug 2,54eV. Beide Metalle zeigten kein selektives Maximum in dem unter- 
suchten Bereich, waihrend die kompakten Alkalimetalle ein Maximum im Abstand 
von etwa 1eV von der Rotgrenze besitzen. Es ist deshalb die Frage zu ent 
scheiden, ob das selektive Maximum dem reinen Metall eigen ist oder auf 
speziellen Oberflacheneigenschaften der Alkalien beruht. Beim Vergleich der 
theoretisch ermittelten spektralen Empfindlichkeit mit den experimentellen Ergeb- 
nissen zeigt sich, daS im Falle der Alkalien ein selektives Maximum zu erwarten | 
ist. Es sollen Untersuchungen an Ba-Kathoden ausgefiihrt werden, die sich tiber 
einen weiten Frequenzbereich erstrecken. Brunke. 


Hans Schweickert. MessungenanSelenphotoelementen. ZS. f, Phys. 
109, 413—430, 1938, Nr.5/6. (Erlangen.) [S. 2310.] Brunke. 


Félix Jean Taboury. Application des propriétés des électrodes 
polies a étude de la zone de passage couche de Beilby- 
électrolyte. C. R. 206, 1953—1955, 1938, Nr.26. Die beim Polieren einer 
Metalloberflache entstehende amorphe Schicht (Beilby) verhalt sich beim Ein- 
tauchen des Metalls in einen Elektrolyten wie ein Kondensator, dem ein sehr 
grofer Widerstand parallel geschaltet ist. Die Entwicklung des Potentiais einer 
durch elektrostatische Influenz erzeugten Ladung einer solchen Elektrode wahrend 
und nach der Aufladung hangt von der Natur der Schicht und von ihren Dimen- 
sionen ab. Die Versuchsanordnung zur photographischen Registrierung von Ladung 
und Entladung der in konzentrierte H,SO, eintauchenden Elektroden wird be- 
schrieben. Das Ladepotential derselben wachst zunachst proportional der Span- 
nung, um dann nach Uberschreiten eines Maximums wieder abzunehmen. Sie ver- 
halt sich also bis zu einer gewissen Spannung wie ein Kondensator, dessen 
Kapazitit vom Durchmesser sowie bis zu einem gewissen Grade von dem Vor- 
zeichen der Spannung abhingt. Die Entladekurve verlauft annahernd exponentiell. 
Die Halbwertszeit nimmt mit Verkleinerung der Oberfliche ab und n&hert sich 


einem unteren Grenzwert. v. Steinwehr. 


S. T. Martin. Relative work functions and adsorptivities of 
the crystallographic planes ‘of tungsten. Phys. Rev. (2) 53, 987, 
1938, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Mass. Inst. Technol.) Ein Wolframkristall 
wurde kugelférmig geschliffen (Durchmesser 1em) und konzentrisch innerhalb 
einer kugelférmigen Réhre angebracht, deren Wande mit fluoreszierender Sub- 
stanz bedeckt waren. Die von der W-Kugel ausgehenden Elektronen gelangen 
radial zu der Réhrenwandung und entwerfen dort ein vergréfertes Elektronenbild. 
der Kugel. Wie bekannt ist, unterscheiden sich die Austrittsarbeiten einiger 
Kristallflachen des W voneinander. So besitzen die 211-Ebene und die Ebenen, 
deren Normalen in der Nahe von 110 liegen, die grote Austrittsarbeit. Zwei 
andere Gruppen von Ebenen mit Normalen in der Nahe von 100 und 111 habe 

die kleinste Austrittsarbeit. Reines Welfram adsorbiert Caesium bevorzugt an der 
211-Fliche. Hinwirkung von sehr geringen Gasmengen (z. B. weniger als 
10°§ mm Hg) verandern die Adsorptionseizenschaften der einzelnen Flichen. Meist 
findet eine Vergréferung der Adsorptionsfahigkeit statt. Die 11 0-Flachen ‘scheinen 
unter den meisten beobachteten Bedingungen schlechte Adsorber zu sein. Brunke. 


Edward A.Coomes. Secondary electron emission from thorium: 
coated tungsten. Phys. Rev. (2) 53, 936—937, 1938, Nr. 11. (Kurzer Sitzun; 
bericht.) (Mass. Inst. Technol.) Die Sekundiremission eines Wolframtrigers, ai 


é 
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den eine Thoriumschicht aufgedampft war, wurde fiir Energien der Primirelek- 
tronen zwischen 100 bis 1000 Volt untersucht. Die Oberflache des Strahlers war 
mittels gliihelektrischer Messungen untersucht worden. Orientierende Messungen 
ergaben Unabhingigkeit des Koeffizienten der Sekundaremission (0) von dem 
Primarstrom (von 0,05 bis 1,0 Mikroamp.) und von der Temperatur (bis 1200° K) 
des Strahlers. Bei reinem Th auf reinem W zeigte 0 nur geringe Anderungen fiir 
Primarenergien unterhalb 200 V, waihrend 0 bei héheren Spannungen mit steigen- 
der Schichtdicke des Thoriums abnahm. Sicherlich findet keine merkliche Ab- 
nahme der Sekundaéremission mit Verminderung der Austrittsarbeit von W bei 
einer einatomigen Schicht von reinem Th statt. Eine Behandlung des mit Thorium 
bedeckten Wolframs mit Sauerstoff fiihrte auSer einer Erhéhung der Austritts- 
arbeit zu einer Vergréferung von 0. Das Verhalten von Austrittsarbeit und 0 
bei der Verdampfung von Th wurde bereits untersucht (Trealer, Proc. Phys. Soc. 
49, 392, 1937). Brunke. 


R.P. Johnson. Drift of adsorbed Th on W filaments heated with 
d. c. Phys. Rey. (2) 53, 766, 1938, Nr.9 (Res. Lab. Gen. Electr. Co. Schnectady.) 
Eine Drahtschlinge aus thoriertem Wolframdraht wird in einer mit Willemit be- 
deckten kugelf6rmigen Rohre angebracht, so daf} auf der Wand das Elektronenbild 
des Glihelektronen emittierenden Drahtes erzeugt werden kann. Der Draht wird 
kurzzeitig hoch erhitzt und dann mit 2 V Gleichstrom 20 bis 30 Minuten lang auf 
eine niedrige Aktivierungstemperatur geheizt. Beobachtet man das Elektronenbild 
des Drahtes kurzzeitig bei einer Temperatur, bei der das Th noch unbeweglich ist, 
so ist es am hellsten gegeniiber dem negativen Ende der Drahtschlinge mit einer 
scharfen Kante an der Stromzufiihrungsklemme und einem allmahlichen Abfall 
nach der Mitte zu. Die positive Seite des Schirmes ist dunkel. Heizt man den 
Draht dagegen mit 60 periodigem Wechselstrom, so ist die Formierung symmetrisch 
zur Drahtmitte. Die Tatsache, dafi sich das Th bei der Aktivierung mit Gleich- 
strom am negativen Drahtende anreichert, zeigt eine Wanderung von Ionen im 
elektrischen Feld an. Durch die gewahlte Versuchsanordnung ist eine anderweitige 
Wanderung des Th, z. B. durch Verdampfen, nicht méglich, so dai man zur obigen 
Schluffolgerung gezwungen ist. Die angewendete Methode erméglicht es nicht, 
die Beweglichkeit oder die Aktivierungsenergie der Wanderung unter dem Einfluf 
des Feldes zu bestimmen. Auf die fiir weitere eingehende Untersuchungen zweck- 
_mafige Anordnung wird hingewiesen. Brunke. 


Albert W. Hull. A new type of thermionic cathode: The migra- 
tion cathode. Phys. Rev. (2) 53, 936, 1938, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Gen. Electr. Co.) Ein fein gewebter Schlauch (Strumpf) aus Molybdén wird mit 
granuliertem geschmolzenem BaO-Al,0;-Gemisch gefiillt und als Faden im Innern 
eines Molybdianbechers montiert. Die Wand des Schlauches ist fiir eine elektrische 
Entladung undurchlassig, erméglicht jedoch das Hindurchdiffundieren von Barium. 
Dieses breitet sich auf der Oberflache aus und bildet eine einatomige Schicht. 
Der Molybdanbecher schiitzt diese Schicht vor Oxydationseinfliissen und unterstiitzt 
die Schichtbildung durch Wiederverdampfen des Bariums. Hine Kathode dieser 
Art wurde 24000 Stunden in Quecksilberdampf betrieben, wobei die Stromspitze 
20 Amp. bei einer Emissionsstarke von 0,45 Amp./Watt betrug. Gréfiere Réhren 
wurden mit 200 Amp. bei einer Emissionsstarke von 0,63 Amp./Watt betrieben. 
Die Lebensdauer der Réhren wird auf 20 Jahre geschatzt. Brunke. 


A. L. Reimann. The evaporation of atoms, ions and electrons 
from tungsten. Phil. Mag. (7) 25, 834—848, 1938, Nr.171. (M. P. Valve Co., 
Ltd., Gen. Electr. Co. Wembley.) Die unternommenen Versuche entsprechen 
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denjenigen, die von Wahlin und Whitney (s. diese Ber. 18, 245, 1937) mit-_ 
geteilt wurden. Wie gezeigt wird, ist die Ubereinstimmung zwischen den Ergeb- 
nissen beider Arbeiten vollstindig, soweit es die Elektronenemission und die 
negative Ionenmission betrifft. Bei der positiven Ionenemission ist ein Unterschied 
in den Werten vorhanden. Auferdem sind die experimentell ermittelten Kurven 
mit den theoretischen nicht in Ubereinstimmung. Die Unterschiede kénnen nicht 
erklért werden. Es scheint, da die Theorie iiber die Emission positiver lonen 
noch nicht geniigend durchgebildet ist, um einwandfreie Erklarungen zu geben. 
Brunke. | 
F. L. Arnot and Clark Beckett. Formation of negative ions at sur- 
faces. Nature 141, 10111012, 1938, Nr. 3579. (Univ. St. Andrews.) Die Er- 
zeugung von negativen Ionen durch Bombardierung einer Metallflache mit positiven 
Ionen ist seit der Entdeckung dieses Prozesses eingehender untersucht worden. So 
konnte festgestellt werden, da die erzeugten negativen Ionen nicht notwendig 
dasselbe Element zu sein brauchten, wie die Ionen, die zu ihrer Biidung fiihrten. 
So erhalt man fiinf Maxima von leichten negativen Ionen im Massenspektrographen, 
wenn die Elektroden mit positiven Ionen von Argon, Stickstoff oder Quecksilber 
bombardiert werden. In allen drei Fallen ergeben sich identische Kurven ftir die 
negativen Ionen. Die wahrscheinlichsten Massenzahlen sind 16, 24, 82, 87 und 44. 
Das Maximum mit der Massenzahl 24 (wahrscheinlich C.H) ist in diesen Fallen 
hundertmal stirker als die anderen Maxima. Wird die Apparatur jedoch grindlich 
mit Sauerstoff durchspiilt, so ergeben sich Maxima mit einer Massenzahl von 16 (O07) 
und 32 (05), wahrend 24, das bei den vorangehenden Versuchen dominierte, prak- 
tisch verschwindet. Auch nach griindlicher Entfernung des Sauerstoffes und bei 
Bombardierung mit positiven Quecksilberionen erhalt man diese negativen Ionen 
des Sauerstoffs. Offenbar enthalt das Metall noch adsorbierten Sauerstoff, der bei 
Erhitzung der Metallflache auch tatsachlich verschwindet. Die Bildung der zuerst 
beobachteten Ionen wird nach diesen Beobachtungen darauf zurtickgeftihrt, daf} in 
dem Metall Gase oder Dampfe eingeschlossen oder in monoatomarer Schicht auf 
der Oberflache adsorbiert sind. Die Entstehung der negativen Ionen hat man sich 
danach als eine Wechselwirkung zwischen dem ankommenden positiven Ion und 
einem auf dem Metall vorhandenen Gasatom, analog der bereits friiher von 
Arnot entwickelten Auffassung (diese Ber. 18, 1206, 1937) vorzustellen. Brunke. 


M. Kersten. Uber den gegenwirtigen Stand der Deutung der 
technischen Magnetisierungskurve. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 19, 
17, 1938, Nr. 1. (Berlin-Siemensstadt.) Dede. 


Abner Brenner. Magnetic method for measuring the thickness 


of nonmagnetic coatings on iron and steel. Bur. of Stand. Journ. 
of Res. 20, 357—368, 1938, Nr.3. (RP. 1081.) [S. 2278.] i v. Harlem. 


N. Brjukhatoy et L. Kirenskij. L’étude de linfluence de latempéra- 
ture sur lanisotropie magnétique énergetique des mono- 
eristaux du nickel. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 8, 198—206, 1938, 
Nr. 2. (Russ. mit franz. Zusammenf.) Kristalle durch langsame Abkiihlung aus” 
der Schmelze im Hochfrequenzofen erhalten und zu Kiigelchen von 05 bis 085 cm 
Durchmesser abgedreht. Orientierung nach den Kristallachsen im Magnetfeld i ny 
kardanischer Aufhangung durchgefiihrt. Die auf das monokristalline Kiigelchen 
im Magnetfeld ausgeiibten mechanischen Momente mittels Akulov- Br juk- 
hatovs magnetischem Strukturdynamometer (s. diese Ber. 14, 595, 1933) im 
Temperaturbereich —195,5 bis + 130°C gemessen und daraus magnetische Aniso- 
tropiekonstante berechnet. In weitem Temperaturbereich gilt die dem ILI. Haupt- 
satz der Warmetheorie, d. h. (d K/d 1) —9 =0, entsprechende empirische Formel 


: 
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Bae Kg geet: wobei Ky = 40-104 (e/em’); a = 3,4-10-5(1/g?). Fir hohe 
-Temperaturen in der Gegend des Curiepunktes gilt die Formel allerdings nicht, 
da im Gebiet von 400° abs. danach schon ein von Null kaum mehr unterscheid- 
_barer Wert fiir K sich ergibt. Die von Kirensky und anderen Autoren unter- 
suchte Temperaturabhangigkeit von K fiir Fe hat wohl dieselbe Form, jedoch mit 
ganz anderen Konstanten, so dafi die entsprechenden Kurven ein verschiedenes 
Bild geben. Das kann sich dadurch erklairen, daf} die Spinkomplexionen, in die 
sich die Gebiete der spontanen Magnetisierung ferromagnetischer Monokristalle 
unterteilen, fiir verschiedene Metalle verschiedene Dimensionen haben (A kulovy). 
Das entspricht nach der Akulovschen Aquivalenztheorie (vgl. diese Ber. 17, 
2371, 1936) kleinen Werten der Spinkomplexionen bzw. grofen Ablenkungswinkeln 
fiir Ni, grofen Spinkomplexionen und kleinen Ablenkungswinkeln fiir Fe. Es 
wird weiter gezeigt, das die Kurve K/Ko = ®(7/0) zum Unterschied von der 
Beziehung J,/Io = ®(7/@) keine universelle fiir alle ferromagnetischen Sub- 
stanzen ist. Der Vergleich der Versuchsresultate mit der von Akulov auf Grund 
der Theorie von Langevin-Weiss gegebenen Formel 
K/Ky = 1—/s 7/0 + 35/q (J) /7,)° (1 — 7/0] (T/0}" 

zeigt, dafi letztere den Kurvenverlauf allgemein so gut wiedergibt, wie man es 
von einer auf klassisch-statistischer Grundlage entwickelten Annaherungsformel 
erwarten durfte. Die gréiten Abweichungen zeigen sich natiirlich im Gebiet sehr 
tiefer Temperaturen; iibrigens geniigt die theoretische Beziehung dem III. Warme- 
satz nicht. Die Diskrepanz hat analogen Charakter wie diejenige zwischen den 
nach dem Curieschen Gesetz und der Langevin-Weissschen Theorie er- 
rechneten Werten der Suszeptibilitat und den Beobachtungen im Fall paramagne- 
fischer Substanzen bei sehr tiefen Temperaturen (kryomagnetische Anomalie). 


: Kraus. 
F. Hund. Uber den Diamagnetismus von Metallstticken. Verh. 
d. D. Phys. Ges. (3) 19, 2, 1938, Nr.1. (Leipzig.) Vgl. d. Ber. S. 1748. Dede. 


Pierre Cheyenard et Albert Portevin. Nouveaux procédés pour l'étude 
de la diffusion métallique. C. R. 207, 71—73, 1938, Nr.1.. [S. 2236.] 
v. Steinwehr. 
C. V. Drysdale. A simplification of Maxwell’s equations in con- 
formity with the flux-cutting principle. Nature 141, 254—256, 
1938, Nr. 3562. 
J. A. Wileken. Maxwell’s equation and the ,flux-cutting* prin- 
ciple. Ebenda S. 907, 1938, Nr. 3577. (London.) 
C. V. Drysdale. Dasselbe. Ebenda S.907—908. (Athenaum Club, Pall Mall.) 
Verf. fiihrt mit einem formal mathematischen Ansatz die rot-Gleichungen der 
Maxwellschen Theorie zuriick auf die in der Elektrotechnik bei der Berech- 
nung der Dynamomaschinen iibliche Form und schneidet anschliefiend die [oft 
gefiihrte, fruchtlose (Ref.)] Frage an, ob die Vorstellung des ,,Schneidens des 
magnetischen Flusses‘ oder die der ,,Anderung des umschlossenen Flusses* als 
Fundamentalprinzip herauszustellen sei. Verf. halt erstere fiir anschaulicher und 
auch den Experimenten besser angepafit, was er an Hand einiger elementarer 
_Beispiele zu zeigen sucht. — Eine Kritik Wilckens wendet sich u. a. gegen 
Drysdales Darstellung beziiglich Maxwells Ansicht und Verdienste. Darauf 
kurze Erwiderung Drysdales. Hermann Schaefer. 


Werner Taeger. Stromkreise mit eisenhaltiger Induktivitat. 
Arch. f. Elektrot. 32, 554, 19388, Nr. 8. Berichtigung. Vgl. diese Ber. S. 1749. Dede. 
Hubert Rothert. Uber die Nutstreuung elektrischer Maschinen. 
Ill. Teil. Geschlossener Nutsteg und HinflufB der Stromver- 
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dringung. Arch. f, Elektrot. 32, 484—451, 1938, Nr.7; auch gektirzte Diss. — 
T. H. Berlin. Wahrend in den ersten beiden Teilen der Arbeit (vgl. diese Ber. 

S. 1929) die Streuung bei offenen und halbgeschlossenen Nuten untersucht wureem 
werden im dritten und abschlieSfienden Teil die Eigenschaften der Nuten mit ge- 

schlossenem Steg rechnerisch und experimentell untersucht. Wie die Unter- 
suchungen ergeben, ist der geschlossene Nutsteg unzweckmafig, da er eine be- .; 
sonders bei Asynchronmaschinen unerwtinschte frequenzabhangige Streuleitfahig-— 
keit und damit ein verdanderliches Drehmoment verursacht, da ferner sto6rende 
Oberwellen in der Netzspannungskurve auftreten kénnen, die besonders bei Turbo-— 
generatoren mit hoher Nutdurchflutung schadlich sind, und da schlieBlich starke 
értliche Erwirmungen durch die hohen Induktionen und die stark ausgepragten 
3. und 5. Oberwellen auftreten kénnen. — SchliefSlich wird der Einflufi der Strom-— 

verdriingung auf die Leitwertzahl besprochen und ein vergleichsweise leicht aus- ; 
wertbarer Ausdruck fiir die ,,reduzierte Leiterhéhe“ gegeben. In einer Tafel sind 
die Ergebnisse der Untersuchungen fiir die verschiedenen Nutformen tbersichtlich — 
zusammengestellt. R. Neumann. 


a 


Werner Knaack und Hans Sehwaab. Zusatzliche Streuung bei Trans- 
formatoren. Arch. f. Elektrot. 32, 470—482, 1938, Nr.7. (Mannheim.) Verff. 
untersuchen auf Grund friiherer Arbeiten, insbesondere von Rogowski und 
Heiles, die bei Transformatoren infolge ein- oder beidseitiger Unsymmetrien 
der Wicklungsanordnung bzw. infolge Wicklungsunterteilung auftretenden zusatz- 
lichen Streufelder. Zur Berechnung der zusatzlichen Streuspannungen wird die 
Wicklungsanordnung in eine vollsténdig symmetrische und eine dieser tiber- 
lagerte unterteilt, es werden fiir die einzelnen untersuchten Falle — Zylinder- 
und Scheibenwicklungen verschiedenartiger Anordnung — Formeln angegeben, 
und an Hand einer Reihe von Messungen wird gezeigt, da’ die Ubereinstimmung — 
zwischen berechneten und gemessenen Werten der Streuspannung praktisch aus- 
reichend ist. R. Neumann. 


Wilfred F. Skeats) Design and test of high-speed high-inter- 
rupting-capacity railway circuit breaker. Electr. Eng. 57; 
Trans. S. 359—363, 1938, Nr. 7. ; 
Paul Dittes. Die Elektrisierung der ehemaligen Osterreichi- 
schen Bundesbahnen. ZS. d. Ver. d. Ing. 82, 873—878, 1938, Nr. 30. (Wien.) 
Dede. 
E. von Rajakovies. Vergleichende Untersuchungen tiber Autogen-~ 
und Lichtbogenschweifiung einiger Aluminiumlegierungen, 
Metallwirtsch. 662—664, 1938, Nr. 24. (Berlin.) Vergleichsversuche zwischen _ 
Autogen- und Lichtbogenschweifiung mit der Veral-LB-Elektrode, deren Ummante- 
lung den verschiedenen Legierungsgattungen angepafit ist, an den Legierunger 
Duralumin-K, Duranalium MG3, MG5, MG7 und Duranalium MG2S werden 
mitgeteilt. Als Probestiicke werden Blechtafeln von 4mm Starke verwandt; die 
Schweifinahte haben V-Form. In Zahlentafeln sind die Streckgrenzen, die Bruel . 
festigkeiten und Bruchdehnungen bei a) unbearbeiteter, b) abgearbeiteter und 
c) bei 350° gehimmerter Raupe angegeben. Die Untersuchungen der Festigkeitaa™ 
eigenschaften lassen erkennen, daf} bei der gewahlten Blechstarke die Lichtbogen- 
schweifung fiir die Duranalium-Legierungen (Gattung Al—Mg und Al—Mg—Mn) - 
der Autogenschweifiung unterlegen, fiir Duralumin-K (Gattung Al—Mg—Si) hin- 
gegen iiberlegen, mindestens aber gleichwertig ist. Es wird angenommen, da bei 
Verbesserung der Elektrodenummantelungen auch bei den Duranalium-Legie- 
rungen eine der Autogenschweifiung gleichwertige LichtbogenschweiSung erreicht 
werden kann. Bredner. 


y . pl « * 


1988 11. Starkstromtechnik. 12. Hochspannungstechnik 2299 


André Raskin. Sur la réalisation dun générateur a haute ten- 
sion et Aa grand débit. C. R. 206, 1884—1885, 1938, Nr. 25. Berichtigung 
C. R. 207, 196, Nr.2. Verf. berichtet itiber den Ausbau einer bereits frither (Bull. 
Soe. Roy. Liége 1938, S.176, Nr. 3/4) beschriebenen Einrichtung zur Hochspannungs- 
erzeugung mit rasch bewegten Staubteilchen als Ladungstragern. Die bisherige An- 
ordnung lieferte 250 Mikroampere bei 400kV. Sie wurde durch den Einbau eines 
_zweiten Ionisators soweit verbessert, daf} ohne Erhéhung der Ventilatorleistung bei 
einer durchstr6menden Luftmenge von 1 m%/sec Ss 500 Mikroampere bei 
400kV zur Verfiigung stehen. W. Hetzel. 


A. Papkoy. An impulse generator. Journ. techn. Phys. (russ.) 8, 169 
—174, 1938, Nr.2. (Orig. russ.) Die Vorteile eines Impulsgenerators gegentiber 
anderen Hinrichtungen zum Betrieb von Hochvolt-Ionen- und Elektronenr6éhren 
beruhen darauf, daf} die Anforderungen an das Hochspannungs-Isolationsmaterial 
wesentlich geringer sind, daf} Koronabildungen nicht gefahrlich werden und dai 
der Beschleunigerteil der mit dem Generator betriebenen Ro6hre wegen der Ktirze 
der Impulsst6fie sehr geschont wird. Beim Betrieb von Wilson-Kammern durch 
Impulsgenerator unterbleibt z. B. die tiberfliissige lonisation, die sich beim Betrieb 
mit konstanter Spannung einstellt und den unerwiinschten Fond auf den Auf- 
nahmen bildet. Vor allem aber werden die Leerlaufverluste anderer EHinrich- 
_tungen vermieden und sind viel gréfere Ionen- und Elektronen-Stromstarken er- 
reichbar. — Das vorgeschlagene Einrichtungsschema sieht eigentlich zwei Im- 
pulsgeneratoren vor, von denen der eine, der die Jonenquelle speist, aus einer 
_kleinen Zahl von Kondensatoren grofer Kapazitiéit (grofie Stromstarke!), der 
zweite, fiir den Beschleunigerteil, aus einer grofen Zahl von Kondensatoren kleiner 
Kapazitat (hohe Spannung!) besteht. Der erstere, ,,Hilfsgenerator“ genannte Teil 
mu sich unter voller Spannung des zweiten, ,,Hauptgenerators“ befinden und 
mit diesem synchron bzw. mit geringer Voreilung arbeiten. Dies wird dadurch 
erzielt, daf die durch R6éntgentransformator und Kenotrons auf gleiches Potential 
aufgeladenen Generatorteile etwas verschiedene Funkenstrecken besitzen (der 
Hilfsgenerator also kiirzere). Uber eine besondere, durch Widerstand geshuntete 
Funkenstrecke ruft der Hilfsgenerator durch den ersten Stof in der Ionenquelle 
eine starke, momentane Gasentladung hervor, die eine lonenlawine in das Be- 
schleunigungsrohr schickt; der zwischen den Stéfen des Hilfsgenerators durch 
den Shunt flieBende schwache Strom setzt die Anlaufzeit der Ionenquelle herab. 
Die Schaltung des Hauptgenerators an den Hilfsgenerator ist von zwei Punkten 
abgeleitet, zwischen denen bei der Entladung des zweiten die doppelte Lade- 
spannung der Kondensatoren des ersteren auftritt, wodurch die Aufeinanderfolge 
der Entladungen beider Generatoren eine unmittelbare wird. Fiir den Betrieb 
von Ionenréhren noch geeignetere Modelle erhalt man durch Hinzufiigung eines 
weiteren ,,Anla$“-Generators, der vor der Entladung des Hilfsgenerators die Plasma- 
bildung aus fliissigem Ionentraéger, etwa Phosphorsdure bewirkt, wobei die Pro- 
tonen verhiltnismafig leicht durch Deutonen ersetzbar sind. Diese Methode er- 
méglichst starke Ionenstréme, weil sie einen weiten Kanal zwischen Jonenquelle 
und Vakuumteil anzubringen gestattet. Kraus. 


Max. Toepler. Zur Eichung von Kugelfunkenstrecken. Arch. f. 
Elektrot. 32, 485—486, 1938, Nr.7. (Langebriick bei Dresden.) Da die vom Verf. 
friiher aufgestellten Formeln fiir den Verlauf der Funkenspannung (Anfangs- 
spannung) zwischen Kugelelektroden unterhalb und oberhalb der Knickstelle nur 
angenihert gelten, miissen zu den Gleichungswerten noch Korrektionen gegeben 
werden. Mit Riicksicht auf das sogenannte Ahnlichkeitsgesetz werden Kurven mit 


s/D = const fiir die Koordinaten V/s und \1/D verwendet. (V = Spannung, 
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s = Schlagweite, D = Kugeldurchmesser), da jene Kurven ober- sowie unterhalb 
der Knickstelle Geraden sind. Strauss. 


Die Eichung von Kugelfunkenstrecken ftir Spannungs- 
messungen. ZS. d. Ver. d. Ing. 82, 918—919, 1938, Nr. 31. Es wird ein Bericht 
iiber die Eichung von Kugelfunkenstrecken ftir Spannungsmessung gegeben. 
F. S. Edwards und I. F. Smee benutzen Kugeln von 6,25 bis 200em Dureh- 
messer aus Kupfer, Messing und Aluminium. Gemessen wird bei 50 Hertz bis zu 
Spannungen von 1 Million Volt. Ein Einfluf des Materials auf die Uberschlags- 
spannung ist nickt vorhanden. Zur Hochspannungsmessung dient die Haefely- 
Methode; als Normalkondensator dient ein Plattenluftkondensator. Die Ergebnisse 
werden mit den A.I.E.E.-, B.S.S.- und VDE.-Kurven verglichen. Weiter wird ein 
Polaritatsindikator entwickelt. Es zeigt sich, dafi negative Uberschlage durch 
einen scharfen peitschendhnlichen Knall, positive Uberschlage durch einen sum- 
menden Ton erkennbar sind. R. Dawis und G. W. Bowdler untersuchen 
StoBiiberschlige; die Spannung an Kugeln von 12,5 bis 100cm Durchmesser wird 
mit einem Hochspannungskathodenstrahloszillographen bestimmt. Wahrend sonst 
die negativen Stofiiberschlagsspannungen denen bei Wechselstrom gleich sind, 
finden die Autoren etwa 5°/o héhere Werte bei Abstanden gleich dem Kugel- 
durchmesser, Strauss. 


Arthur B. Lewis. The effect of humidity and irradiation on the 
20cm sphere gap. Phys. Rev. (2) 53, 850, 1938, Nr.10. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Univ. Mississippi.) Es wird der Einflu8 der Bestrahlung sowie der Ein- 
flu8 der Feuchtigkeit auf die Uberschlagsspannung einer 2,0 cm-Kugelfunkenstrecke 
untersucht. Gemessen wird bei niedrigen Spannungen; der Abstand der Kugeln 
betrigt 4mm. Bei Bestrahlung mit einer Bogenlampe erniedrigt sich die Uber- 
schlagsspannung um 2/0. Die Gegenwart von Wasserdampf verursacht einen 
Anstieg der Uberschlagsspannung. Schliefilich wird auf die Streuung der Hinzel- 
werte eingegangen. Strauss. 


Verfahren zur Herstellung festhaftender Kupferschichten 
auf Glas und Porzellan. Metallwirtsch. 17, 820, 1938, Nr. 30; auch Osterr. , 
Chem. Ztg. 1937, S. 425—426, Nr.19. [S. 2232.] v. Steinwehr. 


Balth. yan der Pol und H. Bremmer. Ergebnisse einer Theorie tiber 
die Fortpflanzung elektromagnetischer Wellen iiber eine 
Kugel endlicher Leitfahigkeit. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 51, 
181—188, 1938, Nr. 6. (Natuurk. Lab. Phillips’ Gloeilampenfabr. Eindhoven.) 
[S. 2337. ] H. Schaefer. 
George L. Haller. Constants of fixed antennas on aircraft. Proc 
Inst. Radio Eng. 26, 415—420, 1938, Nr. 4. (War Dep. Aircr. Radio Lab., Wright 
Field, Dayton.) Es werden die Widerstandscharakteristiken verschiedener Fest- 
antennen auf Jagd- und Bombenflugzeugen mitgeteilt. Ein Frequenzbereich von 
3 bis 8 Megahertz wird in allen Fallen tiberstrichen und bisweilen sogar tiber- 
schritten. Wahrend Briickenschaltungen und Widerstands-Substitutionsmethoden 
fir die Messung ungeeignet waren, hat sich praktisch das ,,Q-Meter* der Boonton- 
Radio-Corp. bewahrt. Es besteht aus einem Radio-Frequenz-Oszillator, der seine 
Energie an einen 0,04 Ohm-Widerstand liefert, welcher in Reihe mit einem ab- 
gestimmten Kreis liegt. Ein Rohrenvoltmeter, das die Kreisspannung mift, ist in 
Q (X/R) geeicht. Wenn Q vor und nach dem Anschlu8 der Antenne parallel mit 
dem abgestimmten Kreis gemessen wird, ist das Q der Antenne nach einer Formel 
zu bestimmen. Es folgt als allgemeine Erkenntnis, da bei einer Forderung eines” 
grofen Frequenzbandes fiir Militarflugzeuge der Sender sehr bewegliche . 


q 
‘ 
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tennen-Kopplungs-Méglichkeiten haben und fahig sein muff, nach sehr niedrigen 
Widerstanden tiber Teile des Frequenzbandes zu arbeiten. Winckel. 


E. L. Chaifee. Power tube characteristics. Electronics 11, 34—37, 42, 
1938, Nr. 6. (Cruft Lab. Harvard Univ., Cambridge, Mass.) Eingehende Be- 
schreibung einer Schaltung zur Aufnahme von statischen Kennlinien von Trioden 
bei normaler Belastung. Registrierendes Element ist eine Kathodenstrahlréhre. An 
die Anode und das Gitter werden kurzdauernde periodische Spannungsimpulse 
gegeben. Kniepkamp. 


H. E. Hollmann und A. Thoma. Die Quersteuerung eines Kathoden- 
strahls unter Berticksichtigung der Streufelder. Elektr. Nachr.- 
Techn. 15, 145—153, 1938, Nr. 5. (Lab. f. Hochfrequenz u. Elektromed. Berlin- 
Lichterfelde.) Verff. legen ihren Rechnungen drei vereinfachte Modelle des Ab- 
lenkplattenpaares mit Streufeld zugrunde: Ersatz der Streufeldkurven 1. durch 
ihre Wendetangenten, 2. durch kubische Parabeln, 3. durch einen dreieckigen Ver- 
lauf am Anfang, eine kubische Parabel am Ende des Plattenpaares. Damit wird 
die ultradynamische Quersteuerung und der ultradynamische Korrektionsfaktor, 
der die statische Ablenkempfindlichkeit auf beliebige Frequenzen umzurechnen 
gestattet, berechnet. Die erhaltenen Formeln werden durch die Grenziibergange 
zu verschwindendem Streufeld und zur Frequenz pal an den bekannten Formeln 
gepriift. Henneberg. 


J. L. H. Jonker und M. C. Teves. Technische Anwendungen der Se- 
kundaremission. Philips’ Techn. Rundsch. 3, 137—143, 1938, Nr. 5. Verff. 
beschreiben von Roéhren mit Sekund4érelektronenemission zunachst Dynatron und 
Sekundarelektronenvervielfacher mit Photokathode (Z- und J-Vervielfacher; 
Prallgittervervielfacher; Vervielfacher mit magnetischer Fokussierung, die den erst- 
genannten vorzuziehen seien). Wahrend bei diesen Vervielfachern gegenseitige 
Stérungen von Primarkathode und Sekundirelektroden durch Verwendung gleicher 
Schichten vermieden werden k6énnen, ist es bei Verstarkerréhren mit Glithkathode 
zweckmafig, die Sekundarelektroden so anzubringen, daf} sie von der Gliihkathode 
aus nicht gesehen werden kénnen, und die Elektronen durch magnetische oder 
besser elektrische Felder (,,Spiegelung*) auf sie zu lenken. Auf eine derartige 
Roéhre mit hoher Steilheit gehen Verff. ausfiihrlicher ein. Henneberg. 


Takeo Seki and Takesi Kiyono. The synchronizing effect of an 
oscillating type of electron multiplier. S.A. Electrot. Lab. 
Tokyo, S.352—354, ohne Angabe der Jahreszahl. (Kyoto Imp. Univ.) Verff. unter- 
suchen einen Pendelvervielfacher, bestehend aus einem sekundaremittierenden 
Zylinder und einer koaxial dazu angeordneten Drahtschleife, die gegentiber dem 
Zylinder an einer hochfrequenten Wechselspannung, tiberlagert von einer Gleich- 
spannung, liegt. Der Strom zeigt, wie erwartet, fiir bestimmte Werte dieser 
Gleichspannung Spitzen. Seine Abhangigkeit von der Frequenz ist in einem 
weiteren Bereich (etwa 40 bis 55 Megahertz) nicht sehr grofi, was auf eine ,,Syn- 
chronisierung“ der anfangs falschphasigen Elektronen mit einer geeigneten Phase 
der Wechselspannung deutet, wie sie auch zur Erklarung des Zweiplaitenverviel- 
fachers nach Farnsworth angenommen werden mu. Eine Verstarkung hoch- 
frequenter Signale ist nur bei Abbrechen der Vervielfachung moéglich; mit perio- 
discher Unterbrechung der Sekundaremission hatten Verff. keinen Erfolg, wohl 
aber mit dem endgiiltigen Auffangen der verstérkten Strdéme nach einer vor- 
gegebenen Zahl von Sekundirelektronenauslosungen. Henneberg. 


Witold Majewski. Beitrag zur Bewegung der Elektronen im dyna- 
mischen Elektronenvervielfacher. Acta Phys. Polon. 6, 392—402, 
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1938, Nr. 4. (Staatl. Inst. Telekomm. Warschau.) In Erganzung von Unteruannel 
von Okabe (diese Ber. S. 1002) diskutiert Verf. naher die Verhaltnisse in einem 
aus zwei parallelen ebenen Kathoden im Abstand 2d bestehenden Pendelverviel- 
facher mit einer netzférmigen in der Mitte zwischen den Kathoden befindlichen 
Anode. Nachdem die Bewegungsgleichungen der Elektronen (unter Berticksich- 
tigung einer senkrecht zu den Platten stehenden von Null verschiedenen Kompo- 
nente v der Austrittsgeschwindigkeit) aufgestellt sind, werden sie fiir den Fall 
spezialisiert, dai die ep DaCas panning V gleich dem Scheitelwert der Wechsel- 
spannung V cos(mé¢-+ ©) und v = 0 ist. Fir Ankunfts- und Startphase, y und @, 

eines Elektrons (bezogen auf den Nulldurchgang des beschleunigenden Feldes) 
ergibt sich eine transzendente Gleichung, deren Lésungen fiir den in praxi wahr- 
scheinlich realisierten Fall y = © = @, (,,Gleichgewichtsphasen*) angegeben 
werden. Es zeigt sich, dafi @, alle Werte zwischen Null und einem (nicht genau 
bestimmten) Grenzwert 7 echen x und 92/8, nicht aber alle Werte zwischen 
Null und 2 annehmen kann. Stimmt man den Vervielfacher auf die ,,phasenreinen* 

Elektronen ab, d. h. wahlt man ©, = 0, so folgt d?w? = 1,226eV/m. Jetzt ist 
die Ankunftsphase y fiir die iibrigen Elektronen, fiir die @ + ©, = 0 ist, stetg 
kleiner als ©, und zwar solange wie diese Elektronen tiberhaupt die andere 
Kathode erreichen, was fiir © < Omax ~ 201° der Fall ist; ftir Onax erreichen sie 
die andere Kathode mit der Geschwindigkeit Null. Damit unterscheidet sich der 
hier betrachtete Vervielfacher von dem von Henneberg, Orthuber und 
Steudel (diese Ber. 17, 1367, 1936) untersuchten Modell ohne Anode, bei dem 
y < © nur fiir © < 65° war, obwohl die Elektronen auch fiir © > 65° die andere 
Kathode noch erreichten. Fir © = 90° liegt die Ankunftsgeschwindigkeit der 
Elektronen auf der gegeniiberliegenden Platte um 18% tiber, fir © = 180° um 
19,5 °/o unter der Geschwindigkeit fir 0 = 0°, Henneberg. 
Ichiro Satoh, Design of wave filter for mercury-are rectifier 
circuit. Res. Electrot. Lab. Tokyo Nr. 414, 40 S., 1937. Es wurde die Wirksam- 
keit der Filter berechnet, die zur Welligkeitsverminderung der Gleichspannung 
besonders von Sechsphasen-Gleichrichtern dienen, wobei der Filterkreis aus einer 
Anzahl parallel geschalteter Serienresonanzkreise besteht, denen eine gemein- 
same Induktivitaét vorgeschaltet ist. Die Filterwirksamkeit, ausgedriickt als rela- 
tive Spannungsverminderung, wird abhiangig von der relativen Abweichung der 
Oberwellenfrequenz von der Resonanzfrequenz fiir erschiedene Dampfung auf- 
gezeichnet. Den Nomogrammen zur Ermittlung der verschiedenen Stérungsmafe 
wurde eine (von der Osborneschen abweichende) neue Hérempfindlichkeits- 
kurve zugrunde gelegt. A. v. Engel. 
C. L. Lootens.5 A modern motion picture laboratory. Journ. Soe, 
Mot. Pict. Eng. 30, 363—387, 1938, Nr.4. Ausfiihrliche Beschreibung einer 1936/37 
vollendeten Filmkopieranstalt, ihrer Inneneinrichtung und der in ihr verwendeten 
Spezialkopiermaschinen, Entwicklungsvorrichtungen, des Silberwiedergewinnungs- 
systems und der besonderen technischen Neuerungen. Narath. 


J. P. Maxfield, A. W. Colledge and R. T. Friebus. Pick-up for sound mo- 
tion pictures (including stereophonic). Journ. Soc. Mot. Pict. Eng, 
30, 666—679, 1938, Nr.6. Untersuchung der fiir die gewéhnliche und die stereo- 
phonische Tonaufnahme mafigebenden Gesichtspunkte unter besonderer Beriick- 
sichtigung der akustischen Probleme. Abbildung der Lautsprecheranordnung fir 
die stereophonische Wiedergabe auf der Bybee der Academy of Music in Phila- 
delphia. Narath, 
J. K. Hilliard. Notes on the procedure for handling high-volume 
release prints. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 30, 209—214, 1938, Nr.2. Da nicht 
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alle Theater in der Lage sind, die heutige, verbesserte Tonaufnahmetechnik voll 
‘auszunutzen, werden in Amerika schon von verschiedenen Seiten Kopien mit 
junterschiedlicher Dynamik geliefert, ,,Grofumfangkopien* fiir Theater mit aus- 
reichend grofer Verstirkerleistung und ,,Kleinumfangkopien“. Die ersteren be- 
lsitzen einen Lautstarkeumfang von 50db; Musik muf bei der Aufnahme durch- 
schnittlich mit 100%, Sprache mit 50% aufgezeichnet werden. Eine Regelung der 
‘Wiedergabelautstérke eriibrigt sich, da beide in ihrem natiirlichen Lautstirke- 
verhaltnis erscheinen. Es wurde ferner gefunden, daf} Theater mit 1000 Sitzplitzen 
etwa 10 bis 15 Watt, mit 1000 bis 2000 Sitzplatzen 19 bis 24 Watt und iiber 2000 
etwa 48 Watt Verstarkerleistung erfordern. Narath. 


Academy standard fader setting instruction leader. Journ, 
Soc. Mot. Pict. Eng. 30, 215—218, 1938, Nr.2. Die Forschungsabteilung der ,,Aca- 
demy of Motion Picture Arts and Sciences“ hat einen Normenvorschlag ausge- 
arbeitet, der den Vorspann von Tonfilmen betrifft und bezweckt, dem Vorfiihrer 
nicht nur Art und Inhalt der Kopie, sondern auch die einzuhaltende Reglerstellung 
anzuzeigen. Die einzelnen Bezeichnungen sind ihrer Filmlange nach genau fest- 
gelegt. Narath. 


L. T. Goldsmith and B. F. Ryan. A mobile sound recording channel, 
Journ, Soc. Mot. Pict. Eng. 30, 219—226, 1938, Nr.2. Die Giite der beweglichen 
Tonaufnahmeapparatur, die in einem Ford 2-Tonner mit Spezialkarosserie unter- 
gebracht ist, entspricht derjenigen ortsfester Apparaturen. Im Aufnahmeraum (Tir 
riickwarts) befinden sich Verstarker-, Stromverteiler- und Reglertafeln, auf einem 
Tisch die Tonkamera, darunter Platz fiir zehn Doppelfilmkassetten. Auffer einer 
110 Volt-Batterie, die iiber eine 250 Volt-Flugzeugdynamo unter geeigneter 
Siebung die Verstarker versorgt, ist noch eine 8 Volt-Batterie und fiir die Ton- 
lampe eine 14 Volt-Batterie vorgesehen. Aufnahmedauer zwei volle Tage und 
Nachte. Der vordere Raum (Tiir seitwirts) enthalt die Umformer und kann als 
Mischraum fiir den Tonmeister dienen. Das Mischpult besitzt drei Regler fiir drei 
Mikrophone. Der Gerauschpegel, wenn alle Maschinen laufen, betragt — 65 db, auf 
100% Aussteuerung bezogen. Frequenzgang geradlinig von 40 bis 9000 Hertz 
(+ 1db). Bei Sprache werden die Tiefen abgesenkt (6db bei 100 Hertz). An- 
hebung zwischen 1000 und 7000 Hertz im allgemeinen 3 db. Narath. 


F. T. Bowditch and A. C. Downes. Spectral distributions and color- 
temperatures of the radiant energie from carbon ares used 
in the motion picture industry. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng, 30, 400 
—409, 1938, Nr.4. Fiir eine grofe Zahl praktisch verwendeter Kohlen werden 
folgende Gréfien des Kohlebogens angegeben: Strom, Spannung, Farbtemperatur, 
dominierende Wellenlange und Reinheitsgrad. Die dominierende Wellenlange ist 
die -Wellenlange derjenigen Spektralfarbe, die zur Lichtnormalen hinzugefiigt 
werden muf, um den gleichen Farbeindruck zu erhalten. Der Reinheitszrad der 
Lichtquelle wird definiert als ihre Reinheit, bezogen auf die dominierende Wellen- 
linge. Als Lichtnormale dient teilweise ,,mittleres Tageslicht“, teilweise Sonnen- 
licht, mittags, im Juni in Springfield Lake, Ohio, gemessen. Narath. 


H. H. Seott and L. E. Packard. The sound-level meter in the motion 
picture industry. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 30, 458—463, 1938, Nr. 4. Fiir 
Lautstarkemessungen, besonders im Tonfilmtheater, wurde ein tragbares Mefgerit 
entwickelt, das ein ungerichtetes Mikrophon, einen stabilisierten Verstairker hohen 
Verstirkungsgrades, ein Anzeigeinstrument mit linearer Dezibelskala und eine 
einfache Eichvorrichtung enthalt. Fiir besondere Messungen kann das Mikrophon 
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aus dem Kasten herausgenommen und mit Kabel verwendet werden. Der Ver- 
stiirker ist batteriegespeist, der Verstirkungsgrad 140 db, der Gesamtanodenstrom 
betragt nur 2mA, so dag kleine Batterien ermdglicht wurden. Der Verstarkungs- 
grad kann jederzeit leicht bestimmt und nachgeregelt werden, so da das Gerat 
fiir absolute Pegelmessungen brauchbar ist. Es wurde in verschiedenen Theatern 
erprobt und ergab in einem speziellen Theater mit 2000 Sitzplatzen folgende 
Werte: Grundgerauschpegel 26 db, bei lautem Strafengeraéusch 32db (gute Schall- 
isolation nach aufen hin). Einschalten der Klimaanlage erhéht den Gerauschpegel 
um fast 20db. Zuhérergerfiusch und das Gerdausch der Tonwiedergabeanlage 
bringt eine Erhéhung auf insgesamt 54db. Sprache wird dabei durchschnittlich 
mit 70 bis 72db, Musik mit 80db und lauter wiedergegeben. SchlieSlich werden 
Frequenzgangmessungen in dem gleichen Theater mitgeteilt. Nerath. 


B. Sechlanger. A method of enlarging the visual field in the 
motion picture. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 30, 503—510, 1938, Nr.5. Hine 
verbesserte Bildwiedergabe soll dadurch erreicht werden, daf} die unmittelbare 
Umgebung des projizierten Bildes aufgehellt wird. Hierfiir wird jedoch nicht eine 
zusitzliche Lichtquelle verwendet, sondern das Projektionslicht selbst. Der 
schwarze Bildrahmen kommt in Wegfall und es werden seitlich an allen vier Bild- 
kanten Reflektoren angeordnet (bzw. die Wand entsprechend gestaltet), die etwas 
hinter die Leinwand iibergreifen. Das auf den dufersten Rand des Bildschirmes 
fallende Licht gelangt durch diesen hindurch auf die Reflektoren und erhellt das 
Umfeld des Bildes, den jeweiligen Schwarzungswerten entsprechend. Besonders 
bei der Wiedergabe von Farbenfilmen hat sich die Aufhellung des Umfeldes als 
notwendig erwiesen. Narath. 


C.M. Ralph and J. G. Matthews. New ideas in mobile sound recording 
equipment. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 30, 577—586, 1938, Nr.5. Unter Ver- 
wendung einer Western Electric Q-Apparatur wurde eine bewegliche Tonaufnahme- 
apparatur entwickelt (untergebracht in einem Autoanhanger), die auch mit vier 
Umspielgeraten mit Riickspul- und Schleifenabspielméglichkeit ausgeriistet werden 
kann. Noch leichter und beweglicher ist eine zweite Klasse von Aufnahmewagen, 
die im Gegensatz zur ersten auch fiir reinen Batteriebetrieb eingerichtet ist. Beide 
Arten werden an Hand von Abbildungen und Schaltplinen im einzelnen be- 
schrieben. . Narath. 


D. Canady and V. A. Welman. A sound-film phonograph. Journ. Soe. 
Mot. Pict. Eng. 30, 591—594, 1938, Nr.5. Fiir spezielle Sprachuntersuchungen 
(durchgefiihrt von dem phonetischen Laboratorium der Abteilung fiir Psychologie 
des Oberlin College, Oberlin, Ohio) wurde eine Tonaufnahme- und Wiedergabe- 
einrichtung entwickelt; bei dieser kénnen zwei identische Filme auf zwei tiber 
ein Differentialgetriebe miteinander verbundenen Wiedergabegeraten mit einer 
beliebigen Phasenverschiebung vorgefiihrt werden. Der Film kann auch umge- 
leitet und damit auf einer gréferen Strecke beobachtet werden. Die Mitteilung 
von mit dieser Einrichtung durchgefiihrten Untersuchungen wird in Aussicht ge- 
stellt. Narath. 


Report of the projection practice committee. Journ. Soc. Mot 
Pict. Eng. 30, 636—650, 1938, Nr.6. Der Ausschuf® fiir Bildprojektion stellte fur 
etwa 600 Theater die charakteristischen Grofen fiir die Bildprojektion fest (Be- 
trachtungsabstand/Schirmbreite, Projektionswinkel, Bogenlampenstrom usw.). Die 
statistischen Mittelwerte kénnen als allgemein giiltig betrachtet werden, da der 
Mittelwert aus 600 Theatern von demjenigen aus 400 Theatern sich nicht mehr 
unterscheidet. Narath. 
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SMPE i6-mm test-films. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 30, 654—655, 1938, Nr. 6. 
Der Priiffilm enthalt Bild und Ton. Das Bild ist eine optische Verkleinerung des 
'35 mm-Priffilms. Der Tonstreifen enthalt einen Frequenzgang von 50 bis 6000 Hertz 
mit konstanter Abtastamplitude, eine ,Summspur“ (buzz-track) zur Kontrolle der 
lseitlichen Begrenzung des Abtastlichtstriches, 3000 Hertz und 5000 Hertz, um 
|Scharfstellung und Schragstellung des Spaltbildes priifen zu kénnen, ferner Sprache, 
Klavier und Orchester. Narath. 


R. J. Fisher. A device for cleaning sound-track during pro- 
jection. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 30, 597—600, 1938, Nr.5. Nach Herabsetzung 
der Stérgerausche bei der Tonfilmwiedergabe durch die bekannten Reintonverfahren 
‘bleibt das Staubrauschen als wichtiger, noch zu beseitigender Bestandteil iibrig. 
‘Durch kreisformige Reinigungsscheiben, die im Projektor kurz vor dem 
‘Tongerat angebracht werden und tiber die eine Perforationslochreihe und die Ton- 
spur reichen, 148t sich der Film von Staubkérnern befreien. Sie bestehen aus 
Teilchen von Kork und Jute, die durch ein Bindemittel aus Glycerin und einen 
Spezialleim zusammengehalten werden, und sollen bei der Vorfiihrung jeder neuen 
Filmrolle ausgewechselt werden. Narath. 


J. K. Hilliard. Research council nomenclature for release 
print sound-tracks. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 30, 656—665, 1938, Nr. 6. 
Das Aufkommen und die zunehmende Verbreitung der verschiedensten Schriftarten 
lief die Aufstellung einer genormten Bezeichnungsweise wiinschenswert erscheinen. 
Vorschlage hierfiir werden gemacht; schlielich wird auf die Technik der Wieder- 
gabe verschiedener Tonstreifen eingegangen. Narath. 


R. Vermeulen. The Philips-Miller method of recording sound. 
Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 30, 680—693, 1938, Nr. 6. Zusammenfassende Darstellung 
des Philips-Miller-Systems zur mechanischen Tonaufzeichnung und seiner prak- 
tischen Gestaltung. : Narath. 


0. 0. Ceceavini. Theoretical notes on the push-pull method of 
recording sound. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 30, 162—168, 1935, Nr. 2. Ur- 
spriinglich war man der Ansicht, dafi das B-Gegentaktverfahren bei der Tonauf- 
nahme ein Reintonverfahren eriibrigen kénne. Da aber z. B. bei der Lichtschleuse 
die Bander sich nicht vollkommen schliefien lassen, mufi§i doch wieder eine Ruhe- 
spur in Kauf genommen werden. Kleine Amplituden werden zwangslaufig im 
A-Verfahren aufgezeichnet und erscheinen bei der Wiedergabe im Verhaltnis zu 
den grofen Amplituden zu laut, so daf} die Dynamik eingeengt wird. Es werden 
Einschwingzeiten von 2 bis 3 msec fiir den Reintonkreis gewahlt, die noch eine 
geniigende Filterung des Verschiebungsstromes fiir den Ruhepunkt gestatten. 
Justagefehler der Banderpaarabbildung bei der 4 Band-Lichtschleuse verursachen 
ledizlich lineare Verzerrungen, ebenso eine ungleichmafiige Spaltausleuchtung. 
(Jedoch nur beim A-Gegentaktverfahren.) Narath. 


P. Kellogg. Hunting the songs of vanishing birds with a micro- 
phone. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 30, 201—208, 1938, Nr.2. Die Aufnahme von 
Vogelstimmen stellt die Aufnahmetechnik vor besonders schwierige Probleme. Der 
hohe Frequenzbereich, der meist grofe Abstand und Stérungen durch die ver- 
schiedenartigsten Gerausche (Wind usw.) sind zu beachten. Es wurde deshalb das 
Mikrophon im Brennpunkt eines parabolischen Reflektors von 32 Zoll Durchmesser 
angebracht, dessen Frequenzgang allerdings sehr ungleichmaffiig war. Trotzdem 
war dieser Reflektor fiir den vorliegenden Zweck geeignet, da die mittlere Fre- 
quenz von Vogelstimmen nach Untersuchungen von Brand etwas tiber 4000 Hertz 
liegt. In diesem Bereich betragt die Verstarkung des Reflektors etwa 22 db. Aufser- 
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dem ist das zu tibertragende Frequenzband im Gegensatz zur menschlichen Stimme 
verhaltnismafiig eng. Narath. 


M. Rettinger. Scoring stage design. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 30, 519 
—533, 1938, Nr.5. Im Gegensatz zum Vorsynchronisieren (pre-scoring), wobei zu- 
erst der Ton und hinterher das Bild aufgenommen wird, steht das Nachsynchroni- 
sieren (post-scoring oder einfacher auch scoring). Ftir beide Arbeitsmethoden 
dienen besondere Synchronisierateliers, in denen im Gegensatz zum gewohnlichen 
Tonatelier keine Bildaufnahmen hergestellt werden. Die vorliegende Arbeit be- 
schaftigt sich mit den akustischen Bedingungen ftir solche Ateliers. Verf. empfiehll 
das in Deutschland bevorzugte Verhialtnis von 1:2:3 fiir die Ausmafve (Amerika 
2:3:5). Giinstig sind Doppelwiénde, die gegen Kérperschall voneinander isoliert 
sind. Der Gerduschpegel soll héchstens 30db itiber dem Bezugswert von 
0,0002 Dyn/em? liegen. Der Nachhall soll regelbar sein. Hierfiir wurde vom Vert, 
eine Wandkonstruktion mit ausklappbaren Teilen, die innen mit Dampfungs- 
material belegt sind, angegeben. Zwei verschiedene Nachsynchronisierateliers 
werden in ihrem Aufbau und ihren akustischen Eigenschaften naher beschrieben. 

Narath. 
Claus Hans Esser und Paul Ott. Zur Frage der Hochstromapparatur. 
Strahlentherapie 62, 380—390, 1938, Nr. 2. (Werner Siemens-Inst. Stadt. Robert Koch- 
Krankenhaus.) Unter ,,Hochstromapparatur“ verstehen die Verff. eine solche 
Réntgenanlage, die unter Beibehaltung der bisher in der Tiefentherapie tiblichen 
Spannung von 180 bis 200kV eine Réntgenréhrenstromstarke von 15 bis 30mA ar 
Stelle von 4 bis 8mA liefern kann. Eine derartige Steigerung der Dosisleistung wird 
naturgemaf} auch Anderungen in den Bestrahlungsbedingungen der bisher tblichen 
Tiefentherapie bedingen. Die Verff. berichten in der vorliegenden Mitteilung liber 
einige vom therapeutischen Standpunkt aus interessanten Messungen an einel 
Siemens- bzw. Osram-Hochstromréhre; die Messungen beziehen sich auf eine Feld- 
gréfe von 10:15 cm?. Als wichtigster Punkt mufi die Méglichkeit der Bestrahlung 
mit gré®eren Fokus-Hautabstanden wegen der erhéhten Dosisleistung und eine 
dadurch bedingten groferen Tiefenwirkung hervorgehoben werden. Andererseits 
sind unter Beibehaltung der bisherigen geringen Fokus-Hautabstaénde sehr ver- 
ktirzte Bestrahlungszeiten zu erzielen, deren biologische Bewaéhrung allerdings erst 
die klinische Anwendung beweisen wird. Die Verff. teilen Messungen tber die 
Abhangigkeit der Einfallsdosisleistung von der Rohrenstromstirke und vom Fokus- 
Hautabstand, Halbwertsschichtmessungen in Kupfer, den prozentualen Tiefendosis- 
verlauf in einem Wasserphantom bei verschiedenen Filterungen einer 200 kY- 
Strahlung und die prozentuale Dosisverteilung im Strahlenbiindel mit. Die Verff. 
sehen in der Einfithrung der Hochstromanlagen eine Méglichkeit der Erweiterung 
der Bestrahlungstechnik. Nitka. 


C. Nusbaum. A precision X-ray camera for high temperatures 
Phys. Rey. (2) 53, 918, 1938, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Case School of 
Appl. Se.) Verf. verwendet zur Bestimmung von Strukturen bei hohen Tempera- 
turen eine Seemann-Bohlin-Kammer, bei der das auf demselben Kreisumfang wie 
der Eintrittsspalt fiir die Réntgenstrahlen liegende Priparat gegeniiber der Ein- 
trittsblende liegt. Auf diese Weise werden nur die Interferenzen hoher Indi- 
zierung erfafit. Die Beobachtungen werden nach der Methode der kleinsten 
Quadrate nach den Angaben von Cohen und Jette ausgewertet. Der Vert. 
gibt an, auf diese Weise bei hohen Temperaturen dieselbe Prazision in der Be- 
stimmung der Gitterparameter zu erzielen wie bei Zimmertemperatur. Nitka. 


Hugo Steinhaus. Sur la localisation d’objets au moyen des 
rayons X. C. R. 206, 14731475, 1938, Nr. 20. Verf. teilt in der vorliegenden 
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Arbeit eine einfache Methode zur stereoskopischen Betrachtung von diagnostischen 
Roéntgenaufnahmen unter Verwendung eines halbdurchlassigen Spiegels mit. Das 
naher beschriebene Mefiverfahren erlaubt Ortsbestimmungen aus den _ stereo- 
skopischen Roéntgenaufnahmen mit einer Genauigkeit von weniger als 1mm. Fiir 
das Gerat schlagt der Verf. den Namen ,,Introskop“ vor. Nitka. 


C. D. Moriarty. A new X-ray stereometer. Gen. Electr. Rev. 41, 269 
—272, 1938, Nr.6. (Schenectady Works Lab. Gen. Electr. Co.) Nach einleitenden 
‘Bemerkungen des Verf. tiber.das stereoskopische Sehen und die sinngemafen 
Ubertragungen dieser Betrachtungen auf die stereoskopische Rontgenaufnahme be- 
schreibt er ein neuartiges Stereoskop zur Betrachtung von Roéntgenbildern in der 
medizinischen Diagnostik. Das von dem Verf. angegebene Stereometer erzeugt den 
raumlichen Eindruck beim Betrachten durch Verwendung zweier stereoskopischer 
Rontgenaufnahmen und eines zwischen diesen beiden, in einer Ebene liegenden 
Aufnahmen befindlichen Spiegels, der senkrecht zur Bildebene die Gesichtsfelder 
der beiden Augen des Beschauers trennt. Die geometrischen Bedingungen, Aus- 
wertungsverfahren und Konstruktion des Stereometers werden mitgeteilt. Nitka. 


Barbara Ruhemann On the influence of cathode design on the 
current density in a powerful X-ray generator. Techn. Phys. 
USSR. 5, 206—216, 1938, Nr.3. (Ukrain. Phys.-Techn. Inst. Kharkov.) Friihere 
Versuche mit einer leistungsfahigen Réntgenréhre (rotierende Anode, 18 kV, 60 mA, 
nahezu punktférmiger Brennfleck mit 2mm Durchmesser) hatten bei Feinstruktur- 
aufnahmen nicht die gewtinschten kurzen Belichtungszeiten ergeben. Die Verf. 
ging daher zu einem Strichfokus iiber, der starker belastet werden kann, Zur Er- 
zeugung hoher Stromdichten bei verhiltnismafig niedrigen Spannungen war die 
Messung einer Reihe von Higenschaften des Réntgenapparates erforderlich, 
woriiber in der vorliegenden Mitteilung berichtet wird. Die Hochstromapparatur 
arbeitet ohne Gleichrichterréhren, die Réntgenréhre besitzt eine rotierende Hisen- 
anode und eine strichférmige Gliihkathode. Die Stromspannungscharakteristik des 
Réntgenstrahlengenerators hangt wesentlich von der Schirfe der Kanten des Elek- 
tronendiaphragmas und der Heizstromstirke des Gliihdrahtes ab. Die Verf. wahlt 
sich auf Grund umfangreicher Versuche die giinstigste Form des Elektronen- 
diaphragmas aus. Der zentrale Brennfleck besitzt nur eine Breite von 0,6 mm, in 
der praktisch die gesamte Emission konzentriert ist. Ohne Rektifikationsréhren 
kann eine Belastung der Réhre mit 18kV und 150mA aufrechterhalten werden. Dede. 
Ad. Liechtii Der Greinachersche Funkenzahler zum Nachweis 
kleinster Ré6ntgen- und ‘Radiumstrahlenmengen. Strahlen- 
therapie 62, 343—347, 1938, Nr. 2. (Réntgeninst. u. Phys. Inst. Univ. Bern.) Verf. 
beschreibt ein handliches Gerait zum Nachweis geringster Strahlenmengen. Die- 
Mefimethode ist die des Greinacherschen Funkenzahlers, bei dem das wirk- 
same Zihlvolumen auf einen Kegel beschrinkt ist, der zwischen einer Platte und 
einer winzigen Kugel gelegen ist. Dieser Kegel stellt die Funkenbahn dar. Die 
Funkenstrecke ist gerade so eingestellt, daf} die Durchbruchsspannung eben nicht 
erreicht ist. Bei einer Ionisation in dem Zahlvolumen tritt Ziimdung des Funkens 
ein, der aber sofort wieder abreifit und sich nicht zu einem Bogen ausbilden 
kann, wofiir ein grofier Widerstand sorgt. Die einzelnen Quanten kénnen mit 
Hilfe eines Gesprichzihlers oder eines Lautsprechers gezihlt werden. Die Emp- 
findlichkeit des Gerates ist so gewahlt, daf ftir die Mutscheller-Dosis (= 10~° r/s) 
etwa 150 Quanten pro Minute gezahlt werden. Auf diese Weise ist der Apparat 
sehr gut zu Strahlenschutzmessungen zu verwenden, da sich eine Schlagfolge von 
150 min sehr gut bei Verwendung eines Lautsprechers dem Ohre einprigt. Bei 
héheren Funkenfrequenzen arbeitet das Gerat nicht mehr tragheitsfrei. Es ist also 
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vornehmlich fiir Strahlenschutzmessungen, fiir sehr kleine Dosisleistungen <10>r/ ; 
zu gebrauchen. Als Kontrolle der Konstanz des Instruments dient ein kleiner 
Radiumstandard. Uber die Wellenlingenabhangigkeit des Gerates kénnen noch 
keine naéheren Angaben gemacht werden. Nitka. 


H. Dinzer, H. E. Hollmann, B. Rajewsky, H. Schaefer und Schliephake. Ultra- 
kurzwellen in ihren medizinisch-biologischen Anwendun- 
gen. (Ergebnisse der biophysikalischen Forschung, Bd. 1.) Mit 188 Abb. u. 24 Tab. 
XII u. 308 S. Leipzig, Georg Thieme, 1938. Geh. RM 19,—; geb. RM 21,—. Der vor- 
liegende 1. Band dee neuen Sammlung behandelt einen der jiingsten Zweige der 
physikalischen Heilkunde. Das Buch beleuchtet alle Seiten des Problems aus der 
Feder von Spezialisten. Inhalt: Einleitung: B. Rajewsky: Aktuelle Probleme der 
biophysikalischen Forschung auf dem Gebiete der Kurz- und Ultrakurzwellen. 
1. Hermann Schaefer: Die physikalischen und technischen Grundlagen der 
Ultrakurzwellentherapie. 2. B. Rajewsky: Biophysikalische Grundlagen der 
Ultrakurzwellenwirkung im lebenden Gewebe. 3. Hermann Danzer: Theorie 
des Verhaltens biologischer Kérper im Hochfrequenzleld. 4. H. E. Hollmann: 
Das Problem der Behandlung biologischer Kérper im Ultrakurzwellenstrahlungs- 
feld. 5. Erwin Schliephake: Der gegenwartige Stand der klinischen Er- 
fahrungen in der Ultrakurzwellentherapie. Namenverzeichnis, Sachverzeichnis. Dede. 


H. Eschbach. Zur Frage des Wandfilterwertes von Vollschutz- 
réhren. Strahlentherapie 62, 287—303, 1938, Nr. 2. (Stadt. Krankenhaus St. Georg 
Leipzig.) Nach einleitenden Bemerkungen tiber die Wichtigkeit der Wanddicke 
von Réntgenrdhren fiir Diagnostik und Therapie beschreibt der Verf. ein Verfahren 
zur Bestimmung des Aluminium-Gleichwertes von Rohrenfenstern bei Tiefen- 
therapie-R6éntgenréhren mit Hilfe von Schwachungsmessungen. Da der fiir das 
Réhrenfenster ermittelte Aluminium-Gleichwert bei héheren Spannungen keinen 
konstanten Wert darstellt, mufi dieser Wert (,,Wandfilterwert‘) bei der unter- 
suchten Réntgenréhre jeweils fiir die praktisch in Frage kommende Spannung 
angegeben werden. Durch Vergleich der gemessenen ersten und zweiten Halb- 
wertschicht mit denen einer Réhre mit bekanntem Wandfilterwert kann der 
Aluminium-Gleichwert gefunden werden. Die an einer Tiefentherapie-Vollschutz- 
rohre durchgeftihrten Messungen fiihrten auf einen Aluminium-Gleichwert von 
3.2mm Al bei 80kV, und von 4,2mm Al bei 180kV,, entsprechend Kupfer- 
Aquivalentwerten von 10) 11mm Cu bei 80 kV, und 0, 19 mm Cu bei 180 kV... Zum 
Schluf fordert der Verf. die Notwendigkeit™ der Angabe des Aluminium- Gleich- 
wertes bei jeder in den Handel kommenden Réntgenréhre. Nitka. 


H. Holthusen. Die allgemein-biologische Wirkung der Réntgen- 
strahlen. Strahlentherapie 62, 228—239, 1938, Nr.2. (Krankenhaus St. Georg 
Hamburg.) Die Mitteilung enthalt den Inhalt eines Vortrages, den der Verf. aut 
dem 2. Internationalen Kongref} des wissenschaftlichen und sozialen Kampfes in 

Briissel gehalten hat. Die charakteristischen Grundziige der Wirkung der Roéntgen- 
strahlen auf die lebendige Substanz werden darin behandelt, wobei besonders die 
Erforschung der zeitlichen Verhiltnisse bei dem Zustandekommen des Strahlen- 
insultes eine bedeutende Rolle spielen. Man kann heute annehmen, dafi d 

Roéntgenwirkung auf die lebende Zelle nur solche Vorginge zugrunde liegen, die 
schon als Einzelprozef das Zelleben entscheidend beeinflussen oder, soweit es sich 
um biologisch differente Stoffe handelt, schon in sehr geringer Menge ee 
sind. Ferner ist die Entwicklung einer einmal eingetretenen kiinstlichen Zell- 

schadigung an den Ablauf des normalen Stoff- und Formwechsels gebunden; eine 
Unterbrechung der normalen Zellentwicklung hemmt auch fiir dio Dauer dieser 
Unterbrechung die Entwicklung der Strahlenschidigung. Zwischen der Mutations 
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-pildung durch Bestrahlung (Genschaédigung) und dem Auftreten einer Strahlen- 
degeneration bestehen wegen der 4hnlichen zeitlichen Verhiltnisse gewisse Ana- 
'logien. Der Verf. geht auf die Bedingungen des zeitlichen Abstandes zwischen 
| Bestrahlung und sichtbarer Strahlenschadigung, der sogenannten ,,Latenzzeit’ und 
_ den EinfluB8 der zeitlichen Verhialtnisse bei der Bestrahlung (,,Zeitfaktor“ bei 
_fraktionierter und protrahiert-fraktionierter Bestrahlung) auf die Dosisverteilung 
ein. Nitka. 
A. Pickhan. Erbschadigung durch Strahlen. Strahlentherapie 62, 240 
| —250, 1938, Nr. 2. (Berlin.) Man weifi heute aus zahlreichen Forschungen, dafi die 
_Grundlage fiir alle genetischen Uberlegungen die Chromosomentheorie der Ver- 
erbung bildet, die den Nachweis erbringen konnte, dafi die Chromosomen die 
Trager der Erbmasse sind, und dafi die den Hauptteil des Erbgutes trazenden 
Gene in den Chromosomen konstant und linear angeordnet sind. Eine Schadigung 
oder Anderung des Chromosomenmaterials hat eine Anderung bzw. Schiadigung 
der Erbmasse zur Folge. Tiefen Einblick in das Wesen dieser Dinge gewahrte die 
Mutationsforschung, insbesondere die durch R6ntgenstrahlen kiinstlich erzeugte 
Erhéhung der relativ sehr geringen spontanen Mutationsrate. Als erstes wichtizes 
_Ergebnis muf} strenge Proportionalitét von Dosis und erzielter Mutationsrate er- 
wahnt werden. Dieses bedeutet, im Gegensatz zu normalen physiologischen 
_ Reaktionen, daf} eine Regeneration bei der genetischen Strahlenreaktion nicht ein- 
tritt, was auch in der Unabhingigkeit der Mutationsrate vom Zeitfaktor (konzen- 
_ trierte oder fraktioniert-protrahierte Bestrahlung) zum Ausdruck kommt. Ebenso 
_ besteht eine Wellenunabhangigkeit der Mutationsrate vom Ultraviolett bis zu den 
_Gammastrahlen. Die genetische Reaktion ist irreversibel, es gibt keine Erholung 
_ der Keimzellen von der Strahlenwirkung. Diese Tatsache ist von besonderer Be- 
_ deutung im Hinblick auf die Gefahr der Erbschddigung durch diagnostische oder 
therapeutische Bestrahlungen der menschlichen Keimdriisen. Zum Schluf kommt 
der Verf. noch auf den Begriff der Toleranzdosis zu sprechen, was besonders des- 
_ wegen von Wichtigkeit ist, da es von Natur aus beziiglich der Erbschadigung keine 
untere Grenze gibt, von der ab eine Dosis als unwirksam bezeichnet werden kann. 
Nitka. 
K. Sommermeyer. Uber die Treffertheorie und ihre Anwendung 
inder Theorie der Genmutation. Naturwissensch. 26, 154, 1938, Nr. 10. 
_K. Sommermeyer. Quantenvorgange bei der biologischen Strah- 
_lenwirkung. ZS. f. Phys. 109, 332—340, 1938, Nr.5/6. (Radiolog. Inst. Univ. 
_ Freiburg i. Br.) Beztiglich der biologischen Wirkung kurzwelliger Strahlen be- 
stehen hinsichtlich der Definition des ,,Treffers“ zwei Vorstellungen: einmal die, 
da der Durchgang eines Photo- oder Compton-Elektrons durch den strahlen- 
_empfindlichen Bereich der Zelle und Abgabe einer Mindestenergie einen Treffer 
darstellt, zweitens dai in diesem Bereich ein lonisationsakt gebildet wird. Erstere 
spielt bei der Deutung der Schidigungskurve eine Rolle, letztere in der Genetik 
bei der Mutationserzeugung mit Réntgenstrahlen. Verf. versucht zu einer allge- 
meinen, alle biologischen Strahlenwirkungen richtig wiedergebenden, fiir das 
ganze y- und Roéntgengebiet geltenden einheitlichen Trefferauffassung zu gelangen, 
indem er annimmt, dafi im empfindlichen Bereich eine Anzahl von Zentren ge- 
geben ist, deren Anregung zur biologischen Wirkung beitragt. Die quantitative 
Durchfiihrung zeigt, da bei sehr kleinen Wellen Wellenlangenunabhangigkeit der 
Trefferzahl und Halbwertsdosis gegeben sein mu, wahrend bei gréferen Wellen- 
langen die Folgerungen der Glockerschen Theorie sich richtig ergeben. Die 
endgiiltige experimentelle Bestatigung bedarf noch weiterer Messungen im sehr 
weichen (3kV) Réntgengebiet. Hermann Schaefer. 
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Otto Stoll. Ein Lichtfilter zur Isolierung der griinen Queck- 
silberlinie. Ber. D. Chem. Ges. (B) 71, 1576—1577, 1938, Nr.8. (Phys.-chem. 
Inst. T. H. Miinchen.) Die Absorption einer Kupferchloridlésung ist im Roten von 
Zusiitzen unabhingig, wihrend die blaue Absorption durch Zusatz von konzen- 
trierter Salzsiure soweit nach langen Wellen verschoben werden kann, dafi die 
Lésung nur zwischen 5000 und 6000A durchlassig ist. Dieser Bereich lait sich 
durch Zusatz einer Neodymehloridlésung, die im Gelb bei 5750A ein starkes’ 
schmales und im Griinen zwischen 5200 und 5100 A ein breiteres Absorptions- 
gebiet besitzt, weiterhin einengen. Durch eine konzentrierte Neodymchloridlésung 
laBt sich eine Halbwertsbreite des durchgegangenen Lichtes von 100 A erzielen. 
Zur Isolierung der griinen Quecksilberlinie, z. B. fiir Raman-Aufnahmen, wobei 
es vor allem darauf ankommt, die gelbe Quecksilberlinie zu unterdriicken, vets 
wendet man bei einer Schichtdicke von 5mm eine halb gesattigte Lésung von 
Neodymchlorid und gibt 20 Gewichts-°/. Kupferchlorid zu. Die Durchlissigkeit 
fiir die griine Linie ist 80 v. H., fiir die gelbe und die blaue Linie liegt sie unter 
0,1 v.H. Im Roten, Violetten und im UV ist die Durchlassigkeit gleich Null. Vom 
kontinuierlichen Hg-Spekrum werden noch zwei Banden im Griinen und Gelbrot 
durchgelassen, die bei gréfierer Schichtdicke verschwinden. Ohne die Durch- 
lassigkeit fiir die griine Linie zu beeintrachtigen, kann man zu der Lésung noch 
Neodym- oder das billigere Didymnitrat zuselzen, um ein Filter zu erhalten, das 
bei 5460 A nur einen seh: schmalen Spektralbereich aus einem kontinuierlichen 
Spektrum durchléf®t. Das Filter ist vollkommen lichtecht. Als Filterfarbstoffe 
lassen sich auch die Polymerisate von Cyanin-Farbstoff verwenden, deren schmale 
Absorptionsbanden Halbwertsbreiten von nur 140 cm besitzen. Schon. 


R. H. Draeger. A portable loose-sheet microphotographie 
camera. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 30, 601—604, 1938, Nr.5. Die mikrophoto- 
graphische Kamera enthalt 200 Fu 16mm- oder 35 mm-Kinofilm und soll zur 
rationellen Herstellung von Kleinkopien von Urkunden usw. dienen. Narath. 


Hans Schweikert. Messungen an Selenphotoelementen. ZS. f. Phys. 
109, 413—430, 1938, Nr.5/6. (Erlangen.) Messungen der Dunkelkennlinien sowie 
der Kapazitat von Selenphotoelementen beweisen das Vorhandensein einer Sperr- 
schicht. Die Dicke wird aus den Kapazititsmessungen (0,04uF/qem) zu 0,2u 
bestimmt. Der Dunkelwiderstand der Photoelemente ist spannungsabhiingig. Er 
betragt in der Nahe der Spannung 0 etwa 80 bis 400 kOhm/qcem. Bei einigen 
Zellen wird ein wesentlich kleinerer Widerstand beobachtet, waihrend die Kapa- 
zitat ihren normalen Wert besitzt. Daraus ist zu schlieBen, da die Dicke der 
Sperrschicht normal ist und nur leitende Briicken von der Gegenelektrode zum Se 
vorhanden sind. Solche leitende Briicken kénnen sich auch beim Lagern der 
Elemente bilden. Der Kurzschlufstrom ist der Lichtintensitaét proportional und 
wird nur durch die Selenschicht bestimmt. Die Leerlaufspannung H., sowie die 
Leistung des Elementes sind dagegen von den Eigenschaften der Sperrschicht ab- 
hangig. So nimmt z. B. H.. linear mit dem log des Dunkelwiderstandes zu 
(Spannung konstant). Zwischen guter bzw. schlechter Gleichrichtung und HB, 
besteht kein Zusammenhang. Die Temperaturabhingigkeit der Grenzschichteigen- 
schaften dufert sich in einer Leistungssteigerung des Elementes bei abnehmender 
Temperatur. Im Bereich von 0 bis 40°C ist der Kurzschlufstrom temperatur- 
unabhangig, wahrend #,, mit steigender Temperatur zunimmt. Der Grenzschicht- 
widerstand andert sich bei Belichtung, entgegen der Annahme anderer Autoren, 
nicht. Dadurch ist es méglich, die Energieverteilung der in die Deckelelektrode 
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eintretenden Photoelektronen zu bestimmen. Nur fiir einen kleinen Bruchteil der 
Elektronen ist die Ablésearbeit hv) (7 = langwellige Grenzfrequenz). Die Mehr- 
_zahl der Elektronen ist fester gebunden. Auch nach Uberwindung der Sperrschicht 
erleiden die Elektronen noch Energieverluste. Die Liandratschen Versuche 
konnten nicht bestatigt werden. Trotzdem werden die von Liandrat entwickelten 
Vorstellungen als die wahrscheinlichsten angesehen. Die Quantenausbeute beim 
Kurzschlufstrom liegt tiber 0,5, iibersteigt jedoch nicht 1. Zum Wesen der Grenz- 
schicht wird mitgeteilt, daf} dieselbe nicht aus einer adsorbierten Gasschicht oder 
einer Oxydschicht besteht. Spuren von Hg-Dampf zerstéren die Sperrschicht. 

Brunke. 
Pierre Barchewitz et Maurice Parodi. Sur un spectrométre 4a réseau a 
fils pour étude de Vinfrarouge lointain. C. R. 206, 1891—1893, 
1938, Nr. 25. Verff. arbeiten mit Radiomikrometer. Spektralapparat ist ein Spiegel- 
spektrometer mit Plandrahtgitter. Der Austrittsspalt begrenzt ein Spektralgebiet 
von 2p. Die benutzten Hohlspiegel sind vergoldet. Das Gitter besteht aus 
200 Kupferdraihten von 0,25 mm Durchmesser und 0,25 mm Abstand voneinander. 
Als Filter dienen zwei Paraffinschirme und ein Quarzschirm, letzterer in Form von 
pulverisiertem Quarz auf einer 1mm dicken Paraffinschicht. Die auf Absorption 
zu untersuchenden Substanzen werden ebenfalls auf Paraffin aufgebracht. Das 
Spektrometer wurde nach der Gitterformel geeicht, die Eichung aus der Lage der 
Absorptionsbanden von CaF2, CaO, CoCls nachkontrolliert. Der mit dem Spektro- 
meter zu messende Bereich liegt zwischen 20 und 100u, die Mefigenauigkeit 
betragt etwa 1u. Die Durchlassigkeiten lassen sich auf 5°/o genau bestimmen. 

Ritschl. 
R. Bowling Barnes. Suggestions concerning infra-red prism 
spectroscopy. Journ. Opt. Soc. Amer. 28, 140—143, 1938, Nr.5. (Amer. Cyan- 
amid Co., Stamford Lab.) Verf. gibt einen Uberblick itiber die bestehenden Grenzen 
der Brauchbarkeit der verschiedenen Prismenarten, die man gewoéhnlich im Ultra- 
rot verwendet. Es wird eine neue Methode zur Erweiterung dieser Grenzen ge- 
geben, die auf dem Verschwinden neu gefundener sekundarer Absorptionsmaxima 
bei niedrigen Temperaturen beruht. Man arbeitet also mit Alkalihalogenidprismen, 
die mit fliissiger Luft gektihlt werden. Ein Spektrometer, das fiir diesen Zweck 
geeignet ist, wird beschrieben. Aus den Durchlissigkeitskurven fiir LiF geht 
hervor, da} dies Material fiir Prismen bis etwa 6p brauchbar ist. Ritschl. 


W. Seith und K. Ruthardt. Chemische Spektralanalyse, eine An- 
leitung zur Erlernung und Ausftthrung von Spektralana- 
lysen im chemischen Laboratorium. Anleitungen fiir die chemische 
Laboratoriumspraxis. Bd.1. Mit 60 Abb. im Text und einer Tafel. VII u. 1038. 
Berlin, Julius Springer, 1938. Brosch. 7,50 RM. Das Buch, dem eine Einfiihrung 
von Walther Gerlach vorangestellt ist, wendet sich an den Praktiker, der 
die Spektralanalyse als Hilfsmittel bendtigt. Es enthalt in kurzer Darstellung zu- 
nichst die allgemeinen Grundlagen der Spektralanalyse, wobei auch das Apparative 
behandelt und das Wesentliche tiber die Lichtanregung gesagt ist. Dann folgen 
die Methoden der qualitativen und die der quantitativen Spektralanalyse. Hin 
viertes Kapitel bringt Verfahren ftir besondere Zwecke. Ein Sachverzeichnis be- 
schlieSt das Buch. Dede. 


Gertrud Wild. Spektralanalytische Untersuchungen von Fluo- 
riten. Sitzungsber. Akad. Wien 146 (2a), 479—492, 1937, Nr. 7/8. Vgl. diese Ber. 
S. 1257. Dede. 
W.P.Kusmina. Die Methode der quantitativen Spektralanalyse 
von Erzenund Mineralienzwecks Bestimmung von seltenen 


h 
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Elementen ohne vorherige chemische Aufbearbeitung. Be- 
triebs-Lab. (russ.) 7, 579—581, 1938, Nr. 5. (Orig. russ.) Fein gepulverte Substanz 
mit beigemischter bestimmter Menge eines Kontrollstoffes (BaCls) wird zwischen 
den Kupferelektroden einer Bogenlampe durchgeschiittet. Die relative Intensitat 
der Spektrallinien I,/7, hangt von der Konzentration des gesuchten Elements in 
der zu untersuchenden Probe ab (J, und J,,-Intensitét der Linien des unbekannten 
bzw. Kontrollstoffes). Die Verf. verwendet die Methode zu Messungen kleiner 
Beimischungen von Ga, Tl, Ge und In. 60 Standardmischungen (von 0,0001 bis 
0,01 %/o) dienten zur Bildung der Vergleichskurven. Aus den erhaltenen Spektro- 
grammen (in nétigen Fallen unter Verwendung eines rotierenden Sektors zur 
Intensititsschwachung) wurden mit Hilfe einer Lupe (Genauigkeit + 0,1 mm) die 
Wellenlangendifferenzen (4,,—4,) ermittelt und als Funktion der Konzentration 
zur Herstellung der Vergleichskurven benutzt. Der Wellenlangenwert 4, bezieht 
sich offenbar auf die Stelle mit derselben Intensitaét, wie die als Bezugswert 
dienende Wellenlange 4,.. Der wahrscheinliche Fehler betrug etwa + 12/0, fur 
In +5 %. Experimentelle Einzelheiten sind kurz beschrieben. Zur Priifung der 
Anordnung wurden einige Sphaleritproben mit durch chemische Analyse fest- 
gestelltem In-, Tl- und Ge-Gehalt nach dieser Methode untersucht. Die Konzen- 
tration der Elemente schwankte von 0,001 bis 0,01 °/o, fiir In bis 0,1. (Das 
Prinzip der Methode ist etwa 1/2 Jahr frither von W. Gerlach und W. Roll1- 
wagen schon angegeben, diese Ber. S. 573. D. Ref.) | Janitzky. 


Kasson S. Gibson and Harry J. Keegan. On the magnitude of the error 
resulting from fluorescence in spectrophotometric mea- 
surements. Journ. Opt. Soc. Amer. 28, 180, 1938, Nr.5. (Nat. Bur. of Stand.) 
Verff. weisen auf die Moéglichkeit der Falschung besonders kolorimetrischer Mes- 
sungen durch eine Fluoreszenz der untersuchten Substanz hin und schlagen zur 
Vermeidung dieses Fehlers vor, die Substanz zwischen zwei Spektrometer zu 
bringen, von denen das erste die Wellenlange der Fluoreszenzbande aussondert, 
das zweite Streu- und Fluoreszenzstrahlung spektral auseinanderzieht. Ritschl. 


‘Karl Hein Hoeschh Messung der elastischen Konstanten von 
durchsichtigen isotropen Festkérpern nach einer neuen 
Methode. ZS. f. Phys. 109, 606—624, 1938, Nr.9/10. (K6ln.) [S.2234.] Leon. 


Fritz Hoffmann und Carl Tingwaldt. Optische Pyrometrie. Sammlung 
Vieweg Heft 115. Mit 49 Abb. VII u. 1348. Braunschweig, Friedr. Vieweg & Sohn, 
1938. Kart. 9—RM. Der steigenden Bedeutung, die der Messung hoher und 
héchster Temperaturen fiir viele technisch wichtige Prozesse zukommt, tragt das 
vorliegende Buch Rechnung. Es behandelt ausfihrlich und klar die physikalischen 
Grundlagen und die versuchstechnischen Anordnungen der optischen Pyrometrie. 
Der Stoff wird in folgende zwolf Kapitel eingeteilt: 1. Gesetze der Temperatur- 
strahlung, Temperaturskala. 2. Praktische Verwirklichung des schwarzen Kérpers. 
3. Methoden der optischen Pyrometrie. 4. Gesamtstrahlungspyrometer. 5. Teil- 
strahlungspyrometer, Allgemeines. 6. Polarisationspyrometer. 7. Gliihfadenpyro- 
meter, optischer Aufbau und Ausfithrungsformen. 8. Das Glithfadenpyrometer als 
Temperaturmefigerat. 9. Bestimmung der wirksamen Wellenlinge und der Durch- 
lassigkeit optischer Medien. 10. Die Farbtemperatur. 11. Bestimmung der wahren 
Temperatur fester und flissiger K6rper. 12. Bestimmung der wahren Temperatur 
gasférmiger Kérper. Kinige wichtige Zahlenwerte in Tabellenfom sind als Anhang 
beigefiigt. Namen- und Sachverzeichnis bilden den Schluf. Dede. 


A. Berroth, Geodatische Entfernungsmessungen mit dem Ber- 
roth-Fennelschen Keilmikrometer. ZS. f. Verm. 67, 170—186, 
1938, Nr.6. (Aachen.) [S. 2331.] Picht. 
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A. H. Taylor. Infrared absorption by water as a function of 
temperature of radiator. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 30, 568—569, 1938, 
Nr. 5. Die Gesamtdurchlassigkeit der Strahlung verschiedener Mazdalampen (Photo- 
flood 3490°K, 500 Watt projection 3250°K, 500 Watt regular 2950°K, 40 Watt 
regular 2700°K) fiir Wasserschichten verschiedener Dicke (0,5 bis 8 Zoll) wird 
mitgeteilt. Sie liegt zwischen 10 und 65°. Ferner wurde gefunden, dafi eine 
Wasserktivette mit Quarzplatten und einer Wasserschicht von 1/2 Zoll folgende 
Strahlungsbetrige eines Quecksilberbogens (Quarz) durchlaft: Neuer Brenner 
17%. Nach 2000 Stunden Brenndauer 6,6 °/o. Narath. 


Leroy W. Tilton and John K. Taylor. Refractive index and dispersion 
of distilled water for visible radiation, at temperatures 0 
to 60°C. Bur. of Stand. Journ. of Res. 20, 419—477, 1938, Nr: 4. (RP.1085.) Verff. 
haben den Brechungsindex n des destillierten Wassers mit grofen Hilfsmitteln, 
die eingehend beschrieben werden, zwischen 0 und 60°C fiir 13 verschiedene 
Wellenlangen (zwischen 4046,6 und 7065,2A) gemessen. Benutzt wurde die 
Methode der Minimalablenkung unter Verwendung besonders gebauter Hohl- 
prismen und Platinwiderstandsthermometer; die Mefigenauigkeit betrug + 1:°10-°. 
Mit Hilfe der Messungsergebnisse wurde eine empirische Formel aufgestellt, 
welche n als Funktion der Temperatur und der Wellenlange darstellt; mit ihr 
wurden die Werte von n ftir die Temperaturen zwischen 0 und 60°C, steigend 
um 0,5°C, sowie fiir die Wellenlangen zwischen 4000 und 7250 A, steigend um 
20 bzw. 50 A, berechnet und tabellarisch zusammengestellt. Das Maximum des 
Brechungsindex liegt etwa bei 0°C, andert aber seine Lage innerhalb enger 
Grenzen mit der Wellenlange. Die Messungsergebnisse der Verff. weichen zum 
Teil von den Alteren, viel benutzten Flatowschen Werten ab; sie sind (zwischen 
0 und 16°C) in quantitativer Ubereinstimmung mit den interferrometrischen Be- 
stimmungen von n durch Jasse. Szivessy. 


R. S. Krishnan. Uber die Dispersion der Depolarisation bei der 
Lichtstreuung in kolloiden Systemen. Kolloid-ZS. 84, 2—8, 1938, 
Nr. 1. (Abt. Phys. Indian Inst. Sc. Bangalore.) Verf. zeigt, dai die Depolarisation 
des Tyndall-Lichtes in Kolloiden sich im allgemeinen durch die Gréfen ¢,, 9,, und 
e, ausdriicken laBt (¢,, bzw. 9, bzw. oe, ist im seitlich abgebeugten Licht das Ver- 
haltnis der Intensitaét der schw&cheren Komponente zu staérkeren, wenn das ein- 
fallende Licht unpolarisiert bzw. vertikal bzw. horizontal polarisiert ist). Der 
Wert von g, allein zeigt Anisotropie in Gestalt oder Bau der Teilchen an, 


wahrend o, auf deren Grodfe schliefien laft. ¢,, 9, und og, sind durch die ein- 


fache Beziehung ¢,, = (1 + 1/¢9,)/(1 + 1/¢,) miteinander verkniipft, die ftir jedes 
Kolloid und fiir alle Wellenlangen gilt, falls die Partikeln regellos verteilt sind. 
In dem allgemeinsten Fall grofer spharischer Teilchen zeigen ¢,. ¢,, und ¢, aus- 
gepragte Anderungen mit der Wellenlange des einfallenden Lichtes. Nach den 
Messungen des Verf. iiber die Depolarisationsdispersion, die mit einer der 
Cornuschen im wesentlichen gleichartigen Methode durchgefithrt wurden, ist 
diese Dispersion darauf zuriickzuftihren, daf} die Grdfe der Teilchen nicht klein 
gegentiber der Wellenlange des einfallenden Lichtes ist, ferner auf Grée und 
Struktur der Teilchen sowie auf die optischen Eigenschaflen der Teilchen, d. h. 
auf die Existenz einer Absorptionsbande. Die charakteristischen Ziige der Dis- 
persion, die sich aus jeder der drei Ursachen ergeben, werden beschrieben und 
an Hand von Beispielen erlautert. Szivessy. 


R. 8S. Krishnan. Eine Methodezum Nachweis molekularer Aggre- 
gation durch Lichtstreuung. Kolloid-ZS. 84, 8—15, 1938, Nr.1. (Abt. 
Phys. Indian Inst. Se. Bangalore.) Verf. beschreibt die Opaleszenzerscheinungen, 


2314 6. Optik 19. vacua 
€ 
welche Fliissigkeitsgemische in der Nahe der kritischen Lésungstemperatur zeigen — 
und diskutiert die kolloide Natur kritischer Fliissigkeitsgemische in bezug auf die 
Farbe der Opaleszenz, die Anomalien der Viskosilat sowie der elektrischen, mag- 
netischen und Strémungsdoppelbrechung, die in der Nahe der kritischen Lésungs- 
temperatur beobachtet werden. Zur Feststellung des Auftretens molekularer Zu- 
sammenballungen und zur Darlegung der Ahnlichkeit kritischer Fliissigkeits- 
gemische mit kolloidalen Emulsionen wird die optische Methode benutzt, die auf 
einer Umwandlung des Zustandes der Polarisation des seitlich gestreuten Lichtes 
bei horizontal polarisiertem einfallendem Lichtstrahl beruht. Mit Hilfe dieser 
Methode wurde die Existenz solcher Zusammenballungen in gewissen Typen von 
Fliissigkeitsgemischen in der Nahe der kritischen Lésungstemperatur nachgewiesen. 
Mit einer empfindlichen optischen Versuchsanordnung gelang es Verf., das Auf- 
treten molekularer Aggregationen in homogenen Medien sichtbar zu machen. Die— 
Anwesenheit solcher Zusammenballungen in diesen Gemischen ist noch bei 
Temperaturen festzustellen, welche betrachtlich von der kritischen Lésungstempe- 
ratur entfernt sind. Die Tendenz zur Bildung solcher Aggregationen und deren 
Gréfe hangt von der Temperatur und der Zusammensetzung des Gemisches ab. 
Diese Erscheinungen treten am ausgepragtesten bei den Gemischen von kritischer 
Zusammensetzung bei der kritischen Lésungstemperatur auf. Szivessy. 


Ugo Fano. Zur Theorie der Intensitatsanomalien der Beugung,. 
Ann. d. Phys. (5) 32, 393—443, 1938, Nr.5. (Ist. Fis. Univ. Rom.) Fallt eine 
(optische oder materielle) monochromatische Welle auf ein Gitter, dessen Perio- 
dizitét von der Grofienordnung der Wellenlange ist, so treten bekanntlich mehrere 
Beugungsbilder der Quelle auf. Die Energie der einfallenden Welle verteilt sich 
zwischen den verschiedenen Beugungsbildern, wobei ein Teil derselben vom 
Gitter absorbiert werden kann. Wa&hrend die Gesetze der Lage der Beugungs- 
bilder langst bekannt und ziemlich einfach sind, ist die Berechnung der Intensitat 
der Beugungsbilder verwickelt und wurde in den allgemeinen Fallen bisher nicht 
ausgefiihrt. Obwohl die Intensitaét der gebeugten Welle im allgemeinen eine 
langsam veranderliche Funktion der Beugungsparameter ist, treten in manchen 
Fallen bei optischen und materiellen Wellen Anomalien auf. Verf. behandelt die 
Erklarung der Wood schen optischen Anomalien sowie eine Reihe von Anomalien 
in verschiedenen Gebieten der Physik von einem méglichst einheitlichen Gesichts- 
punkt aus; dabei wird im Laufe der ganzen Arbeit mehr der Gedankengang und 
der physikalische Inhalt der Theorie veranschaulicht. Bei der mathematischen 
Durehfithrung wird dem Gedankengang Rayleighs gefolgt, wobei die Problem- 
stellung in eine Form gebracht wird, die sich der Sommerfeldschen Methode 
zur Berechnung der Ausstrahlung einer Antenne anschlieSt. Die mathematische 
Durchftthrung benutzt das Verfahren von Voigt, wobei jedoch die Voigt sche 
Annahme, daf§ im Vakuum nur ebene Wellen reeller Einfallsrichtung auftreten, 
als eine nicht zutreffende Einschrankung erwiesen wird. Die erhaltenen Inten- 
sitatsformeln werden zur Diskussion der Woodschen optischen Anomalien be- 
nutzt; auferdem werden die Anomalien der Reflexion und Beugung von Molekiil- 
strahlen besprochen. Zum Schluf werden die Zusammenhinge mit einigen 
Beugungsanomalien von Réntgen- und. Elektronenstrahlen (Kossel- und Kikuchi- 
Kegel und besonders Kikuchi-Enveloppen) erértert. Szivessy. 


J. H. Lane and H. T. U. Smith, Graphic method of determining 
optic sign and true axial angle from refractive indices on 
biaxial minerals. Amer. Min. 23, 397—400, 1938, Nr.7. (Univ. coal 
Lawrence.) Verff. besprechen, ausgehend von dem bekannten Ausdruck, der den 
wahren optischen Achsenwinkel als Funktion der Hauptbrechungsindizes gibt, ei 
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| graphische Methode, die gestattet, aus den drei Hauptbrechungsindizes den wahren 

optischen Achsenwinkel zu ermitteln, wenn dieser nicht direkt mefibar ist, oder 
| den dritten Hauptbrechungsindex zu bestimmen, wenn zwei Hauptbrechungs- 
indizes und der wahre optische Achsenwinkel bekannt sind. Aufierdem ermég- 
| licht sie, falls alle vier Gréfen gemessen sind, die Genauigkeit dieser Messungen 
zu tberpriifen. Szivessy. 


| Jean-Paul Mathieu. Sur les propriétés optiques des substances 
| cholestériques stratifiées. C. R. 206, 1890—1891, 1938, Nr. 25. Verf. 
untersucht die optischen Eigenschaften einiger fliissiger Kristalle der nematischen 
Phase vom cholesterinartigen Typ. Die Dicken der Schichten betrugen 1 bis 50u. 
Die bei senkrechtem Durchgang des Lichtes zerstreute Strahlung besitzt eine 
20 mu breite Bande, welche bei einer bestimmten Wellenlinge A ein Intensitats- 
| maximum besitzt und bei auffallendem linear polarisiertem Lichte zirkular polari- 

siert ist; diese Erscheinung ist unabhangig von der Schichtdicke. Das direkt hin- 
| durechgehende Licht ist elliptisch polarisiert. Bei A erreicht die Elliptizitaét ein 

Maximum und wachst bei zunehmender Schichtdicke von 0 bis 1. Das Drehungs- 
| vermégen, das bekanntlich bei der diffus zerstreuten Strahlung sehr grof ist, 
| besitzt bei einer bestimmten Wellenlange ein Maximum, geht dann von positiven 
zu negativen Werten tiber und verschwindet fiir A. Das Vorzeichen der Drehung 
ist mit dem des direkt durchgehenden Lichtes gemaé der Natansonschen 
| Regel verkniipft. Ein Magnetfeld hat auf das Rotationsvermégen, auf A und die 

Elliptizitit der durchgehenden Strahlung keinen Einflu®, gleichgiiltig wie es in 

bezug auf die Schicht orientiert ist. Szivessy. 


G. Zanotelli. Sulla forma della vibrazione luminosa in un mezzo 
sottoposto a campo magnetico alternato. Lincei Rend. (6) 26, 
| 393—397, 1937, Nr.11. Die magnetische Drehung eines linear polarisierten Licht- 
Strahls in einem magnetischen Wechselfeld wird berechnet, wobei fiir ein hin- 
reichend kleines Wegstiick des Lichtstrahls die Drehung mit Hilfe der Verdet- 
schen Konstanten bestimmt wird. Langs des Lichtwegs schwankt der Drehungs- 
' winkel zwischen zwei Maximalwerten entgegengesetzten Vorzeichens. Mit Aus- 
| nahme der Stellen, an denen die Drehung gerade gleich Null ist, verhalt sich das 
Licht wie teilweise polarisierte Strahlung. Aufierdem tritt eine Frequenzauf- 
| spaltung ein. Bei einer Frequenz des Magnetfeldes von 5-10%Hertz wird das 
| Maximum der Drehung nach einer Wegstrecke von 30cm erreicht und hat einen 
Wert, der unter sonst gleichen Bedingungen 64 v. H. des Wertes bei konstantem 
Magnetfeld betragt. Bei einer Wellenlange von 6000 A hat die Aufspaltung einen 
Wert von 6-107 A. Schon. 


| Irmentraut Miiller. Uber den Massenschwachungskoeftfizienten 
|des Wassers und wAasseriger Lésungen von Verbindungen 
| der Elemente Se, Br, Cd, J, Ba, Ce und Tl. Ann. d. Phys. (5) 32, 625—639, 
| 1938. Die Untersuchung wird mit monochromatischen Réntgenstrahlen nach dem 
| Filterdifferenzverfahren von Kitistner durchgeftihrt. Zur Kompensation der 
| Schwachung des Lésungswassers und des Kristallwassers wird bei Messung der 
auffallenden Strahlung eine Kiivette mit destilliertem Wasser von entsprechender 
Schichtdicke in den Weg der Réntgenstrahlen gebracht, so dafi nur die Schwachung 
| der kristallwasserfreien Substanz beobachtet wird. Die Dicke der Kiivetten wird 
durch einen niher beschriebenen Dickemesser sehr genau bestimmt. Die Schwachung 
in Wasser setzt sich additiv aus reiner Photoabsorption und Compton-Streuung zu- 
sammen. Die Auswertung nach dem Verfahren von Kiistner und Tritibestein 


| liefert fiir die erstere 25404-1216 und fiir den klassischen Massenstreukoeffizienten 
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0,219 44. Fiir die anderen Elemente zeigt der geradlinige Verlauf im doppelt 


logarithmischen Mafistab, daB das C-A"-Gesetz erfiillt ist. Die Koeffizienten C 
und n werden fiir beide Absorptionsiste beiderseits der K-Kante mitgeleilt. Die 
Spriinge an dieser streuen innerhalb + 4,10 um die nach der Formel von 
Rindfleisch berechneten Werte. Kiisiner. 


Preston B. Carwile.e Suggested explanation of the contradiction 
between the Rayleigh-Jeans formula and experiment. Phil. 
Mag. (7) 25, 926—930, 1938, Nr.171. (Lehigh Univ. USA.) [S. 2281.] Henneberg. 


Walter M. Elsasser. Far infrared absorption of atmospheric 
watervapor. Astrophys. Journ. 87; 497—507, 1938, Nr. 5. (Inst. Technol. Calif.) 
[S. 2363. ] Ritschl. 


H. Sponer, G. Nordheim and A. L. Sklar. On the analysis of the ab- 
sorption spectrum of benzene at 2700—2200 A. Phys. Rev. (2) 53, 932, 
1938, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Catholic Univ. Amer., Duke Univ.) Es 
wird eine neue Deutung des Bandensystems des Benzols im Gebiet 2700 bis 2200 A 
versucht. Aus dem spektralen und Temperaturverhalten einer schwachen Banden- 
folee (Abstand 1133cm-*) auf der langwelligen Seite der stérksten Folge (972 
+%920em-) ergibt sich die Deutung als verbotener Ubergang Llp 1Bo ww 

Kistiakowskis Deutung des 160 cm--Abstandes als Ubergang 404 — 244cem™* 
wird bestatigt, wobei die 404cm™ eine nicht-totalsymmetrische Schwingung (H7) 
ist, die streng nur vorkommt fiir Uberginge 4v = 0. Die 80 cm-*-Bandenfolge 
wird der By ,-Schwingung zugeordnet. A. Henrici. 


A. L. Sklar, H. Sponer and G. Nordheim. Comparison of the absorp- 
tion spectra of gaseous and solid benzene. Phys. Rev. (2) 53, 932, 
1938, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Catholic Univ. Amer.; Duke Univ.) Die 
starke Bandenfolge 972 + v920cm™ ist in beiden Zustanden (gasférmig und fest) 
vorhanden, wogegen die schwache langwellige (1133 cm~) im festen Zustand fehlt. 
Jede Bande hat eine Anzahl Begleiter im Abstand von 160 cm, deren Starke aber 
mit wachsendem Abstand von ihr im Dampf abnimmt, im festen Zustand dagegen 
zunimmt. Die 160 cm-?-Folge ist im festen Zustand aber keine echte. In beiden 
Zustanden wurde eine starke Bandenfolge 972 + 2565 cm gefunden, im dampf- 
formigen Zustand auBerdem noch —160-+ 2565 em-*. Die 2565 em (2540 em™ im 
festen Zustand) wird als totalsymmetrische H-Schwingung gedeutet. Nicht alle 
Banden, die nach den Auswahlregeln zu erwarten sind, wurden beobachtet. (Vgl. 
vorstehend berichtete Arbeit.) A, Henrici. 


René Freymann. Sur la présence dela bande dabsorption infra- 
rouge (OH)y dans la liaison hydrogéne intramoléculaire. C. R. 


206, 1812—1814, 1938, Nr. 24. Im Gebiet 0,8 bis 1,24 wurden die folgenden Stoffe: 


untersucht: F 


CoHi<COocH, a). CeHsCOOCH, (1b) CoHi< Qi @a)  CgH:CHO (2b) 

CH;COCH,COCH; (8a) CH;COCH,COOC,H; (8b) CoH,;CH.OH (4) 
(Kurven sind in der Arbeit ver6ffentlicht.) Bei den Stoffen 1a, 2a, 3a liegt bei 
elwa 1,04 die breite (OH)s-Bande (tiberlagert von verschiedenen CH-Banden), 
wahrend sie bei 1b, 2b, 3b nicht auftritt. Diese Bande ist charakteristisch fiir 
zusammengelagerte Molekiile, waihrend fiir freie Einzelmolekiile die (OH) ;-Bande 
kennzeichnend ist. In Verbindungen, wo zwischenmolekulare H-Bindungen 
(Zusammenlagerung zweier Molekiile, Oxonium-Bildung) auftreten, und in solchen, 
wo innermolekulare H-Bindungen vorhanden sind (Keto-Enol-Isomerie), tritt 


ee. 
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immer die (OH),-Bande auf, was auf den gemeinsamen Ursprung beider Er- 
|scheinungen hinweist. Bei Temperaturerhéhung der Stoffe mit zwischenmolekularer 
|Bindung verschwindet die (OH),-Bande, wahrend die (OH);--Bande starker wird. 
A. Henrici. 
|R. L. Shriner and Harry Sutherland. Anomalous mutarotation of salts 
/of Reychlers acid. V. Comparison of the absorption spectrum 
fof 2-(N-methylimino)-d-camphane-10-sulfonic acid with the 
spectra of other camphane derivatives. Journ. Amer. Chem. Soc. 
60, 1314—1316, 1938, Nr.6. (Chem. Lab. Illinois Univ., Urbana.) Der Bau der 
2-(N-Methylimino)-d-Camphan-10-Sulfonséure wird mit Hilfe des UV-Absorptions- 
'spektrums im Gebiet 22300 bis 3100 A durch Vergleich mit den Absorptions- 
spektren des Camphers, Reychlers Saéure und dem Oxim dieser Séure auf- 
| geklart. Das Ketimin und das Oxim sind beide linksdrehend und haben ganz ahn- 
{liche Spektren (Absorptionshéchstwert e« >60 unterhalb 2300 A), wahrend der 
'Campher und Reychlers Sdure (beide rechtsdrehend) zwar wuntereinander 
‘wieder ganz ahnliche (Hiéchstwert «= 30 bei 42870 A), aber gegentiber den links- 
'drehenden Stoffen in Lage, Starke und Aussehen stark verschiedene Absorptions- 
spektren haben. Dies zusammen mit der Tatsache, dafi Bornylen in diesem Bereich 
gar nicht absorbiert, besagt, daf die Moglichkeit der tautomeren Form (En-Amin) 
ausgeschlossen ist und daher das linksdrehende Dehydratationsprodukt des pri- 
miren Amins von Reychlers Séiure die 2-(N-Methylimino)-d-Camphan-10-Sulfon- 
_saure ist. A. Henrici. 


Mme Arlette Vassy et Etienne Vassy. Méthode expérimentale pour la 
comparaisondelabsorption de lalumiére parla basse atmo- 
sphéreet parlatmosphére totale. C. R. 206, 1893—1895, 1938, Nr. 25. 
[S. 2363. ] Ritschl. 


Carl C. Kiess. Infrared spectra of iron, titanium, and carbon. 
‘Bur. of Stand. Journ. of Res. 20, 33—37, 1938, Nr.1. (RP. 1062.) Hs werden Wellen- 
Jangen in den ultraroten Spektren von Hisen, Titan und Kohle milgeteilt, die unter 
Benutzung der neuen Kodak-Z-Platten nach den friiher benutzten Methoden photo- 
graphiert wurden. Die langwellige Grenze dieser Spektren wurde so bis 12000 A 
ausgedehnt. Viele der beobachteten Linien sind Kombinationen zwischen den be- 
kannten Termen. Bei Titan konnte ein neuer Term bestimmt werden, der mit e’ §P 
-bezeichnet wird. Er gehért zur dritten Termgruppe und kombiniert mit Termen 
der mittleren Gruppe. Bereits bekannte Linien im Kohlespektrum konnten unter 
hoher Dispersion aufgenommen und ihre Wellenlange zum Zweck der Identifi- 
zierung ultraroter Sonnenlinien genau bestimmt werden. SchlieBlich wurde eine 
neue Bande im ultraroten CN-System gefunden. Ritschl. 


R. Sehmid, L. Geré, Katalin Lérinezi and G. Neu. Revision of All terms. 
Nature 141, 1017, 1938, Nr.3579. (Phys. Inst. Ungar. Univ. f. Techn. a. Wirtsch.- 
Wiss., Budapest.) Bei der Zuordnung der Terme des AlH-Spektrums zu den Atom- 
termen der Atome Al und H stieSen die Verff. auf einige Zweifel an der Richtig- 
keit der Lausingschen Analyse der AllI-Linien in der Gegend von 3050 bis 
3070 A. (Lausing, diese Ber. 10, 2233, 1929.) Die Neuaufnahme von 7 Linien 
in diesem Gebiet mit einem grofen Konkavgitter ergab, dafs sie alle als 
(8s3p4s)*P —> (383 p?) *P-Ubergang gedeutet werden kénnen, abweichend von 
Lausings Zuordnung, die auf falscher Messung beruhen mufi. Die hier ge- 
gebene Analyse wird gestiitzt durch die analogen Ubergange von Sill usw. Vor- 
laufige Zeeman-Effektmessungen bestiatigen ebenfalls diese Auffassung. Klassi- 
fikation, Wellenzahlen und geschatzte Intensitaéten des Multipletts werden an- 
gegeben. Ritsehl. 


2318 6. Optik _ 19. Jahrgang 
3 


Curtis J. Humphreys. Interference measurements in the first 
spectra of neon, argon, and krypton between 4812 and 3319 A. 
Bur. of Stand. Journ. of Res. 20, 17—32, 1938, Nr.1. (RP. 1061.) Es wurden Wellen- 
langenmessungen in den Bogenspektren von Ne, Ar und Kr mittels Fabry-Perot- 
Eltalons mit Al-belegten Platten durchgefiihrt. Die Wellenlangen wurden an die 
international angenommenen Standards von KrI angeschlossen. Bei Neon handelt 
es sich um die Gruppe 1s—3p zwischen 3754 und 3370 A. Die gleiche Gruppe 
bei ArI wird zum erstenmal gegen Kr ausgemessen. Sie umschlieSt 17 ultraviolette 
Linien bis 3319 A. Im Kr I-Spektrum werden 30 Linien unterhalb 4274 A gemessen. 
Dabei konnte eine neue f-Serie gefunden werden. Ferner wurden 7 Kr I-Linien 
zwischen 4812 und 4302 A gemessen. Die kurzwellige Begrenzung dieser Messungen 
liegt in der Abnahme der Intensitit der héheren Serienglieder. Die Moglichkeit 
einer Druckverschiebung der héheren Glieder von Neon und Argon wurde durch 
Vergleich in Geissler-Réhren niederen und hdheren Druckes gepriift. Bei den 
1s—8p-Linien von Ne wurde kein Einflufi des Druckes gefunden, dagegen zeigt 
sich bei Ar-Réhren von 20mm Druck eine Druckverbreiterung und zum Teil -ver- 
schiebung. Die erreichte Genauigkeit ist die gleiche wie bei den sekundaren 
Standards. Ritsehl. 


H. Kiessig. Die R6ntgenlinien der M-Reihe von 48 Cadmium bis 
58 Cer. ZS. f. Phys. 109, 671—684, 1938, Nr. 9/10. (K. W.-Inst. f. Chem. Berlin- 
Dahlem.) In der Ausmessung der M-Reihe der R6éntgenemissionslinien bestand 
bisher zwischen 48 Cd und 58Ce noch eine Liicke, deren Ausftillung besonders 
deshalb von Interesse ist, da in dieser Gegend einige Moseley-Geraden endigen 
und zwei neue fiir die M,- und M,-Linien beginnen. In diesem Gebiet lagen 
bisher nur einzelne Messungen von Prins, von Siegbahn und Magnusson 
und von Lindberg vor. Die neuen réntgenspektroskopischen Aufnahmen des 
Vert. wurden wie in seiner fritheren Untersuchung mit einem Plangitterspektro- 
graphen gemacht. Nach Besprechung der Ergebnisse an allen vermessenen Linien, 
ihre Einordnung in die einzelnen Ubergainge und in die Moseley-Geraden (neue 
Geraden fiir die My Njyyy- und fiir die M,,Nyy-Uberginge) und nach der Mit- 


teilung der /-, »/R- und |/»/R-Werte geht der Vert. zur Berechnung der Niveau- 
schemata tiber, wobei die Resultate mit denen anderer Forscher verglichen werden. 
Speziell fiir die 12¢-Linie (UWbergang My Nj; y1;) werden die Halbwertsbreiten an- 
gegeben (in e-V). Sie nehmen von 47 Ag bis 52 Te etwa linear von 13,5 e-V bis 
auf 19e-V zu. Nach der Ausbildung der Xenon-Konfiguration liegt zu Beginn 
einer neuen Periode bei 56 Ba der Wert der Halbwertsbreite der M@é-Linie wieder 
tiefer bei 7e-V, um dann erneut wieder anzusteigen. Dieser Befund wird im 
Hinblick auf die Ergebnisse von Siegbahn und Magnusson naher diskutiert. 

Nitka. 
Joseph Kaplan. A new nitrogen line. Nature 141, 1139—1140, 1938, Nr. 3582. 
(Dep. Astron. a. Phys. Univ. Calif., Los Angeles.) [S. 2342.] ‘ 
René Bernard. Possible presence of metastable atoms of 
nitrogen (’P) inthe high atmosphere. Nature 141, 1140, 1938, Nr. 3582. 
(Inst. Phys. génér. Univ. Lyon.) [S. 2342.] ~ Schon. 


George Collins and Victor G. Reiling. Cerenkov radiation. Phys. Rev. (2) 
53, 948, 1938, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Notre Dame.) [S. 2264.] 
Weiss. 
Leonard 0. Olsen. The mechanism of formation of mercury 
hydride and mercury deuteride. Optical excitation of cad- 
mium deuteride. Journ. Chem. Phys. 6, 307—310, 1938, Nr.6. (State Univ. 
lowa.) Eine Mischung von Quecksilberdampf von 40°C mit 0,01 Torr Hy und 
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einigen Torr N2 wurde mit dem Licht einer Hg + H2-Entladung bestrahlt. Die 
‘Quecksilberhydridbanden *IT;),, 3), — **1), (aufgenommen mit dem Hilger-H 1-Spek- 
trographen mit einer pisnenton von 8 fata bei 3500 A) erscheinen in Fluoreszenz 
{mit einer anderen Rotationsstruktur als die Banden der erregenden Lichtquellen. 
‘Bei Anregung mit einer wasserstoffreien Quecksilberentladung treten diese Banden 
‘ebenfalls auf. Da keine Resonanzanregung zu beobachten ist, ist somit HgH im 
Grundzustand im Fluoreszenzgefaf nicht vorhanden. Weitere Versuche zeigen, dafi 
‘die Anwesenheit von atomarem Wasserstoff Voraussetzung fiir das Aultreten dieser 
Banden ist, die bei dem Prozefi Hg 6°Po; + H—HgH?*lh), 3), 4-4 angeregt 
werden. Desgleichen wurde die Anregung der HgH-Banden in Gnent Gemisch von 
‘Quecksilber und Wasserdampf untersucht. Hierbei wird der notwendige atomare 
‘Wasserstoff durch die Reaktion Hg6%P,)-+ H.O—> Hg618,+H+OH+4 er- 
zeugt. In der gleichen Weise verhalten sich die Banden des HgD. Die Banden des 
Cadmiumdeuterids werden in einer Mischung von Cd-Dampf und Deuterium durch 
die Strahlung einer Hg + D- -Entladung in Resonanz erhalten. Schon. 


$. L. Mandelstam. L’intensité des raies spectrales dans un are 
a électrodes de charbon. C. R. Moskau (N.S.) 18, 559—563, 1938, Nr. 8. 
(Lebedev-Inst. Moskau.) [S. 2290.] Ritsehl. 


Heinz Chomse und Walter Lutzenberger. Uber Organo-Phosphore mit 
anorganischem Grundmaterial. Ill Lumineszenzfahige Erd- 
alkalikarbonate. ZS. f. anorg. Chem. 238, 236—240, 1938, Nr. 2/3. (Berlin.) 
Die bei Mineralien der Erdalkaligruppe haufig auftretende Lumineszenz kann 
nicht in allen Fallen durch Verunreinigung mit Schwermetallspuren erklart werden. 
Zu diesen Ausnahmen gehort z. B. das weiflich-griine Nachleuchten, das Engel - 
hardt an einer Reihe derartiger Mineralien beobachtet hat, und das grofie Ahn- 
lichkeit mit der Fluoreszenz des durch organische Stoffe aktivierten Hydroxylapatits 
aufweist. Es wurden daher Erdalkali-Organo-Phosphore hergestellt und untersucht. 
Den Ausgangslésungen wurden in Stufen von 1 bis 0,01 % als Aktivatoren Rohr- 
zucker, Harnstoff, Harnsdure, Glykokoll, o-Alanin, Leucin, Hippursaure, Tyrosin, 
a-Oxynaphthoesdure, Terephthalsiure und Uranin zugesetzt, von denen Glykokoll, 
Leucin, Tyrosin, Harnsiure und Hippursaéure in Konzentrationen zwischen 0,5 bis 
0,1 % am wirksamsten waren, wihrend Rohrzucker, Salicylséure, a-Oxynaphthol- 
saure und Uranin fast unwirksam waren. Die giinstigsten Gliihtemperaturen lagen 
zwischen 370 und 430°C, im gleichen Bereich, in dem die Umwandlung von 
Aragonit in Calcit stattfindet, dessen Struktur bei allen leuchtenden Phosphoren 
gefunden wurde. Bei noch héheren Gliihtemperaturen werden die organischen 
-Aktivatoren zersetzt. Die Fluoreszenzfarbe geht mit steigender Gliihtemperatur 
von Blaulichweifi in Gelb, die Farbe des Nachleuchtens von Blaulichgriin tiber 
stark Griin wieder nach Blaulichgriin iiber. Die Nachleuchtdauer betragt bis 20 sec. 
Bariumearbonat liefert im Gegensatz zu Calcium- und Strontiumcarbonat nur 
schwach leuchtende Priaparate. Kathodo- und Thermolumineszenz werden nicht 
beobachtet. Viele Leuchterscheinungen von Mineralien und Carbonaten tierischer 
Herkunft kénnen durch Aktivierung mit organischen Aktivatoren erklart wer- 
den. Schon. 


Karl Przibram. Uber einen neuen Leuchtstoff mitzweiwertigem 
Europium und die Farbung und Erregung des Fluorits. Anz. 
Akad. Wien 1938, S.24—25, Nr.4. Bei Zusatz von einigen Prozent Europium in 
Form von Oxalat oder Sulfat zu reinem Calciumchlorid erhalt man nach dem Er- 
hitzen auf 300 bis 400°C Praparate, die die gleiche Fluoreszenzfarbe wie reines 
EuCl, besitzen. Es hat also weitgehende Reduktion des Eu*** zu E** stattgefunden. 
Im Farbton (lila) stimmen sie mit der des Fluorits von Weardale iiberein. Die 
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lila Farbe wird auf eine Reduktion des Cat+ entweder zu Ca* oder zu Ca zuriick- 
gefiihrt. Die Farbung des Fluorits riihrt von zwei Absorptionsmaxima her, einem 
kurzwelligen zwischen 350 und 405 mp und einem langwelligen zwischen 530 und 
620 mu, von denen das erste dem Eut+, das zweite dem reduzierten Ca und u. U. 
kolloidalen Teilechen zuzuschreiben ist.” Die labile reversible Farbanderung gelb- 
licher und griinlicher Fluorite nach Violett bei tiefen Temperaturen ist auf eine 
Erregung zuriickzufiihren, die mit einem Ubergan’g der Elektronen von den zwei- 
wertigen Ionen der Seltenen Erden zu den Ca-Atomen verbunden ist. Schon. 


Johann Trinks. Die Tribolumineszenz des mit Radium be- 
strahlten Steinsalzes. Anz. Akad. Wien 1938, S.58—59, Nr. 9/10. Die 
Tribolumineszenz der natiirlichen Steinsalzkristalle nimmt mit der. Bestrahlungs- 
dosis, mit abnehmender Dicke und mit dem Druck zu. In allen Fallen steigt die 
Helligkeit zuerst schnell, dann langsamer an. Unter sonst gleichen Bedingungen 
leuchten aus der Schmelze gezogene Kristalle starker als die natiirlichen. Aus den 
kombinierten Tribo- und Thermolumineszenzversuchen ergibt sich, daf die Tribo- 
lumineszenz nicht ausschlieBlich von der Zahl der erregten Zentren abhangt. Die 
beim Pressen emittierte Lichtsumme ist nur ein geringer Bruchteil der durch Aus- 
heizen erreichbaren. Natiirliches Steinsalz zeigt keine Thermo-Tribolumineszenz. 
Aus der Schmelze gezogene Kaliumchloridkristalle haben eine starkere Tribo- 
lumineszenz als die natiirlichen und kiinstlichen Steinsalzkristalle. Von den nicht 
ktinstlich vorbestrahlten natiirlichen Steinsalzstiicken hat das gelbe Salz von Hall 
in Tirol die starkste Tribolumineszenz. Schon. 


G. Destriau. Présentation de quelques effets d’électro-photo- 
luminescence. Journ. chim. phys. 35, 144—145, 1938, Nr.4. Es werden drei 
Wirkungen eines starken elektrischen Feldes auf die Lumineszenz von Kristall- 
phosphoren beschrieben. Nach vorheriger Strahlungsanregung wird durch ein 
elektrisches Feld die Leuchtintensitaét auch nach sehr langer Zeit verstarkt. Wenn 
zwischen der Anregung und dem Anlegen des elektrischen Feldes der Phosphor 
mit Ultrarot bestrahlt wird, wirkt das elektrische Feld ausléschend. Durch Anlegen 
eines elektrischen Feldes an einen nicht angeregten Phosphor kann dieser erregt 
werden, und zwar leuchtet er kurzzeitig auf, wenn die Feldstarke linear wachst, 
wobei wegen der schwachen Leitfahigkeit der Substanzen das im Innern wirkende 
Feld einen konstanten Wert annimmt. Dieser Effekt zeigt bei der Wiederholung 
Krmiidungserscheinungen, die nur langsam zurtickgehen. Im Wechselfeld ist die 
Anregung stirker. Bei 10000 Volt/em und 50 Perioden ist das Leuchten deutlich 


sichtbar. Die Intensitat hangt von der Feldstarke H nach der Formel J = A+ e~— a8 
ab. Die Emissionsbande wird hierbei um so starker nach kiirzeren Wellen ver- 
schoben, je stirker das elektrische Feld ist. Zur Erklarung dieser Erscheinung 
wird angenommen, daf} die Elektronen des Gitters in einem statistischen Gleich- 
gewicht tiber die verschiedenen Zustande verteilt sind, und daf§ durch das elek- 
trische Feld dieses Gleichgewicht verschoben wird. Das Leuchten ist gegen das 
elektrische Feld in der Phase verschoben. Hieraus lift sich die Verschiebung des 
induzierten inneren Feldes gegen das aufere Feld bestimmen. Schon. 
Eiichi Iwase. Cathodo-luminescence spectrum due to the pre- 
sence ofsamariumin solidcalcium compounds. Scient. Pap. Inst. 
Phys. Chem. Res. Tokyo 34, 487—503, 1938, Nr. 781/787. Die Kathode-Lumineszenz- 
Spektren der folgenden Ca-Verbindungen mit Samarium-Zusatz wurden systematisch 
untersucht: CaSiOs, CaSO., Cas(POs)2, CaWOu., CaMoQ,, CaF2, CaO, CaAl.O, und 
CaB20.. Im CaSiOs—Sm treten sechs Banden bei 564,5, 570,5, 600, 612, 646 und 
656 mp auf, von denen die langwelligste méglicherweise die Linie Hy ist. Die 
Banden des CaSO.—Sm liegen bei 564, 592, 597, 604, 640, 652 und 644,5 mp, die 
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des Cas(PO.)2—Sm bei 640,5, 645, 648, 613, 605, 598 und 570 mp. Im CaWO.—Sm 
werden 16 auf der Anwesenheit des Sm beruhende Banden zwischen 563 und 
656 mp beobachtet, die sich in drei Gruppen ordnen lassen. Ebenfalls drei Gruppen 
von insgesamt 13 Banden treten beim CaMoO,—Sm auf. Im CaF.,—-Sm werden 
20 Banden zwischen 554 und 667 my gefunden, deren drei Untergruppen sehr breit 
sind. Im CaO—Sm werden 13 Banden zwischen 567,5 und 660 mp, im CaAl0, 
13 Banden zwischen 557 und 656 A und im CaB.Q, 21 Banden zwischen 550 und 
660 mu beobachtet. Auf Grund dieser Untersuchungen konnte in natiirlichen 
japanischen Mineralien, wie im Scheelit von Kurasawa, im Fluorit von Hirukawa, 
im Apatit von Kurokura und im Danburit von Obira auf spektroskopischem Wege 
Samarium festgestellt werden. Schon. 


Armand Gross. Décomposition explosive avec flamme de l’acé- 
tyléne. C. R. 206, 16541656, 1938, Nr. 22. [S. 2245.] Schon. 


A. Rabinerson und M. Filippov. Emission von kurzwelligen ultra- 
violetten Strahlen bei Strukturbildung. Acta Physicochim. URSS. 
8, 419—440, 1938, Nr.4. (Inst. exper. Med. Leningrad.) [S. 2275.] Henrici. 


Max Haitinger. Fluoreszenzmikroskopie. Photogr. u. Forsch, 1937, 
S.2—9, Nr.i. (II. Phys. Inst. Univ. Wien.) Die Fluoreszenzmikroskopie, bei der 
das zugeftihrte Licht nur zur Anregung der Higenstrahlung der zu untersuchenden 
Praparate dient, ist eine Mikroskopie mit selbstleuchtendem Objekt und daher 
unabhangig von der Abstimmung der numerischen Apparatur des Kondensors und 
des Objektivs. Bei der Untersuchung histologischer Praparate ergeben sich bei 
-pilanzlichem Objekt kontrastreiche und farbige Bilder, bei tierischem nur kontrast- 
arme. Dabei kénnen Gewebselemente je nach ihrem Alter und dem Wachstums- 
-gzustand in verschiedenen Farben leuchten. Zur Untersuchung bestimmter Gewebs- 
elemente kann man die Gewebe mit geeigneten Fluorchromen vorbehandeln, durch 
die entweder nichtleuchtende Gewebsteile zum Leuchten gebracht oder die Farben 
leuchtender Gewebsteile in bestimmter Weise verandert werden kénnen. Zur 
Fluorochromierung eignen sich sowohl Gefrier- und Paraffinschnitte. Fixierungs- 
mittel mit Schwermetallzusatzen sind zu vermeiden, da sie die Fluoreszenzhellig- 
keit herabsetzen. Am geeignetsten sind Formoldampfe. Die Konzentration der 
Fluorochromierungsl6sungen sind sehr klein (10-* bis 10-° bei organischen Farb- 
stoffen). Zur photographischen Aufnahme eignen sich am besten Kleinbildkameras, 
wobei man zur Erhéhung der Kontraste in der Schwarz-Weifi-Photographie ge- 
-eignete Farbfilter verwenden kann. Es wird an Hand von Reproduktionen von 
Fluoreszenzbildern histologischer Praparate die Wirkungsweise verschiedener 
Fluorochrome gezeigt, deren Wahl dem Verwendungszweck anzupassen ist. Auch 
die Wirkung von Medikamenten kann mit der Fluoreszenzmikroskopie verfolgt 
werden. Schon. 


W. de Groot. Fluoreszenz. Philips’ Techn. Rundsch. 3, 129—136, 1938, Nr. 5. 
Die physikalischen Erscheinungen der Fluoreszenz von Atomen, Molektilen und 
organischen Farbstoffen werden zusammenfassend besprochen. Im Na-Dampf kann 
die Resonanzfluoreszenz und deren Ausléschung durch Fremdgase noch klassisch 
durch Oszillatoren erklart werden, waihrend beim Hg, in dem die stufenweise An- 
regung der Fluoreszenz und die iiberfiihrenden Stéfe durch Ne besprochen werden, 
wegen der metastabilen Zustiinde die klassische Vorstellung nicht mehr ausreicht; 
die sichtbare Fluoreszenz im Ne kann nur beobachtet werden, wenn die Terme 
der ersten Stufe z. B. durch eine Glimmentladung angeregt sind. Durch He, der 
gleichzeitig dissoziiert, wird die Neonfluoreszenz ausgeléscht. Als Beispiel fir 
_eine einfache Molekiilfluoreszenz wird die gewdéhnliche und die Resonanz- 
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fluoreszenz des Joddampfes besprochen. Bei Molekiilen benutzt man zur Dar- 
stellung der Fluoreszenzerscheinungen zweckmafig die Potentialkurve in Ver- 
bindung mit dem Franck-Condon-Prinzip. Als Beispiel wird die bandenhafte 
Fluoreszenz des UO2-Radikals in den Uranylverbindungen behandelt. Die total- 
symmetrische Grundschwingung hat eine Frequenz von 830 cm, die den Frequenz- 
abstand der Emissionsbanden bestimmt. Der (kleinere) Frequenzabstand der 
Absorptionsbanden wird durch die Schwingungsfrequenz des angeregten Zustandes 
bestimmt. Bei tiefer Temperatur fallen eine Emissions- und eine Absorptions- 
bande zusammen, bei héherer Temperatur stimmen drei Banden in Absorption 
und Emission tiberein. Die tibrigen Emissionsbanden sind langwelliger als die 
restlichen Absorptionsbanden. Bei organischen Farbstoffmolekiilen in Léosungen 
und im festen Zustand sind die Absorptions- und Emissionsbanden im allgemeinen 
durch den Einflu% der Nachbarmolektile verwaschen. Hierbei werden die Hr- 
scheinungen der Konzentrationsausléschung sowie der Ausléschung der Fremd- 
atome beobachtet. Schon. 


Peter J. Mulder. Growth and decay of phosphorescence in 
calcium sulphide by a photoelectric method. Journ. Franklin Inst. 
225, 527—547, 1938, Nr.5. (Randal Morgan Lab. Phys.) Mit einer Photozelle, einem 
Widerstandsverstirker und einer Registriervorrichtung wurde die Zeitabhangigkeit 
des Leuchtens von Calciumsulfid untersucht. Die Anordnung arbeitete streng 
linear. Registriert wurde die gesamte Fluoreszenzstrahlung, da bei dem unter- 
suchten Calciumoxyd unbekannter Herkunft kein Farbwechsel wahrend des Ab- 
klingens zu beobachten war. Untersucht wurde der gesamte Verlauf der An- und 
Abklingkurve bei verschieden langer Anregungszeit. Die Abklingkurven lassen 


sich durch die Formel J = A/(a+b-#)* darstellen, wobei A von der Erregungs- 
dauer ¢, abhangt: A = Bt, —Ct#? + Dt} ..., ebenso hangt a von t, ab: a =e 
+ ct,. b hangt auch von dem verwendeten Bindemittel ab. Mit den experimentell 
ermittelten Werten der Konstanten lassen sich die Kurven exakt darstellen. Der 
Exponent i ist temperaturabhangig. Setzt man k = 1—p, so laf t sich die Tempe- 
raturabhangigkeit empirisch durch die Beziehung: p = 0,595 (7— 270,63) / (263,55) 
darstellen (7 = absolute Temperatur). Bei der Ausdehnung der Messung iiber 
einen gréferen Intensitaétsbereich (bis zu 0,01 der Anfangsintensitat) weicht die 
Abklingkurve im doppelt logarithmischen Mafistab von der Geraden ab. Durch 
ein quadratisches Zusatzglied in der Klammer des Nenners lat sich diese Ab- 
weichung beriicksichtigen. Der Nenner der endgiiltigen Formel lautet dann: 

(e+ c#,+b¢+ dt)". Schon. 
L. Royer. Phosphorescence et structure cristalline. Journ. de 
phys. et le Radium (7) 9, 15S—16S, 1938, Nr.1. [Bull. Soc. Frang. de phys. 
Nr. 412.] Die Frage der Hinlagerung der Aktivator-Molektile in das Grundgitter 
eines Phosphors kann am besten bei Substanzen mit einfachen Gittern, z. B. bei 
ZnS oder den Alkalihalogeniden untersucht werden. ZnS besitzt entweder Blende- 
oder Wurtzitstruktur. Nach Riehl werden die Aktivator-Molekiile in die dort 
vorhandenen freien Stellen der Tetraeder eingebaut. Eine Folgerung dieser’ Vor- 
stellung ist die Selbstaktivierung durch Zn-Atome und die Beschrankung der 
Aktivierung auf Atome, deren lonenradius eine gewisse Gréfe nicht tiberschreitet. 
Die Riehlsche Auffassung stimmt auch mit Erfahrungen an Alkalihalogenid- 
Phosphoren tiberein. Sie kann jedoch nicht die Gesetzmafiigkeiten des Optinums 
erklaren. Schon. 


M. Curie. Verres phosphorescents. Journ. chim. phys. 35, 148, 1938, 
Nr. 4. Zinkborat-Glaser (mit B2OsZnO) mit Manganzusatz kristallisieren sehr leicht. 
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‘Im glasigen Zustand zeigt sich nur eine kurzdauernde schwache rdotliche 

‘Lumineszenz. Im kristallisierten Zustand (1 Stunde Erhitzen auf 800°C) besitat 
es eine langdauernde intensive gelbliche Phosphoreszenz. Die Smekalsche An- 
‘nahme der Hinlagerung der Aktivatoren wird abgelehnt. Der Einflu8 der Kristalli- 
‘sation auf die Lumineszenzfahigkeit zeigt die Bedeutung der Energiebiinder der 
Kristalle. Wenn auch die lichtelektrischen Leitfahigkeitsmessungen keinen ent- 
Bettbenden Effekt ergaben, so spricht das noch nicht gegen die Mitwirkung der 
Energiebinder. Manganborat zeigt nach UV-Anregung Thermolumineszenz, die 
{durch rote und  ultrarote Strahlung nicht beschleunigt wird. Bei Erhitzen in 
‘oxydierender Atmosphire erhalt man ein griin leuchtendes, in nicht oxydierender 
|Almosphare ein gelb leuchtendes Praparat. Die Abklingkurve der Fluoreszenz ist 


leine Hyperbel der Form J = A (a+) “%, die der Verf. durch eine Summe von 
|Exponentialfunktionen deutet. Schon. 


\J. W. White and R. K. Plyler. The infra-red absorption of mixtures 
of phenoland ethyl alcohol. Phys. Rev. (2) 53, 932, 1938, Nr.11. (Kurzer 
|Sitzungsbericht.) (Univ. North Carolina.) Untersucht wurde das Gebiet 6 bis 12 p. 
‘Bei 6,74 liegt eine Absorptionsbande, die fiir die verschiedenen Mischungs- 
‘verhaltnisse von Phenol-Athylalkohol Anderungen in Lage und Stirke zeigt, was 
‘auf eine betrachtliche Zusammenlagerung der beiden Molekiile hindeutet. (Im 
Gebiet 2,7 sind diese Verhiltnisse noch ausgesprochener, d. Ref.) Verantwortlich 
‘hierfiir ist méglicherweise die Wechselwirkung der OH-Gruppen beider Stoffe. 
Henrici. 
Avis Borden and E. F. Barker. Infra-red absorption spectrum of 
methyl alcohol. Phys. Rev. (2) 53, 932—933, 1938, Nr.11. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Univ. Michigan.) Im Gebiet 2,7 bis 26 wurden 10 Banden gefunden. 
‘Aus der Feingliederung der Banden wurden die Tragheitsmomente A = 35,18 - 10-*° 
und B = 33,83:10~*° g cm? bestimmt. Die tiefe Schwingung entspricht wahrschein- 
lich der H-Schwingung (des OH) senkrecht zur OH-Bindung und ist mit keiner 
Molekiildrehung verkniipft, wihrend die 756cm‘-Bande mit einem Feingliede- 
tungsabstand von 40 cm~ der freien OH-Rotation entspricht, die scheinbar nur bei 
hoher Schwingungsanregung auftritt. Henrici. 


P. C. Mukherji. Untersuchung des diffusen Fluoreszenzspek- 
trums von Ionen Seltener Erden in Lésung und im Kristall. 
ZS. f. Phys. 109, 573—585, 1938, Nr. 9/10. (Univ. Calcutta.) Die diffuse Fluoreszenz 
er dreiwertigen Ionen der Seltenen Erden La, Ce, Pr und Nd wurde in wassriger 
ésung, die der Ionen La und Ce auch im Kristall sowohl bei monochromatischer 
wie bei spektral unzerlegter Anregung untersucht. Lat*+ und Ce*‘+ emittieren 
in der Lésung eine diffuse Bande, die genau an der gleichen Stelle liegt. Pr*** 
nd Nd**+ emittieren in der Lésung weitgehend identische Banden, von denen die 
angwellige mit der von Lat*++ und Ce*+*+ iibereinstimmt. Bei monochromatischer 
Anregung treten diese Banden nur auf, wenn die anregende Strahlung die mittlere 
Frequenz der Emisisonsbande tiberschreitet. Im Kristall fluoresziert La*** nicht. 
Das Fluoreszenzspektrum der Ce**+-Ionen im Kristall hangt von den Anionen und 
von der Frequenz der anregenden Strahlung ab. Als Trager der Emission der 
gemeinsamen Bande wird ein Komplex Met*+-nH:O angenommen. Wenn die 
Frequenz dieser Emission ist, werden die anderen beobachteten Banden durch 
vy) + v, gegeben, wobei 7, eine Frequenz ist, die einem Ubergang in der inneren 
f-Schale der [onen entspricht. Schon. 


.W. F. Kohlrausch. Der Smekal-Raman-Effekt.  Erginzungsband 
/1931—1937. Struktur und Eigenschaften der Materie, Bd. 19. Mit 27 Abb. X u. 
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288 S. Berlin, Julius Springer, 1938. Brosch. 24,—RM, geb. 25,60 RM. Seit acl 
Erscheinen des Hauptbandes ,,Der Smekal-Raman-Effekt“, Bd. 12 der gleichen 
Sammlung, im Jahre 1931 ist das auf diesem Gebiet erschienene Material gewaltig 
gewachsen. So konnte der Erginzungsband keine vollstandige Darstellung des in 
dieser Zeit Geschaffenen sein. Es soll — wie sein Vorganger — ein ,,Hilfs- und 
Nachschlagebuch“ fiir jene sein, die das Gebiet der Raman-Spektren bearbeite 
So ist denn den verschiedenen Registern und Substanzverzeichnissen, die 75 Seiten 
umfassen, vor allem aber dem Literaturnachweis besondere Sorgfalt gewidmet. 
Einteilung des Buches: 1. Einfiihrung in die klassische Theorie der Lichtstreuw | 
eines schwingenden Molekiiles. 2. Experimentelle Technik. 3. Die Rotations- 
trequenzen im Raman-Spektrum. 4. Allgemeine Eigenschaften der Streuspektren,| 
5. Der Einflu8 der zwischenmolekularen Krafte. 6. Schwingungsspektrum um 
Molekiilbau. 7. Spezielle Probleme. 8. Alphabetisch geordnetes Substanzverzeichnis. 
9. Sachlich geordnetes Verzeichnis der gemessenen Substanzen. 10. Literatur- 
nachweis. 11. Namen- und Sachverzeichnis. Dede. 


Th. G. Kujumzelis. Uber die Schwingungen und die Struktur-der 
XO;-Ionen. ZS. f. Phys. 109, 586—597, 1988, Nr. 9/10. (Univ. Miinchen.) Es 
werden unter verbesserten Versuchsbedingungen die Raman-Spektren von Salzen 
des Carbonat-, Nitrat-, Chlorat-, Bromat-, Jodat-Ions aufgenommen. Das Messungs- 
ergebnis war: 


wy (1) Ms () 1 ()) ws (1) | 
CO, . . 680(s) — 1063 (st) 1415 (s, Band) 
NO, .. 720 (m) — 1050 (st) 1390 (s, Band, doppelt?) 


ClO, . . 480(st) 615(m) 932 (st) 920—1040 (Band) 
BrO, . . 358 (st) 420(m) 805 (st) 780—840 (Band) 


JO;. . . 823 (st) 365 (s) 798 (st) 740-820 (Band) 
Auf Grund dieses Befundes wird COs als eben, NOs als fast eben, C103, BrOs, JO, 
als Pyramide gedeutet. K. W. Kohlrausch 


J. C. van Hille. Quantitatieve verhouding van assimilatie er 
chlorophyll. Natuurwetensch. Tijdschr. 20, 203—204, 1938, Nr. 3/7. Die Assi: 
milation wurde in Chlorella unter optimalen Bedingungen (Temperatur, Beleuch) 
tungsstarke) untersucht. Die auf die Chlorophylleinheit bezogene Assimilatior 
ist bei Chlorella pyrenoida 11/smal gréfer als bei Chlorella vulgaris. Sie hang 
vom Stickstoffgehalt ab. Bei Stickstoffzufuhr zu stickstoffarmen Zellen wird di¢ 
Assimilation in 24 Stunden versechsfacht. Man muf einen unbekannten Faktoj 
annehmen, der den Assimilationsvorgang regelt, vermutlich ein Enzym, tibel 


dessen Funktion jedoch keine Klarheit besteht. Schon 


J. G. Bradley. Changing aspects of the filmstorage problem 
Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 30, 303—317, 1938, Nr.3. Ubersicht tiber die durch 

steigende Verwendung des Films besonders fiir archivarische Zwecke bedinglen 
notwendigen Verbesserungen bei der Filmhortung. Narath 


J. Eggert and A. Kuester. Grain size determination and othe: 
applications of the Callier effect. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 

181—190, 1938, Nr. 2. Es wird gezeigt, da zwischen dem mittleren Korndurech 
messer einer photographischen Schicht und dem Logarithmus des oe 
zienten (Verhaltnis von gerichteter zu diffuser Schwirzung) ein linearer a 
sammenhang besteht. Ferner lat sich daraus unter Zuhilfenahme einer ae | 
abgeleiteten Beziehung die Kornzahl .je Flacheneinheit berechnen. Schlieflie 
kann man auch die Silbermenge je Flacheneinheit ermitteln, wenn man die vo 


Be 


| 
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|Hurter und Driffield definierte photometrische Konstante (Silbermenge 
| je 100 cm?/diffuse Schwarzung) heranzieht, da zwischen dieser und dem mittleren 
| Korndurchmesser ein linearer Zusammenhang gefunden wurde. Narath. 


"EL y. Angerer. Bericht tiber den gegenwartigen Stand der Ultra- 
|rot-Photographie. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 19, 17—18, 1988, Nr.1. Dede. 


|R. M. Evans and W. T. Hanson jr. Reduction potential and the com- 
| position of an MQ developer. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 30, 559—567, 
| 1938, Nr. 5. Die Messung von Reduktionspotentialen wird auf organische Ent- 


wicklerlésungen angewandt. Wahrend die Entwicklung in Ferrooxalat reversibel 
verlauft, wird gezeigt, daB eine gewisse Andeutung eines reversiblen Verlaufs 
auch bei Amidolentwicklern vorhanden ist. Der Einflu®8 verschiedener Bestand- 


| teile eines Metol-Hydrochinon-Entwicklers auf den ,,gemessenen Potentialwert“ 
wird yntersucht. Die wahre Bedeutung dieser Werte ist noch nicht endgiiltig 
| geklart. Man stellt fest, dai der py-Wert der wichtigste Faktor bei der Potential- 
| bestimmung ist, daf aber weder py-Wert noch Potentialwert ausreichend mit der 
| photographischen Wirksamkeit einer Entwicklerlésung iibereinstimmen, da man 


Sie als einzige Variable zur Beschreibung der EHigenschaften des Entwicklers be- 
ziglich seines Reduktionsvermégens verwenden kénnte. Narath. 


| A. E. Cameron. The potentials of platinum electrodes in photo- 
|graphic developers. Journ. phys. chem. 42, 521—530, 1938, Nr. 4. (Kodak © 


Res. Lab. Rochester.) [S. 2286.] v. Steinwehr. 


-P. H. Arnold. Sensitivity tests with an ultra-speed negative 
‘film. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 30, 541—558, 1938, Nr.5. Wiedergabe von 
| sensitometrischen Untersuchungen an ,,Ultra-speed panchromatic negative film“ und 


»superpan negative film“ (Agfa Ansco Co.). Die Empfindlichkeitsunterschiede wer- 


| den nach verschiedenen Methoden bestimmt. Der erste Film besitzt etwa die 
| vierfache Empfindlichkeit. Narath. 


Revision of SMPE Standards proposed for adoption by the 


society. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 30, 249—291, 1938, Nr. 3. Zusammenstellung 
der seit 1934 von der Society of Motion Picture Engineers herausgebrachten Ande- 
tungen oder Erginzungen von Normungsvorschlagen auf dem Gebiete der Kine- 


| matographie. Narath. 
R. Rompe. Physikalische Grundlagen der Lichtquellen hoher 


Leuchtdichte. Verh. d. D. Phys. Ges. (8) 19, 53—54, 1938, Nr.1. (Berlin.) 
R. Rompe und W. Thouret. Die Quecksilberdampflampe als Licht- 


'quelle hoher Leuchtdichte, Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 19, 54, 1938, 
| Nr.1. (Berlin.) Dede. 


C. E. Sehultz. Precision all-metal reflectors for use with pro- 
'jection arcs. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 30, 594—597, 19388, Nr.5. Fir Pro- 
| jektionszwecke in Verbindung mit Kohlebogenlampen wurden Metallreflektoren 


| verwendet mit einem Belag von Rhodium, das zwar gegentiber Glassilberreflektoren 
‘nur 75 % (letztere 85%) Reflexionsvermégen ergibt, aber bestandiger ist. Aufer- 
‘dem lassen sich Ellipsoidspiegel in Metall genauer ausfiihren, so dafi eine gleich- 

miaffigere Ausleuchtung des Bildfensters méglich wird. Es wird hierfiir ein Priif- 
gerat beschrieben, mit welchem man die Lichtverteilung in der Bildebene photo- 


graphisch festhalten kann. ' ‘Narath. 


Report of the Standards Committee. Report of the Studio 
Lighting Committee. Report of the Committee on Preserva- 


146* 


q 
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tion of Film. Journ. Soe. Mot. Pict. Eng. 30, 292—302, 1938, Nr. 3. Berichte 
des Normenausschusses, der Ausschiisse fiir Atelierbeleuchtung und Filmschonung. 

Narath. 
G. Mili. Light control in photography. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 30, 
388—399, 1988, Nr.4. Darlegung der Gesichtspunkte, die fiir die giinstigste Be- 
leuchtung in der Photographie mafgebend sind. Der Gegenstand soll mit dem 
gréftméglichen Kontrast wiedergegeben werden, jedoch ohne Hinbufie an Details. 
Die Uberlegungen beziehen sich vor allem auf die Photographie von Personen. 
Untersucht wird die Wirkungsweise verschiedener Scheinwerferlampen mit para- 
bolischem und sphirischem Reflektor und eine Anordnung mit zerstreuender 
Fresnelscher Linse. Narath. 


7. Astrophysik 


Flora Fiorentini Campolieti. Una particolare soluzione dinamica del 
problema cosmologico. [. Lincei Rend. (6) 26, 319—324, 1937, Nr. 10. 
Fiir ein Universum, bei dem die Annahme der Isotropie des physikalischen Raumes 
durch die einer sphiarischen Symmetrie ersetzt ist, wird eine Lésung des kosmo- 
logischen Problems angegeben fir den Fall, dafi die Lichtgeschwindigkeit sowohl) 
von den Ortskoordinaten wie von der Zeit abhingt, wahrend der geometrische 
Raum euklidisch ist. Die Verschiebung der Spektrallinien der aufergalaktischen 
Nebel wird berechnet. In erster Naéherung geht sie linear mit der Entfernung, 
in zweiter Naherung kommt ein von dem Quadrat der Entfernung abhangiges 
Glied dazu. Der analytische Ausdruck hangt noch von zwei willkiirlichen Zeit- 
funktionen ab, von denen die eine durch die Betrachtung der physikalischen Eigen-| 
schaften des Raumes hinreichend genau festgelegt, wiihrend fiir die zweite aus 
thermodynamischen Uberlegungen eine Bedingung hergeleitet werden kann. Hier- 
bei wird das Universum als Gas aufgefafity dessen Entropie stetig wachst, und das} 
einem gleichférmigen Zustand zustrebt. Es ergibt sich, da die galaktische Licht- 
geschwindigkeit mit der Zeit abnimmt. Schon. 


Flora Fiorentini Campolieti. Dasselbe. Il. Ebenda S.377—882, 1937, Nr. 11. 
Fiir das Universum, das den in der vorstehend referierten Arbeit angegebenen 
Bedingungen entspricht, werden die Energiedichte und der Strahlungsdruck be- 
rechnet, die von den Orts- und Zeitkoordinaten abhangen, in denen aber nur die 
erste der beiden Zeitfunktionen auftritt, fiir die hieraus Grenzen angegeben| 
werden kénnen. Strahlungsdruck und Energiedichte unterscheiden sich nur dure 
ein additives Glied, dessen Wert gleich 5-108 ist. Aus den Gleichungen fiir diese: 
beiden Gréfen aft sich eine Gleichung bilden, die der Zustandsgleichung der 
idealen Gase entspricht, daraus eine ,,Temperatur* ableiten, die raumlich konstant 
ist, und schlieflich ein Ausdruck fiir die ,,Entropie“ aufstellen. Die Folgerung der 
Abnahme der galaktischen Lichtgeschwindigkeit ergibt sich ohne spezielle An- 
nahmen tiber die Lage des galaktischen Systems im Universum. Im Fall einer 
zentralen Lage eriibrigt sich hierzu die Annahme, dag das Universum einem 
gleichférmigen Zustand zustrebt. : Schén, 


Friedrich Becker. Spektral-Durchmusterung der Kapteyn-Bich- 
felder des Sidhimmels. VI. Teil. Erginzungen zu den Zonen 
—% Grad und —60Grad. Publ. Astrophys. Obs. Potsdam 28, Nr.3, 19S. 
1938. Dede. 
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A. Amerio. Un nuovo registratore della radiazione solare. S-A. 
Rend. Lomb. (3) 71, 8S., 1938, Nr.1. (Ist. Fis. Polit. Milano.) [S. 2362.] Schon. 


'P. ten Bruggencate, W. Grotrian und E. y. d. Pahlen. Uber die Hellig- 
keitsschwankungen und die Struktur der Sonnengranula- 
tion im Ultravioletten. ZS. f. Astrophys. 16, 51—112, 1938, Nr.1/2. (Inst. 
-{. Sonnenphys. Astrophys. Obs. Potsdam.) Mit dem Turmteleskop des Institutes 
fiir Sonnenphysik in Potsdam wurden im direkten Fokus (/ = 14m) photo- 
graphische Aufnahmen der Sonnenscheibe gemacht, die durch Aufkopieren eines 
Stufenfilters photometrisch auswertbar waren. Die Auswertung fiihrte zu folgenden 
Ergebnissen: Streng gleichzeitige Aufnahmen im Ultraviolett (Ag4 = 8720 A) und 
Infrarot (Ag = 7000 A) zeigen, daf$ die Granulationsstruktur in den gréberen 
Strukturelementen tibereinstimmt. Die Infrarotaufnahmen zeigen eine Auflosung 
in feinere EHinzelheiten. — Die mittlere Helligkeitsschwankung der Granulations- 


gebilde betrigt in der Mitte der Sonnenscheibe fiir A,q = 3720 A. Am = + 077083. 
Die vom Einfluf der Luftunruhe und des endlichen Auflésungsvermégens der 
Apparatur befreite mittlere Helligkeitsschwankung der Granulation betragt 


+007. Die mittlere beobachtete Helligkeitsschwankung nimmt von Sonnenmitte 
zum Rande ab. Bei Beriicksichtigung des Einflusses von Luftunruhe und endlichem 
Auflésungsverm6gen ergibt sich, daf’ die von diesen Hinfliissen befreite mittlere 
Helligkeitsschwankung der Granulation innerhalb der Beobachtungsgenauigkeit 
konstant bleibt tiber die ganze Scheibe. W. Grotrian. 


G. P. Kuiper. Notes on proper-motion stars. Astrophys. Journ. 87, 
592—596, 1938, Nr.5. (Yerkes Obs.) Mitteilung iiber 100 vom Verf. untersuchter 
‘Sterne, hauptsichlich in den Spektralklassen M und K. Riewe. 


“W. W. Morgan. On the spectral types and luminosities of the M 
dwarfs. Astrophys. Journ. 87, 589—592, 1938, Nr. 5. (Yerkes Obs.) Unter- 
suchungen im Sichtbaren erlauben durch das Verhalten der Na-, K-, Chromlinien 
eine leichte Einordnung der Sterne. Als Beispiele werden etwa 20 M-Zweige be- 
handelt, die gut auf dem Hauptzweig liegen. Zwei Folgerungen ergeben sich aus 
der Zusammenstellung: fiir einen bestimmten Spektraltyp wird nur ein Helligkeits- 
wert beobachtet, also wahrscheinlich auch nur ein Radius. Riewe. 


Paul Rudnick and C. T. Elvey. The eclipsing variable star ul Skorpii. 
Astrophys. Journ. 87, 553—558, 1938, Nr.5. (Me Donald Obs.) Auf Grund von 128 
Beobachtungen, die sich iiber 325 Perioden erstrecken, werden mittels photoelek- 
trischem Photometer am Zw6lfzéller Normalérter ermittelt. Die Lichtkurve zeigt 
ungleich tiefe enge Minima und gleiche Maxima. Es werden die Elemente des 
Systems berechnet, sie werden mit Benutzung der spektrographischen Elemente 
nach Miss Maury in Einheiten der Sonne und in km umgerechnet. Es folgt eine 
Gesamtmasse von 24 ©, eine Dichte von 0,074 ©, aus der Parallaxe ergibt sich 
die absolute Helligkeit zu —1,65 und — 1,94, die effektiven Temperaturen werden 
damit 13000 und 17000°. Eine Skizze des Systems ist beigefiigt. Sdttele. 


Roscoe F. Sanford and Paul W. Merrill. Radial velocities of some 
earlytype stars. Astrophys. Journ. 87, 517—519, 1938, Nr.5. (Mount Wilson 
Obs. Carnegie Inst. Wash.) Fiir 56 Sterne der Spektralklassen O8—A 8 und der 
Gréfen 5,7 bis 10.9 werden Radialgeschwindigkeiten angegeben. Von diesen 
Sternen befinden sich 8 im Schwan, 8 im Cepheus und 16 in der Cassiopeia. Von 
weiteren 0 7—B2-Sternen mit verinderlicher Radialgeschwindigkeit wird der 
eschwindigkeitsbereich mitgeteilt. Séttele. 


ml 
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Jesse L. Greenstein. A determination of selective absorption, 
basedonthespectrophotometry of reddened B stars. Astrophys.) 
Journ. 87, 151—175, 1938, Nr.2. (Harvard Obs., Yerkes Obs.) Es wurden systemati- 
sche Beobachtungsreihen zur Bestimmung der Gradienten roter B-Sterne relativ) 
zu normalen B-Sternen ausgefiihrt. Reihen von Spektren geringer Dispersion) 
wurden photometrisch standardisiert. Die Spektren wurden mit dem Mo1llschen 
selbstregistrierenden Photometer analysiert. Die GréfSendifferenzen zwischen roten| 
und normalen Sternen langs des Spektrums wurden benutzt, um die Gradienten | 
und ihre Anderung mit der Wellenlinge 4 zu bestimmen.. Die beobachteten Stern 
wurden dem Katalog der photographischen Farbindizes von Stebbins und 
Huffer entnommen, der einen Vergleich der Farbindizes, des Systems der) 
Gradienten und des Greenwicher Systems ermoéglicht. Die relativen Gradienter 
sind linear tiber einen grofien Spektralbereich. Der photoelektrische Farbindex | 
ist ein gutes Mafs fiir das Rotwerden der B-Sterne. Die Kriimmung der Gradienten- | 
-‘kurve zeigt an, da® die interstellare Absorption mit 1// geht. Es werden Messungen 
der gesamten photographischen Absorption der roten Sterne gemacht. Die selek- 
tive Absorption Andert sich ebenfalls etwa wie 1/4. Die gesamte photographische 
Absorption liegt zwischen dem Vier- bis Sechsfachen des Farbiiberschusses in 
Internationaler Skala. Die Beobachtungen sprechen fiir die Hypothese des Vert. 
da die interstellare Absorption auf kleine Staubpartikel zuriickzufiihren ist mil 
einer Hiaufigkeitsverteilung ahnlich der der hyperbolischen Meteore. Ritschl. 
| 
Jesse L. Greenstein. The change of the luminosity function with 
height above the galactic plane. Astrophys. Journ. 87, 576—581, 1938, 
Nr. 5. (Yerkes Obs.) Aus Sternzihlungen allein bestimmt Verf. den Dichtegradienten 
als Funktion der absoluten Gréfie. Es zeigt sich, daf} Riesen haufiger sind in der 
galaktischen Ebene als Zwerge. Die Berechnungen stimmen fiir nicht zu kleine 
. galaktische Breiten gut mit den Ergebnissen von yan Rhijn (Groningen Publ. 43, 
1929) tiberein. Riewe. 


= 


Jesse L. Greenstein. The colors of reflection nebulae. Astrophys. 
Journ. 87, 581—584, 1938, Nr. 5. P. 
5. 1023) veréffentlichte Farbbestimmungen scheinen durch systematische Fehler in 
der Farbe des Nachthimmels entstellt zu sein. Zwischen dem Farbindex de 


Nebels C,, und dem des erleuchtenden Sterns C, herrscht die Beziehung C, = 0” 
+ 0,88 Cy, wenn der Farbindex des Nachthimmels konstant angenommen wi 
Die Korrelation zwischen dem Farbexzefi und der totalen photographischen Ab-| 
sorption betragt + 0,69; der Farbexzefi scheint also interstellaren Ursprungs 


sein. Riewe. 
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K. Hillebrand. Evolution kosmischer Staubmassen. Sitzungsb 


Niizhet Toydemir. Contribution aux recherches sur lexistené 
@une matiére obscure interstellaire homogéne autour di 
soleil (suite). Rev. Fac. des Se. Univ. d’Istanbul (N.S.) 3, 180—187, 1938)} 
Nr. 2. (Obs. Univ. Istanbul.) Tafeln zu der friiher referierten Arbeit (diese Ber 
S. 1024). Riewe.} 
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8. Geophysik 


‘E. Kleinschmidt. Geheimrat Prof. Dr. Hugo Hergesell +. Ann. d. 
‘Hydrogr. 66, 347—349, 1938, Nr. 7. * 
‘H. Maurer. Die Mafieinheiten ftir Fahrt, Strom und Strémung. 


Ann. d. Hydrogr. 66, 355—356, 1938, Nr.7. (Berlin.) Dede. 
‘P.-L. Mereanton. La mesure correcte des précipitations atmo- 
sphériques. Météorol. 1937, S.136—139, Marz/April. Riewe. 


A. E. Benfield. A static gravimeter. Month. Not. Geophys. Suppl. 4, 351 
—359, 1938, Nr.5. Die Schwierigkeiten, die sich nach dem Bau eines hydro- 
|statischen, mit Quecksilber gefiillten Gravimeters bei den endgiiltigen Versuchen 
‘einstellten, werden eingehend beschrieben. Trotz vieler Verbesserungsversuche 
|konnten die Stérungen, die vor allem auf unregelmifiigen Anderungen der Ober- 
flachenspannung beruhten, nicht iiberwunden werden. Diese Mitteilung wurde 
ver6ffentlicht, um eine Wiederholung gleichartiger Versuche zu ersparen. 

; Schmerwilz. 
L. Weickmann und P. Mildner. Die in den Jahren 1931—1935 in Leipzig 
und im Observatorium am Collmberg aufgezeichneten Erd- 
beben. IV. Bericht der Erdbebenwarte des Geophysika- 
lischen Instituts der Universitat Leipzig, zugleich letzter 
Bericht dieser Serie. Ber. Sachs. Akad. 89, 205—346, 1937, Nr.3. In der 
Hinleitung wird tiber die Fertigstellung und Bauweise des Erdbebenhauses am 
Collmberg eingehend berichtet. Die Leipziger Seismographen sind im Dezember 
1934 dort aufgestellt worden. Die neu hinzugekommenen Benioff-Seismographen, 
die in der eigenen Werkstatt hergestellt worden sind, erganzen die Aufzeich- 
nungen des Wiechert-Pendels dadurch, dafs ihr Vergroéferungsmaximum in einem 
Bereich kiirzerer Perioden liegt. Aus dem gleichen Grund sind sie sehr gut fiir 
die Aufzeichnung schwacher Nahbeben geeignet. Mehrere Vogtlandische Beben, 
die sonst kaum bemerkt worden waren, sind mit diesen Apparaten registriert 
worden. Die Seismogramme dieser und einiger Fernbeben sind in Figuren und 
Tabellen beigefiigt. Den Hauptinhalt der Veréffentlichung nehmen die in der 
ublichen Form durchgefiihrten Stationsberichte ein. Schmerwitz. 


BP. C. Bullard. The theory of the Benioff seismograph. Month. Not. 
Geophys. Suppl. 4, 336—340, 1938, Nr. 5. Fiir den von Benioff konstruierten 
elektromagnetischen Seismographen ist in der von ihm abgeleiteten Theorie still- 
schweigend vorausgesetzt, daf8 eine lineare Beziehung zwischen dem Feld des 
Magneten und dem Flu8 in diesem besteht. Es wird nachgewiesen, daf das hier 
nicht der Fall ist und ein von Benioff verwendeter magnetischer Nebenschlufi 
unvorteilhaft wirkt. Einige Konstruktionsdaten werden nachgepriift und ver- 
bessert. Schmerwitz. 


KE. C. Bullard and C. Kerr Grant. The design and testing of geo- 
phones and their amplifiers. Ebenda S. 341—350. (Dep. Geod. a. 
Geophys. Cambridge.) Die Anordnung von elektromagnetischen Seismographen 
nach dem Vorbild von Benioff wird unter Beachtung der vorstehend referierten 
Berichtigung und der Grenzleistung, die im Galvanometer oder Verstarker durch 
die Brownsche Bewegung gegeben ist, neu entworfen. Es ergibt sich bei prak- 
tisch erreichbaren Voraussetzungen, da eine Vergroéfierung von 8- 10° bei 50 Hertz 
méglich ist. Ein auf diesen Grundlagen gebautes Instrument wird an Hand guter 
Abbildungen n&her beschrieben. Da bei den hohen EKigenfrequenzen dieser In- 
strumente Teilschwingungen in dem System starke St6rungen verursachen kénnen, 
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wurde die Anordnung auf einem Schiitteltisch untersucht. VergréSerungskurven | 
und Phasenverschiebungen fiir einen weiten Frequenzbereich sowie einige prak- | 
lische ,Registrierungen werden abgebildet, um die Brauchbarkeit des Instruments — 
und der Verstirkeranordnungen zu beweisen. Die maximale Vergrofierung be- | 
tragt in dem Beispiel 500 000. Schmerwitz. . 
Takahiro Hagiwara. An accelerograph for measuring the shaking 
railrods of trains, automobiles, airoplanes, ete. Bull. Earthq. 
Res. Inst. 15, 944—955, 1938, Nr. 4. (Japanisch mit englischer Zusammenfassung.) | 
Kurze Angaben der Konstruktionsdaten mit einigen Abbildungen und Registrie- 
rungen. Schmerwitz. 


| 
4 
} 
7 


F. A. Vening Meinesz. Second order disturbance (Browne terme) 
in pendulum observations at sea. Proc. Amsterdam 41, 540—551, 1938, — 
Nr. 6. Ausfiihrlicher Bericht tiber die Ergebnisse einer weiteren vom Verf. im — 
Jahre 1937 nach Curacao unternommenen Expedition zur Messung der Schwere 
auf See mittels Pendelschwingungen. Die Konstruktion und Anordnung der Mefi- 

apparatur werden eingehend beschrieben. Das Ergebnis, daf’ Horizontal- und — 
Vertikalbeschleunigung gleich und unabhingig von der Wellenbewegung sind, — 
sieht Verf. als eine Bestaétigung der Gerstnerschen Theorie an. Pasler. 


B. E. Briinelli. Die elektrische MeBimethode der Vertikalkompo- 
nente des erdmagnetischen Feldes. Wissensch. Kurzber. (russ.) 3, 
110—122, 1937, Nr. 3. (Orig. russ.) Da die direkten Methoden zur Messung der 
Vertikalkomponente des Erdfeldes speziell im Polargebiet versagen und das ein- 
zige bis nun existierende Instrument, das auf der indirekten Methode basiert, 
der Theodolit von Ogloblinski, der das Erdfeld durch bewegte, permanente 
Magnete kompensiert, sich nicht einftthren konnte, hat Verf. ein neues Instru- 
ment entwickelt, das allen Anforderungen gerecht wird, die in bezug auf Konstanz 
des magnetischen Momentes und Unempfindlichkeit gegentiber mechanischen, 
thermischen und dergleichen Einfliissen sowie Empfindlichkeit der Anzeige ge- 
stellt werden miissen. Nach der elektrischen Methode hatte iibrigens auch schon 
Bates ein Magnetometer konstruiert, das jedoch keine hinlangliche Empfindlich- 
keit zu erreichen gestattete. — Das Kompensationssystem beim Instrument des 
Verf. besteht aus drei stillstehenden, Parallelkreise einer Kugel bildenden horizon- 
talen Ringwicklungen (Maxwellsches. System), als Indikator eine im Innern 
der Kugel in einem besonderen Gehause sehr empfindlich gelagerte Spule, die 
ein von Null verschiedenes magnetisches Moment erfahrt, wenn die Vertikal- 
komponente im indizierten Volumen nicht auskompensiert ist. Somit wird nach 
einer Nullmethode gemessen und die Vertikalkomponente durch die Kompen- 
sationsstromstarke bestimmt, die ihrerseits nach einer Potentiometermethode ab- 
geglichen bzw. gemessen wird (unter Verwendung eines ballistischen Galvano- 
meters). Nach den Versuchen mit einem ersten Modell und Auswertung der da- 
mit gewonnenen Erfahrungen bei der zweiten Ausfiihrung gelang es, eine kon- 
stante Mefgenauigkeit auch unter Expeditionsbedingungen von + 3 bis 5y zu 
erreichen, was den besten Werten der bekannten Schmidtschen und Lloyd- 
schen Waagen entspricht. Kraus. 


Adolf Schmidt. Zum Aufsatz von Th. Koulomzine und A. Boesch 
tiber die Vertikal- Feldwaage. ZS. f. Geophys. 14, 63—67, 1938, 
Nr. 3/4. (Gotha.) Die nach dem Entwurf des Verf. 1914 gebaute Vertikalfeldwaage | 
unterliegt nicht den Stérungen, die neue serienmiBig hergestellte Instrumente 
dieser.Art besitzen. Ihre Leistungsgrenzen werden auf Grund praktischer Erfah- 
rungen abgeschitzt. Schmerwitz. 
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VY. Mironoviteh et J. Moussiegt. Détermination des pertes d’insola- 
tion dues au relief dans une station climatologique de 
‘montagne. Météorol. 1937, S. 204—210, Mai/Juni. Riewe. 


EB. Ower. On the Response of a Vane Anemometer to an Air- 
stream of Pulsating Speed. Phil. Mag. (7) 23, 992—1004, 1937, Nr. 157. 
(Nat. Phys. Lab.) Das Verhalten eines Fliigelanemometers in einem pulsierenden 
Luftstrom wird theoretisch untersucht. Es wird gezeigt, daB die Mefergebnisse 
des Anemometers gréfer sind als die durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten. 
Ein Ausdruck fiir die Gréfie des Mefifehlers wird abgeleitet, wobei ein Luftstrom 
angenommen wird, dessen Geschwindigkeit nach dem sin-Gesetz pulsiert. Unter © 
Vernachlassigung einer kleinen Gréfe ist die Bewegungsgleichung na&herungs- 
weise numerisch integrierbar. Das Verhalten eines einzelnen Fliigelanemometers 
in einem pulsierenden Luftstrom wird im Windkanal untersucht. Experimente 
und theoretische Untersuchungen stimmen gut tiberein. Hiinsch. 


Harry Diamond, Wilbur S. Hinman, Jr. and Francis W. Dunmore. A method 
forthe investigation of upper-air phenomena and its appli- 
cation to radio meteorography. Bur. of Stand. Journ. of Res. 20, 
369—392, 1938, Nr.3. (RP. 1082.) Beschreibung der Radioeinrichtung eines un- 
bemannten Ballons zur Untersuchung hoher Luftschichten; insbesondere fiir Druck-, 
Temperatur-, Feuchtigkeitsmessung. Aufzeichnungswiedergaben. Riewe. 


Johannes Stephan und Ernst Mildebrath. Registrierende Taumessungen. 
(Ein Beitrag zum Tauproblem.) Bioklim. Beibl. d. Meteorol. ZS. 5, 
34—39, 1938, Nr.1. (Kénigsberg i. Pr.) Verff. begriinden eingangs die Not- 
wendigkeit einer Registrierung des Taufalls. Dann geben sie die Konstruktion 
einer Tauwaage, eine einfache Balkenwaage mit einer Leickschen Tauplatte 
fiir Messung von 20 mg bis 2g Tau (= 0,002 bis 0,2 mm Niederschlag). Als Schreib- 
vorrichtung dient ein elektrisch betitigter Schlaghebel. Die Registrierung wird 
etwas vom Winde beeinfluBt. Riewe. 


A. Berroth, Geodiatische Entfernungsmessungen mit dem Ber- 
roth-Fennelschen Keilmikrometer. ZS. f. Verm. 67, 170—186, 1938, 
Nr.6. (Aachen.) Verf. berichtet iiber die Gesichtspunkte, die bei Anwendung 
des Berroth-Fennelschen Keilmikrometers zur Messung kurzer Entfernungen 
(bis etwa 350m) zu beachten sind. Er gibt eine theoretische Behandlung der 
Strahlablenkung im links- und im rechtsablenkenden Keil, ferner des Hinflusses 
der Mefischraube auf die Ablesungsergebnisse usw. Picht. 


Gerhard Kirsch, Geomechanik. Entwurf zu einer Physik der Erd- 
geschichte. Mit 43 Abb. im Text. VIII u. 1518S. Leipzig, J. A. Barth, 1938. 
Kart. 14,80 RM; geb. 16,— RM. Das dem Gediachtnis Alfred Wegeners ge- 
widmete Buch befaft sich in erster Linie mit der ,Unterstrémungstheorie und 
ihrer Bedeutung fiir die Kontinentverschiebungen, Polwanderungen, Gebirgs- 
bildung und Hiszeitalter. Inhalt: Zur Problemstellung. I. Das Erdinnere. II. Quali- 
tative Geomechanik der oberflachennahen Vorginge. III. Quantitative Geo- 
mechanik. Anhang: Sonne, Mond und Sterne. Zusammenfassung und Schlufiwort. 
Namens- und Sachverzeichnis. Dede. 


M. Sehuler. Eine Messung der Drehgeschwindigkeit der Erde 
mit dem Kreisel. Verh. d. D. Phys. Ges. (8) 19, 37—38, 1938, Nr.1. (G6t- 
tingen.) Die Messung beruht darauf, dafi man die Schwingungszeit eines Kreisel- 
kompasses bestimmt und daraus die Drehgeschwindigkeit der Erde berechnet. 
Das Mittel aller Kreiselmessungen ergab eine Tageslange von 86173 sec mit einem 
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mittleren Fehler von + 24sec. Gegen die astronomische Tageslange von 86 164 sec 
ergibt sich eine Differenz von 9sec, die innerhalb des mittleren Fehlers der 
Messung bleibt. Dieser Fehler betragt nur + 0,03 %/o. Damit ist die neue Messung 
30mal genauer als die bisherigen. Dabei wird nach Hierholzer der groéfite syste- 
matische Fehler durch die Elastizitaét der Kreiselachsen verursacht, was sich 
jedoch rechnerisch beseitigen laft. Winckel. 


Frank Sehlesinger. Annual change in longitude: A correction. 
Month. Not. 98, 203, 1938, Nr. 3. (Yale Observ.) Kurze Berichtigung einer Formel 
(vgl. diese Ber. S. 1030). Schmerwitz. 


H. Spencer Jones. The determination of the constant of nutation 
from the Greenwich latitude variation observations. Month. 
Not. 98, 440—447, 1938, Nr. 6. Durch Hinzukommen von neuem Beobachtungs- 
material am Cookson-Teleskop in Greenwich von 1929 bis 1936 wird eine Neu- 
bestimmung der Nutationskonstanten aus dem Material von 1911 bis 1936 durch- 
gefiihrt, das Material wird in drei Gruppen eingeteilt: Sternpaare von 1911 bis 
1928, von 1919 bis 1935, alle Sternpaare. Tabellen fiir sine 04 und de 
von 1930 bis 1936 sind beigeftigt. Die Methode schliefit sich eng an die Jack- 
sonsche an. Die Gleichungen fir y sind mitgeteilt. Fiir die Nutationskonstante 
folgt 9/2175 + 0/0040, die reziproke Mondmasse wird 81,53 bzw. 81,59 fiir die 
Lunisolarprazession nach Newcomb bzw. Oort (Berticksichtigung der galak- 
tischen Rotation). Sdttele. 


Hertha Pertz. Uber die Radioaktivitat von Quellwassern. Sitzungs- 
ber. Akad. Wien 146 (2a), 611—622, 1937, Nr. 9/10. Vgl. diese Ber. S. 1030. Dede. 


Clark Goodman and Robley D. Evans. A new physical method for the 
determination of geologic ages. Phys. Rev. (2) 53, 916, 1938, Nr. 11. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Mass. Inst. Technol.) Jaeckel. 


Stefan Meyer. Uber das,Alter* der Sonne und iiber die Zerfalls- 
konstante des Actinurans. II. Mitt. Sitzungsber. Akad. Wien 146 (2a), 
581—588, 1938, Nr. 9/10. Da sich tiber das Gesamtalter der Sonne von ihren Ur- 
anfangen her derzeit aus radioaktiven Daten keine Angaben machen lassen, be- 
zeichnet der Verf. als ,,Alter“ der Sonne die Zeitdauer, in der die Entwicklung 
des ?°°Pb aus Uran (und analog des ?*’Pb aus Actinuran und 2°8Pb aus Thor) vor 
sich ging; dadurch sind wohl die Epochen gekennzeichnet, in der sich die 
schwereren Grundstoffe gebildet haben mégen. Auf Grund von neueren Isotopen- 
bestimmungen in gewéhnlichem und Uranblei berechnet der Verf. dieses Alter der 
Sonne unter den Voraussetzungen, daf eine Anderung der Zerfallswahrscheinlich- 
keit der genannten Stoffe nicht eingetreten ist, dafi kein Anlaf zu einer ander- 
weitigen Herkunft der Blei-Isotope *°°Pb, *°’Pb und 2°°Pb besteht, und unter der 
Annahme, dai bei der Abtrennung der Erde von der Sonne das Verteilungs- 
verhaltnis Blei zu Uran auf der Erde das gleiche war wie auf der Sonne. Das 
»Alter“ der letzten Sonnenepochen bestimmt sich daraus zu 4,5-10° Jahren, das 
Mengenverhaltnis von Actinuran zu Uran derzeit auf der Erde zu 0,0055 + 10 %/o 
und die Zerfallskonstante des Actinurans zu 1,1-107 Jahr, die Halbwertszeit zu 
6,3°10° Jahren. Nitka. 


Gregory P. Baxter and Wallace M. Kelley. I The Atomic Weight of 
Lead from a Specimen of St. Joaquimsthal Pitchblende. II. 
The Lead-Uranium Ratio of this Pitchblende. Journ. Amer. 
Chem. Soc. 60, 62—64, 1938, Nr.1. (Harvard Univ. Cambridge, Mass.) Nach einem 
ausfiihrlich beschriebenen Verfahren wird aus Joachimstaler Pechblende, deren 
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Urangehalt zu 60,24°/o und deren Bleigehalt zu 3,22°/o ermittelt wurde, das Blei 
praparativ dargestellt und gereinigt. Von dieser Probe wird das Atomgewicht zu 
206,50 bestimmt. Aus diesem Wert ist der Gehalt des Bleis in der Pechblende an 
zéwOhnlichem Blei zu 41,3°o berechnet; den gleichen Wert ergab eine von 
A. O. Nier ausgefiihrte massenspektroskopische Bestimmung. Unter Zugrunde- 
legung dieser Werte betragt der Gehalt der Pechblende an Uranblei 1,892 °/o und - 
Jas Verhalinis Blei: Uran 0,0314. Hieraus berechnet sich das Alter der Pech- 
blende zu 239 Millionen Jahren bzw. nach der logarithmischen Formel zu 234 Mil- 
fionen Jahren. Dede. 


Pierre Lejay et Chang hung Chi. Mesures de gravité dans le Sud de 
[a Chine. C. R. 206, 709—712, 1938, Nr.10. Im Anschluf an friiher bereits aus- 
zefiihrte Messungen wurden weitere Schwerkraftsbestimmungen mit dem Holweck- 
Lejay-Pendel in den Gebieten siidlich des Jangtsekiang ausgefiihrt. Da der Tem- 
peraturkoeffizient 16mgal ftir 1°C betrug, mufite ein Thermostat verwendet 
werden, Die 53 Stationsmessungen sind in zwei Tabellen abgedruckt. Diese enthalten 
aufier den direkten und reduzierten Werten die geographischen Ortsangaben, 
Meereshohen, Zeiten und Dichte. Die Basisstation bildelte Zi-Ka-Wei mit 
g = 979,436 gal. Schmerwitz. 


Reginald A. Daly. The strength of the earths cuter shells. Amer. 
Journ. Science (Sill.) (5) 35, 401—425, 1938, Nr.210. (Harvard Univ. Cambridge, 
Mass.) In einer Modelldarstellung des Zustands der Erdkruste werden vom Verf. 
»anti-rgots“ eingefiihrt, eine Bezeichnung fiir die genau zu dem Profil des Ge= 
birges an der Erdoberfliche entsprechend verlaufende Begrenzung des Substratums. 
Der Beginn dieser Schicht wird in etwa 60 bis 70 km Tiefe angesetzt. Die ver- 
schiedenen méglichen Krustenschichtungen werden auf ihren Spannungs- und 
lragtaéhigkeitszustand untersucht und begutachtet. Den Anlaf und das Beobach- 
flungsmaterial hierzu gaben die in zahlreichen zusammenhangenden Gebieten der 
Erde ausgefiihrten Vermessungen der Schwereanomalien. Die unter diesen Gesichts- 
punkten durchzuftihrende Einordnung des Schwerefeldes yon Indien lat den Verf. 
der verschiedentlich aufgestellten Forderung einer Dreiachsigkeit des Erdellipsoids 
beiptlichten. Schmerwitz. 


Katsutada Sezawa and Kiyoshi Kanai. The problem ofelastic stability 
of the earth treated in Polar coordinates. Bull. Earthq. Res. Inst. 
15, 860—877, 1937, Nr.4. Die von Jeans und Lord Rayleigh vorausgesetzten 
Bedingungsgleichungen fiir die Ableitung elastischer Stabilitaétszustande der Erde 
werden dadurch etwas erweitert, da hier die den Massenbewegungen an der 
Erdoberflache entsprechenden Anderungen der Gravitationskrafte Berticksichtigung 
linden. Die Ableitungen werden in Anlehnung an friithere Rechnungen der Verff., 
denen A4hnliche mathematische Formulierungen zugrunde lagen, durchgefiihrt. 
Zunachst werden fiir eine homogene elastische Erde unter der Bedingung, daf. 
keine Massenverlagerung stattfindet und dann, dai} diese proportional dem Span- 
nungszustand an der Oberflache ist, die verschiedenen méglichen Werte der Fort- 
ptlanzungsgeschwindigkeit der longitudinalen und transversalen Wellen berechnet. 
Hin weiterer Fall hat die Trennung in Kern und Gesteinsmantel zur Voraus- 
seizung. Schmerwita. 


Joseph Larmor. Intense radioactivity of the superficial ocean 
floor. Nature 142, 37, 1938, Nr. 3583. (Holywood, N. Ireland.) Kurzer Hinweis 
auf die mégliche Bedeutung der Radioaktivitatsverteilung in der Erde bei Fragen 
der Oberflachengestaltung und der Isostasie. H. Israél. 
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} 
E. C. Bullard. The disturbance of the temperature gradient in 
the earths crust by inequalities of height. Month. Not. Geophys. | 
Suppl. 4, 360—362, 1938, Nr.5. (Dep. Geod. a. Geophys. Cambridge.) Die Tempe-— 
raturgradienten von sechs Bohrléchern werden auf Grund einer Ableitung von 
Jettreys hinsichtlich der Stérungen der Temperaturverleilung durch die topo- 
-graphischen Unregelmafigkeiten verbessert. Die Korrekturen betragen jedoch in~ 
den erwahnten Beispielen weniger als 3°/o und kénnen vernachlassigt werden. | 
Nur fiir den Simplontunnel wurde eine Vergréferung des Gradienten um 14 %/o— 


berechnet. Schmerwite. | 
Joan I. Plicinteanu. Essai d’une théorie mécanique du phéno- 


méne de diapirisme terrestre. C. R. Acad. Roum. 2, 359—363, 1938, 
Nr.4. Mit Hilfe einiger mathematischer Ansatze in Anwendung auf Gleichungen 
aus der Mechanik deformierbarer Kérper wird die geologische Erscheinung einer 
Faltungsbewegung mit Vertikalschichtung in der Achse (Diapirismus) zu, erklaren 
versucht. Die Folgerung aus diesen Ableitungen fithrt dazu, dafi die Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit longitudinaler Wellen erheblich kleiner sein soll als die der trans- 
versalen, was ganz offensichtlich in Widerspruch zu den Tatsachen steht. Schmerwitz. 


P. P. Bijlaard. A theory of plastic buckling with its application 
to geophysics. Proc. Amsterdam 41, 468—480, 1938, Nr.5. (Bandoeng-Delft.) 
Die Ergebnisse und Entwicklungen, welche die Plastizitatstheorie bei der Anwen- 
dung auf technische Probleme der Materialpriifung und dergleichen erreicht hat, 
werden hier im wesentlichen rein mathematisch umgeformt und mit zwei kurzen 
Zahlenbeispielen auf die Deformation der Erdkruste angewendet. Schmerwitz. 


P.Seonzo. Sulleffetto dello spostamento dei continenti nella 
durata della rotazioneterrestre. Lincei Rend. (6) 26, 453—456, 1937, 
Nr.12. Der Einfluf der Kontinentalverschiebung auf die Lange des Tages wird 
unter Benutzung neuerer Daten berechnet. Hierzu wird auch die durch Erdbeben- 
messungen bestatigte Hypothese von Heiskanen benutzt, nach der die Dichte 
des Sials und des Simas mit der Tiefe zunimmt, und zwar um 0,2 bei 60 km Tiefe. 
Auperdem wird der Gegenstrom des Magmas, des Simas und der Ozeane bertick- 
sichtigt. Der aus Sial bestehende Kontinentalblock wird als Kegelstumpf mit kreis- 
jormiger Grundflache angenommen, der bis zu einer Tiefe von 70km in Sima 
eintaucht und sich nur wenig tiber Meereshéhe erhebt. Die Erde selbst wird 
kugelférmig angenommen. Zundchst wird die Anderung des Trigheitsmomentes 
der Erde berechnet, in die nur die im Meridian liegende Verschiebung der Konti- 
nente eingeht. Diese Komponente wird auf Grund des vorliegenden Beobachtungs- 
materials fiir Grénland zu 20m im Jahr angenommen. Die enlsprechende Ande- 
rung der Tageslange betragt —5’’, 7:10-° im Jahr. Schon. 


Ryitaré Takahasi and Takesi Nagata. Geophysical studies of volcano 
Mihara, Oosima Island; the general aspect of physical con- 
ditions in the crater. Bull. Earthq. Res. Inst. 15, 1047—1053, 1937, Nr. 4. 
Der mittlere Durchmesser des Kraters dieses Vulkans hat sich seit 1924 von 100m 
auf 310m allmahlich vergrofert.° Pyrometrische Temperaturmessungen der Lava 
werden von dem Einfluf§ der Rauch- und Dampfabsorption befreit. Aus der durch 
Damptblasen an der Oberflache hervorgerufenen Wellenbewegung wird der Vis- 
kositatskoeffizient berechnet. Er betragt bei einer Dichte der Lava von 3,0 etwa 
die Halfte des Wertes von Glycerin bei 18°C, d. h. 5-10* CGS. Schmerwite. 


Jean-Pierre Rothé. Sur le séisme belge du 11. juin 1988. C. R. 206, 
1910—1912, 1938, Nr.25. Zu dem Beben in Belgien vom 11.Juni 1938 werden 
eiige vorlaufige Daten mitgeteilt. Epizentrum: Gent. Herdtiefe: 45 bis 55 km. 
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Der grofie makroseismische Bereich gleicher Bebenstarke lat ebenfalls auf gréSere 
Herdtiefe schlieBen. Das Epizentrum fallt mit einer bereits friiher aufgedeckten 
starken magnetischen Anomalie zusammen. Der Verf. schlieSt allgemein, dafi diese 
Anomalien sowohl, wie die Schwerkraftsanomalien und die Erdbeben AuSerungen 
der gleichen Ursache: langsamer Veranderungen der physikalischen Eigenschaften 
von 25 bis 50 km tiefen Schichten darstellen. Schmerwitz. 


¥. Takabeya. Model experiments on the minimization of struc- 
tural vibrations caused by seismic disturbances. Nature 142, 
38—39, 1938, Nr. 3583. (Hokkaido Imp. Univ. Sapporo.) Ein Modellversuch an 
einem vierstéckigen Aufbau zeigt, daf die Eigenschwingungen dieses Systems durch 
eine auf dem Dach angebrachte rollende Masse von etwa dem halben Gewicht des 
Gertistes stark gedampft werden kénnen. Schmerwitz. 


Katsutada Sezawa and KiyoshiKanai. Relation between the thickness 
ofasurfacelayerandtheamplitudesofdispersive Rayleigh- 
waves. Bull. Earthq. Res. Inst. 15, 845—859, 1937, Nr.4. Der Sonderfall wird 
theoretisch behandelt, dai sich ein seismischer Herd in einer Oberflichenschicht 
befindet, unter der eine undeformierbare Schicht liegt. Mit diesen Voraus- 
setzungen ergibt die mathematische Lésung, daf} nur Oberflachenwellen (Rayleigh- 
und Love-Wellen) auftreten. Die Amplituden werden fiir verschiedene Verhiltnisse 
von Wellenlange zu Schichtdicke naher berechnet. Wellengeschwindigkeit und 
Amplitudenverteilung sind bereits in einer friiheren Arbeit ermittelt worden. 
Schmerwitz. 
Katsutada Sezawa. The plastic state of the earth under gravita- 
tional forces. Bull. Earthq. Res. Inst. 15, 878—887, 1937, Nr.4. In dem vor- 
liegenden Fall werden wiederum veranderte Ausgangsdimensionen fiir eine neue 
Berechnunge der in den Erdschichten auftretenden Spannungen gewahlt. Aus den 
Voraussetzungen einer Schichtfolge in 480 km und 2900 km Tiefe werden bei 
passend angenommenen plastischen Eigenschaften Beziehungen zu der unteren 
Begrenzung der tiefen Erdbeben abgeleitet. Schmerwitz. 


K. E. Bullen. Ellipticity corrections to waves through the 
earths central core. Month. Not. Geophys. Suppl. 4, 317—331, 1938, Nr. 5. 
(Univ. Coll. Auckland, N.Z.) In Erganzung der bereits berechneten Elliptizitats- 
korrektionen der P- und S-Wellen werden hier zunachst die Naherungsformeln fiir 
die Durchfitihrung der gleichen Korrekturen fiir die Kernwellen PKP, SKS usw. 
gegeben. Sechs Tabellen enthalten in dem Anhang die Zeitkorrektionen, die von 
den direkten Beobachtungsergebnissen jeweils abzuziehen sind. Die Genauigkeit 
der Berechnung betragt etwa 0,1 bis 0,2sec. Die Korrektionen erreichen bei ent- 
sprechender Lage von Herd und Station mitunter Werte bis zu 3sec. Schmerwitz. 


K. E. Bullen. Ellipticity corrections to earthquake waves 
reflected at the central core. Ebenda S,.332—335. Ableitung von Nahe- 
rungsformeln zur Berechnung der Elliptizitétskorrektion ftir am Kern reflektierte 
P- und S-Wellen. Schmerwitz. 


B. Gutenberg and C. F. Richter. P’ and the earth’s core. Month. Not. 
Geophys. Suppl. 4, 363—872, 1938, Nr.5. (Balch Graduate School Geol. Sc.; Calif. 
Inst. Technol. Pasadena.) Bei Voraussetzung einer neuen Hypothese tiber die Ver- 
teilung der Geschwindigkeitszunahme in dem Erdkern werden die frither als ge- 
beugt angesehenen P’-Wellen jetzt als durch den Kern gehende gebrochene Wellen 
behandelt. Durch diese Abanderung werden einige Beobachtungen gréferer Ampli- 
tuden und Besonderheiten der Laufzeitkurven in der Nahe des Brennpunktes er- 
klart, Schmerwitz. 


ie . 
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Zyun’iti Kinosita. The arrangement of layers in the earth’s crust 
as deduced from seismometrical observations at Hongo, 
Tokyo. (First parer.) Bull. Earthq. Res. Inst. 15, 965—973, 1937, Nr.4. Aus 
zwei Einsitzen, die immer in kurzen Zeitabstaénden nach dem P-Einsatz gefunden 
werden (in den beigefiigten Reproduktionen jedoch nicht besonders auffallig in 
Erscheinung treten), wird auf einen Einflufi von unmittelbar unter der Station 
liegenden Schichtungen geschlossen. Die Tiefen werden zu 400m und 2,5 km be- 
rechnet. Schmerwite. 


Win Inouye. Revisions of my ,Notes on the origins of earth- 
quakes“. Bull. Earthq. Res. Inst. 15, 956—964, 1937, Nr.4. Durch K. Sezawa 
ist der Verf. auf einige Irrtiimer in seiner fritheren Veréffentlichung hingewiesen 
worden. Die hier neu abgeleiteten Berichtigungen ergeben u. a., dafs die Ampli- 
tuden der radialen Komponenten der Longitudinalwellen Maximalwerte in ge- 
wissen Entfernungen sowohl bei der Einzelquelle wie bei der Vierfachquelle haben. 
Es wird angenommen, daf die Gréfe der Wellenlangen immer mit den Dimen- 
sionen des Herdes vergleichbar ist. Unter dieser Voraussetzung ist die azimutale 
Verteilung der Verrtickungen der Longitudinalwellen ahnlich der Druckverteilung 
im Herd. Schmerwitz. 


Katsutada Sezawa and Kiyoshi Kanai. Prevalent periods of oscillation 
in tidal waves. Bull. Earthq. Res. Inst. 15, 888—898, 1987, Nr. 4. Beobachtungen 
der Ankunftszeiten der Meereswellen, welche durch das Erdbeben vom 3. Marz 1933 
entstanden sind und bis zu den Stationen der Kiisten des Pazifischen Ozeans ge- 
laufen waren, liefien sich mit den bisherigen theoretischen Berechnungen der Fort- 
pllanzungsgeschwindigkeit nicht in Ubereinstimmung bringen. Mit der Voraus- 
seizung, daf} periodische Krafte an einem Wellenursprung relativ geringer Aus- 
dehnung einwirken, werden neue Rechnungen durchgefihrt. Sie ergeben, wie es 
auch mit den Beobachtungen vereinbar ist, dafi die Wellengeschwindigkeit kleiner 


als \g- (7 = Meerestiefe) ist. Die abgeleiteten Beziehungen zwischen Wellen- 
lange, Meerestiefe und Amplituden werden an Kurvendarstellungen fiir ver- 
schiedene theoretische Falle erOrtert. Schmerwitz. 


Pierre Bernard. Le cycle solaire dans lagitation microséismique. 
C. R. 206, 1585—1587, 1938, Nr. 21. Die seit 1910 am Observatorium in Pare St. Maur 
durchgefiihrten Beobachtungen der mikroseismischen Bodenunruhe ergeben ein 
Maximum der Aktivitét in den Jahren 1919/20 und 1929/30, etwa zwei Jahre nach 
dem jeweiligen Maximum der Sonnenaktivitét von 1917 und 1927. Weniger um- 
fangreiche Beobachtungsdaten einiger anderer Stationen bestitigen diesen Verlauf. 
Hinige Andeutungen fiir Erklarungsméglichkeiten dieser gleich langen Periode wie 
bei den Sonnenflecken werden gegeben. Schmerwite. 


Seiti Yamaguti. Deformation of the earth’s crust in Idu Penin- 
sula in connection with the destructive Idu earthquake of 
Nov. 26, 1930. Bull. Earthg. Res. Inst. 15, 899—934, 1987, Nr.4. Aus 71 trigono- 
metrischen Stationsbeobachtungen wird die horizontale Verlagerung der Ober- 
flachenpunkte eines Gebietes von 35 < 35km Fliache abgeleitet, in dem das er- 
wahnte schwere Erdbeben stattgefunden hat. Zur Veranschaulichung ist ein 
quadratisches Grundnetz von 2km Kantenlange und in jedem Eckpunkt der 
Deformationsvektor eingezeichnet worden. Die Vektorspitzen sind miteinander zu 
einem neuen Deformationsnetz verbunden. Diese Darstellung zeigt entlang der 
Tanna-Verwerfung, die bei diesem Beben entstand, sehr deutliche Auswirkungen 
eines horizontal gerichteten Scherungsbruches. In einer weiteren Reihe von Karten 
sind Linien gleicher Gradienten der Verlagerung in verschiedenen Richtungen, 
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gleicher Scherung und Rotation dargestellt. Die Betrage der vertikalen Ver- 
tagerung sind erheblich kleiner als die in horizontaler Richtung. Die gleichen 
Darstellungen der verschiedenen Verlagerungen werden auch fiir das grofte Kwanté- 
Erdbeben von 1923 gegeben, dessen Herd nicht weit entfernt gelegen hat. Schmerwitz. 


Frant. Béhounek. Atmosféricka electrina ve vysokych tatrach. 
Bull. Soe. Tchécosl. Physiatr. Prag 18, 29—86, 1938, Nr. 1/2. (Tschech. mit franz. 
Zusammenf.) (Inst. radiol. Praha.) Das radiologische Staatsinstitut unterhalt seit 
1936 in Strbské Pleso (Hohe Tatra, 1340m) ein luftelektrisches Observatorium. 
Registriert werden Potentialgefalle, atmosphiarische Leitfahigkeit und Kleinionen- 
zahl. Die Werte der Kleinionen und der Leitfahigkeit sind etwa doppelt so hoch 
als in der Ebene. Der Potentialgradient zeigt Maxima um 8 und 20 Uhr, Minima 
um 4 und 16 Uhr MEZ. Im Winter tritt ein ausgepragles Maximum gegen 14 Uhr 
auf, neben dem das 20-Uhr-Maximum, das mit dem weltzeitlichen identifiziert wird, 
schwacher ausgeprigt ist. Ausfiihrliche Apparaturbeschreibung soll spater in Terr. 
Magn. erfolgen. H. Israél. 


-E. Medi. Ricerche sulla ionizzazione prodotta dell’evapora- 
zione dellacqua. Lincei, Rend. (6) 26, 159—165, 1937, Nr.5/6. Zur Klarung 
der Frage der beim Verdampfen von Wasser auftretenden Ionisierung, die ftir die 
elekirischen Erscheinungen der Atmosphiare von Interesse ist, und iiber die bisher 
keine einheitlichen Ergebnisse vorliegen, wurden einige Untersuchungen durch- 
gefithrt. In einem Ofen von 470°C wurden Tropfen destillierten Wassers mit 
einem Volumen von +/i;cm* verdampft und die Ionisierung der Luft unter An- 
wendung der notwendigen Vorsichtsmafinahmen mit einer Durchstr6mungsmethode 
elektrometrisch gemessen. In der Luft entsteht ein Uberschuf an positiven Ionen. 
Die mittlere Differenz zwischen positiven und negativen Ladungen bei der Ver- 
dampfung von 1cm* Wasser betragt 54-10-'° Coulomb. Wenn man den gleichen 
Wert auch fiir die langsame Verdampfung des Wassers annimmt, reicht die Auf- 
Jadung zur Erklarung der Konstanz der negativen Ladung der Erde aus. Infolge 
des durch das Produkt des elektrischen Feldes mit der Leitfahigkeit gegebenen 
elektrischen Stromes erreicht in einem Jahre eine positive Elektrizitatsmenge von 
4,19-10'° Coulomb die Erde. In der gleichen Zeit verdampft eine Wassermenge 
von 3,75-10°°cm*, die zur Aufrechterhaltung der negativen Ladung der Erde eine 
positive Elektrizitétsmenge von 1,11-10*°Coulomb/cm* mit sich ftihren miifite. 
Dieser Wert ist kleiner als der bei den Verdampfungsversuchen beobachtete, so 
dafS das elektrische Gleichgewicht tatsachlich durch die Verdampfung aufrecht er- 
halten werden kann. Schén. 


Shogo Namba, Ken-ichi Maeda and Hiroshi Yokoyama. Measurement of 
the incident angle of downcoming waves. S.-A. Nippon Electr. 
Comm. Eng. 1936, 65:., Dez. (Electrot. Lab.) Mit Hilfe von drei tibereinander- 
liegenden Antennen wird der EHinfallswinkel der Wellen und der (gleich ange- 
nommene) Reflexionswinkel an der Erde bestimmt. Beschreibung der Antenne, 
der Ankopplung und Hichung. Messungen bei 13 Megahertz, der Hinfallswinkel 
liegt fiir den deutschen Sender DHB (Nauen) bei 85°. Riewe. 


Balth. van der Pol und H. Bremmer. Ergebnisse einer Theorie itiber 
die Fortpflanzung elektromagnetischer Wellen iiber eine 
Kugel endlicher Leitfahigkeit. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 51, 
181—188, 1938, Nr.6. (Natuurk. Lab. Philips’ Gloeilampenfabr. Eindhoven.) Verff. 
geben eine kurze Ubersicht tiber die Ergebnisse ihrer (s. diese Ber. 18, 2487, 1937; 
19, 652, 1938) ausfiihrlich dargestellten Theorie der Fortpflanzung elektromagne- 
tischer Wellen auferhalb einer homogenen Vollkugel endlicher Leitfahigkeit und 
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DK. Die Untersuchung setzt dabei den AuSenraum als vollig leer voraus (Nicht- 
beriicksichtigung der Lonosphire); sie bezieht sich auf den gesamten Wellen-— 
bereich von Bruchteilen eines Millimeters bis zu etwa 20 km, wobei die Fernseh- 
wellen (um 7m) besonders eingehend beriicksichtigt werden. Verff. geben eine 
knappe Darstellung der Grundziige des mathematischen Apparates der Theorie, 
die von den Maxwellschen Gleichungen ausgeht. Die praktisch wichtigen 
Konsequenzen werden an Hand graphischer Darstellungen (Feldstarke als Funktion 
des Abstandes) anschaulich herausgestellt. Drei Hauptfalle werden untersucht: 
Sender und Empfanger unmittelbar auf der Kugel (Erdoberflache), und, Sender 
und Empfianger in endlicher Héhe tiber dem Erdboden. Ein Schatteneffekt, wenn 
der Empfinger unter dem Horizont liegt, tritt erst im Bereich der mm-Wellen auf. 
Beztiglich weiterer Ergebnisse s. Originalarbeit. Hermann Schaefer. 


F. W. G. White, H. F. Skey and M. Geddes. Radio fadeouts, auroras 
and magnetic storms. Nature 142, 289, 1938, Nr. 3589. (Univ. Coll. Canter-— 
bury; Magn. Obs. Christchurch; Winton, Southland.) Australische Beobachtungen — 
der Perioden 20. bis 22. und 24. bis 26. Januar 1938. Am 20. von 21.00 Uhr GMT 
bis 23.05 Uhr keine Echos von der Fs-Schicht, Auroramaximum 21. um 9.45 Uhr, 
Ausléschung um 11.00 Uhr, der Abstand des ersten Echo-Verschwindens bis zum 
magnetischen Sturm am 20. um 2.40 Uhr betragt etwa 30 Std. Am 25. Aurora und — 
magnetischer Sturm ab 11.50 Uhr GMT, wahrscheinlich der Beginn der Stérung auf 
der ganzen Welt. Am 26. wiederum Aurora von 9.00 Uhr. Keine Echos vom 25. um 
21.00 Uhr ab bis 26. um 5.30 Uhr wihrend der ganzen Beobachtungsdauer. Die 
ionosphirischen Bedingungen des Beobachtungsortes sind denen von Tromsé 
aihnlich. Betrachtungen itiber die Entstehung der lonosphiarenstérungen; 39 Std. 
scheinen zu grof} fiir den Abstand zwischen Sonneneruption bis zum Aurorabeginn. 
Riewe. 
Ken-ichi Maeda and Yukio isagawa. Abnormal ionization of the 
ionosphere at night. S.-A. Nippon Electr. Comm. Eng. 1936, 48., Dez. 
(Electrot. Lab. Tokyo.) Verff. untersuchten den Frequenzbereich 1,5 bis 8 Mega- 
hertz. Ergebnisse: Die Echos der #-Schicht waren iiber einem ziemlich breiten 
Frequenzbereich vorhanden, die Héhe ist nicht immer konstant in Abhingigkeit | 
von der Frequenz, Vielfachechos, die Hohe der F-Schicht andert sich mit der 
Frequenz. Riewe. 


E. 0. Hulburt. Seasonal Variation in F, Llonization. Phys. Rey. (2) 
53, 670—671, 1938, Nr. 8. (Naval Res. Lab. Wash.) Verf. vergleicht die monatlichen 
Mittelwerte der mittaglichen Elektronendichte der F:-Schicht in Washington (38° N) — 
und Watheroo (30°S) ftir die Jahre 1934 bis 1938. Der bekannte Verlauf auf der 
nordlichen Halbkugel mit einem Sommerminimum und Wintermaximum zeigt auf- 
fallend ein kleines, aber regelmafiiges Winterminimum. Der Verlauf kann dureh 
die zwei zum Teil, entgegengesetzten Wirkungen der Sonnenhodhe verursacht sein: 
grofiere Sonnenhéhe vermehrt die Einstrahlung und damit die Ionisation, ver-— 
mindert diese jedoch auch durch gréfere Erwirmung, stirkere Winde und starkere 
Photodissoziation. Der Verlauf in Watheroo ist entgegengesetzt, nur ist das kleine — 
Juli- (Winter-) Minimum viel stairker ausgepragt. Zu bindenden Schliissen der 
Verteilung der F-Ionisation fehlen Messungen unter kleinen nérdlichen und 
grofen stidlichen Breiten. Riewe. 


G. W. Kenrick, A. M. Braaten and J. General. The relation between 
radio-transmission path and magnetic-storm effects. Proc. 
Inst. Radio Eng. 26, 831—847, 1938, Nr. 7. (Univ. Puerto Rico, San Juan; Riverhead, 
L. I.) Verff. untersuchen die Empfangsméglichkeiten einer nérdlichen Station nahe 
New York und einer siidlichen Station auf dem amerikanischen Teil der west— 
‘ 

a 
3 


1938 5. Magnetisches und elektrisches Feld der Erde 2339 


indischen Inseln. Der stidlichere Weg nach Europa (London) ist etwa 1000 Meilen 
weiter vom magnetischen Pol, der als das Stérzentrum angesehen werden kann, 
entfernt. Der Empfang auf diesem Wege ist sehr viel weniger von Ionosphiéren- 
stérungen betroffen als der nérdliche. Der Feldstarkegewinn betragt im Mittel 
10-db, im Maximum 21 db. Einige wenige Beobachtungen zeigen auch umgekehrtes 
Verhalten. Die vorliegenden lonospharendaten reichen zu einer genaueren Be- 
handlung noch nicht aus. Riewe. 


Raymond Jouaust et Robert Bureau. Les perturbations ionisphériques 
adébut brusque. Météor. 1938, S.1—33, Jan./Febr. Beobachtungen des nach 
dem Amerikaner Dellinger benannten Ausléschungseffektes auf langen Wellen. 


Riewe. 
Alexander Witting, Ein Blitz aus heiterem Himmel. Meteorol. ZS. 55, 
228, 1938, Nr. 6. (Dresden.) Dede. 


M. N. S. Immelman. Point-discharge Currents during Thunder- 
storms. Phil. Mag. (7) 25, 159—163, 1938, Nr.166. (Univ. Pretoria.) Wahrend 
der Schénwetterperiode werden positive Ionen zur Erde hin und negative Ionen 
von der Erde weggetragen. Wahrend der Schlechtwetterperiode, die in Pretoria 
meist mit Gewittern verbunden ist und die von etwa Oktober bis Februar dauert, 
treten umgekehrte Verhaltnisse auf. Immelman hat vor allem 1933/34 und 
1936/37 luftelektrische Messungen wahrend der Regenzeit mit einem Mikrovolt- 
meter angestellt, das dem Instrument von Wormell sehr 4hnlich ist. Dabei 
zeigten sich positive elektrische Stréme von der Erde aus im Mittel von 65 Milli- 
coulomb fiir 1933/34 und von 57 Millicoulomb ftir 1936/37. Im Maximalfalle wurden 
185 Millicoulomb erreicht. Hiinsch. 


B. F. J. Schonland, D. B. Hodges and H. Collens. Progressive lightning. 
V. A comparison of photographic and electrical studies of 
the discharge process. Proc. Roy. Soc. London (A) 166, 56—75, 1938, 
Nr. 924. (Price Inst. Geophys., Johannesburg; Howard Coll. Durban; Victoria Falls 
a. Transvaal Power Co. Johannesburg.) Es wurden Blitzuntersuchungen mit einer 
rotierenden Kamera und gleichzeitiger Registrierung der elektrischen Stérungen 
liber eine Verstaérkeranordnung in zahlreichen praktischen Fallen durchgeftihrt- 
Die Entladungen lassen sich nach besonderen Merkmalen, die an Hand der Regi- 
strierungen naher erlautert werden, in zwei Gruppen einteilen. Schmerwitz. 


Jean Bosler. Courants telluriques et perturbations magné- 
tiques. C. R. 206, 964—966, 1938, Nr.13. Verf. legt dar, dafi die Ansicht von 
Ch. Maurain, wonach die Beziehung des Erdstromes zu den erdmagnetischen 
Stérungen noch einen erheblichen Betrag von Unklarheit aufweist, den Tatsachen 
nicht entspricht. In Hinblick auf die Registrierung der Variation des Erdstromes 
von Pare St. Maur in Ost-West- und Nord-Siid-Richtung und die entsprechenden 
Schwankungen der erdmagnetischen Elemente, der Deklination und der Inklination, 
kann sicher abgeleitet werden, dai die Bewegungen der Magnetnadel durch die 
Erdstromschwankungen in der gleichen Weise beeinflufit werden, wie es bei dem 
Versuch von Oerstedt geschieht. Hieraus ist zu schliefien, daB der Erdstrom 
die Schwankungen des Feldes hervorruft. In diesem Falle handelt es sich jedoch 
nur um die plétzlichen individuellen St6rungen des Magneten und nicht um die 
Gesamtheit der regulaéren taglichen, jahrlichen oder sikularen Schwankungen, die 
wahrscheinlich anderen Einfliissen unterliegen. Scheinbare Widerspriiche werden 
durch Mefischwierigkeiten aufgeklart, oder wie bei den Registrierungen des Ebro- 
Observatoriums, die irrttimlicherweise umgekehrt reproduziert worden waren. 
Schmerwitz. 
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Louis Eblé et Gasten Gibault. Valeurs des éléments magnétiques a 


VObservatoire de Chambon-la-Forét (Loiret) au 1% janvier 
1938. C. R. 206, 851, 1938, Nr.11. Ftir die genannte Station sind samtliche wich- 
tigen Elemente des Erdmagnetismus ftir 1937,0 und 1938,0 in einer Tabelle zu- 
sammengestellt. Im Januar sind drei grofe magnetische Stérungen verzeichnet 
worden. Schmerwitz. 


A. Lasserree Mesures de magnétisme terrestre en Algérie et 
dans les Territoires du Sud. Journ. de phys. et le Radium (7) 9, 
42 S—43 S, 1938, Nr.3. [Bull. Soc. France. de Phys. Nr. 415.] Ftir Algier und die 
franz6sischen Stidterritorien ist eine Karte der Isogonen der magnetischen Dekli- 
nation entworfen worden, von deren Vorlegung hier berichtet wird. Die Er- 
lauterungen gehen vor allem auf die Reduktionsverfahren ein, nach denen die 
értlich und zeitlich sehr verschiedenen Deklinationsbestimmungen aneinander- 
gepaBt werden, um die wahrscheinlichsten Werte fiir die Bezugszeit 1931,0 zu 
geben. Anomalien in der Nahe des Kiistengebietes des Mittelmeeres und einiger 
Gebirgsmassive sollen sehr deutlich hervortreten. Schmer witz. 


Henri Brandstetter et Jean Lagrula. Valeurs de ’inclinaison magné- 
tique au Sahara etau Soudan. C. R. 206, 1829—1830, 1938, Nr. 24. Verff. 
geben eine Zusammenstellung der Ergebnisse von Inklinationsmessungen in der 
Sahara und im Sudan, die im Jahre 1937 bzw. 1938 mittels eines Nadelinstruments 
(Bussole Laderriére) an 19 Stationen ausgeftithrt wurden. Der mittlere Fehler 
wird mit etwa 2’ angegeben. A. Burger. 


Max Toperezer. Die sikulare Anderung der magnetischen De- 
klination in Osterreich im Zeitraum 1930 bis 1935. Anz. Akad 
Wien 1938, S.35—36, Nr.5. Auszug aus einem vorgelegten Bericht mit Angaben 
liber die Sakularvariation, die sich auf Beobachtungen von fiinf Stationen sttitzen. 

Schmerwite. 
J. Bartels und G. Fanselau. Der erdmagnetische Sturm vom 16. Apri! 
1938. Naturwissensch. 26, 296—298, 1938, Nr.19. (Geophys. Inst. Polsdam.) Im 
derzeitigen Sonnenfleckenmaximum gelang die Aufzeichnung einer erdmagne- 
tischen St6érung, deren Ausmaf} alle seit Bestehen des Potsdamer Erdmagnetischen 
Observatoriums (1890) registrierten Stérungen weit tibertraf. Wahrend die iib- 
lichen taglichen Schwankungen z. B. in D (Deklination)- einige Minuten betragen. 
beim Ausbruch von Stérungen bis zu wenigen Graden anwachsen, wurde hier eine 


Amplitude von rund 5,5° erreicht: D H Z 
Maximum ... . 7952’ W 18 960 y 43 670 y 
Minimum ... . 2924'W 17 060 y 43 070 y 


Fiir H (Horizontalintensitaét) betrug die Amplitude iiber 10°/o des Gesamtfeid 
wertes (fiir Potsdam-Niemegk etwa 0,185007— 18500). Interessant ist vor allem 
der kurze zeitliche Verlauf der Hauptstérung (etwa 2 Stunden). Die Extremwerte 
fiir H wurden sogar innerhalb 15min erreicht! An Hand des von den Verff 
wiedergegebenen Kurvenverlaufs vor und nach der Stérung la®t sich der Charakte1 
der sogenannten ,,Nachst6rungen“ gut erkennen. Die physikalische Deutung erd. 
magnetischer Stérungen liegt in der Annahme flachenhaft verteilter elektrische1 
Stréme in der lonosphire (iiber 100km). Nach den Angaben der Verff. miisser 
diese Stréme unter Beriicksichtigung des im Erdinnern induzierten Anteils unc 
der Voraussetzung, dafi diese Stréme eine Breite yon mehreren hundert Kilometerr 
haben, bei der Grofistérung die Gréfenordnung von 1 Million Amp. erreich 
haben. Zur Erklarung der Nachstérungen wird ein elektrischer ,,Ringstrom“ an 
genommen, dessen Abstand nach Stérmer mit 60 Erdradien, nach S. Chap: 
man hingegen mit nur wenigen Erdradien angegeben wird. Gesteigerte Sonnen 
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tatigkeit bedingt entsprechende Veranderungen des ,,Ringstromes“ bzw. seines 
magnetischen Feldes. Letztes induziert seinerseits im Erdinnern sekundire Stréme 
und beeinfluBt damit die Richtung des erdmagnetischen Vektors. Auch in Kabel- 
jeitungen werden bei solchen Stiirmen Stro6me merklicher Gréfenordnung induziert, 
namentlich in der Nahe der Polarlichtzone. Zur Zeit der Grofist6rung wurde auch 
wiederum Polarlicht beobachtet. A. Burger. 


René Bernard. L’Observatoire de Troms6 et le reseau des sta- 
tions aurorales norvégiennes, Journ. de phys. et le Radium (7) 9, 
32S., 1938, Nr.2. [Bull. Soc. Frane. de Phys. Nr.414.] Kurzer Vortragsbericht. 

H. Israél. 
Carl Stérmer. Photographic measurements of the great aurora 
of January 25—26, 1938. Nature 141, 955—957, 1938, Nr. 3578. (Inst. Theor. 
Astrophys. Blindern, Oslo.) Wahrend dieses Nordlichtausbruchs wurden von den 
Stationen in Siidnorwegen insgesamt 1400 Aufnahmen gemacht. Die Aufnahmen 
begannen 18.16 Uhr und dauerten bis 6.07 Uhr GMT. Auferdem liegen 200 brief- 
liche Beobachtungen vor. Obwohl das Material noch nicht ausgewertet isl, macht 
Verf. einige vorlaufige Mitteilungen. Die untere Grenze des griinen Bogens lag 
bei 95km Héhe. Die Fufipunkte der Strahlen bei 150 bis 200 km, ihre héchsten 
Punkte bei 500 bis 600 km. Die ganze Erscheinung lag im Erdschatten. Photo des 
Nordlichtes 21.40 Uhr und eine Karte seiner geographischen Verteilung. Mitteilung 
einer akustischen Erscheinung, eines Tones wie ,,brennendes Gras und Gischt™. 


Riewe. 
J. Egedal. La haute atmosphére etles aurores. Météorol. 1937, S. 301 
—303, Juli/Aug. Riewe. 


Ernest Eselangon. Sur laurore boréale du 12 mai 1938. C. R. 206, 1429, 
1938, Nr. 20. Verf. weist darauf hin, daf} das bekannte starke Nordlicht vom 11. bis 
12. Mai 1938, das in England und in Deutschland beobachtet wurde, ebenfalls 
schwach in Paris zu sehen war. Frerichs. 


Max Toperezer. Die grofie magnetische Stérung anlaflich des 
Nordlichtes vom 25. Jainner 1938. Anz. Akad. Wien 1938, S.36—37, Nr. 5. 
Die Betrage und Zeiten der Einwirkung der grofien Nordlichtstérung auf die erd- 
magnetischen Elemente, welche an der Station Wien-Auhof genau festgestellt wur- 
den, werden hier mitgeteilt. Schmerwitz. 


Georges Déjardin et René Bernard. Les bandes de la molécule OH dans 
le spectre du ciel nocturne. C.R. 206, 1747—1749, 1938, Nr. 23. Aus dem 
Auftreten der Natriumlinien in den héheren Atmosphiarenschichten mufi auf die 
Anwesenheit von freien Natriumatomen geschlossen werden, die aus NaCl durch 
Dissoziation entstehen kénnen. Diese Dissoziation kann z. B. durch atomaren 
Wasserstoff erfolgen. Der freie Wasserstoff kann nach der Annahme von Ber- 
nard durch Dissoziation der Wasserdampfmolektile Ho0O—HO-+H unter dem 
Einfluf metastabiler Stickstoffmolektile entstehen. Nach dieser Annahme miifte 
sich also OH an den OH-Banden im ultravioletten Teil des Nachthimmelleuchtens 
nachweisen lassen. Die Verff. zeigen, dafi im Wellenlangenbereich 3060 bis 3245 A 
und 3420 bis 3520 A alle bekannten Nachthimmellinien sich bis auf die Ausnahme 
von dreien als Banden des OH-Molekiils deuten lassen. Frerichs. 


J. Cabannes, J. Dufay and J. Gauzit. Sodium in the high atmosphere. 
Nature 141, 1054, 1938, Nr. 3580. (Univ. Paris; Obs. Lyon.) Bemerkungen beziiglich 
der Prioritaét der Entdeckung der D-Linien des Natriums im Dammerungs- und 
Nachthimmelslicht. Verff. legen Wert auf die Feststellung, dafs die Entdeckung 
und Ver6ffentlichung gleichzeitig mit der von R. Bernard erfolgt ist. H. Israél. 
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René Bernard et Georges Déjardin. A propos delaprésence dusodium — 
dans la haute atmosphére. Journ. de phys. et le Radium (7) 9, 97S—98S8, 
1938, Nr. 5. [Bull. Soc. France. de Phys. Nr. 420.] Kurze Darstellung der Entstehungs- 
moglichkeit von Natriumdampf terrestrischen Ursprungs in 60 km Hohe (s. diese 
Ber. S.1969) und Stellungnahme zu den Schlu®folgerungen von Cabannes, 
Dufay und Gauzit (s. diese Ber. S.1969) tiber das atmospharische Natrium. 
H. Israél. 
René Bernard. Possible presence of metastable atoms of nitro-— 
gen (@P) inthe high atmosphere. Nature 141, 1140, 1938, Nr. 3582. (Inst. 
Phys. génér. Univ. Lyon.) Bei den hundert Spektrogrammen des Nachthimmel-— 
lichtes, die 1937 in Tromsé aufgenommen wurden, ist das Spektrum des hellen 
Teils der Aurora stets gleichmaBig aufgebaut und enthalt aufer den roten und 
griinen Linien des OI die Banden der drei Stickstoffsysteme (Nj, No1P, N22 P). 
Auch bei Uberexposition werden keine weiteren Emissionen beobachtet. Durch 
Elektronensto® mit geeigneten Geschwindigkeiten kann diese Leuchterscheinung 
reproduziert werden. In einigen diffusen Aurora-Erscheinungen treten jedoch noch 
zahlreiche andere Emissionen auf, vor allem die Vegard-Kaplan-Banden und die 
Linie 3470,3 A, die nicht mit der Bande bei 3469 A verwechselt werden kann, und 
die dem Ubergang ?P —‘*S des Stickstoffatoms zuzuordnen ist. Das gleichzeitige 
Auttreten mit den Vegard-Kaplan-Banden spricht fiir einen gemeinsamen Ur- 
sprung, der dann gegeben ist, wenn gleichzeitig metastabile Atome und Molekile 
des Stickstoffs in der oberen Atmosphire angenommen werden. Die Linie 
°"P—?D (A = 10400 A), die gleichzeitig stark auftreten mii®te, liegt in einem 
bisher noch nicht untersuchten Bereich dieses Leuchtens, die weniger wahrschein- 
liche Linie 2D —48 (A = 5206 A) ist bisher nicht beobachtet worden. Man mufi 
also zur Zeit im Nachthimmel zwei Vorgainge unterscheiden und eine Elektronen- 
stoBanregung fiir die permanenten und ein Nachleuchten 4hnlich wie das von 
Kaplan beobachtete ftir die oben beschriebenen Leuchterscheinungen annehmen. 
Schon. 
Joseph Kaplan. A new nitrogen line. Nature 141, 11839—1140, 1938, Nr. 3582. 
(Dep. Astron. a. Phys. Univ. Calif., Los Angeles.) Die bei Untersuchungen des 
Nachleuchtens von Stickstoff bei héheren Drucken beobachtete Linie bei 3471 A, 
die versuchsweise dem Ubergang ?P —> 48 zugeschrieben wurde (s. diese Ber. 
S. 2210), wurde in Abhangigkeit von der Reinheit des Stickstoffs und des Druckes 
untersucht. Mit zunehmender Reinheit’ und zunehmendem Druck nimmt ihre 
Intensitat zu. Ihre Intensitaét verlauft also parallel zu der der Vegard-Kaplan- 
Banden. Diese Druckabhangigkeit tiberrascht insofern, als die analogen verbotenen 
Linien des Sauerstoffs mit abnehmendem Druck gréfer werden, Wahrscheinlich 
ist dies der Grund dafiir, daf§ diese Linie bei Himmelskérpern nicht beobachtet 
wird. Auferdem folgt aus diesen Ergebnissen, da im Nachthimmellicht die Vegard- 
Kaplan-Banden und die Linie 3471 A in der unteren Atmosphire, etwa in 50 km 
Hohe, emittiert werden. Die Abhangigkeit von der Reinheit des Stickstoffs spricht 
fiir die urspriingliche Zuordnung. Schon, 


Bruno Rossi. Le attuali conoscenze sperimentali sulla radia- 
zione cosmica, Cim. (N.S.) 15, 43—65, 1938, Nr.1. (Padova.) Zusammen- 
fassende Darstellung, welche besonders die Zusammensetzung der Primarstrahlung 
mit Bezug auf die Theorie von Bhabha und Heitler beriicksichtigt. 2. Regener- 


J. Meixner. Zur Statistik der Zihlrohrimpulse. Verh. d. D. Phys. 
Ges, (3) 19, 81—82, 1938, Nr.1. (Giefen.) Wegen des begrenzten Auflosungsver- 
mégens einer Zahlanordnung wird bei statistisch verteilten Impulsen (Ultra- 
strahlung oder langlebiges radioaktives Praparat) die mittlere Impulszahl n in 
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inem Zeitintervall ¢ nicht mehr gleich dem Quadrat der mittleren Schwankung «, 
is gilt vielmehr fiir die beobachteten Gré®en «', n’ angenihert e’2? = n’ —27/t-n’2, 
vobei « der (Zeit-)Abstand ist, bei dem zwei aufeinanderfolgende Impulse gerade 
och getrennt gezaihlt werden kénnen. — Die Versuche von Schiittléffel 
diese Ber. S.619) erbringen nach Ausfiihrung der oben angegebenen Korrektur 
len Nachweis des statistischen Charakters des radioaktiven Zerfalls. Juilfs. 


Jarl Eekart and Francis R.Shonka. Accidental coincidencesincounter 
ireuits. Phys. Rev. (2) 58, 752—756, 1938, Nr.9. (Ryerson Lab. Univ. Chicago.) 
Jie Zahl der zufalligen n-fach-Koinzidenzen in einer Zahlverstirkeranordnung setzt 
ich zusammen aus den Koinzidenzen erster Art, d. h. denen die durch Zusammen- 
reffen von n Ereignissen aus den n in keinerlei urséchlichem Zusammenhang 
tehenden Systemen von Ereignissen entstehen, den Koinzidenzen zweiter Art, bei 
lenen je eine 2-fach-Koinzidenz systematisch ist und die tibrigen n — 2-Ereignisse 
intereinander und mit der auftretenden 2-fach-Koinzidenz in keinerlei ursich- 
ichem Zusammenhang stehen, usf. bis zu den Koinzidenzen (n —1)-Art. Die Be- 
echnung der Anzahl der Koinzidenzen erster Art ergibt sich zu 
Bae, wo N10 9° -.. -N,, 7,) (1/0, + 1/4. +... 1/7,), 

vobei N, die Zahl der Impulse des i-ten Systems (Zahler) und z, die zugehérigen 
mpulslangen (in den Eingangsstufen) bedeuten. Die Koinzidenzen héherer Art 
assen sich auf Grund dieser Formel leicht ableiten. Die errechnete Zahl der 
fufallskoinzidenzen wird experimentell gepriift. Juilfs. 


iric Rodgers. Probable errors in counts from Geiger-Miller 
-ounters. Phys. Rev. (2) 53, 850, 1938, Nr. 10. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. 
\Jabama.) Wenn N eine grofe Zahl statistisch verteilter Ereignisse ist, so wird 
las Resultat im allgemeinen (also unter der Annahme einer Poissonschen Ver- 
eilung) als N + N'/2 angegeben. Die Wahrscheinlichkeit dafiir, daB8 die gemessene 
Zahl um nicht mehr als # von dem ,,wahren“ Wert x abweicht, liegt fiir grofies « 
Wwischen (2/z ¢)'/2 und (2/x)'/2, Es darf nicht chne weiteres bei einem einzigen 
Versuch (auch bei vielen geziihlten Impulsen) die Quadratwurzel aus der ge- 
nessenen Zahl als der wahrscheinliche Fehler angesetzt werden. Juilfs. 


dannes Alfvén. A simple scale-of-two counter. Proc. Phys. Soc. 50, 
58—359, 1938, Nr.3 (Nr. 279). Ein Zweifach-Frequenzuntersetzer wird angegeben, 
ler gegeniiber dem im Prinzip ahnlichen Untersetzer von Lewis (diese Ber. 
3. 1039) den Vorteil des Fortfalls der Trockengleichrichter aufweist. Arbeitsweise 
und Schaltung der Anordnung werden angegeben. Juilfs. 


serge Gorodetzky. Dispositif permettant d’améliorer le fonction- 
lement des sélecteurs 4 coincidences multiples. C. R. 297, 57 
—58, 1938, Nr.1. Bei den bisherigen Koinzidenzverstarkern sind die Versuchs- 
yedingungen sehr ungtinstig in bezug auf die Aussiebung der Koinzidenzen. Der 
srund ist darin zu suchen, daf} der gemeinsame Ableitwiderstand der Mischstufe 
icht ein rein Ohm scher Widerstand ist, sondern eine betriachtliche Kapazitaét und 
selbstinduktion hat. Die theoretisch giinstigen Aussiebungsbedingungen fiir Koin- 
idenzen werden so keinesfalls erreicht. Es wird zur wesentlichen Verbesserung 
rorgeschlagen, den Gitterwiderstand als Potentiometer zu schalten und so die 
mpulsgr6fe in der Eingangsstufe auf etwa ein Zehntel der bisherigen Gréfe 
1erabzusetzen. Juilfs. 


Roland Maze. Etude dun appareila grand pouvoir derésolution 
your rayons cosmiques. Journ. de phys. et le Radium (7) 9, 162—168, 
1938, Nr.4. (Lab. Chim. Phys. Fac. Se.) Ein neuer Verstirker zur Registrierung 
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4 
von Zahlrohrkoinzidenzen wird eingehend beschrieben. Die Zahlrohrentladungen 
werden durch ein modifiziertes Neher-Harper-Verfahren geléscht. Durch die Ver- 


wendung von Drosselspulen als Kopplungselemente wird das Auflésungsvermégen 
auf 5-10-* see gebracht. A, Ehmert. 


Marietta Blau und Hertha Wambacher. Vorliufiger Bericht tiber photo- 
graphische Ultrastrahlenuntersuchungen nebst einigen 
Versuchen iiber die ,spontane Neutronenemission*. Auf- 
treten von H-Strahlen adhnlichen Bahnen entsprechend meh- 
reren Metern Reichweite in Luft. Sitzungsber. Akad. Wien 146 (2a), 
469—477, 1937, Nr.7/8. Vgl. diese Ber. S. 479. ; 
Marietta Blau und Hertha Wambacher. IJ. Mitteilung tiber photogra- 
phische Untersuchungen der schweren Teilchen in der kos- 
mischen Strahlung. Hinzelbahnen und Zertrimmerungs- 
sterne. Ebenda S. 623—641, Nr. 9/10. Vgl. diese Ber. S. 1378. Dede. 


Paul Ehrenfest. Sur deux clichés de rayons cosmiques pénétrants 
obtenus dans le champ magnétique de Bellevue, et lexi- 
stence dune particule lourde. C. R. 206, 428—430, 1938, Nr.6. Mit 
zwei tibereinander angeordneten, zihlrohrgesteuerten und in einem Feld bis zu 
15 000 Gau8 arbeitenden Nebelkammern wurden folgende Beobachtungen gemacht: 
1. Ein negativ geladenes Teilchen von 7,5:10®e-V verlor in 9cm Blei zwischen 
den Kammern ein Drittel seiner Energie und erzeugte in der Wand der unteren 
Kammer einen Schauer. 2. Hin negativ geladenes Teilchen mit H- e=1,9- 10° Gaufi 
-em war wesentlich starker ionisierend als ein wahrscheinlich von ihm ausgeldstes 
Teilchen mit positiver Ladung und H- ¢ =1,6-105 GaufS$-cm. Es kann als Teilchen 
mit etwa 200 facher Elektronenmasse aufgefaSt werden. A, Ehmert. 


D. K. Froman. Note on ,,The altitude effect on the specifie ioni- 
zing power and zenith angle distribution of cosmic rays*, by 
Darol K. Froman and J. C. Stearns. Canad. Journ. Res. (A) 16, 105 
1938, Nr.5. (Macdonald Coll.) Vgl. diese Ber. S. 1659. ; Dede 


S. E. Forbush. On Sidereal Diurnal Variation in Cosmic-Ra 
Intensity. Phys. Rev. (2) 52, 1254, 19387, Nr.12; 53, 682—683, 1938, nrg 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Carnegie Inst. Wash.) Die laufenden Intensititsregi 
strierungen zweier Stationen mit Compton-Bennett-Ionisationskammern wurden ai all 
eine sternzeitliche 24stiindige Periode untersucht, wie sie nach Compton uz 

Getting erwartet wird. Das 595 bzw. 396 Tage umfassende Material reicht zu 
Sicherstellung einer solchen Periode nicht aus. A, Enna 


Pierre Auger, Raymond Maze et Mme Thérése Grivet-Meyer. Grandes gerb a 
cosmiques atmosphériques contenant des corpuscules ee | 
pénétrants. C. R. 206, 17211723, 1938, Nr. 23. Die in der Atmosphire e 
zeugten Schauer werden mit Zahlr dliren von 150 em? Oberflache untersucht b | 
festgestellt, daf} noch Dreifachkoinzidenzen auftreten (0,7 in der Stunde), wenl 
die Zahlrohre 5m horizontal voneinander entfernt unter einem ganz diinnen Dae 
(1em Wasseraquivalent) im Freien aufgestellt sind. Die Garben aus der Luf 
kénnen also mehr als 25m? Oberflache bedecken. Abdeckung der Zahlrohre 
Blei (bis zu 15cm) zeigt, dafs es sich um sehr harte Garben, wahrscheinlich 
soleche von kleinem Offnungswinkel (zweites Maximum der Rossi- -Kurve) ih 
E, Regener 
Pierre Auger et Mme Grivet Meyer. Effets secondaires des rayon 
cosmiques a lair libre et en sous-sol. C. R. 204, 572—573, 198% 
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Nr.8. Die Abhangigkeit der Anzahl der Ultrastrahlungsschauer von der durch- 
seizten Bleidicke (0 bis 60mm Pb) zeigt in Seehéhe bei etwa 20mm ein Maximum 
und fallt dann exponentiell ab, wahrend bei Messungen unter der Erde (30 bzw. 
75m Wasseriiquivalent) iibereinstimmend bei etwa 10mm das Maximum erreicht 
ist und die Schauerintensitat mit wachsender Bleidicke kaum abnimmt (Sattigungs- 
kurve). Juilfs. 


K. Schmeiser und W. Bothe. Die harten UltrastrahIlschauer. Ann. d. 
Phys. (5) 32, 161—177, 1938, Nr.1/2. (Inst. f. Phys. Kaiser Wilhelm-Inst. Heidel- 
berg.) Mit Zahlrohranordnungen wurde fiir Schauer die Abhangigkeit der Rossi- 
kurve vom Streumaterial und vom Divergenzwinkel der Strahlen untersucht und 
in weiteren Mefireihen die Absorbierbarkeit der Schauerstrahlen in den einzelnen 
Fallen erforscht. Neben den bekannten Schauern aus leicht absorbierbaren 
Teilehen mit grofem Divergenzwinkel kommt eine weitere Art von Schauern vor, 
deren wenige Strahlen mehrfach gréferes Durchdringungsvermégen besitzen und 
nur iiber kleine Winkel streuen. Sie kénnen im Material wieder weiche Schauer 
ausl6sen und sind fiir das zweite Maximum in der Rossi-Kurve verantwortlich. 
Die Intensitat dieser Schauer ist vom Streumaterial weniger abhangig (etwa Z pro- 
portional). Aus Messungen mit Vorfilterung der Strahlung geht hervor, dai die 
harten Schauer vorwiegend von der harten Komponente der Ultrastrahlung aus- 
gelést werden, wahrend die gewoéhnlichen Schauer hauptsachlich auf die weichen 
Komponente zuriickzufiihren sind. A, Ehmert. 


William P. Jesse and Richard L. Doan. The rate of production of very 
large cosmic-ray bursts as a function of lead shielding 
thickness. Phys. Rev. (2) 53, 691—693, 1938, Nr. 9. (Ryerson Lab. Univ. 
Chicago; Phillipps Petrol. Co., Bartlesville.) Mit zwei Compton-Bennett-Ionisations- 
kKammern (35cm Durchmesser, 50 Atm. A und 125cm dicke Stahlwand) wurde die 
Haufigkeit groBer Hoffmannscher Stée mit (23 bis 400)-10® Ionenpaaren in 
Abhangigkeit von der Dicke eines Bleibelags itiber der Kammer untersucht. Die 
Stoshaufigkeit hat bei 83cm Bleidicke ein Maximum. A, Ehmert. 


W. Heitler. Showers produced by the penetrating cosmic radia- 
tion. Proc. Roy. Soc. London (A) 166, 529—543, 1938, Nr.927. (Univ. Bristol.) 
Vert. zeigt, dafi nach der gemeinsam mit Fré6hlich und Kemmer entwickelten 
Theorie des schweren Elektrons (vgl. diese Ber. 5. 2020) beim Durchgang schwerer 
Elektronen (Y) durch Materie mehrere Arten von Schauerbildung méglich sind: 
1. ¥*+N = P+hy»; das Lichtquant lést Kaskadenschauer aus. 2. Mehrfache 
Prozesse der Art Yt +N = P+ Y++Y~- und héherer Ordnung, wobei durch- 
dringende Teilchen ebensolche Schauer erzeugen. 3. In einem schweren Kern 
wird durch den Prozef} Y*-+N = P die Energie von Y* frei gemacht und zur 
Auslésung von Neutronen und Protonen (Protonenschauer), gegebenenfalls auch 
von Hlektronen und schweren Elektronen, benutzt. Der Umkehrprozef von 1. fiihrt 
zur Erzeugung von schweren Elektronen; sein Wirkungsquerschnitt ist von solcher 
GroBenordnung, dafs durch ihn alle am Meeresspiegel beobachteten schweren 
Flektronen erklart werden kénnen. Da die verwendete Theorie nur fiir Energien 
bis etwa wc? = 108 Volt (« = Masse des schweren Elektrons) giiltig ist, haben die 
Ergebnisse nur qualitative Bedeutung. Henneberg. 


J. Barnéthy and M. Forr6. On the penetrating component of the cos- 
micradiation. Phys. Rev. (2) 53, 848, 1938, Nr.10. (Inst. Exper. Phys., Univ. 
Budapest.) Der Kurve der Schaueranzahl (Messungen verschiedener Autoren) in 
Abhangigkeit von der Machtigkeit des durchsetzten Absorbers in m-Wasseraqui- 
valent (lg-lg-Skala) zeigt bei 10 bis 20m und etwa bei 250m Wasseridquivalent 
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zwei Knicks. In Ubereinstimmung mit den Ergebnissen von Wilson (diese Ber. 
S.1385) wird angenommen, da® ab 10 bis 20m Wasserdquivalent die beobachteten 
Schauer in der Hauptsache durch schwere Elektronen, ab 250m Wasseraquivalent 
durch Neutrinos erzeugt werden. Juilfs. 


L. W. Nordheim. A new analysis of cosmic radiation including 
the hard component. Phys. Rev. (2) 53, 694—706, 1938, Nr.9. (Duke Univ. 
Durham.) Vgl. diese Ber. S. 1659. A. Bhmert, 


Hans Euler. Zur Diskussion der Hoffmannschen Stéfe und der 
durchdringenden Komponente in der Héhenstrahlung. Natur 
wissensch. 26, 382—383, 1938, Nr. 23. (Inst. f. theoret. Phys. Leipzig.) Zusammen- 
stellung der wichtigsten Ergebnisse einer demniichst erscheinenden theoretischen 
Untersuchung des Verf. Durch ihre verschiedene Materialabhangigkeit unter- 
scheiden sich zwei Gruppen von Hoffmannschen Stéfen: 1. Kaskaden und 
2. explosionsartige Stéfie nach Heisenberg. Es ist wahrscheinlich, daf} bei den 
letzteren vorwiegend schwere Elektronen mit einer mittleren Energie von (2 +1) 
-10%e-V entstehen. Die untersuchten Wirkungen der kosmischen Ultrastrahlung 
werden auf drei Teilchengruppen zuriickgefiihrt, deren Energiespektren als Funk- 
tionen der Absorbertiefe berechnet und angegeben werden: 1. Ein aus dem Welten- 
raum einfallendes Elektronenspektrum, welches mit der von Carlson und 
Oppenheimer und von Bhabba und Heitler untersuchten weichen Kom- 
ponente identisch ist. 2. Eine durchdringende Komponente, bestehend aus in der 
Atmosphiare sekundér erzeugten schweren Elektronen, fiir welche aus dem em- 
Pirisch ermittelten Intensitatsverhaltnis der Komponente eine mittlere Zerfallszeit 
von 2°10-*sec berechnet wird. 3. Eine weitere Elektronenkomponente, welche 
durch spontanen Zerfall der schweren Teilchen entsteht. A, Ehmert. 


Dale R. Corson and Robert B. Brode. The specific ionization and mass 
of cosmic ray particles. Phys. Rev. (2) 53, 773—777, 1938, Nr.10. (Dep. 
Phys. Univ. California, Berkeley.) Nach 120 Nebelkammeraufnahmen von Ultra- 
strahlungsteilchen wurde durch Auszaéhlen der Trépfchen und durch Kriimmungs- 
messung die Giiltigkeit einer theoretisch abgeleiteten Formel fiir den Zusammen- 
hang zwischen magnetischer Steifigkeit und spezifischer Ionisation fiir den Bereich 
10? =H-o=2-10° bestatigt. Insbesondere wurde das nach der Formel zu er- 
wartende Minimum der spezifischen Ionisation beobachtet. Diese Ergebnisse wer- 
den benutzt, um fiir mehrere, teils vom Verf., teils von anderen Autoren auf- 
genommene Bahnen stark ionisierender Ultrastrahlungsteilchen die Teilchenmasse 
za berechnen. Mit einer Ausnahme deuten diese auf eine bestimmte Teilchenmas: 

der (250 +50)fachen Elektronenmasse. Ay er 


KE. J. Williams and E. Pickup. Heavy electrons in cosmic rays. Na 
ture 141, 836, 1938, Nr. 3575. In der friiheren Notiz (diese Ber. S. 1976) sind in der 
vierten Reihe der dort angegebenen Tabelle fiir das Moment der vier Teilchen @, 
b, ¢ und d statt wie irrtiimlich angegeben 66, 110, 95 und 73 die Zahlen 65, 107. 
86 und 67 einzusetzen. Die Massen in der letzten Reihe sind nach den richtigen 
Werten berechnet. A. Ehmert. 


L. W. Nordheim and E. Teller. On the production of heavy electrons 
Phys. Rev. (2) 53, 937—938, 1938, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Duke Univ. ; 
George Washington Univ.) Nach Yukawa kann man die schweren Elektronen 
beim Durchgang von energiereichen Protonen oder Neutronen durch Materie ent- 
standen denken. Eine relativistisch invariante Theorie kann fhnlich wie die ge- 
wohnliche Strahlungstheorie entwickelt werden; das Kernpotential kann man von 
der Form (G/r) exp (—r “c/h), also als abgeschirmtes Coulomb-Feld wihlen. j 
% 
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Wahrscheinlichkeit der Emission und Streuung (Compton-Effekt) erhalt man quali- 
tativ aus den Formeln der Strahlungstheorie durch die Uberginge e?/h c—> G2/he 
und e¢2/mc?—>G?/M c? (M = Protonenmasse). Bei der Durchrechnung nach der 
Pauli-Weisskopfschen Wellengleichung ergeben sich noch weitere Unter- 
schiede. Die Wahrscheinlichkeit der Erzeugung.und Streuung schwerer Elektronen 
ist nach dieser Theorie viel zu klein, um die grofe Zahl dieser Teilchen in der 
kosmischen Strahlung zu erklaren. Henneberg. 


Jean-Louis Destouches. Remarques sur l’electron lourd. C, R. 206, 
1095—1097, 1938, Nr.14. Nishina, Takeuchi und Ichimya (vgl. diese 
Ber. S. 769) haben in der Wilson-Kammer ein ,,schweres Elektron“ beobachtet, 
dessen Masse sich aus dem Energieverlust beim Durchlaufen einer 3,5 cm 
starken Bleiplatte zu 1/; bis 1/4) Protonenmasse ergibt. Verf. weist nun darauf 
hin, dafS{ Messungen von Leprince-Ringuet (vgl. diese Ber. 18, 1913, 
1937) ber die Bremsung von schnellen Hoéhenstrahlen Teilchen in einer 14cm 
starken Bleiplatte im Einklang stehen mit dem Ionisationsverlust fiir ein einfach 
geladenes Teilchen mit */s Protonenmasse. Weiterhin behandelt der Verf. die Frage 
des mutmaflichen Spins der schweren Elektronen im Zusammenhang mit dem 
Vorgang der Vernichtung der Teilchen. Jaeckel. 


E. Stuhlinger. Das Ionisierungsvermégen kosmischer Ultra- 
strahlen. ZS. f. Phys. 108, 444—453, 1938, Nr. 7/8. (Charlottenburg.) Mit Hilfe 
eines argongefiillten Multiplikationszihlrohres, das sich zwischen drei gewohn- 
lichen im Dreieck bzw. in einer Linie aufgestellten Zahlrohren befand, konnte das 
Tonisierungsvermégen sowohl einzelner Schauerstrahlen, wie einzelner Priméar- 
strahlen bestimmt werden. Der angeschaltete Réhrenverstirker erlaubte eine solche © 
Verstarkung der Impulse des Multiplikationszahlers, dafi eine Registrierung mit einem 
Schleifengalvanometer auf einer rotierenden Filmtrommel méglich war. Die Eichung 
des Multiplikationszahlrohres geschah mit a-Strahlen und Photoelektronen, deren 
Tonisation im Multiplikationszéhlrohr bekannt war. Die bei Dreieckschaltung hinters 
1,6cm Pb erhaltene Kurve zeigt Maxima im lonisierungsvermégen, die Hinfach-, 
Doppel-, Dreifachstrahlen usw. zugeordnet werden kénnen. Es ergibl sich das 
Tonisierungsvermégen eines Schauerstrahles zu 70 lonenpaaren pro cm in Argon, bzw. 
50 Ionenpaare procm in Luft. Auch die Haufigkeitsverteilung der Schauer nach ihrer 
Grofie kann angegeben werden. Die Kurve fiir die Primarstrahlen wurde durch 
Zwischenschalten von 7,5cm Pb zwischen die Zahlrohre erhalten. Sie ergibt ftir 
die Primarstrahlen ein lonisierungsvermégen von 30 bis 35 lonenpaaren pro cm in 
Luft. E. Regener. 


Victor F. Hess, A. Demmelmair and R. Steinmaurer. Relations between 
terrestrial magnetism and cosmic-ray intensity. S.-A. Terr. 
Magn. 43, 7—14, 1938, Nr.1. (Phys. Inst. Univ. Graz.) 

Victor F. Hess, A. Demmelmair und R. Steinmaurer. Uber Beziehungen 
zwischen erdmagnetischer Feldstarke und der kosmischen 
Strahlung. Anz. Akad. Wien 1938, S.30—31, Nr.4; auch Wiener Ber. 147 [2a], 
89—100, 1938, Nr.3/4. Zwischen der erdmagnetischen Horizontalintensitat H und 
der mit einem gepanzerten Steinke-Apparat gemessenen Ultrastrahlung J bestehen 
mehrere zum Teil entgegengesetzte Beziehungen, so dafi die nichtperiodischen 
Schwankungen beider Gréfien von Tag zu Tag manchmal parallel, manchmal anti- 
parallel gehen kénnen. Die Analyse der Registrierungen von Marz 1936 bis Marz 
1937 ergibt vier verschiedene erdmagnetische Effekte auf die Ultrastrahlung. Im 
Mittel eines Jahres tiberwiegt die negative Korrelation. Sehr deutlich (Korre- 
lationskoeffizient = — 0,901+ 0,089), aber von kleiner Amplitude (— 0,2 °/o) J ent- 
sprechend 1,7) ist der bereits mehrfach bestatigte Antiparallelismus von J und H 
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im taglichen Mittel. Einen noch starkeren negativen Effekt (—1°/ooJ ent-_ 
sprechend 1) weist im Beobachtungsjahre der jahreszeitliche Gang beider — 
Groen auf. Stark positiv (+ 0,57 °%/ooJ entsprechend 17) ist aber die Beziehung 
zwischen J und y an magnetisch gestérten Tagen (vgl. die nachstehenden Reff.). Die 
Erklarung der Erscheinungen durch den magnetischen Ringstrom wird in der eng- 
lischen Arbeit naher diskutiert. Dort sind Ergebnisse auch in Kurvenform gegeben. 
EH. Regener. — 
Victor F. Hess, R. Steinmaurer and A. Demmelmair. Cosmic Rays and the 
Aurora of January 25—26. Nature 141, 686—687, 1938, Nr. 3572. (Hafelekar 
Obs. Innsbruck; Phys. Inst. Univ. Graz.) Wie schon in fritheren Fallen beobachtet, — 
ist auch bei dem Nordlicht vom 25. bis 26. Januar 1938 — und diesmal besonders 
deutlich — mit der Abnahme der magnetischen Horizontalintensitat eine Abnahme 
der Stérke der Ultrastrahlung verbunden. Der Korrelationskoeffizient zwischen 
der auf dem Hafelekar mit dem Steinke-Apparat hinter 7em Fe und 10cm Pb 
registrierten Ultrastrahlung und der in Wien registrierten magnetischen Horizontal- 
intensitat ist + 0,72. Die Verminderung der Ultrastrahlungsintensitat kann durch 
die Verstirkung des magnetischen Ringstromes der Erde wahrend einer Sonnen- — 
eruption erklart werden. E. Regener. 


J. Clay and E. M. Bruins. Magnetic storm and variation of cosmi¢ 
rays. Proc. Amsterdam 41, 215—216, 1938, Nr.3. Registrierungen der kosmischen 
Ultrastrahlung wahrend des magnetischen Sturmes vom 24. bis 26. Januar 1938 mit 
drei argongefiillten Ionisationskammern hinter 12cm, bzw. 110cm Eisenpanzer. 
Wahrend in der Regel an magnetisch gestérten Tagen eine Verminderung der 
. lonisation beobachtet wird, tritt bei dem diesjahrigen Januar-Sturm vor der Ab- 
nahme ein Anstieg der Ionisation auf, der hinter 12cm Fe etwa 3°/o betragt, 
wihrend das spatere Minimum etwa 6% unter den Normalwert geht. Das an- 
fangliche Maximum und das spaétere Minimum erscheinen in verringertem Aus- 
,mafe auch hinter 110cm Fe. E. Regener. 


J. Clay. Die Druckabhangigkeit der lonisation dureh Ultra- 
strahlung und durch Gammastrahlung. ZS. f. Phys. 109, 477—484, 
1938, Nr. 7/8. (Natuurk. Lab. Amsterdam.) Die Ionisierungsstarken durch Ultra- 
und y-Strahlung werden auf den Sattigungswert mit Hilfe der Zanstraschen 
Forme] fiir das Feld co extrapoliert. Die Annaherung der Mefiwerte an die voll- 
kommene Sattigung ist unabhangig von der Intensitat der Strahlung, aber abhangig 
von der spezifischen Ionisation, also ftir kosmische, y- und Réntgenstrahlen ver- 
schieden voneinander. Die Druckabhangigkeit des Sattigungswertes ist ebenfalls 
fiir beide Strahlungen unterschiedlich. W&ahrend unterhalb des jeweiligen kriti- 
schen Druckes die Sattigung dem Druck proportional ist, kommt fiir hédhere Drucke 
der konstante Anteil (B) der aus den Wanden stammenden Elektronen hinzu: 
I= Ap-+B+Cp, wobei A, B und C von der Gasfiillung und vom Wandmaterial 
abhangen und fiir Ultra- und y-Strahlen verschieden sind. Die Ionisation durch 
Ultrastrahlung wird proportional der Dichte (Juilfs und Masuch), die durch 
y-Strahlung proportional dem Quadrat der Atomnummer gefunden. Juilfs. 


A. B. Werigo. Die Ergebnisse der Untersuchungen der kosmi- 
schen Strahlen beim Aufstieg des Stratostaten ,USSR-I bis*® 
am 26. Juni 1935. Natur (russ.) 26, Nr. 8, S. 16—29, 1937. Die Untersuchung der 
kosmischen Strahlen mit verschiedenen Elektrometerarten wihrend des Strato- 
spharenfluges bis zu einer Hohe von 16km ergab einen kontinuierlichen Anstieg 
der Intensitat der Hohenstrahlen mit zunehmender Hohe. Bei 16km Hohe wurde 
eine Intensitét der Hohenstrahlen von im Mittel 349 cm -sec+ festgestellt. Der 
Wert des Massenabsorptionskoeffizienten fiir Luft ergab sich zu 4,04-10-* g/em-?, 
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fiir Pb 3,90-10*g¢/em~ (unsicher). Weiter konnte in der Zusammensetzung der 
Strahlung in einer Héhe von 16km kein prinzipieller Unterschied gegentiber ge- 
Tingen Héhen beobachtet werden. *Klever. 


. Graef and S.Kusaka. On periodic orbits in the equatorial plane 
of a magnetic dipole. Journ. Math. Phys. 17, 43—54, 1938, Nr.1. (Mass. 
Inst. Technol.) Verff. berechnen die periodischen Bahnen eines geladenen Teil- 
chens in der Aquatorebene eines magnetischen Dipols. Als Parameter der Be- 
wegung dient die Grofe 1, die von St6rmer eingefitihrt wurde und der halben 
axialen Komponente des Drehimpulses des Teilchens im Unendlichen gleich ist. 
Es wird gezeigt, daf} es begrenzte Bewegungsgebiete nur fiir 7,1 gibt und da 
geschlossene periodische Bahnen in einem begrenzten Gebiet fiir eine abzihlbare 
Menge von y7:-Werten vorhanden sind, wahrend fiir alle anderen Werte von 7; die 
Bahnen bedingt periodisch sind, In dem unbegrenzten Gebiet ist die Bewegung 
fiir jeden Wert von y: unbegrenzt. Es werden auch einige Higenschaften dieser 
Bahnen untersucht und die asymptotischen Bewegungen diskutiert. Henneberg. 
Helga Meyer. Die photometrische Bestimmung des Kupfers im 


Seewasser. Ann. d. Hydrogr. 66, 325—330, 1938, Nr. 7. (Hydrogr.-Chem. Abt. 
Inst. Meereskde. Kiel.) Dede. 


J. Proudman. On tidal variations of temperature in the Irish 
Sea. Month. Not. Geophys. Suppl. 4, 373—386, 1938, Nr.5. Von 1907 bis 1914 sind 
an sechs Stationen der Irischen See zweimal taglich Messungen der Wasser- 
temperatur angestellt worden. Aus den Messungen werden die halbtagige und die 
vierzehntagige Periode abgeleitet. Die beiden Schwingungen werden theoretisch 
begriindet, die Methode der harmonischen Analyse wird genau beschrieben. Nach 
Mitteilung der Ergebnisse der Analyse (Phase, Amplitude) werden die beiden 
Wassertemperaturwellen genau erértert. Hiinsch. 


H. Thorade. Kann eine Meeresstrémung sich als Freistrahl ent- 
wickeln? (Weitere Beitrage zur Rossbyschen Theorie.) Ann. d. Hydrogr. 
66, 308—310, 1938, Nr.6. Rossby folgert aus den F6rthmannschen Versuchen, 
die zur Bestaitigung der Tollmienschen Theorie im Géttinger Kaiser Wilhelm- 
Institut fiir Strémungsforschung angestellt worden sind, dai die Ergebnisse tiber 
die Ausbreitung eines aus einem engen Spalt austretenden Fliissigkeitsstrahles auf 
die Meeresstréme, vor allem den Golfstrom, anwendbar sind. Infolge der Coriolis- 
kraft tritt aber in jeder Meeresstrémung eine Querbewegung auf. Diese Quer- 
bewegungen wurden von verschiedenen Forschern behandelt (Defant, Die- 
trich, Pillsbury, Wiist, Parr, Spilhaus). Es werden die Versuche 
Rossbys mitgeteilt, seine bisherige Theorie zu verbessern und sie den Tat- 
sachen anzupassen. Hiinsch. 
Agostino Puppo. La luce nel mare. S.A. Ricerca Scient. (2) 2, 155., 1937, 
Nr. 9/10. Die Abnahme des Lichtes im Meerwasser ist nach der Theorie von V er- 
celli fiir Strahlung einer bestimmten Wellenlange eine exponentiell von der 
Tiefe abhangende Funktion, deren Exponent y aufier von dem reinen Absorptions- 
und dem Streukoeffizienten a baw. 6 noch von der Meerestiefe, der Albedo des 
Bodens und des Wasserkérpers abhangt, und der bei hinreichend tiefem Meer, 
also bei Vernachlissigung der Bodenreflexion gegeben ist durch y? = a (a + 2). 
Eine wichtige Rolle spielt die spektrale Abhangigkeit, insbesondere des Streu- 
koeffizienten, der bei kleinen Teilchen mit der vierten Potenz der Frequenz, bei 
groéferen Teilchen mit einer kleineren Potenz derselben geht, wahrend die Inten- 
sitat der Streustrahlung mit der dritten Potenz des Volumens der streuenden 
Teilchen zunimmt. Auf die Intensitaét der Strahlung im Wasser hat auch die 
Reflexion an der Wasseroberfliche Einflu8. Diese hangt ebenso wie die Intensitat 
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im Wasser von dem Einfallswinkel ab. Destilliertes Wasser hat ein Durchlassigkeits- 
maximum bei 4600 A. Sein Streuvermégen ist sehr klein. Optisch reines Meer- 
wasser hat infolge der gelésten Salze ein abweichendes Absorptionsspektrum. Be- 
sonders im UV ist die Absorption viel stirker, was biologisch bedeutsam ist. Von 
den Mefimethoden ist die mittels Photozellen am geeignetsten, auch deshalb, weil 
man durch geeignete Wahl der spektralen Empfindlichkeit Spektralbezirke aus- 
blenden kann. Die Ergebnisse der Messungen von Vercelli mit spektral un- 
zerlegter Strahlung in italienischen Meeren und von Clarke im spektral zer- 
legten Licht im Sargassomeer und in dem triiberen Golf von Maine werden mit- 
geteilt. Bei klaren Gewissern liegt das Durchlissigkeitsmaximum im Blauen, bei 
triiberen mehr im Griinen. Schon. 


Erich Goedecke. Weitere Ergebnisse der deutschen und dani — 
schen Feuerschiffsbeobachtungen in der Deutschen Bucht 
wahrend der Jahre 1920 bis 1932. Ann. d. Hydrogr. 66, 269—279, 1938, 
Nr.6. (Hamburg.) Im Anschluf an eine Arbeit von Zorell werden die bisher 
zum Teil nicht verwerteten und unveréffentlichten Beobachtungen aus der Deut- 
schen Bucht von den Jahren 1920 bis 1932 zur Untersuchung der hydrographischen 
Verhaltnisse (Temperatur und Salzgehalt) bei den Nordseefeuerschiffen der Deut- 
schen Bucht herangezogen. Nacheinander werden folgende Punkte behandelt: Die 
mittleren Temperatur- und Salzgehaltsverhaltnisse im Oberflachen- und Boden- 
wasser wahrend der Jahre 1920 bis 1925. Die Beziehung zwischen der Elbewasser- 
fihrung und dem Salzgehaltsverlauf bei Feuerschiff Elbe 4 im Juni 1930. Die 
Anomalien der Salzgehaltsjahresmittel in den Jahren 1923 bis 1932. Die Linien 
mit gleichen Jahresamplituden des Salzgehaltes (1923 bis 1932) im Oberflachen- 
wasser der Deutschen Bucht. Die mittleren Amplituden der Monatstemperaturen 
bei den Feuerschiffen der Deutschen Bucht. Die in den 10 Jahren 1923 bis 1932 
bei den deutschen Feuerschiffen aufgetretenen extremen Salzgehalte. Das Ver- 
haltnis der Jahrestemperatur zu dem Jahressalzgehalt (1923 bis 1932) des Ober- 
flachenwassers bei den Feuerschiffen der Deutschen Bucht. Hiinsch. 


Edward Stenz. Das Meteorologische Observatorium auf dem 
Kasprowy Wierch. Bull. Soc. Tchécosl. Physiatr. Prag 18, 24—29, 1938, Nr. 1/2. 
(Dtsch.) Seit Januar 1938 ist in der hohen Tatra in der Nahe von Zakopane (Polen) 
in 1988 m Seehdhe ein neues Bergobservatorium in Betrieb genommen. Ausgestal- 
tung, Instrumentarium und Aufgabengebiet sind kurz beschrieben. H. Israél. 


R. Penndorf. Berechnung der Stratospharentemperatur aus 
Messungen der atmospharischen Absorptionskoeffizienten 
des Ozons. ZS. f. Geophys. 14, 88—93, 1938, Nr. 3/4. (Geophys. Inst. Leipzig.) 
Zur Abschatzung der Temperatur in 40 bis 50 km Hoéhe geht Verf. aus von der im 
Laboratorium gefundenen linearen Temperaturabhingigkeit der Absorptions- 
koeffizienten der Huggins-Bande des Ozons und einigen Messungen der atmo- 
spharischen Absorptionskoeffizienten der Ozonschicht, die zu mittleren Tempe- 
raturen der Ozonschicht von —25 bis — 35°C fiihren. AnschlieSfend an die bis 
etwa 30 km Hohe bekannte Temperaturhéhenkurve werden Temperaturhéhenkurven 
fiir 30 bis 50 km Hohe angesetzt, mit diesen die Mitteltemperaturen der gesamten 
Ozonschicht nach der G6tzschen Verteilungskurve berechnet und durch Vergleich 
mit den experimentell aus den Absorptionskoeffizienten ermittelten Mitteltempe- 
raturen die angenommenen Temperaturverteilungen auf ihre Wahrscheinlichkeit 
geprtift. Die beste Ubereinstimmung ergibt sich fiir eine Mitteltemperatur der 
effektiven Ozonschicht von etwa — 35°, was zusammen mit der bis zu 30 km Hohe 
bekannten Temperaturverteilung in 40 km Hohe oder etwas dariiber Temperaturen 
von weit tiber 0°C notwendig macht. H. Israél. 
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S. K. Mitra and H. Rakshit. Distribution of the constituent gases 
and their pressures in the upper atmosphere. Indian Journ. of 
Phys. 12, 47—61, 1938, Nr. 1. (Wireless Lab. Univ. Coll. Se. Calcutta.) Fiir Aussagen 
liber die Zusammensetzung der héchsten Atmosphirenschichten ist es notwendig, 
die Héhen zu bestimmen, in der die Entmischung der Gaskomponenten durch 


_ Diffusion und Schwere die turbulente Durchmischung zu itiberwiegen beginnt. 


Verff. bestimmen fiir ein Gasgemisch von N»2 und O und fiir ein solches von Ne 
und O» (beide Annahmen sind mit der Deutung der Nordlicht- und Himmelslicht- 
spektren in Hinklang) die Héhen, in denen sich innerhalb von 10 Stunden im 
wesentlichen Diffusionsgleichgewicht einstellt, und finden bei Annahme einer 
Temperatur von 300°K in 100 km und 4°K Zunahme pro km Hoéhen von 350 bzw. 
250 km. In héheren Schichten ist vollstindiges Diffusionsgleichgewicht, in Schichten 
unterhalb 175 km in beiden Fallen vollkommene turbulente Durchmischung anzu- 
nehmen. Bei Temperaturkonstanz von 300° K oberhalb 100 km sind ftir eine No : Oo- 
Atmosphare die entsprechenden Hoéhen 175 und 150km. In den Zwischengebieten 
ist teilweise Entmischung vorhanden. Fiir beide Annahmen der Gaszusammen- 
setzung werden die Druck-Héhen-Kurven und die Mengen beider Gase in den 
jeweiligen Atmospharenresten oberhalb bestimmter Héhen fiir 100 bis 400 km 
Hohe berechnet; die Werte liegen durchweg héher, als die friiher berechneten. 
Fiir eine aus Ns und O bestehende hohe Atmosphiare berechnet sich die Zahl der 
Zusammenstée zwischen Elektronen und neutralen Atomen bzw. Molektilen in 
250 km Hohe zu 7,4:10? (aus Echomessungen an der F-Schicht 15-107). Indes ist 
bei der grofen Elektronenaffinitaét der Sauerstoffatome die Annahme vorwiegend 


_atomaren Sauerstoffs in diesen Héhen schwer vorstellbar, da die von freien Elek- 


tronen getragene F-Schicht auch wahrend der ganzen Nacht existiert. H. Israél. 


R. C. Sutcliffe. On development in the field of barometric pres- 
sure. Quat. Journ. Roy. Meteorol. Soc. 64, 495—509, 1938, Nr. 276. Riewe. - 


Hans Ertel und Jeou-jang Jaw. Uber die Bestimmung der Parameter 
im Verteilungsgesetz turbulenter Windschwankungen. Me- 
teorol. ZS. 55, 205—207, 1938, Nr.6. (Meteorol. Inst. Univ. Berlin.) Verff. geben 
ein neues Rechenverfahren zur Bestimmung der Parameter des Verteilungsgesetzes 
furbulenter Windschwankungen an. Dieses ist einfacher als die von Hessel- 
berg und Bjérkdal angegebene Methode der Parameterbestimmung mittels 
einer ein elliptisches Integral zweiter Gattung enthaltenden Hilfsfunktion, und liefert, 
wie an Beispielen gezeigt wird, eine bessere Ubereinstimmung mit den von Ro- 
bitzsch experimentell erhaltenen Verteilungskurven. Damit erscheint ein grofer 
Teil der. Differenzen zwischen Theorie und Beobachtung, die Hesselberg und 
Bjoérkdal auf eine nicht strenge Erfiillung der Voraussetzungen einer kano- 
nischen Verteilung zuriickfiihrten, durch die genauere Bestimmung der Parameter 
des Verteilungsgesetzes beseitigt. F, Steinhauser. 


F. Baur und H. Philipps. Untersuchung der Reibung bei Luftstr6- 
mungen tiber dem Meer. Ann. d. Hydrogr. 66, 279—296, 1988, Nr. 6. 
(Forsch.-Stelle d. Reichswetterdienstes Homburg y. d. H.) Aus der vektoriellen 
Zusammensetzung der dem Windgeschwindigkeitsvektor entgegengesetzten und 
proportionalen inneren Reibung, die vom Turbulenzgrad der Luft abhangt, und 
der mitschleppenden Kraft der héheren Luftschichten, die dem Betrag der Diffe- 
renz der oberen und unteren Geschwindigkeit proportional ist, zur resullierenden 
wahren Bodenreibungskraft ergibt sich, dafi mit wachsender Rauhigkeit der Unter- 
lage der Reibungskoeffizient b zunimmt und der Reibungswinkel # abnimmt. Aus 
einer von den Verff. in einer fritheren Arbeit angegebenen Bewegungsgleichung 
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fiir den horizontalen Windvektor unter Beriicksichtigung der Bodenreibung wird 
abgeleitet, da der unbeschleunigte Bodenwind durch Multiplikation des auf den 
Meeresspiegel bezogenen geostrophischen Windes mit der Grofie 
— 1/Vi +26 sin 6/2 sin p + b?/(2 sin ¢)* 

berechnet werden kann. Wird der geostrophische Wind auf ein oberhalb der 
Bodenreibungsschicht gelegenes Niveau h bezogen, so ist auch noch mit dem 
Dichteverhiltnis o;/e9 zu multiplizieren. Im zeitlichen Mittei fir einen bestimmten 
Ort oder im Mittel fiir ein gro®Bes Gebiet zu einer bestimmten Zeit gilt, dafi die 
durch die Zahl der Beobachtungen dividierte Vektorsumme der Beschleunigungen — 
Null wird, wenn man die Windvektoren in eine feste Achse mit festgelegter 
Orientierung fallen lat. Es werden unter Beachtung dieser Beziehung Formeln 
abgeleitet, nach denen bei Kenntnis der Gréfen ®' = R —v = &© —C (R = Rei 
bungskraft, © = Gefallekraft, © = Corioliskraft) und der zugehérigen Reibungs- 
groBen b’ = R’/v und pf’, die aus dem Beobachtungsmaterial bestimmt werden 
kénnen, die Reibungsgréfen b und f bei einer gentigend grofen Zahl von Beob- 
achtungen berechnet werden kénnen. Angendhert lassen sich b und / auch durch 
Mittelbildung aus b’ und f’ bestimmen. Nach Berechnungen auf Grund der 
Wetterkarten der Nordhalbkugel fiir Marz 1931 ergaben sich fiir das Meer die 
Reibungser6Ben bj, = 0,65°10*sec*, fy, = 50°; fiir die feste Erdoberflache 
gelten im Mittel die Werte b, = 1,9-10-*sec+, 6, = 29°. Wie tiber Festland 
sind auch am Meer die b’ am groften bei S-Winden und am kleinsten bei NW- 
Winden. Mit Hilfe der oben angegebenen Reibungsgréfen wurden die Ab- 
lenkungswinkel fiir die einzelnen Breitenkreise und auch die Umrechnungs- 
faktoren f; und fy zur Reduktion des geostrophischen Windes auf den unbe- 
schleunigten Bodenwind berechnet. Die Ablenkungswinkel stimmen mit den Be- 
obachtungen gut iiberein. Die Verff. haben Beschleunigungsdiagramme entworfen, 
die es erméglichen, bei Kenntnis der aus den Wetterkarten zu entnehmenden 
Gréfen des Gradienten, des Geschwindigkeitsbetrages und des Ablenkungswinkels 
die Beschleunigungszustaénde und ihre Komponenten einfach zu bestimmen. 

F. Steinhauser. 
A. Avsee. Tourbillons thermoconfectifs et électroconvectifs 
avec quelques applications & la météorologie. Journ. de phys. 
et le Radium (7) 9, 66 S—67S, 1938, Nr.5. (Bull. Soc. frane. de phys. Nr. 418.) Es 
wurde ein Apparat zur Erzeugung von thermokonvektiven Wirbeln in einer 8 em 
dicken Luftschicht konstruiert. Damit ist experimentell festgestellt worden, dafs 
zuerst auf der Oberflache des dichteren Mediums Wogen entstehen und dann die 
Wirbel in der Vertiefung zweier aufeinanderfoleender Wogen sich bilden. In der 
von unten erhitzten Luftschicht besteht ein prakonvektiver stabiler Zustand in 
einem Héhenintervall zwischen 10 und 60mm. Es konnte auch die Temperatur- 
verteilung als Funktion der Héhe und der Erwarmung gemessen und der Hinfluf 
des Temperaturgradienten auf die Form und Geschwindigkeit der thermokonvek- 
tiven Wirbel festgestellt werden. In analoger Form lieSen sich Wirbelbildungen 
elektrokonvektiven Ursprungs in Olschichten erzeugen. Dabei wurden durch An- 
legen eines starken elektrischen Feldes Wirbel mit Polygonform ‘&hnlich den 
thermokonvektiven Wirbeln erzeugt, ferner elektrokonvektive Wirbel in longi- 
tudinalen Banden in einer bewegten Olschicht, Wirbel zwischen geraden par- 
allelen und zwischen konzentrischen kreisférmigen Elektroden und Wirbel zwischen 
koaxialen zylindrischen Elektroden. Aus der Analogie der thermokonvektiven 
und elektrokonvektiven Wirbelbildungen wird auf die Existenz von Bewegungen 
elektrokonvektiven Ursprungs in der Atmosphire geschlossen. Diese Hypothese 
wird mit der raschen Zunahme der Ionisation mit der Hohe gestiitzt. F. Steinhauser. 
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D. Aysee et M. Luntz. Tourbillons thermoconvectivs et élektro- 
convectivs. Météorol. 1937, S.180—194, Mai/Juni. Versuche. Riewe. 


H. Ekhart. Die Tageszeitenwinde der Alpen. Eine Darstellung 
nach dem neuesten Stande unseres Wissens. Naturwissensch. 
26, 21—27, 1938, Nr.2. (Innsbruck.) Als gut ausgepragter Kreisstrom wird das 
Problem der tageszeitlichen Gebirgswinde behandelt. Der friihere Berg- und Tal- 
wind wird in drei genetisch unterschiedliche Typen aufgeteilt: Ausgleichwinde, 
Hangwinde, Talwinde. Es ergibt sich folgendes Schema fiir die Gebirgswind- 
zirkulation: Talwind und Kompensationsstrom in der Héhe sind Horizontalstréme 
und einander entgegengerichtet, Hangaufwind und absleigender Luftstrom iiber 
der Ebene sind Vertikalstréme, die den Kreislauf schliefien. Die einzelnen Wind- 
arten, Talwind, thermischer Hangwind, Gletscherwind, oberer Kompensations- 
wind, werden naher behandelt. Die Ergebnisse der aerologischen Forschung 
werden mitgeteilt, die die Strémungsmechanik und den raumzeitlichen Aufbau 
der Tageszeitenwindsysteme in den Alpen behandeln. Hiinsch. 


W. Morikofer. Zur Klimatologie des Malojawindes. Meteorol. ZS. 
55, 215—217, 1938, Nr.6. (Phys.-Meteorol. Obs. Davos.) Es wird tiber Ergebnisse 
von Registrierungen der Windgeschwindigkeit in Sils-Baselgia (1810 m) berichtet. 
Vom 22. Juli bis 24. August 1935 kam an 16 Tagen wahrend langerer oder kiirzerer 
Zeit Malojawind vor; an 7 Tagen herrschte ganz ungestérter Malojawind. Im 
Mittel setzte er um 9,30 Uhr ein und hérte um 19,40 Uhr auf. In dem 12km tal- 
abwarts gelegenen Celerina setzte der Malojawind um 40 Minuten spater ein und 
horte erst um 2 Stunden spiiter auf. Die starke Verspaitung am Abend wird als 
Falschung durch den abends abflieSenden Hangwind des steilen Seitentales Val 
Saluver angesehen. Auf die absteigenden Hangwinde der beschatteten westlichen 
Talseite wird auch zuriickgefiihrt, da gegen Abend bis nach Hinbruch der Nacht 
die Windgeschwindigkeit in Celerina an Malojawindtagen um 1 bis 2 m/sec gréfer 
ist als in Sils-Baselgia. In den Nachtstunden und am Vormittag ist das Verhalt- 
nis der Windgeschwindigkeiten umgekehrt. Mit Beginn des Malojawindes steigt 
die Windgeschwindigkeit stark an und erreicht ihr Maximum um 14 Uhr (mehr als 
8 m/sec). Auf Muottas Muraigl, 700 m tiber der Talsohle des Engadin, beginnt der 
Malojawind 1/s bis 3/, Stunden spiter als in dem am Fufe dieses Berges gelegenen 
Celerina; er hért dort 11/2 Stunden frtiher als in Sils und 3 bis 4 Stunden [riiher 
als in Celerina auf. F. Steinhauser. 


Wilhelm Kreutz. Das Windschutzproblem. Bioklim. Beibl. d. Meteorol. 
ZS. 5, 10—16, 1938, Nr.1. (Agrarmeteorol. Forschungsst. Reichsamt f. Wetterdienst, 
Giefen.) Vom agrarmeteorologischen Gesichtspunkt ist fiir das Windschutzproblem 
von Bedeutung: 1. die Feststellung des Kinflusses des Windes auf den Wasser- 
hhaushalt unbearbeiteter vegetationsfreier Boden, 2. die Untersuchung der Starke 
der Abbremsung der Windgeschwindigkeit durch Pflanzenbestande und 38. die 
Frage nach geeigneten Formen von Windschutzanlagen. Es werden Ergebnisse 
von Untersuchungen der relativen Verdunstung verschiedener Boden im Ver- 
gleich mit der freien Wasseroberflache an aufeinanderfolgenden Tagen in Ab- 
hangigkeit von der Windgeschwindigkeit angefiihrt. Die niederen Windgeschwin- 
digkeiten entziehen dem Boden relativ am meisten Wasser. Von Windstille bis 
za Windgeschwindigkeiten von 0,8 m/sec ist die Veranderung der Verdunstungs- 
geschwindigkeit dreimal so gro wie beim Anstieg der Windgeschwindigkeit von 
0,8 auf 1,6 m/sec. An Beispielen verschiedener Bodenarten wird die Wirkung des 
von der Windgeschwindigkeit abhangigen Wasserentzuges auf die Struktur und 
auf die chemische Beschaffenheit des Bodens gezeigt. Fiir einige Kulturen wird 
auch die Abhangigkeit der Differenzen der Windgeschwindigkeiten im Freien und 
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im Bestande von der Windstirke dargestellt. Prozentual nimmt die Bremsung 
mit zunehmender Windgeschwindigkeit in allen Kulturen ab. In verschiedenen 
Versuchsparzellen wurde die Wirkung der Abschirmung durch Reiser, Gazestoff 
oder durch eine Rohrdecke auf Wind und auf Temperatur und Feuchtigkeit von 
Luft und Boden untersucht. Die Angaben der Ertragssteigerung in den einzelnen 
Parzellen zeigen, dafS die Reiserdecke den wirkungsvollsten Schutz gewdahrt. 

F. Steinhauser. 
R. Scherhag. Die groiriumige Hoéhenstrémungskarte, Amn. al 
Hydrogr. 66, 305—308, 1938, Nr. 6. (Reichsamt f. Wetterdienst Berlin.) Verf. lehnt 
die von Schinze und Siegel empfohlene grofiraumige Hohenstrémungskarte, 
die durch kartenmafige Darstellung der durch Addition der Temperaturwerte zu 
den um 1000 verminderten Luftdruckwerten gewonnenen Zahlengréfen entsteht 
und die Geopotentialverteilung der 756 mb-Flache zeigen soll, ab und zeigt an 
Beispielen, daB die in der Héhenstrémungskarte auftretenden Abweichungen von 
der Bodenwetterkarte in den meisten Fallen nur irreftihrend sind. Die Fehler 
riihren in der Hauptsache daher, dafi die Bodentemperatur oft lokal beeinfluft 
und nicht fiir die ganze Luftschicht reprasentativ ist. Auch die Probleme der 
Druckanderungen, deren Vorhersage die 500 mb-Héhenwetterkarte dient, kénnen 
durch die Schinzesche Héhenstrémungskarten nicht gelést werden. F. Steinhauser. 


R. Secherhag. Warum okkludieren die Zyklonen? Ann. d. Hydrozr. 
66, 229—237, 1938, Nr.5. (Berlin.) Um die Zuggeschwindigkeit einer Kaltfront 
senkrecht zu ihrer Lage, das heift die Komponente der Bewegung der Kaltluft 
senkrecht zur Front eindeutig zu berechnen, ist es notwendig, die Druckgradienten 
langs der Front selbst zu bestimmen. Die Berechnung der Druckgradienten langs 
einer Kalt- und einer Warmfront vom 17. Januar 1938 ergab, dafi sie langs der 
Warmfront bedeutend gréfer sind als an der Kaltfront. Durch Untersuchungen 
an 89 atlantischen Zyklonen wurde festgestellt, daf die Druckgradienten langs der 
Kaltfront fast in allen Fallen geringer waren als an der Warmfront. Im Mittel 
betrug das Verhaltnis des entsprechenden geostrophischen Windes langs der 
Warmfront zu demjenigen langs der Kaltfront 1,6. Da aber trotzdem die Warm- 
front nicht schneller zieht als die Kaltfront,, wird als Folge der Reibung dar- 
gestellt. Am Beispiel des 17. Januar wird gezeigt, daf} die aus dem Gradientwind 
berechnete Zuggeschwindigkeit der Kaltfront mit der beobachteten gut tiberein- 
stimmte, da die tatsdchliche Fortbewegungsgeschwindigkeit der Warmfront aber 
nur 8/, des aus dem Gradientwind berechneten Wertes erreichte. Dieser Unter- 
schied ist in der stabilen Schichtung der Atmosphire vor der Warmfront be- 
griindet. Durch die tiber der Bodenreibungsschicht vorstofiende Kaltluft wird die 
Vertikalschichtung entstabilisiert und dadurch wird ein Zuriickbleiben der Kalt- 
front verhindert. Durch die in der Hohe rascher vordringende Warmluft wird 
aber die Schichtung darunter stabilisiert und der WarmluftvorstoB setzt sich nicht 
bis zum Boden durch; in der Nahe des Bodens erreicht seine Geschwindigkeit 
nicht einmal 50° des Gradientwindes, die Warmfront bleibt zuriick und wird 
zerstért. Damit hangt es auch zusammen, daf} die Warmfronten immer undeut- 
licher sind als die Kaltfronten. Die Okklusion kann nur in der untersten Boden- 
schicht erfolgen. Das Verhaltnis der Geschwindigkeit der Bodenwarmfront am 
17. Januar zu der aus dem Gradientwind berechneten Geschwindigkeit der Warm- 
luft oberhalb der Reibungshéhe betrug nur 0,30. Die Geschwindigkeit der Boden- 
warmfront war tatsachlich bedeutend geringer als die der Kaltfront, und damit 
erscheint die Okklusion lediglich als Folge der Bodenreibung. F. Steinhauser. 


H. Brunner und H. Neumann. Winduntersuchungen in der Kieler 
F6rde. Ann. d. Hydrogr. 66, 296—302, 1938, Nr. 6. (Kiel.) Auf Grund yon 
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zwolf Windregistrierstationen, die vom Mai bis September in Betrieb waren, 
wurden unter Beziehung auf eine méglichst ungestérte Station die Strémungs- 
verhaltnisse der Kieler Innen- und Aufienférde untersucht. Fiir die einzelnen 
Windrichtungen, die nach Sektoren von je 20° zusammengefafit wurden, sind die 
mittleren Abweichungen von der Bezugsstation sowohl fiir den Ablenkungswinkel 
wie auch fiir die Windstiarke fiir die einzelnen Stationen berechnet und graphisch 
dargestellt worden. Es zeigte sich, dafi kiistenparallele Winde weniger abgelenkt 
werden. Winde, die iitber See kommen, werden leichter abgelenkt als die, die 
uber Land kommen. Eine Schwachung des Windes tritt ein bei Winden, die vom 
Land kommen, bei senkrecht zur Ktiste wehenden Winden, wenn orographisch 
ein Stau verursacht wird, und bei Stationen im Divergenzbereich der Stromlinien. 
Stationen im Konvergenzgebiet der schlauchférmigen Kiistenbildung der Férde 
weisen eine Verstérkung des Windes auf. Mit Hilfe der berechneten mittleren 
Abweichungen von Richtung und Starke wurden fiir die einzelnen Windsektoren 
Strémungskarten entworfen. Die Besonderheiten dieser Stromungskarten werden 
besprochen. F. Steinhauser. 


J. Kampé de Fériet. La turbulence atmosphérique. Verh. d. Schweiz. 
Naturf. Ges., 118. Jahresvers. in Genf 1937, S. 25—41. (Inst. Mécan. Fluides Univ. 
Lille.) Verf. gibt eine Ubersicht tiber neuere theoretische und experimentelle 
Untersuchungen der atmospharischen Turbulenz aus Frankreich und weist nach 
einer historischen Einleitung auf die Bedeutung der Turbulenzforschung fiir die 
Meteorologie, Aerodynamik, Astronomie, Botanik und Medizin hin. Von Ergeb- 
nissen theoretischer Untersuchungen werden die Arbeiten von Dedebant und 
Wehrlé besprochen, die auf die Einfiihrung eines Feldes ,,zufialliger“ Variabler 
in die Mechanik der Fliissigkeiten und auf die Anwendung des Prinzips der 
kleinsten Dissipation auf die Mechanik der Turbulenz hinauslaufen. Von Ergeb- 
nissen experimenteller Untersuchungen wird berichtet tiber einen Apparat zur 
Untersuchung der Reaktion der Anemometer auf periodische Windschwankungen, 
liber einen Apparat zur Untersuchung der Wirkung eines plotzlichen Windstofes 
auf ein Anemometer, iiber ein Anemoklinometer, das die Bestimmung des Ge- 
schwindigkeitsverktors des Windes durch Messung von drei Druckdifferenzen 
erméglicht, tiber Messungsergebnisse bei Forschungsfliigen im Segelfluggelande in 
der Banne d’Ordanche und itiber Filmaufnahmen von Wolken. F. Steinhauser. 


Pierre Berger. Etude préliminaire des sondages de vent a Coin- 
trin. Verh. d. Schweiz. Naturf. Ges., 118. Jahresvers. in Genf 1937, S. 112—113. 
(Zirich.) Es wird eine Ubersicht iiber die Ergebnisse von 749 in Cointrin im 
Jahre 1933 ausgefiihrten Pilotaufstiegen gegeben: In 500 und 1000 m Hohe zeigte 
sich ein auffallendes Vorherrschen der Winde parallel zur Strichrichtung des 
Juragebirges und vollstandiges Fehlen von Windstirken unter 18 km/h und auch 
sehr starker Winde in Richtung senkrecht zum Jura. In 1500 und 2000 m herrschten 
auch NE- und SW-Winde vor, aber das Verhaltnis der NNE- bis NE- zu den NE- 
bis ENE-Winden und der SSW- bis SW- zu den SW- bis WSW-Winden stieg mit 
zunehmender Héhe an. Windstirken iiber 386km/h fehlten in den Quadranten 
E bis S und W bis N, wogegen aber Winde unter 18 km/h vorkamen. Bis 1500 m 
war das Maximum der NE-Winde am gréften, von 2000 m an das der SW-Winde. 
In Hohen iiber 5000 m fehlten Winde aus N bis ENE, die aus dem SW- bis NW- 
Sektor waren vorherrschend. F. Steinhauser. 


G. Tierey et Ch. Golaz. Essai sur le calcul direct de la vitesse du 
vent en fonction de laltitude. Arch. sc. phys. el nat. (5) 20, 71—95, 
1938, Marz/April. Ausfiihrliche Ableitung der Ergebnisse, tiber die in einer veréffent- 
lichten kurzen Mitteilung bereits referiert wurde (vgl. diese Ber. S.1668). F. Steinhause:. 
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Georges Tiercy et Charles Golaz. La vitesse du vent en fonction de 
Yaltitude. Une solution approchée, avec n constant, est- 
elle convenable? C. R. Séances Soc. de phys. de Genéve 55, 46-—49, 1938, 
Nr. 1. (Suppl. zu Arch. se. phys. et nat. (5) 20, 1938, Marz/April.) Die Einftthrung 
eines konstanten Austauschkoeffizienten 7 (vgl. vorstehendes Ref.) in das abgeleitete 
Gleichungssystem fiir die Geschwindigkeitsinderung mit der Héhe wiirde eine 
allgemeine Lésung ergeben, die sich nur aus periodischen Termen zusammensetzt, 
wahrend in Wirklichkeit eine Zunahme der Geschwindigkeit mit der Hohe be- 
obachtet wird. Es ist daher nicht angebracht, einen konstanten Austauschkoeftfi- 
zienten der Rechnung zugrunde zu legen. F. Steinhauser. 


H. Arakawa. Uber die Umbiegung der tropischen Wirbelstirme. 
Meteorol. ZS. 55, 230, 1938, Nr. 6. Berichtigung. Vgl. diese Ber. S. 1667. 


W. Langmaack. Tabellen zur Berichtigung der auf See gemes- 
senen mittleren Windgeschwindigkeit. Ann. d. Hydrogr. 66, 357 
—358, 1938, Nr. 7. Dede. 


A. F. Crossley. Note on the variation of pressure accompanying 
a distortion of air flow. Quat. Journ. Roy. Meteorol. Soc. 64, 477—481, 
1938, Nr. 276. 

C. S. Durst. The wind structure beneath warm fronts. Quat. Journ. 
Roy. Meteorol. Soc. 64, 516—522, 1938, Nr. 276. Riewe. 


R. Miigge. Uber das Wesen der Steuerung. Meteorol. ZS. 55, 197—205, 
1938, Nr.6. (Frankfurt a. M.) Verf. erlaéutert das von Stiive definierte einfache 
und allgemeine barokline Massenfeld und zeigt, wie aus letzterem eine reine Be- 
wegungssteuerung folgt, die rein stratosphirisch bedingt ist, wenn innerhalb der 
Troposphiire keine wesentlichen Richtungsanderungen des Temperatur- oder 
Massengradienten auftreten sondern nur in der Stratosphare, die aber auch tropo- 
spharisch bedingt sein kann, wenn innerhalb der Troposphire verschieden ge- 
richtete Gradienten auftreten, wobei die hochtropospharische Massenanordnung 
sich der unteren aufpragt und diese quer zur Richtung der unteren Isothermen 
steuert. Die Betrachtung der Bewegungssteuerung macht nur vom Gradientwind- 
gesetz Gebrauch. Es wird also dabei keine Energie aus der oberen Massenver- 
teilung in die untere und umgekehrt iibertragen. Werden aber durch eine Um- 
lagerung stratosphiérischer oder hochtroposphirischer Massen, z. B. durch strato- 
spharische Wellen, den unteren Luftmassen Beschleunigungen aufgezwungen 
(Umsteuerung), so findet eine Energietibertragung statt und die Bewegungen ver- 
Jaufen nicht mehr allein nach dem Gradientwindgesetz. Es werden nach unten 
hin neue Druckgradienten aufgepragt, wodurch meist ,,wetterwirksame* Beschleuni- 
gungen verursacht werden (Gleitsteuerung). Wenn innerhalb der Troposphare 
verschiedene Gradientwindvektoren tibereinander oder nebeneinander liegen, kann 
schon die Bewegungssteuerung durch Umordnung der in der Troposphiare vorhan- 
denen Energien, z. B. Stabilisierung und Labilisierung oder Schrumpfung bewirken 
und damit das ,,Wettergeschehen steuern“. Der Verf. will an Stelle des Begriffes 
»Gleitsteuerung“ lieber von wetterwirksamen Mechanismen sprechen. Solche sind: 
ungleich verteilte Erwarmung und Abkihlung, Verainderung der Druckkrafte durch 
Steig- und Fallgebiete oder beim Transport unter ein anders geartetes Druckfeld, 
Schwerpunktsveranderungen eines Luftmassensystems, gegeneinander oder ausein- 
anderstrebende Beschleunigungen durch hochliegende Steig- und Fallgebiete oder 
beim Transport durch gekriimmte und divergente Druckfelder. Die Steuerung der 
Steig- und Fallgebiete berechtigt von einer Steuerung des ganzen Wettergeschehens 
zu sprechen. Das Auftreten der schnell wandernden Druckwellen in den grof- 
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raumigen Driften zwischen einem warmen Hoch und einem kalten Tief und die 
Kompensation des unteren Druckfeldes weisen auf den dynamischen Charakter 
der Steig- und Fallgebiete hin. Sie erscheinen als mit einer Entropievermehrung 
verbundene Stérungen gegeniiber dem Warmehaushalt, der die grofien allgemeinen 
Driften der Atmosphire in Gang hilt. Die stratosphirische Massenanordnung wirkt 
dabei fiir eine Erhaltung der Drift in einheitlicher Richtung, wihrend die mit- 
schwimmenden Steig- und Fallgebiete als Stérungen der gesteuerten Grund- 
stro6mung selbstaéndige Systeme aufzubauen versuchen. F, Steinhauser. 


W. Rudloff. Berechnung der Héhe einer Flache gleichen 
Druckes mit Hilfe dessenkrechten Temperaturgefalles, Ann. 
d. Hydrogr. 66, 302—305, 1988, Nr. 6. (Deutsche Seewarte Hamburg.) Bei Giiltigkeit 
der statischen Grundgleichung und bei konstantem senkrechtem Temperatur- 
gefalle y ist die Héhe H aus dem Bodendruck B und der Bodentemperatur 7 zu 
berechnen nach 


il 500\ R ao = & 
B= 7—|1—(*)-"| oder HO) = 2 +H' Gay, wen y =7+4y 


12) 
gesetzt wird. Es ist ein Rechenblatt im Koordinatensystem H — 7’ und mit Para- 
meter P fiir die eingezeichnete Geradenschar angegeben, dem fiir y = 5°/km H 


und fiir verschiedene dy auch H’dy einfach zu entnehmen ist. Zur Abschatzung 
der relativen Topographie lafit sich ein ahnliches Rechenblatt im H—T-System mit 
y als Parameter der Geradenschar zeichnen. Bei der Anwendung des Rechenblattes 
ist darauf zu achten, daf} der Ableitung ein konstantes Temperaturgefalle zugrunde 
gelegt ist. Es ist daher beim Auftreten von Inversionen nicht vom wirklichen 
Temperaturwert am Boden, sondern von einem nach der Wetterlage geschiatzten 
entsprechenden Bodentemperaturwert auszugehen. Das Rechenblatt wird zur Her- 
stellung einer Héhenkarte iiber dem Nordatlantik fiir den Ozeanflugwetterdienst 
verwendet. F. Steinhauser. 


A. Wagner. Zur Bestimmung der Intensitat der allgemeinen 
Zirkulation. Ann. d. Hydrogr. 66, 161—172, 1938, Nr. 4. (Innsbruck.) Es wird 
gezeigt, dai die von Rodewald (vgl. diese Ber. 5.1046) angegebene Rechen- 
methode sich zur quantitativen Erfassung des meridionalen Lufttransportes im 
Mittel ganzer Breitenkreise ausbilden lait. Entnimmt man aus einer Karte der 
Druckverteilung einer Halbkugel alle Extremwerte des Luftdruckes auf dem ge- 
wahlten Breitenkreis und bildet die Summe aller positiven Differenzen Maximum 
—Minimum 24 ,, so ist der spezifische Massenflu8, der meridionale Massen- 
transport pro Flacheneinheit (em?), gegeben durch 
Fyig = (6,87-10% 2A p,)/sin 2 p [gri cm? sec]. 

Aus den Zirkumpolarwetterkarten der Deutschen Seewarte ftir Marz 1931 wurden 
fiir jeden Tag und ftir jeden der Breitenkreise 20°, 30° bis 70° die Summen der 
zonalen Druckdifferenzen 2 Ap, und die Anzahl der positiven und negativen 
relativen Druckextreme 27 berechnet. Im Monatsmittel betrugen die Tagessummen 
der Druckdifferenzen 4p, fiir alle sechs Breitenkreise zusammen 663 mb und die 
Anzahl der Turbulenzelemente im ganzen Gebiet zwischen 20 und 70° Breite 
2n = 115. Trotz der grofen Mannigfaltigkeit der einzelnen Wetterkarten waren 
die Anderungen von 2 Ap, und 2n von Tag zu Tag nicht gro. Die durchschnitt- 
liche Abweichung betrug fir YX Ap, 4,2% und fir 2n 54%. Die Y Ap, sind 
im Monatsmittel in den Breiten 40 und 50° am gréSten. Der mittlere Massenflufi 
in etwa 500m Héhe Fy + ¢ betrug im Mittel aller sechs Breitenkreise 0,88 g/cm? sec 
und war mit etwas tiber 1g/cm?sec in 40 und 50° Breite am gréften. Aus den 
Werten des gesamten Massentransportes und der Gesamtzahl der Druckextreme 
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jedes Breitenkreises wurden die Momentanwerte des Austausches fiir jeden Ta: 
im Mittel der sechs Breitenkreise berechnet. Der Mittelwert des Austausche: 
betrug 0,62 108g/em sec; die durchschnittliche Abweichung der einzelnen Tages 
werte war 6%. Der meridionale Massenflufi kann auch aus den im Mitteleuro 
paischen Witterungsbericht veréffentlichten mittleren zonalen Druckgradienten fit 
die Breitenkreise 40, 50, 60 und 70° durch Multiplikation mit 0,1374/2sin gm be 
rechnet werden. Nach den vorliegenden Werten ergab sich, daf} von August bi 
Dezember 1937 der gesamte meridionale Massenfluf fast auf den doppelten Betras 
anwuchs (von 0,54 auf 0,89), der durch die stationiren Druckgebilde bedingt 
Anteil aber nur von 0,24 auf 0,31. Den von Rodewald versuchten Beweis eine 
tibernormalen Zirkulation im Februar 1929 halt der Verf. fiir nicht stichhaltig. 
F. Steinhauser 
E. Kupfer. Frontbildung durch ein ,hohes* Steiggebiet. Ann, d 
Hydrogr. 66, 251—254, 1938, Nr.5. (Halle a. S.) Verf. untersucht die Fronten 
die am 11. Januar 1938 Mitteldeutschland in Begleitung eines sich standig aut 
‘fiillenden Teiltiefs passierten, auf ihre Erkennbarkeit, Vorhersageméglichkeit un 
Entstehungsursache. Aus der Schilderung der Wetterentwicklung ergibt sich, dai 
in Mitteldeutschland nach dem normalen Aufgleiten vor einer Okklusion, die etwa 
Regen brachte, eine relative Aufheiterungszone folgte, die auf der im Wind- un 
Druckfeld typischen Riickseite bei béigem NW-Wind durch ein starkeres Nieder 
schlagsgebiet abgelést wurde. Im zweiten Niederschlagsgebiet scheint die Luft ii 
sich gehoben worden zu sein, was darauf zuriickgefiihrt wird, da durch eine1 
starken Druckanstieg auf der Westseite des Tiefs eine Versteilung des Druck 
gradienten eintrat, wodurch die Luftmassen nach SE beschleunigt wurden und dor 
auf die nach E abfliefiende Luft der Tiefdruckssiidseite trafen, die wieder auf di 
nach NE abfliefende Luft der Vorderseite stie®. In diesem Sinne hat ein ,,hoher 
Druckanstieg frontenbildend gewirkt, wobei hier unter Front nicht eine Grenz 
verschiedenartiger Luftmassen verstanden wird. Bragupeas war diese Front ap 
Morgentermin nicht zu erkennen. F, Steinhauser 


E. W. Hewson. The application oi wet-bulb potential tempe 
ratureto air mass analysis. IV. Quat. Journ. Roy. Meteorol. Soc. 64, 40 
—422, 1938, Nr. 276. Riewe 


Fritz Prohaska. Groffe horizontale Temperaturdifferenzen i 
der freien Atmosphire tiber Deutschland. Meteorol. ZS. 55, 21 
—214, 1938, Nr.6. (Wien.) Auf Grund der taglichen Flugzeugaufstiege in det 
Jahren 1934 bis 1935 an acht Stellen in Deutschland wurde das Vorkommen vo. 
horizontalen Temperaturunterschieden von mindestens 10° in Héhen von 1, 2, ¢ 
4 und 5km tntersucht. Solehe Temperaturdifferenzen gab es im Frihling an 6% 
im Sommer an 43, im Herbst an 75 und im Winter an 56 Tagen. Die mittler' 
Andauer der Temperaturdifferenzen = 10° betrug im Jahresdurchschnitt 2,3 Tage 
sie war am gréfiten im Friihling (2 8) und am kleinsten im Winter (1,9 Tage) 
Die Zahl der Tage mit Temperaturdifferenzen = 10° nahm von 92 in 1 km Hohe au 
115 in 5km Hohe zu. In 48% der Tage waren die Temperaturunterschiede nu 
in einer Hohenschicht festzustellen, in 29% der Tage erstreckten sie sich abe 
tiber mindestens drei Héhenschichten. Fiir 150 Tage wird Kaltlufteinbruch, fii 
“81 Tage Warmluftzufuhr und fiir 8 Tage Absinken als Ursache fiir die grofel 
Temperaturunterschiede angegeben. Die Haufigkeit des Auftretens grofer Tem 
peraturunterschiede nimmt bei Kaltlufteinbriichen mit der Héhe stark zu (vol 
48 in 1 km auf 93 in 5km Hohe), bei Warmluftzufuhr aber ab (von 43 in 1 km au 
20 in 5km Hohe). Als mittlere Druckdifferenzen zwischen Warmluft- und Kall 
luftaufstiegen ergeben sich in 1km Hohe 3mb, in 2km 7mb, in 3km 11 mb, i 
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4km 12mb und in 5km 15mb. Die extremen Abweichungen in Hinzelfallen 
schwanken zwischen —17 und +20mb. Abschliefiend bespricht der Verf. das 
Zustandekommen der Wetterlagen mit extrem hohen oder extrem niedrigen Ab- 
weichungen der Druckdifferenzen zwischen Warm- und Kaltluftaufstiegen. 

F. Steinhauser. 
Fritz Hader. Die interdiurne Veranderlichkeit der Temperatur 
am Ostabfall der Alpen. Meteorol. ZS. 55, 217—222, 1938, Nr.6. (Wien.) 
Auf Grund fiinfjahriger Beobachtungen werden interdiurne Anderungen der Tem- 
peratur von 7 zu 7 und von 14 zu 14 Uhr in verschiedenen Héhenlagen im 
Semmering-Rax-Gebiet untersucht. Dabei zeigte sich, da haufig einer Temperatur- 
zunahme von 7 auf 7 Uhr eine Temperaturabnahme von 14 zu 14 Uhr entsprach 
und umgekehrt. Die Zahl der Tage mit derartigen ungleichsinnigen Temperatur- 
anderungen war im Tal am gréfiten und nahm mit der Héhe ab. Das Auftreten 
der ungleichsinnigen Temperaturanderungen und ihrer Unterschiede in verschie- 
denen Héhenlagen wird durch besondere Vorginge bei Kialtevorsté®en oder bei 
starken Erwarmungen erklart. Es werden je fiinf Typen von Kaltluftvorstéfen und 
von starken Erwarmungen unterschieden. In Tabellen sind fiir die einzelnen 
Jahreszeiten und fiir das ganze Jahr Haufigkeitsverteilungen und Mittelwerte der 
interdiurnen Temperaturinderungen um 7 Uhr und um 14 Uhr angegeben. Die 
interdiurnen Temperaturinderungen um 14 Uhr sind im Zentralalpengebiet 
(Gasteinertal) im Sommer betriachtlich gréfer und im Winter kleiner als auf der 
gleich hochgelegenen PaShéhe des Semmerings am Alpenostrand.  F. Steinhauser. 


Joseph Kaplan. Measurement of Pressures in the Upper Atmo- 
sphere. Nature 139, 1112, 1937, Nr. 3530. Bei Spektraluntersuchungen der 
Abendréte wurde durch Vergleich mit Laboratoriumsversuchen eine Abhangigkeit 
vom. Druck festgestellt. Es wird versucht, umgekehrt von den Ergebnissen der 
Spektraluntersuchungen auf die Druckverhialtnisse in grofien Hoéhen zu schliefien. 

Hiinsch. 
E. 0. Hulburt. The brightness of the twilight sky and the den- 
sity and temperature of the atmosphere. Journ. Opt. Soc. Amer. 
28, 227—236, 1938, Nr.7. (Naval Res. Lab. Washington.) Aus Messungen der 
Himmelshelligkeit im Zenit ]aéBt sich unter Annahme rein molekularer Rayleigh- 
Streuung die Dichte und Temperatur in gréfieren Héhen gewinnen. Dabei darf der 
Sonnenstand nur bis zu etwas mehr als 10° unter dem Horizont betragen, weil 
dariiber die sekundare Streuung zu stark anwachst. Es zeigt sich, dai innerhalb 
+ 30% die Dichte bis zu 60km Héhe mit der Extrapolation der Dichte-Héhe- 
Beziehung unter 20km tibereinstimmt. Die Temperatur betragt 218 + 159K, un- 
abhiingig von der Hohe. Die Helligkeitssechwankungen lagen wahrend der Unter- 
suchungszeit (Oktober 1937 bis April 1938) auch innerhalb von + 30%. Riewe. 


E. Dinies. Synoptische Langfristvorhersagen bei Nordwest- 
wetterlagen. Ann. d. Hydrogr. 66, 254—257, 1938, Nr.5. (Reichsamt f. Wetter- 
dienst Berlin.) Wenn im Friihjahr oder Friihsommer eine NW-Wetterlage am 
iibernachsten Tag noch dieselbe ist oder wenn das die NW-Wetterlage be- 
herrschende Hochdruckgebiet innerhalb von zwei Tagen nach Mitteleuropa herein- 
riickt, sind bereits zwei Tage vorher die dreistiindigen Druckaénderungen so ver- 
schieden, dai sich die Andauer oder der Umschwung der NW-Wetterlage schon 
47 Stunden vorher auf synoptische Weise bestimmen lat. Fiir die einzelnen Jahre 
von 1922 bis 1936 wird die Anzahl der von April bis Juni vorkommenden NW- 
Wetterlagen in Mitteleuropa angegeben; ihre Summe betrug 160. In 78 Fallen hat 
sich das westliche Hochdruckgebiet bis zum iibernachsten Tag nicht wesentlich ver- 
andert; in 17 Fallen hat es sich in dieser Zeit nach Mitteleuropa hereinverlagert. 
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Fiir beide Typen des NW-Wetters wurden mittlere Druckkarten von 8 Uhr ftir 
den ersten, zweiten und dritten Tag, mittlere Karten der dazugehérigen drei- 
stiindigen Drucktendenzen und Isallobarenkarten der 24stiindigen Druckanderungen 
gezeichnet. Bei NW-Wetterlagen, die nach drei Tagen unverandert bleiben, sind 
die dreistiindigen Druckaénderungen in SW-Europa an allen drei Tagen steigend 
(bis 0,7 mb); tiber NW-Europa sind sie am ersten Tag ebenfalls schwach steigend, 
am zweiten und dritten Tag aber schwach fallend. Bei NW-Wetterlagen, bei denen 
das Hoch nach drei Tagen nach Mitteleuropa sich verlagert, sind die dreistiindigen. 
Druckiinderungen am ersten Tag iiber Mittel- und Westeuropa starker steigend 
(bis tiber 1 mb) und iiber Nordeuropa und iiber Island fallend. Am zweiten Tag 
haben sich die steigenden dreistiindigen Druckanderungen tiber das ganze euro- 
pdische Festland ausgedehnt; tiber NW-Europa und Island sind die Druckande- 
rungen dagegen stark fallend. F. Steinhauser. 


R. Scherhag. Die Koppelung von Druckwellen und Regen- 
gebieten. Eine Entgegnung. Ann. d. Hydrogr. 66, 237—243, 1938, Nr. 5. 
(Berlin.) In Erwiderung auf eine Arbeit von G. Dudek (vgl. diese Ber. S. 1670), 
in der dieser Unrichtigkeiten in der vom Verf. in einer fritheren Arbeit ange- 
gebenen Bestimmung der Zugbahn des Fallgebietes vom 18. und 19. Juni 1937 be- 
hauptet hatte, wird nochmals durch eine eingehende Analyse die Bahn der Druck- 
welle in Ubereinstimmung mit der urspriinglich angegebenen dargestellt und 
gezeigt, da die Druckwelle der vorhandenen Héhenstrémung folgte. Die aus dem 
Druckverlauf in Miimchen von Dudek abgeleiteten anhaltenden Luftmassen- 
ablésungen bestehen nicht zu Recht, da es sich dabei lediglich um die tagliche 
Druckperiode handelte. Bei der Besprechung des Versuches Dudeks, die 
Niederschlagsverteilung ,,luftmassenmifig* zu erklaren, wobei dieser sich auf eine 
Beschreibung der Warmluftvorst6ie beschrainkte, geht der Verf. auf die Ursachen 
der Wetterentwicklung und auf die inneren Zusammenhange ein und weist darauf 
hin, daf} die ganze Vielseitigkeit des Wettergeschehens in Betracht zu ziehen ist, 
und dai nicht nach einem bestimmten Schema wie das der Luftmassenanalyse 
alle Vorginge erklart werden kénnen. Die Kinwendungen Dudeks erscheinen 
durchweg widerlegt. F. Steinhauser. 


E. Flach, Die Bedeutung der lokalklimatischen Forschung fir 
die Meteoropathologie der Erkaltungskrankheiten. Bioklim. 
Beibl. d. Meteorol. ZS. 5, 22—26, 1938, Nr.1. (Bioklim. Forschungsstat. des Reichs- 
amt. f. Wetterdienst, Bad Elster.) H. Israél. 


Heinrich Roose. Bestimmungen der Wandtemperatur im Woh- 
nungsklima. Gesundheits-Ing. 61, 3825—329, 1938, Nr.24. (Phys.-Meteorol. 
Obs. Davos.) Aus dem Unterschied des Warmeverlustes einer schwarzen und einer 
blanken Frigorimeterkugel wird die Strahlung der Wande und daraus ihre mittlere 
Temperatur ermittelt. In 14 Versuchsraumen mit verschiedenem Wandmaterial 
und verschiedener Wanddicke ergibt sich, daf beziiglich der Wandtemperaturen 
Raéume mit etwa 25cm dicken Holzwinden 80cm starken Bruchsteinmauern Aqui- 
valent sind. Bruchsteinmauern von etwa 50cm Dicke und Betonkammerstein- 
mauern mit Korkisolation haben 0,5 bis 2° tiefere Wandtemperaturen. Der Hin- 
flu der Heizkérperstrahlung, der Heizungsart und der Sonnenbestrahlung wird 
untersucht. H. Israél. 


Crist. Predeseu. Mesures photoelectriques faites 4 Cluj pendant 
Péclipse de soleil du 19 juin 1936, Météorol, 1987, S,142—145, 
Marz/April, 
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W. P. Kennedy. The intensity of ultra-violet radiation from the 
sky in Iraq. Quat. Journ. Roy. Meteorol. Soc. 64, 489—494, 1938, Nr. 276. Riewe. 


F. Lindholm. Beitrag zum polaren Lichtklima. Bioklim. Beibl. d. 
Meteorol. ZS. 5, 26—30, 1938, Nr. 1. (Stockholm.) Verf. vergleicht seine in den 
Monaten Januar bis August 1933 in Sveagruvan (77°54’ N; 16°45’ E; Spitzbergen) 
gemessenen photochemischen Helligkeiten (Eder-Hecht-Graukeilphotometer mit 
Milchglaskappe; Ausfiihrung nach Kopfmiiller; wirksamer Strahlungsbereich etwa 
366 bis 440 mp) mit den Resultaten anderer europaischer Stationen. Die Hellig- 
keit erreicht in Spitzbergen ihr Maximum im Juni, ebenso wie in Davos und 
Muottas Muraigl, wahrend in Flachlandstationen das Maximum im Juli erreicht 
wird. Der Helligkeitsunterschied zwischen heiteren und bewélkten Tagen ist in 
Spitzbergen und im mitteleuropaischen Hochgebirge (Verhdltnisse etwa 1,5: 1 und 
1,1: 1) wesentlich geringer als im Flachland (bis zu 4,4:1). Im Juni zeigt Spitz- 
bergen héhere mittlere Tageshelligkeiten als die Tieflandstationen. Die Hellig- 
keitsverhaltnisse hangen eng mit den Bewo6lkungsverhaltnissen zusammen, ins- 
besondere deuten die letztgenannten Tatsachen auf eine charakteristische, fiir die 
Lichtzerstreuung optimale mittlere Wolkenschichtdicke im Polargebiet und Hoch- 
gebirge hin. H. Israél. 


André Renaud. Un halo ala surface de la neige. C. R. 206, 1750—1752, 
1938, Nr. 23. Verf. beobachtete am 14. XI. 1937 in 1466 m Seeh6he (Creux-du-Van, 
Schweizer Jura) bei niedrigem Sonnenstand einen farbigen Halo auf der Schnee- 
oberflache zwischen Sonne und Beobachtungsort, der als besondere Form des 
22°-Halos bestimmt wird. Die Erscheinung ist sehr selten (bisher nur noch eine 
Beobachtung bekannt), da die gleichmafiige Orientierung von Eiskristallchen auf 


der Schneeoberflache besonders giinstige meteorologische Bedingungen voraus- 
setzt. H. Israél. 


W. Haché. The halo complex of April 5, 1936, at Church Point, N.S. 
Proc. Nova Scotian Inst. Se. 19, 250—251, 1936/1937, Nr.3. (St. Ann’s Coll., Church 
Point.) Beschreibung eines selten gut ausgepragten Halo-Komplexes. H. Israél. 


S. Rodionoy, BE. Pavlova and H. Stoopnikoyv. On a new anomalous effect 
in the short-wave end of the solar spektrum. I. C. R. Moskau 
(N.S.) 19, 55—57, 1938, Nr.1/2. Verff. messen in 4280m HGhe (im Kaukasus) 
mittels Doppelmonochromators und Lichtzahlers das Ultraviolett-Ende des Sonnen- 
spektrums in Abhangigkeit von der Zenithdistanz. Die Ergebnisse fiir die Wellen- 
langen 3260, 3125, 3021 und 2950 und die Intensitatsverhiltnisse J,/Js260 sind in 
logarithmischer Darstellung angegeben. Aus den Ergebnissen bis 2 = 60° Zenith- 
distanz der Sonne errechnet sich nach der Gleichung von Fabry und Buisson 
ein Ozongehalt von 0,25cm. Fiir z gréfer als 60° nimmt die Intensitaét der kurzen 
Wellenlangen langsamer ab als die der langeren: Die Verhaltniswerte gehen durch 
ein Minimum, um dann wieder anzusteigen. Da ein Tagesgang des Ozongehaltes, 
der dieses Verhalten erkliiren kénnte, nach den bisherigen Untersuchungen nicht 
existiert, wird der Grund in einer anomalen Refraktion der Wellenlangen unter 
3200 A vermutet. Zur Klarung des Phanomens sind noch weitere Messungen not- 
wendig. H. Israél. 


8. Rodionoy and E. Pavlova. Contribution to problem of the ,Um- 
kehr-Effekt*. IT. Ebenda S. 59—60. (All-Union Inst. Exper. Med.) Verff. 
messen mit einem Lichtquantenzéhler (Empfindlichkeit etwa 1000 Lichtquanten 
pro cm? und sec) in 2200m Seehéhe die Zenithlichtintensitaéten der Wellenlangen 
3260, 3110, 3050 und 2980. Die relativen Intensitétskurven und die Verhaltnisse 
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J,/Js260 in Abhangigkeit von der Zenithdistanz ¢ der Sonne sind in logarithmischer 
Darstellung wiedergegeben. Der ,,Umkehr-Effekt“ ist in allen drei Fallen vor-_ 
handen; das Minimum der Kurven riickt mit abnehmender Wellenlange zu 
kleineren Zenithdistanzen. Die Kurve Jooso/Jsx00 zeigt zwei Minima. Fir die 
Wellenliinge 2980 A wird daraus auf die Existenz einer zweiten lichtabsorbierenden 
Schicht (Kennely-Heaviside-Schicht?) geschlossen. Es wird auf die Ahnlichkeit 
zwischen den Kurven des Umkehreffektes und den Verhaltniskurven 4hnlicher ~ 
Wellenlangen im UV-Licht der Sonne bei tiefen Sonnenstanden (vgl. d. vorige 
Referat) hingewiesen und die Méglichkeit einer gemeinsamen Erklarung fiir beide ~ 
Phinomene angedeutet. Ableitung einer neuen Ozonverteilungskurve ist in Aus-— 
sicht gestellt. H. Israél. 


Agostino Puppo e Detendente Bidasio. Risultati della campagna solare © 
1986 al col @Olen. I. Premesse. Risultati delle misure di 
radiazione solare diretta, diffusa, globale. S.A. Boll. Com. 
Geod. Geofis. (2) 7, 35 S., 1937, Nr.3. (Ist. Angelo Mosso al Monte Rosa.) 
164 Messungen der direkten, diffusen und gesamten Sonnenstrahlung, die im Juli 
und August 1936 an klaren Tagen am Col d’Olen durchgefitthrt wurden, werden ~ 
ausgewertet. Bei einer Sonnenhéhe von 30° ist der Anteil der diffusen Strahlung 
gleich 0,105 calem~ min, also ziemlich grof. Mit der Nebligkeit nimmt er aller- ; 
dings weniger zu, als wenn sein Anteil urspriinglich klein war, Der Triibungsfaktor — 
kann in Abhiangigkeit von der Masse der Atmosphire als Exponentialfunktion dar- / 
gestellt werden, die die experimentellen Ergebnisse wiedergibt. Die gesamte 
Tagesstrahlung der Sonne erreichte an dem klaren 16. August den Wert von 
690 calem-*, von denen 85 auf der diffusen Strahlung beruhten. Aus dem Gang ~ 
der beobachteten Grofien mit der Nebligkeit kann man den Triibungsfaktor durch 
fortgesetzte Naherungen als Funktion des Wasserdampfgehaltes am Boden dar- 
stellen. AbschlieBend wird der Triibungsfaktor-in seiner Abhangigkeit von der 
Masse der Atmosphaére und des Wasserdampfgehaltes der Bodenluft dargestellt. 
Schon. 
A. Amerio. Un nuovo registratore della radiazione solare. SoA 
Rend. Lomb. (8) 71, 8S., 19388, Nr.1. (Ist. Fis. Polit. Milano.) Zur Registrierung ~ 
der Sonnenstrahlung wird ein einfaches Registriergerat entwickelt, durch das es 
méglich wird, ohne grofe Kosten an zahlreichen Beobachtungsstationen die 
Sonnenstrahlung laufend zu messen. Der Empfinger besteht aus zwei 0,02 mm _ 
starken, 3mm breiten und 26mm langen beruften Manganfolien, von denen die 
eine der Sonnenstrahlung ausgesetzt wird. Auf der Riickseite sind in der Mitte 
je ein Eisen- und ein Konstantandraht aufgelétet. Die Thermostréme werd 
photographisch registriert. Der Empfanger wird durch einen Strom durch die 
Manganfolien geeicht. Sehén. 


Hellmut Berg, Beobachtungen des Himmelsblaus bis 5000m Hohe, 
tiber Kéln. Bioklim. Beibl. d. Meteorol. ZS. 5, 62—65, 1938, Nr.2. (KélIn.) Das 
Himmelsblau (gemessen mit der Linke-Ostwaldschen Blauskala vom Flug- 
zeug aus) nimmt in K6éln von durchschnittlich 5 bis 6 am Boden auf 16 und mebr 
in 5000 m Héhe zu. Im Winter erfolgt der Anstieg rasch bis zu 2000 m, dann versq 
langsamt, im Sommer sind die Werte bis 2000m nahezn unverindert, dann bis 
8000 m rasch zunehmend und von hier an mit den Winterwerten tibereinstimmend. 
Als mafigebend fiir die Blauzunahme wird unterhalb 3000m die Abnahme dom 
Dunsttriibung, tiber 3000 m die Abnahme der molekularen Zerstreuung angesehen. 
In 1000m Hohe besteht ein enger Zusammenhang zwischen Blaustufe und Aqui 
potentieller Temperatur sowie der Mitteltemperatur zwischen 1000 und 900 mb. 


H, Israé 


1938 8. Atmosphiire 2363 


Fr. Link et H. Garrique. Répartitiondela brillance du ciel diurne 
dans le plan vertical passant par le soleil. Météorol. 1938, S. 34 
—9, Jan./Febr. Riewe. 


Henri Grisollet. Etude de la lumiére diffusée par les particles 
ensuspensiondans lair. C. R. 206, 19121914, 1938, Nr. 25. Bericht tiber 
259 Nachtbeobachtungen der Lichtzerstreuung und Polarisation am _ natiirlichen 
Aerosol. Die Luft wird von einem parallelen Lichtbtindel durchstrahlt und das unter 
verschiedenen Winkeln beobachtete Streulicht zur Helligkeit des von einer weifien 
matten Flache unter 45° reflektierten Bestrahlungsbtindels in Beziehung gesetzt. 
Die Zerstreuungsfunktion ist (wie zu erwarten!) starken Schwankungen unter- 
worfen: Mittelwerie der Verhaltnisse von Streulicht in 30, 45, 135 und 150° zu 
dem in 90°: 58,0, 12,8, 0,5 und 0,3 mit den Extremen 12 und 209, 8 und 12,8, 0,2 
und 0,8 und 0,03 und 0,7. Aus Owens-Messungen wird die Teilchenzahl im Mittel 
zu 742 (Extreme 30 und 4100) bestimmt. Mit zunehmender Teilchenzahl streckt 
sich die Zerstreuungsfunktion, mufi also die mittlere Teilchengrofe zunehmen 
und umgekehrt, was sich auch bei der direklen mikroskopischen Teilchenunter- 
suchung bestatigt. — Das Streulicht ist teilweise (in 90° im Mittel zu 32 %/o) 
polarisiert (Polarisationsebene gegeben durch Bestrahlungs- und Beobachtungs- 
richtung). Der Polarisationsgrad nimmt mit abnehmender Gesamtdiffusion zu, 
ebenso bei sich verbreiternder Zerstreuungsfunktion. Gesamtdiffusion und Teilchen- 
zahl] andern sich gleichsinnig. H, Israél. 


Walter M. Elsasser. Far infrared absorption of atmospheric water 
vapor. Astrophys. Journ. 87, 497—507, 1938, Nr.5. (Inst. Technol. Calif.) Das 
Rotationsspektrum von Wasserdampf ist neuerdings von Randall, Dennison, 
Weber und Ginsburg aufgelést worden. Unter Zugrundelegung dieser 
Messungen bestimmt der Verf. die Wasserdampfabsorption unter den Bedingungen 
der Erdatmosphare. Aus den gemessenen Absorptionsintensitaten wird die mittlere 
Absorption der Rotationsbande fiir das Temperaturintervall von 200 bis 320° C abs. 
berechnet. Die Halbweite der Linien wird aus den vorhandenen Angaben auf 
0,50 cm geschitzt. Die Absorptionsintensitaét nimmt auf der kurzwelligen Seite 
im allgemeinen exponentiell ab. Fiir Wellenlangen unter 33 laBt sich der im 


Mittel absorbierte Strahlungsanteil ausdriicken durch A = 10%” +. Vp/ipy - Vx 
(p Druck, p) Normaldruck, « Schichtdicke in Gramm Wasser pro cm’, a lineare 
Funktion der Temperatur). Fiir langere Wellen ist die Absorption merklich un- 
abhangig von Wellenlange und Temperatur. Die numerischen Werte der Kon- 
stanten werden angegeben. ; Ritschl. 


Mme Arlette Vassy et Etienne Vassy. Méthode expérimentale pour la 
comparaisondelabsorptiondelalumiére parla basseatmo- 
sphére et parl’atmosphéretotale. C. R. 206, 1893—1895, 1938, Nr. 25. 
Verff. bestimmen photographisch-photometrisch die Luftabsorption durch Abstands- 
veriinderung einer kontinuierlichen Lichtquelle vom Spektrographen. Fiir das 
Ultraviolett wird ein Wasserstoffrohr benutzt, das bei 4000 A an das Glithkontinuum 
angeschlossen wird. Mit dem gleichen Spektrographen wird durch Messung der 
Intensitéten von Vega und Sirius nach der Methode von Bougner- 
Langley die Héhenabhingigkeit der atmospharischen Absorption bestimmt. 
Messungen nach diesen Methoden wurden von Juni bis Oktober 1937 in 1635 1m 
Hohe ausgefiihrt. Die Resultate sollen demnachst veréffentlicht werden. Risch. 


R. Spitaler. Vergleich zwischen den solaren Bestrahlungen in 
der Eiszeit und in der Gegenwart. Meteorol. ZS. 55, 207—210, 1938, 


i. aie 
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Nr.6. (Prag.) Es werden die mittleren taglichen Bestrahlungen jedes 20. Breiten- 
kreises im Sommersolstitium fiir L = 45 und 90° und im Wintersolstitium fur 
L = 225 und 270° in der Gegenwart und in der Eiszeit ftir 7 = 90° und = 2702 
beim Maximum und Minimum der Schiefe « angegeben. Beim Maximum der 
Schiefe sind die Bestrahlungen im Sommersolstitium der Eiszeit in g = 80, 60 
und 40° gréfer, in gv = 20 und 0° und auch im Wintersolstitium bei » = 20, 40 
und 60° aber kleiner als gegenwartig. Beim Minimum der Schiefe ist die Bestrah- 
lung im Sommersolstitium der Hiszeit in gy — 80° an 40 Tagen, in » = 60° an 
32 Tagen und in » = 40° an 34 Tagen kleiner, in y = 20° an 87 Tagen und in 
p = 0° an 45 Tagen gréfer als gegenwartig; im Wintersolstitium ist sie in y = 0° 
an 40 Tagen, in p = 20° an 36 Tagen, in y = 40 und 60° an 34 Tagen gréfer als 
vegenwartig. Es ist jeweils auch immer die Zeit angegeben, in der die angeftihrten 
Unterschiede bestehen. In gleicher Weise werden auch die Vergleichsdaten der 
Bestrahlungen im Sommer- und Wintersolstitium der Gegenwart mit der eiszeit- 
lichen Bestrahlung angefiihrt. F. Steinhauser. 
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